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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Biura Projektowego BIPRO, wykonawcy
dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociagowej w ul. Czerwony Dwoér w
Gdansku, ktorej Inwestorem jest Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna

Sp. z 0.0. na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu zabezpieczenia placu budowy i
oznakowania na czas prowadzonych prac polegajacych na przebudowie sieci
wodociagowej w ul. Czerwony Dwor wraz z zachowaniem wtasciwego poziomu
bezpieczenstwa pozwalajacego na bezpieczng obstuge budowy oraz funkcjonowanie
ruchu kotowego i pieszego w rejonie zadania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Czerwony Dwor w Gdansku.

3. Stan istniejacy

Ulica Czerwony Dwor to droga gminna w klasie drogi lokalnej. Na odcinku objetym
opracowaniem posiada nawierzchnie wykonana z betonu asfaltowego w ztym stanie
technicznym. Obustronne chodniki wykonane sa z ptyt betonowych.

Ulica obstuguje przylegajaca do niej zabudowe ustugowa i mieszkaniowa.

Natezenia ruchu w godzinach szczytu moga dochodzi¢ do ponad stu pojazdow na

godzine.

4. Stan projektowany

Plan orientacyjny okreslajacy lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nr 1.

Prace zwiazane z budowa sieci wodociagowej wykonywane beda etapowo metoda
wykopu otwartego oraz metoda przewiertu sterowanego (w rejonie centrum
handlowego oraz pod ulica Ketrzynskiego). Wykop zabezpieczony zostanie za pomoca
zapor drogowych typu U20d oraz U3d. Oznakowanie pionowe sprowadza sie do
umieszczenia przez miejscem robdt znakow A14 i A12b/c informujacych kierowcow o
prowadzonych robotach. Z uwagi na fakt, ze realizowana sie¢ zlokalizowana jest w
chodniku, ruch pieszy zostanie skierowany na wytyczony kosztem jezdni ciag pieszy.

Powyzsze wykonane zostanie za pomoca separatorow typu Ul4e z tworzywa



wypetnionych woda lub piaskiem.
UWAGA. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw posesji z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

Schematy oznakowania pokazano na rysunkach 2.1.-2.3.

5. Termin realizacji

Realizacja robot: zaplanowana na pazdziernik 2018 roku.

6. Wytyczne realizacyjne

e Znaki drogowe wykonane powinny by¢ z blachy ocynkowanej i oklejone folig
odblaskowa Il generacji, ustawione na stupkach stalowych wkopanych w grunt z
zachowaniem skrajni drogowej.

e Zastosowane znaki powinny by¢ w rozmiarze znakow Srednich.

e Za catos¢ oznakowania odpowiedzialny jest Kierownik Budowy, a ewentualne

odstepstwa od wprowadzonego oznakowania wymagaja zgody organu zarzadzajacego
ruchem i Zarzadcy drogi.



o 'E:\-a__.-i\.l ﬁ- *. h )
orset® Slwa® L

~ DORADZTWO

/ SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ!
\ tukasz Maciej Podsiadtowski

=N
A

®
5 Inwestor: Gdanska Infrastruktura
— Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
| Zadanie: Przebudowa sieci wodociagowej

w ciagu ul. Czerwony Dwor w Gdansku

Projekt wykonawczy

Stadium/faza: Y
Tymczasowa organizacja ruchu

. ORIENTACJA
Opracowat: | tukasz Podsiadtowski | n7¢”

II|
'-'.I .
W, W,
%y Data: 09.2018 rok:J Skala:| 1:10000 | Nr rysunku: 1
bk ST =T T RFT (T s = i




/ |
\ I 0 E\ /‘;l v \
\ ~ \ /
\ L4 ° ﬂ ‘ T \)_/'ZOQ‘ T
\ Il d ° I \’ ‘ ! I |
Ve \ // //
\ — -
\ I o= \ [UOWAGA ! s / /
AR \ |Zachowa¢ ciagi piesze| ' | o |/
UWAGA Vi o . .. QR L N&E /e
‘\‘\\ iy \ \ |oraz dojscia po posesji ) L\ % / /
realizowad po wczesniejszym \\\ ?b \ \i lokali ustugowych ' |
u .
. o o o o . 4 .o \
powiadomieniu uzytkownikow posesji| \ \\\ | \A — ‘5’3
\ L]
g ; (co najmniej 7 dni przed terminem W= e\ + 9 @
. Y -
\ prowadzenia prac) i < T ) >
\ A - o »
?\ \\ \ ‘ L L — // T = -
T \ \ 1 _ = 0~ < PO
\ L8\ kiadka diy pi U28 \ o= =T Y
\ Vo \ adka pieszyc O a \\ . e o=z SRR o -
\\ \ \ \\ \ \ \ \ u e e / - //\j o s /
' \\ \\ . L2 b2 Y 2 P 7D -
\ \ | \ ‘/y UbAT ' > C - )
\ ) \ Vg \ y | U & - <l Wor d \ 73
\ \ 1 \ Kj A - \ \ ko > erwoﬂ\/D 20 . O\ o \\\
\ - \ Y < ! y 255 ~enoh 5 N
— PGCAe) : -
\\ \\\ \ - \ — \‘ // ?‘éa%. )\\ \\ ?; ( )(/ 1(;‘: //
o) z 2% B \
\\ : \.)’ 0 6 < o ‘ / = - me &mb ‘f:ﬁ 2 @t | \\(?? /‘ L N —
——=KQ 2 Z= ie © / -
\ SNy L2 X X = oSk (&3] ot
\ \ — 55— \ = Qe da\“b ° — L o // o 9o
\ — " ¥ == 1OV — ™~ _ P
— - n — ~ —
_ =N\ a2 e =T N\ e O e
T S Qé uae e — -~ A /L
N / 7 ry yoV — - o) - -7 ' & I
g = / pafa\.o — _ N — -\ V \ \ - ; & 4 \ \
J 7 (\ h 9 aq ) V2w / X VA \
< = = _ \ o \\ //ﬂi/ | | ) - / v /// \q \\
\ = — e N \Q L ! - /
6 == swe — - p ) =7 / - / .
\ 2 = \o | - M /ol
B = S = oea WP — 12 U = - N / SN Q b
“\ g e\“‘\oﬂe P @ | _ & ) / \ \
N ° (T:;
S (N - |LEGENDA
| O | NG e o
~N -~ / /
AN | \@ //// oznakowanie
m\\\ N ///(”-j EI prda istniejace
o N N // )
AN N/
N T .
v ch.bt. oznakowanie
/o AN projektowane
I 7
7
R | plac budowy
// ‘
- \
I \
\
I
R ‘
\ / DORADZTWO
) SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
tukasz Maciej Podsiadtowski
Inwestor: Gdanska Infrastruktura
Wodociaggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
Zadanie: Przebudowa sieci wodociagowej
w ciagu ul. Czerwony Dwor w Gdansku

Projekt wykonawczy
Tymczasowa organizacja ruchu

Stadium/faza:

Opracowal: | tukasz Podsiadtowski | 7~
Data: 09.2018 roky Skala:| 1:500 | Nr rysunku: 2 1
L ]




UWAGA
realizowac po wczesniejszym
powiadomieniu uzytkownikow posesji
(co najmniej 7 dni przed terminem
prowadzenia prac)

ktadka dla pieszych U2

| 0—2

C )M

0 TUWAGA U
f Zachowac ciagi piesze : LEGENDA
A 0z q .. 4 ; °
e - ,ocfloraz dojscia po posesji M) o
) i lokali ustugowych S
S) % S (T g / < j
2E2 - 1'% .
© ¢ o / lﬁl,Ma oznakowanie
0 3?2 / 5 istniejace
/oy I
/oy oznakowanie
// /| 4 @A 4 projektowane
./
Il //3/
/ 5// @ plac budowy
!l
/o
/o
r
ry
/ / Il

T

N ¥
27X

DORADZTWO
SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

tukasz Maciej Podsiadtowski

Inwestor: Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
Zadanie: Przebudowa sieci wodociagowej

w ciagu ul. Czerwony Dwor w Gdansku

Stadium/faza:

Projekt wykonawczy
Tymczasowa organizacja ruchu

Opracowat:

tukasz Podsiadtowski | ¢’

Data:

09.2018 roky Skala:| 1:500 | Nr rysunkus 2 2
Al




P K\\\
_ T — _ N 0 H\

t \ Q. (\\ \ \ \ — ////g \ a < bt
¢ iU S mt3 — &) < \ )
i LR\ : UWAGA \ ; 2 % \

Vv q / s e . S
| | \ \ . realizowac po wczesniejszym z A ”fgn - ) é‘ -~z * ‘\\
/\,‘ . . . . . J4 .o > >
\ G \ powiadomieniu uzytkownikow posesji 5.\ Ey \ 8
ob. vl . 2,3 : : o) o _—
o P\ N\ e e (co najmniej 7 dni przed terminem |y, % ) % \\ ° — =
2 - 3 ! _— ) G
| \/\\ | Ry - prowadzenia prac) \ = b 5 /\\\\\ _— u//l
D % \ @\ ORE — ! — —
\ C“: \ \\\ \ ///4\ o /;;?@\/
\ 5 \\\ //ﬁ/u O =222
\\ 0 \ \‘: //;;/;/
- IR °
D?% - ///A”\j/// o ° y
Il - m —
- ) 8o\
\ L e =
—ﬁ - /// ///
A Y -
@ —— o
N0 2% Tt =
> . \ So— T Q-7 &
0 V/ 7 ° \ —— -/ - -Q \4
NENES \ ) v
6 o/ ///// \;/ g//\o
= O _ /
[ - =" '
— . . — /// ( =\
—— = N2 - (s == \
= — _ WAL
== 0 - =" ankee °
— —_ o N —
T tymczasowy chodnik T -
—— G o - (ptytki starouzyteczne) | o L Jmb
e N\ - T - KD @ .
—— B chbw &4 - J,,,l”~jf\\ﬁr”””i/ T e —
“v"‘”””’ —‘”’7\ \ ‘ <\;—' e

LEGENDA

Ifl D42 gzngkpwame
istniejace

UWAGA
Zachowac ciagi piesze

oznakowanie

m11
A‘” projektowane
@ plac budowy
>

\ / DORADZTWO |
® SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
tukasz Maciej Podsiadtowski
Inwestor: Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
Zadanie: Przebudowa sieci wodociagowej

w ciagu ul. Czerwony Dwér w Gdansku

Stadium/faza:| Projekt wykonawczy
Tymczasowa organizacja ruchu

Opracowat: |t ukasz Podsiadtowski | ~7¢”
Data: 09.2018 roky Skala:| 1:500 | Nr rysunku:
2.3




	opis techniczny
	rysunek 1
	rysunek 2.1
	rysunek 2.2
	rysunek 2.3

