a8
M W M Plan konserwaciji

TCG 2016 C

1500 min-1, Grupa gazéw 2

0299 9249 PL, 08/2009

Numer silnika:

Prosze tu wpisa¢ numer silnika. Dzieki temu bedziecie Parnistwo mieli utatwione zatatwienie podczas kwestii
zwigzanych z obstugg klienta, naprawami i cze$ciami zamiennymi.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych do niniejszej dokumentacji, ktére sa
konieczne do unowoczes$nienia silnikow. Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie, rowniez w formie
streszczenia wymagajg uzyskania naszej pisemnej zgody.
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Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla nastepujacego silnika

® Typ silnika:

® Rodzaj zastosowania:

® Nazwa instalaciji:

® Moc: kW

® Obroty: min

® Uruchomienie dnia:

Prosze wpisa¢ te dane. Dzieki temu bedziecie Paristwo mieli utatwione zatatwienie spraw obstugi klienta,
napraw i czesci zamiennych.

Dokumentacje nalezy przedtozy¢ wiasciwemu partnerowi serwisu przy swiadczeniu kazdej ustugi.

Metryczka:

MWM GmbH

Service VS

Carl-Benz-Str. 1

D-68167 Mannheim

Tel.: +49 (0) 6 21 3 84-0
Faks: +49 (0) 6 21 3 84-88 41
www.mwm.net

Printed in Germany
Wszelkie prawa zastrzezone
Data wydania:

© MWM GmbH 08/2009
Numer katalogowy:

0299 9249
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Konserwacja
[@D Nalezy pamietac, ze ponizszy plan konserwacyjny jest normalnym planem
konserwacyjnym.

Z uwagi na réznorodne warunki otoczenia, tryby pracy i jako$¢ paliw jest niemozliwe state
zdefiniowanie czestotliwo$ci wykonywania prac konserwacyjnych dla wszystkich
zastosowan.

W przypadku kraricowych warunkow stosowania moze sie okazaé skrocenie zalecanych
interwatow. Nalezy wtedy tacznie zmieni¢ reguty schematu konserwaciji. Ogolnie juz w
fazie projektowania uwzglednia sie warunki stosowania na miejscu.

Krytycznymi warunkami eksploatacji sg przyktadowo:

- Zanieczyszczenie gazéw palnych sktadnikami wzmagajgcymi zuzycie, np. krzemem,
siarkg, chlorem, itp.

- czeste uruchomienia, np. ponizej 12 roboczogodzin na jedno uruchomienie

- wielokrotne zatrzymania awaryjne

- wieksze obcigzenie zasysanego powietrza

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem producenta

Informacje ogodlne

Silnik ten zbudowany jest wytacznie do uzywania odpowiednio do zakresu dostawy -
zdefiniowanego przez producenta urzadzen (uzywanie zgodne z przeznaczeniem).
Zaleznie od przeznaczenia silnik oznakowany jest symbolem lub znakiem rodzaju gazu,
wybitym na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest szczegétowo opisana w
rozdziale 2.

W schemacie konserwaciji opisano srodki pozwalajgce na utrzymanie prawidtowego stanu
oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania silnika oraz podano okresy konserwacji.

Czynnosci okreslone w planie konserwacji nalezy przeprowadza¢ po uptywie podanego
okresu czasu, ilosci godzin eksploatacji lub w razie potrzeby.

Opis tych czynnosci zawierajg karty pracy. Karty pracy sg oméwione w Rozdziale 9.
Instrukcja eksploatacji zawiera karty pracy az do stopnia utrzymania E40. Podrecznik
warsztatowy zawiera karty pracy az do stopnia utrzymania E70.

® Okresy podane w planie konserwaciji to wartosci maksymalne i obowigzujg one przy
zatozeniu, ze montaz, przeznaczenie i warunki eksploatacji odpowiadajg parametrom
zadanym. Nalezy zapewnic¢, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne, takie jak np. gaz
palny, olej smarowy i ptyn chtodzacy, odpowiadaty okreslonej jakosci.

[l@b W szczegdlnosci nalezy zapewnic, aby gaz spetniat minimalne wymogi zgodnie z
TR 0199 - 99 - 3017 w celu unikniecia usterek w pracy lub/i przedwczesnego zuzycia
silnika.

® Schemat konserwacji odnosi sie wytacznie do samego silnika oraz jego podzespotéw.
Pozostate elementy urzadzenia nalezy konserwowaé przestrzegajac okreséw
konserwacji oraz instrukcji podanych przez producenta. Informacje na ten temat
mozna znalez¢ w dotgczonej dokumentacji danego producenta.

® Opisane czynnosci winny by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajace wiedze
techniczng lub przez autoryzowanych specjalistow. Kompetencje podane sg w tabeli
"Stopnie utrzymania".

OBJ_DOKU-21352-001.fm 7 © MWM GmbH 11/2008
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Stopnie utrzymania

Czynnosci konserwacyjne zalezne od godzin pracy podzielone sg na stopnie utrzymania.
Wszystkie podane zabiegi nalezy starannie przeprowadza¢ zgodnie z planem konserwacji,
ustalonym dla danego silnika.

I]gb Nalezy pamieta¢, ze zaleznie od obrotow i grupy gazéw pewne stopnie utrzymania moga
zostac¢ wprowadzone, a inne skasowane.

Stopnie utrzymania Do wykonania przez
E10 jednorazowo po uruchomieniu oraz po EG0 osoby posiadajgce wiedze
i E70 techniczng

E20 codzienny obchdd kontrolny
E30 okresowe czynnosci konserwacyjne
(w matym zakresie)

E40 okresowe czynnosci konserwacyjne
(zakres $redni)

E45 okresowe czynnosci konserwacyjne autoryzowani specjalisci
(zakres $redni)

E50 okresowe czynnosci konserwacyjne
(zakres rozszerzony)

E55 okresowe czynnosci konserwacyjne
(zakres rozszerzony)

E60 remont posredni

E70 remont podstawowy (kapitalny)

Wyb6ér i struktura

W zaleznosci od obrotéw oraz grupy gazu do silnika jest przypisany pewien plan
konserwaciji.

Plan konserwacji sktada sie z kilku fragmentow:

- Czynnosci konserwacyjne
- Dane na temat przecietnego okresu uzytkowania czesci zuzywalnych
- Szablon do kopiowania swiadectw przeprowadzenia

Nalezy zawczasu zaplanowa¢ termin przypadania stopnia utrzymania przy uwzglednieniu
ilosci godzin pracy silnika.

Przewidywany termin nalezy ustali¢ odpowiednio wcze$nie autoryzowanym serwisem.
Przy uzgadnianiu terminu nalezy poda¢ ewentualne nieprawidtowosci w pracy silnika.

W razie potrzeby zalecamy podpisanie umowy serwisowej z autoryzowanym serwisem. W
takiej sytuacji autoryzowany serwis zaplanuje zgodnie z umowg wszystkie niezbedne
prace konserwacyjne i zrealizuje je w sposéb fachowy. Szczegoétowych informaciji udziela
autoryzowany serwis.

OBJ_DOKU-21352-001.fm 8 © MWM GmbH 11/2008
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Definicja czynnosci w planie konserwacji

Ustawianie

Ustawianie momentéw obrotowych, wymiardéw, cisnien, itd.; moga by¢ konieczne
dodatkowe czynnosci wskutek wymiany czesci.

Odwadnianie

Spuszczanie np. skroplin.

Wymiana

Wymiana czesci konstrukcyjnych, zespotéw i ptynow.

Poprawki

Obroébka ubytkowa w ramach dopuszczalnej tolerancji dla zachowania stanu zadanego.

Kontrolowanie

Kontrola wedtug kryteriéw w karcie pracy. Jesli nie sg spetnione wszystkie kryteria,
nalezy ustali¢ przyczyne i przywrdcic¢ stan zadany.

Czyszczenie

Czyszczenie reczne lub maszynowe (automatycznie); moze wystgpi¢ koniecznosé
wymiany czesci czyszczgcych (np. filtru powietrza).

Kontrola wzrokowa

Kontrola wzrokowa wedtug kryteriéw w karcie pracy. Jesli nie sg spetnione wszystkie
kryteria, nalezy ustali¢ przyczyne i przywréci¢ stan zadany.

Remont

Kontrola zespotéw funkcyjnych; poprawki lub wymiana czesci.

Konserwacja

Wykonywanie prac konserwacyjnych wedtug karty pracy. Sprawdzenie dziatania; moze
wystgpi¢ konieczno$¢ poprawek lub wymiany czesci.

Wymiana

Wymiana np. oleju smarowego.

OBJ_DOKU-21352-001.fm 9 © MWM GmbH 11/2008
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Grupy gazéw
Czestotliwos¢ wykonywania prac konserwacyjnych zalezy od jakosci gazu palnego.

Paliwa gazowe ze wzgledu na swoje wtasciwosci zwigzane ze zuzyciem dzielg sie na trzy
grupy, dla ktérych obowigzuja rézne reguty schematu konserwacji, patrz takze Okdlnik
techniczny 0199 - 99 - 3017.

Grupa gazow 1

Gaz ziemny
Gaz kopalniany
Gaz ptynny, taki jak propan, LNG (ptynny gaz ziemny)

Gaz towarzyszacy ropie naftowej (gaz ptynny)

Grupa gazéw 2

Gaz gnilny
Gaz wysypiskowy

Biogaz

Grupa gazéw 3

Wszystkie gazy, w ktorych stezenie kazdego pojedynczego sktadnika gazu szkodliwego
nie przekracza 20% dopuszczalnej wartosci granicznej (patrz lista wartosci
granicznych).

np. biogaz po przejsciu przez urzadzenie do odsiarczania

Interwat konserwaciji

[@D W przypadku stosowania paliwa gazowego ze zwiekszonym obcigzeniem substancjami
szkodliwymi nalezy w zwigzku z silnym dziataniem $ciernym zredukowac interwaty
konserwaciji (TBO = Time between overhaul / czas miedzy przegladami).

Aby zagwarantowa¢ wymagana trwatosé, sktad gazu paliwowego nalezy w regularnych
odstepach czasu ustala¢ w ramach petnej analizy.

Odnosnie tego patrz takze Okdlnik techniczny 0199-99-3017.

W razie potrzeby nalezy zwiekszy¢ czestotliwosc wykonywania prac konserwacyjnych.

OBJ_DOKU-21352-001.fm 10 © MWM GmbH 11/2008
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Plan konserwaciji

Obowiazuje  Typ silnika:
dla:
Obroty:
Gaz palny:

Symbol mocy:

Zastosowanie:

Czynnosci konserwacyjne

Silnik V8, V12 i V16

n = 1500 min™ (przy 50 Hz)
Grupa gazow 2
ICN

Agregaty pradotwércze

E10

m
N

0 | E30 | E40 | E50 | E60

E70

Opis

po kazdych 24 godzinach pracy (codziennie)
po kazdych 1500 roboczogodzinach
po kazdych 3000 roboczogodzinach
po kazdych 12000 godzinach pracy
po kazdych 24000 godzinach pracy

1x po 50 roboczogodzinach

zgodnie z danymi

po kazdych 48000 roboczogodzinach

Zgodnie z Technicznym okdlnikiem
0199 - 99 - 2105

Olej smarowy do silnikéw gazowych
Analiza oleju smarowego, wymiana oleju smarowego itd.

Zgodnie z Technicznym okélnikiem
0199 - 99 - 2105

Wymiana wktadu filtra oleju smarowego

Zgodnie z Technicznym okdlnikiem
0199 - 99 -2116

Zakonserwowanie silnika
Konserwacja silnika, usuniecie konserwaciji silnika itd.

W razie potrzeby

Wymiana filtra ssania powietrza

- W przypadku osiggniecia wartosci granicznej podcisnienia
(stosowac sie do wskaznika konserwacji)

- W przypadku uszkodzen (nieszczelnosci)

- Najpézniej po 4000 roboczogodzinach

W razie potrzeby

Czyszczenie silnika

W razie potrzeby

Wymieni¢ lub przeprowadzi¢ przeglad rozrusznika

Raz na miesigc

Rozruch probny, jesli silnik w okresie gotowosci do eksploatacii
nie zostat jej poddany w okresie jednego miesiaca

Raz na miesigc

Przeprowadzi¢ konserwacje akumulatora, jesli silnik w okresie
gotowosci do eksploatacji nie zostat jej poddany w okresie
jednego miesigca

Po kazdych 4 miesigcach

Przeprowadzi¢ analize gazu (zgodnie z OkoInikiem technicznym
0199 - 99 - 3017)

OBJ_DOKU-21353-001.fm
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Po kazdych 6 miesigcach Sprawdzi¢ ptyn chtodniczy w silniku (zgodnie z Okdlnikiem
technicznym 0199 - 99 - 2091)
Po kazdych 6 miesigcach Sprawdzi¢ spadek cisnienia w filtrze gazu
Po kazdych 12 miesigcach Sprawdzi¢ przyrzady do regulacji, ustawienie cisnienia i
szczelnos¢ odcinka regulacji gazu
Po kazdych 12 miesigcach Wymieni¢ wktad filtra gazu
Po kazdych 24 miesigcach Wymieni¢ ptyn chtodniczy w silniku
Po naprawach Dotrze¢ silnik (np. po wymianie ttokdw, tulei ttokowych itp.)
Zgodnie z danymi producenta Przeprowadzi¢ konserwacje generatora
Zgodnie z danymi producenta Przeprowadzi¢ konserwacje sprzegta
Zgodnie z danymi producenta Przeprowadzi¢ konserwacje elementdéw sprezynowych (rama
podstawy)
X X | x| x | x | x |Przebieg testu i dziatania
X X | x | x | x | x |Kontrola i ustawienie luzéw zaworu wlotowego i wylotowego
X X | x | x | x | x |Kontrola pozostatosci zaworu (gtowica cylindra zamontowana)
X Kontrola wzrokowa instalacji

X | x | x | x | x |Przeprowadzi¢ konserwacje akumulatora

X | x| x| x | x |Sprawdzi¢ przepustnice

X | x | x | x |Przeprowadzi¢ konserwacje wentylacji obudowy korby (model
UPF)

- Co 3000 roboczogodzin wymienic filtr zewnetrzny (poziom
filtra 2)

- Co 6000 roboczogodzin wymieni¢ filtr wewnetrzny (poziom
filtra 1)

X | x | x | x |Wymiana $wiec zaptonowych

X | x | x | x |Kontrola momentu zaptonu

X | x | x | x |Testagregatobw pomocniczych za pomocg systemu TEM

X Kontrola, czyszczenie turbotadowarki
- Stosowac sie do informacji zawartych w dokumentac;ji
producenta

OBJ_DOKU-21353-001.fm 12 © MWM GmbH 08/2009
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E10

m
N

0 | E30 | E40 | ES0 | E60 | E70 |Opis

po kazdych 24 godzinach pracy (codziennie)

po kazdych 1500 roboczogodzinach
po kazdych 3000 roboczogodzinach
po kazdych 12000 godzinach pracy

1x po 50 roboczogodzinach

zgodnie z danymi

x |po kazdych 24000 godzinach pracy
x |po kazdych 48000 roboczogodzinach

Naprawa turbotadowarki
- Stosowac sie do informacji zawartych w dokumentac;ji
producenta

X X X |Kontrola zamocowania silnika

X | x | x |Kontrola zebnika startera i wienca zebatego na kole
zamachowym

X | x | x |Sprawdzi¢ wzrokowo (zdemontowany) przewdd spalin

X | x | x |Przeprowadzi¢ przeglad gtowic cylindrow

X Sprawdzi¢ wzrokowo (zamontowane) tuleje cylindréw

X | x |Wymiana tulei cylindrowych

X Sprawdzi¢ chtodnice mieszanki (endoskopia)

X | x |Czyszczenie chtodnicy mieszanki

X | x |Wymieni¢ elastyczne przewody oleju smarowego w systemie
smarowania wstepnego

X | x Wyczysci¢ mieszalnik gazu i powietrza

x |Przeprowadzi¢ przeglad mieszalnika gazu i powietrza

X Kontrola kompensatoréw gumowych

x |Wymiana kompensatorow gumowych

X | x |Wymieni¢ lepkosciowy obrotowy ttumik drgan

x | x |Kontrola wezy, tumikéw wibracji i przewodéw gietkich

x | x |Kontrola armatur oraz urzadzen nastawczych po stronie silnika

x | x |Okablowanie elektryczne, sprawdzi¢ wtyczke zestawu kabli i

sensory
X Kontrola watka korbowego, luzu tozyskowego
X Wymiana tulei korbowodow

X | x |Wymiana tozysk korbowodéw

X | x |Wymiana ttokéw (w catosci)

X Sprawdzi¢ wzrokowo popychacze zaworowe (popychacze
zaworowe zamontowane)

OBJ_DOKU-21353-001.fm 13 © MWM GmbH 08/2009
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E10

m
N

0 | E30 | E40 | ES0 | E60 | E70 |Opis

po kazdych 24 godzinach pracy (codziennie)
po kazdych 1500 roboczogodzinach
po kazdych 3000 roboczogodzinach
po kazdych 12000 godzinach pracy
po kazdych 24000 godzinach pracy

1x po 50 roboczogodzinach

zgodnie z danymi

x |po kazdych 48000 roboczogodzinach

Wymiana popychaczy zaworéw

x

Sprawdzi¢ wzrokowo watek rozrzadu (watek rozrzadu
zamontowany)

x |Wymieni¢ watek rozrzadu

x |Wymieni¢ tozysko watka rozrzadu

X |Sprawdzi¢ caty mechanizm zaworu, wyczysci¢ go

x |Wymiana korbowodéw

x |Wymieni¢ pierscien uszczelniajgcy watu korbowego po stronie
napedu

x |Wymieni¢ pierscien uszczelniajgcy watu korbowego po wolnej
stronie

X |Sprawdzi¢ wat korbowy

x |Wymieni¢ fozysko podstawowe i osiowe

X |Sprawdzi¢ i wyczysci¢ naped kot

X |Wymiana pompy olejowe;j

x |Wymiana zaworu ograniczajgcego cisnienie pompy olejowej

x |Wymiana kompensatoréw spalin

x |Przeprowadzi¢ przeglad nastawnika

OBJ_DOKU-21353-001.fm 14 © MWM GmbH 08/2009
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Udokumentowanie przeprowadzenia prac

Data Czynnosé

Podpis

OBJ_DOKU-21354-001.fm

15

© MWM GmbH 11/2008




TCG 2016 C

Plan konserwacji

MWM

Data Czynnos¢

Podpis
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Zeszyt kontrolny eksploatacji
Nalezy prowadzi¢ zeszyt kontrolny eksploataciji!

W zeszycie tym nalezy odnotowywac wszystkie nieregularnosci (ostrzezenia, zaktécenia) i
czynnosci serwisowe. W ten sposob uzytkownik ma kontrole nad wymaganymi
czynnosciami konserwacyjnymi i moze udokumentowaé wszystkie nieprawidtowosci
dziatania autoryzowanemu serwisowi.

Jezeli do systemu TEM podtgczono drukarke, w razie ostrzezen lub usterek nalezy
dodatkowo wydrukowaé wartosci pomiarowe.

Jako szablon do kopiowania nalezy zastosowac¢ ponizszy arkusz.

OBJ_DOKU-21355-001.fm 17 © MWM GmbH 11/2008
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Niebezpieczenstwo zniszczenia!

Nie nalezy kasowac¢ ostrzezenia/komunikatu o usterce, zanim nie zostanie ustalona
przyczyna jego wystapienia.

Dalsza eksploatacja silnika przy ostrzezeniu lub ponowny start po wystapieniu
zaki6cenia bez uprzedniego usuniecia przyczyny moga doprowadzié do totalnego

uszkodzenia silnika.

Przy uruchomieniu silnika bez usuniecia przyczyny ostrzezenia lub zakiécenia
nastepuje utrata praw do zgtaszania roszcze gwarancyjnych wobec producenta.

Urzadzenie: Typ silnika: Arkusz:
Data Modut Zdarzenie Podpis
Godzina Roboczogodziny Metoda naprawcza
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Spare-Parts (czesci zamienne)

System  Spare-Parts oferuje indywidualnie
dostosowang do Panstwa urzadzen identyfikacje
czesci zamiennych. Spare-Parts umozliwia niemal
automatyczne wygenerowanie listy zamowienia i
dzieki temu bardziej efektywny sposob ich
uzyskania. Nr katalogowy: Na zyczenie (CD-ROM)

Program seminarium

Stopien dostepnosci, niezawodnos¢ i trwatosé
urzadzeh i agregatéw napedowych zalezy w
znacznym stopniu od fachowej obstugi i serwisu
wykonywanego przez doswiadczony personel. W
tym celu firma MWM GmbH oferuje pracownikom
klientéw i uzytkownikdbw seminaria zwigzane z
serwisem produktéw marki MWM. Oprécz
seminariéw przeprowadzanych w naszym centrum
Training Center Mannheim po ustaleniu istnieje
mozliwosé przeprowadzenia dodatkowych
seminariéw specjalnych w centrum lub innym
miejscu  wskazanym przez zleceniodawce.
Program seminarium jest rozsytany za pomoca
odpowiedniego okdlnika. Odnosnie tego nalezy sie
zwrocic¢ do serwisu firmy MWM.
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