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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

Obiekty ZW Migowo oraz PW Migowo zostaty oddane do uzytku w latach 80-tych XX w.
Zbiorniki wody stanowity Zrodio wody dla hydroforni ,H-2" ktéra zaopatrywata w wode
dzielnice Morena, Piecki, Migowo, Jasien. Ci$nienie strefy zaopatrywanej z hydroforni H-
2 stabilizuje sie na rzednej 144,0 m npm.

W latach 2010-2011 zrealizowano modernizacje obiektu zwigzana z budowa ZW Kietpino
(rzedne 160,0 - 165,0 m npm) wraz z magistralg Kielpino-Migowo oraz SUW Osowa
wraz magistralg Osowa — Kiefpino. Modernizacja polegata na zmianie sposobu zasilania
strefy H-2. Zasilanie z hydroforni (pompowe) zostato zmienione na zasilanie
grawitacyjne - zasilanie ze zbiornika Kielpino ~ upusty z magistrali Kietpino Migowo. Ze
wzgledu na rzedng ZW Kietpino zasilanie dzielnic Piecki, Morena, Migowo, Jlasied,
Szadotki odbywa sig prze reduktory {reduktor na terenie dawnego poligonu oraz
reduktory wykonane w budynku hydroforni H-2 w ramach modernizacji). Obecne
zestawy pompowe petnig funkcje wspomagajacq zasilanie z kierunku ZW Kietpino i
awaryjng (w razie wylaczenia magistrali Kielpino - Migowo) - moga zapewnié
zaopatrzenie dzielnic Morena, Piecki, Migowo i Jasien. Pompy te nie majg mozliwosci

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spoika zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Gdansk-Péinoc w Gdansku KRS 0000216612
Kapitat zakladowy Spétki: 705.492.500, 00 z1.

Stronalz?hs



ttoczenia wody do ZW Kielpino, Stan techniczny budynku pornpowni okredla sie jako
dobry. Nie mniej jednak obiekt wymaga generainego remontu i termomodernizacji oraz
poprawy izolacji przeciw wodnej Scian fundamentowych.

Modernizacja technolagii pompowni wody i zbiornikdéw

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowaé modernizacje technologii
polegajacy na:

* Wykonanie 2 grup nowych zespotéw pompowych umozliwiajacych tioczenie wody
do ZW Kietpino oraz do strefy ,H-2” (dwa niezalezne rurociagi tloczne z
mozliwoscig przetaczania);

* Modernizacja opomiarowania - zamontowanie nowych przeptywomierzy oraz
zmiana lokalizacji istniejgcych

* Modernizacja instalacji dawkowania <chloru -~ przeniesienie zbiornikdw
roztworowych i pomp dawkujacych do modernizowanego budynku pompowni

+ Modernizacja pomiaru poziomu wody w zbiornikach -~ wymiana czujnikéw ciénienia
na pomiar ultradzwiekowy

e Modernizacja zasilania energetycznego oraz Instalacji AKPIA do potrzeb
zmodernizowanej technologli oraz konsolidacja z systemami istniejacymi -
wprowadzenie do systemu urzadzeri dotad nieskomunikowanych oraz realizacja
transmisji danych do GIWK przez modem MT-151.

Maksymalne parametry pracy planowanej pompowni ustala sie na poziomie
{perspektywa 2025 roku): Q=2x450 =900 m3/h; H=65.,0 m s.w. Pompy nalezy dobrad
tak, by przy w/w_maksymalnych parametrach pompy pracowata na poziomie 75-80%
swoich mozliwaéc,

Przewidzie¢ rezerwe miejsca na dwa zespoly pompowe - po jednym w kazdej
grupie pomp; instalacja energetyczna i AKPIA ma by¢ w uktadzie docelowym czyli
obejmowac réwniez urzadzenia | okablowanie dla przysziej rozbudowy.

Szczegotowy zakres w/w elementéw przedstawiono w opracowaniu ~Koncepcja
modernizacji pompowni wody MIGOWO”, ktére stanowi zatacznik do niniejszych
wTI

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacia budynku

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowad i zrealizowaé rozbudowe budynku o
dodatkowe pomieszczenia, przebudowe istniejgcych pomieszczen oraz
termomodernizacje budynku. W uktadzie docelowym w budynku pompowni majg
funkcjonowac nastepujace pomieszczenia
* Szatnie pracownicze
Umywalnie
Natryski
wC
Jadalnie z aneksem kuchennym
Pomieszczenie gdzie bedzie mozna wyprad i wysuszyé odziez roboczg
Pomieszczenia biurowe dla mistrzéw i brygadzistéw (6 oséb)
Pomieszczenie wezta c.o.
Pomieszczenie dozowania chloru (wejscie z zewngatrz)
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Pomieszczenie na rozdzielnice sterujgce technologii — komunikacja z zewngtrz i w miare
mozliwosci z hali pomp
W miarg mozliwosci pomieszczenie agregatu | pomieszczenie magazynowo — warsztatowe.

Termomodernizacja budynku ma w szczegolnosci obejmowad:

Kompleksowe docieplenie budynku

Wymiang stolarki okiennej ktdra sie do tego kwalifikuje

Zmniejszenie wielkoSci okien na hali pomp oraz wymiana stolarki okiennej na stolarke
nowego typu, umozliwiajaca jej mycie

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, adekwatnej do pianowanej funkji
pomieszczen

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, w formie adekwatnej do planowanej
funkcji pomieszczen (ogrzewanie powietrzne z osuszaniem w hali pomp, ogrzewanie
grzejnikowe w pozostatych pomieszczeniach)

Przeniesienie wezta c.0. do docelowego pomieszczenia oraz w razie potrzeby dostosowanie
jego technologii do nowych potrzeb

Wykonanie instalacji c.w.u. w uktadzie docelowym

W ramach inwestycji nalezy réwniez wyposazy¢ hale pomp w suwnice. Nalezy
przeprowadzi¢ badania 1 odkrywki fundamentéw oraz opracowaé projekt izolacii
przeciwwodnej hali pomp. Projekt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem branzy konstrukcyjnej
GIWK. W ramach inwestycji nalezy zmodernizowa¢ istniejgce instalacje teletechniczne i
elektryczne tak by obstugiwaly pomieszczenia w ukfadzie docelowym.

Rozbidrka budynku przy wjeZdzie na teren obiektu

W ramach inwestycji nalezy rozebrac¢ budynek ~ barak ktéry znajduje sie przy wjezdzie
na obiekt (w pn-zach czedci dziatki). Po rozbidrce teren uporzadkowaé a odpady
zutylizowad.

Budowa nowego budynku garazowo - magazynowego

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac | zrealizowa¢ budynek garazowo -~
magagynowy przy wschodniej granicy dziatki. Orientacyjna powierzchnia zabudowy ok.
160m-~,

e Budynek acieplony

¢ Przewidzie¢ odwodnienia posadzek (wpusty lub odwodnienia liniowe)
o Zlew z zaworem wody zimnej — 1 szt.

e Zawor ze ztgczkg do weza — 1 szt.

* Ogrzewanie zapewniajace temp. 5,0°C w warunkach obliczeniowych

Zagospodarowanie terenu

W zakresie inwestycji nalezy zrealizowaé:

Nowe drogi place manewrowe dostosowane do nowych i rozbudowanych
budynkow

Remont istnigjacych nawierzchni z plyt drogowych - w obrebie budynku
pompowni

Wykonanie nowego ogrodzenia obiektu.
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Przed przystapieniem do projektowania Projektant jest zobowiazany do
wykonania szczegéfowej inwentaryzacji obiektéw, instalacji i urzadzen oraz do
wykonania badania stanu izolacji budynku pompowni wraz z odkrywkami.

5.1 Wytyczne techniczne w zakresie materialéw dla technologii:

materialy do budowy rurociagéw technologicznych wewnatrz budynku - stal
nierdzewna - identyczna jak istniejace rurociagi

» materiaty do budowy rurociagéw na zewnatrz budynku - Zeliwo sferoidalne

armatura ~ przepustnice kotnierzowe podwdéjnie mimosrodowe przystosowane do
wspotpracy z napedem AUMA

napedy do zasuw - AUMA - identyczne jak istniejgce na obiekcie

Ksztattki i taczniki - zeliwo sferoidalne

Przeptywomierze elektromagnetyczne - analogiczne jak istniejace

Stosowane materialy muszg spelnia¢é wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkdw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewododw.
Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody, powinien
uzyskac zgode wiasciwego paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

.2 Wytyczne techniczne w zakresie materiatéw dla pozostatego zakresu:

materiaty budowlane dla konstrukcji budynkéw oraz wykonczenia — materialy wysokiej
jakosci, posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace do obrotu w budownictwie
materialy instalacji c.o.

~ dla instalacji prowadzonych po wierzchu przegréd -rury stalowe z zewnatrz
cynkowane, wewnatrz czarne, tgczone przez zaciskanie

- dla instalacji prowadzonych w przegrodach -rury tworzywowe o konstrukcji
wielowarstwowej z wkiadkg aluminiowg

- armatura zaporowa i regulacyjna - produkty wysokiej jakosci

- izolacja termiczna rurociagow - welna mineralna z plaszczem z folil aluminiowej
zbrojonej (na zewnatrz budynku dodatkowo plaszcz z blachy)

materiaty instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

- dla instalacji prowadzonych po wierzchu przegréd -rury ze stali szlachetnej, taczone
przez zaciskanie

- dla instalacji prowadzonych w przegrodach -rury tworzywowe o konstrukcji
wielowarstwowe]j z wkitadka aluminiowg

- armatura zaporowa i regulacyjna — produkty wysokiej jakosci

- izolacja termiczna rurociggéw - welna mineralna z ptaszczem z folii aluminiowej
zbrojonej; izolacja przeciw kondensacyjna przewoddw wody zimnej -~ kauczuk
syntetyczny.

- instalacja cyrkulacji CWU - zawory termostatyzne

- instalacja kanalizacyjna - system tworzywowy - PVC lub PP

materiaty instalacji wentylacji

- dla instalacji w pomieszczeniu chloru oraz hali pomp - system kanatdéw ze stali
nierdzewnej

- dla instalacji dla pozostatych pomieszczen - system kanaléw ze stali ocynkowanej

- urzadzenia wentylacyjne - urzadzenia wysokiej jakosci i o wysokiej efektywnosci
energetycznej, spetniajace wymagania dyrektywy ,Ekoprojekt” oraz posiadajace
certyfikaty Eurovent; emisja halasu - zgodnie z aktualnymi przepisami (zwrécié
uwage na bliskos¢ zabudowy mieszkaniowej).

- izolacja termiczna kanatdw prowadzonych wewnatrz budynku - tam gdzie
konieczne - wetna mineralna z plaszczem z folii aluminiowej zbrojonej;

- izolacja termiczna kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku - kanaly izolowane
od wewnatrz

- szczelnosé kanakdw ~ min. ki, ,B” wg. PN-EN

pozostate — zgodnie z przepisami i normami branzowymi
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5.3 Warunki odbioru. Inne uwagi.

* Przebudowg obiektu nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
SNG.

+ Roboty nalezy zglosi¢ co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do SNG oraz do
GIWK.

* Harmonogram i organizacje robdt w zakresie instalacji technologicznej uzgodnié z
SNG

o Jezeli w przypadku przebudowy istniejacych urzgdzen zajdzie koniecznosé likwidacji
infrastruktury stanowigcej wlasnoéc¢ GIWK, Wykonawca dostarczy GIWK dane do
sporzgdzenia protokotu likwidacji przedmiotowe]j infrastruktury ( dhugosé, $rednica,
materiat). W przypadku usuniecia z terenu budowy zlikwidowanych odcinkdw Sieci i
uzbrojenia - przekaze potwierdzenie przyjecia zewnetrznego (PZ) ztomu
wystawionego na Gdanska Infrastrukture Wodociagowo ~ Kanalizacyjng w ciggu 3 dni
od dnia jej dostarczenia do miejsca ztomowania.

« Uczynnienie nowych przewodow i urzadze’h moze nastapi¢ po dostarczeniu do SNG
pozytywnego wyniku z badania probki wody.

Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie wykonawcy przez laboratorium
posiadajgce akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

Projekt budowlaﬁy nalezy”uigodmc z GIWK.

Niniejsze warunki techniczne nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego.
~Koncepcja modernizacji pompowni wody MIGOWO”, stanowi integralna czesé
niniejszych WT.

10.04.2019:.

Zatgczniki:
1. Koncepcja GIWK

Do wiadomosci:

Saur Neptun Gdansk e ST R S A
80 ~ 858 Gdansk ul. Watowa 46
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