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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwiazanych z budows sieci wodociagowej z przylgczami w ul. Stoczniowcow w
Gdansku.
Zakres robot obejmuje:

- budowa sieci wodociggowej z rur i ksztaltek ciénieniowych $160 PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

- budowa przylaczy wodociggowych z rur $40PE

- montaz armatury zaporowsj, pomiarowej, antyskazeniowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikac]i Technicznej.
Szozegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcq podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszych SST stanowig wymagania ogdlne i wspélne dla Robot objetych wszystkimi
Szczegolowymi Specyfikacjami dotyczacymi niniejszego kontraktu, wymienionych w Spisie Specyfikadji
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych oraz
odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wialy itp.

1.4.3. Droga tymezasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow zwigzanych z dostgpem do

placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakoficzenie robot.

1.4.4, Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcg na placu budowy,

zgodnie z polskim prawem budowlanym [Dziennik Budowy).

1.4.5. Jezdnia -czg$6 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow i pieszych.

1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zielercami, pasami dzielacymi jezdnie itp.

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$6 nasypu, ktora jest ograniczona korong drogi w liniach rozgraniczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w calu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robét sq zapisane, lgcznie z objasnieniami

innymi zwigzanymi danymi.
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1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa écieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-
rycznych.

b). Warstwa wigzqca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa écieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozto-
zenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c). Warstwa wyrownawcza -warstwa sluzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

d). Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa mo-
2@ skladag sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

e). Podbudowa zasadnicza -goma czgs$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moggca
sklada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomochicza -dolna czgé podbudowy spelniajaca, obok funkeji nognych, funkcie zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza,

1.4.11. Niweleta -wysokosciowe i geomelryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osiach ulicy.
1.4.12. Objazd — celowo | wladciwie przygotowana droga zapewniajaca plynny ruch drogowy podczas wykonywania
prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim ele-
mentow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze roéwniez oznacza obszar terenu przeznaczony w przyszloéci na infra-
strukture drogowg lub na obiekty sluzace ochronie $rodowiska przed halasem.

1.4.14. Pobocze drogowe — czg$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania sig pojazdéw. Moze byé wykorzystywana
rowniez przez pieszych, do celéw zachowania bezpieczenstwa na drodze, ktdra odgrywa rowniez rolg podpory dla
zapewnienia stabilnosci drogi

1.4.15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.,

1.4.16. Projektant — osoba [ub firma bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$é z dokumentacjq
projektows, ST. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
glownych selementbw robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow -, ktére bedg zatwierdzone przez Zmawiajacego i inne
odpowiednie organy:

o  Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

o Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

o Mapa o skali 1:500 zawierajgca sig w granicach budowy
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Jezeli podozas wykonywania Robot okaze sig konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykonawca jest zo-
bowigzany dostarczyé Zamawiajacemu brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow
Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje powykonawcz4 1j. nanie$¢ wszelkie zmiany do prawomocnego
projektu budowlanego - dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Zmawiajgcego zgodnie z modyfikacjami wykona-
nymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w czyste]
zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku Zamawiajgcemu,

zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawoa jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie rwania realizacji robot az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajgeym ruchem projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
(Projekt tymezasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zaleznoéci od potrzeb i postgpu robot pro-
jekt organizacji ruchu mogt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z odpowiednimi insty-
tucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzgdze-
nia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpie-
czenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa zgodnie z projektem tymezasowe) organizacji ruchu. Wszystkie znaki, zapory iinne

urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Zamawiajacemu.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony sro-
dowiska naturalnego.

Stosujac sig do tych wymagan bgdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow. magazynow, skladowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowyceh, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostg-
pem oséb trzecich® Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dia otoczenta

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na rodowisko. Materialy, ktére sg szko-
dliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga byt uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialow od wlaéciwych organow administracji panstwowe).

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurocigg,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca poinformuje wszystkich gestorow
sieci 0 rozpoczgciu robot ( w ciggu 7 dni przed rozpoczgciem robot). Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie rwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zmawiajacego i zaintere-
sowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wylyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wy-
magan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac

Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoséne stosowne dokumenty.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokol-

wiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwigzane z dostar-
czeniem materialow do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopéw, piasek lub Zwir powinny by¢ skladowane w pryzmach i uzyte ponow-
nie do zasypania wykopow lub usunigte na zakoriczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w do-
kumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zmawiajacego, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy”.

Zastosowanie materialow z innych zrodel musi byé zgodne z lokalnymi wymogami.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymozasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wlasciwosc do robdt | byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos6 wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpo-
wiadac pod wzgledem typow 1 iloscl wskazaniom zawartymw ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie orga-

nizagji robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkow transporty, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych maleriatow.

Liczba érodkow transportu musi zapewniaé, Ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z przedmiotem zamo-
wienia.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen osi i innych.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentaciq projektowa wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-

mentéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacii projektowej .
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Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceg na wiasny kosz!.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpo-

wiedzialnosci za ich doktadno$eé.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jako$ci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materialoéw oraz

montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawic System Zapewnienia Jakosci szezegolowo opistijgey plan

wykonania prag, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwoéci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z doku-

mentacja projektowa i wymaganiami ST.

Program Zapewnienia Jakoéci powinien zawierag:

Cze$6 glowna opisujgca:

- Organizacjg prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymezasowych znakow drogowych,

- Bezpieczenstwo i higieneg pracy,

- Kwalifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujgcych zespolow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakoé wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakoéci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarly opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materialow Zmawiajacemu

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialow oraz montowanych urzadze i sprzetu

Czes¢ szczegdlowa opisujaca;

- Wiadciwosci dostarczonych | wbudowanych materialow, dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé zgodnie z prze-
znaczeniem (atesty, éwiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaly bezpieczenstwaiitp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposdb kontroli sprawnosci ich dzialania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i iloéé srodkow transporlu fgcznie z metodami zaladunku i roziadunku,

- Metody zabezpieczenia zaladunku przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiarow (rodzaj, czestolliwosé, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie ilp.) wykonywanych

podczas dostaw materialow, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materialami i robotami nie spefniajgcymi tych warunkow.

6.2. Certyfikaty | deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia, wbudowania, instalacii i montowania tylko te malerialy lub urzadzenia i
sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
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B. deklaracje zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla Ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spelniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajace sprawnosé techniczng urzadzen i sprzgtow.
W przypadku materialow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentow, kazda parlia dostar-
czonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajq ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiaja-
cemu, Jakiskolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawcg. Qdpowie-
dzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapi-
sy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opalrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona niezbgdng dokumentacje projektowa, ktéra zgodnie z obowigzujacymi
przepisami pozwoli na rozpoczgcie robot. W sklad dokumentacii projektowej nalezy wykonag:

e informacje dla sporzadzenia planu BIOZ,

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sig nastgpujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
o protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoly adbioru robdt,
e protokoly z narad i ustalen,
e szkice geodezyjne,

o korespondencjg na budowie.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio, zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz dla insty-
tucji panstwowych upowaznionych do wgladu do dokumentow budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projekiowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoéciq wymagang do celu realizacji platnosci na rzecz Wyko-

nawey lub w innym czasie okrelonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgélIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Przewiduje sig nastgpujace odbiory:
o odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbior czesciowy robot — dla poszezegélnych odcinkow,
o odbiér koncowy robot — po zakonczeniu calosci prac,

o odbior ostateczny — po okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbior roboét zanikajacych

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez ha-
mowania ogolnego postepu robét. Dlugosé odeinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz odleglos¢
10mb.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robot.
e dziennik budowy.

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektows i specyfikacjami technicznymi, uzycia wlasci-
wych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie
Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie proto-
kolow | wpisane do dziennika budowy.
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8.2 Odbior czgsciowy robot
Jost to odbior techniczny calkowitego przewodu po zakoriczeniu remontu, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sig ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejgciu czgsci robot wymagane jest
przedlozenie nastgpujacych dokumentow:

o protokolow wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych,

e protokolu przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu,

o $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialow,

o szkicow geodezyjnych odbieranego odcinka,

Przy odbiorze czeéciowym nalezy sprawdzic:
o zgodnost wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy doty-
czacymi zmian | odstepstw od dokumentacii projektowej,
o protokoly z odbiordw czgéciowych i realizacig postanowien dotyczacg usunigcia usterek, aklualnosé doku-
mentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

o protokoly badan szczelnoéci przewodu.

8.3 Odbidr koncowy robot

Jest to odbior robdt po zakonczeniu prac przed oddaniem Zamawiajacemu odcinkow do eksploatacil Qdbiér konco-
wy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilodci, jakoscl | wartosci. Calkowite
zakonczenie rob6t oraz golowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dzien-
nika budowy z bezzwlocznym, pisemnym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspeklora nadzoru zakonczenia

rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel Inwestora i Wykonaw-
cy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizuainej oraz 2godnoéci wykonania robot z dokumentacjg projekiows | specyfikacig tech-
niczna,
Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi dokumentacig odbiorowa;

o protokoly odbiorow czesciowych wszystkich odcinkow,

e protokolu prob i badan wszystkich odcinkow,

o wszystkie éwiadectwa jakosci wydanych przez dostawcow materialow,

o dziennik budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,
e geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

e dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac,

Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi byé przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze spisami treéci

w poszczegolnych opracowaniach.
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8.4 Odbior ostateczny rob6t
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem ewentualnych wad i usterek zaist-

nialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoine przepisy
Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawa platnosei dia jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub kwota podana przez Wy-
konawce w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze standardami
i normami jakoéci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszly badan.
Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

o Koszly robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

o Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na

miejsce budowy

o Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

o Koszty posrednie,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

o Podatek VAT nie powinien by¢ zawarly w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) lub (Dz. U. 2006.196.1118 z pdzniej-
szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2002.108.953).

3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
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ST-01.00 ROBOTY SIECI WODOCIAGOWEJ KOD CPV 32400000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace budowy sieci wodociggowej w ul. z

przylaczamiw ul. Stoczniowcow w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sq stosowane jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i realizacii

Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roh6t objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i obejmuje:

budowa sieci wodociggowej z rur i ksztaltek cisnieniowych ¢160 PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

budowa przytgczy wodociggowych z rur i ksztaltek cisnieniowych ¢40 PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

montaz armatury zaporowej, pomiarowej, antyskazeniowej

likwidacja istniejacych sieci i przylaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodociag - rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesylania lub rozprowadzania zimnej
wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robét podano w ST- 00 00 ,Wymagania Ogalne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST- 00 00 ,Wymagania Ogolne”.
o Rury i ksztaltki cignieniowe do wody ¢125 oraz $40 PE (SDR11) na PN 1.0 MPa laczone na zigezki
e Zasuwy z migkkim doszczelnieniem
e Hydranty nadziemne ¢ 80
e Zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA
e Materialy powinny byé zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykazag sig moZliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- koparek
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- spycharek
- sprzetu do zageszezania gruntu.

- weiggarek mechanicznych.

- pompy

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transporlu podano w ST-00 00 ,Wymagania Ogoine”.

Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszq by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwaciji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podozas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugoséci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widiami lub dzwigu z belka, (rawersem). Nie wolno stosowac za-
wiesi z lin stalowych lub lancuchow. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej érednicy wewnafrz
rur o wiekszej $rednicy) przed roziadunkiem wiazki nalezy wyjag rury "wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do érednicy 250 mm) lub z uzyciem podno-
$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucag lub wiec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywnisjsze winny znajdowac sig na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugo$é rur jest wigksza niz dlugosc pojazdu,

wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki ukladania rurociggu

Wodociag ukladany bedzie w wykopie otwartym. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdiuz drog utwar-
dzonych oraz w miejscach zblizen do istnisjacego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonaé rgcznie, waskoprze-
strzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonac
recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, prze-
wod uktadac metoda podkopu lub przewiertu.

W miejscach wigczenia do istniejgcych sieci, w misjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (kable energetycz-
ne i telefoniczne, przewody gazowe, kanalizacja telekomunikacyjna, przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej)
prace nalezy wykonywac recznie. W przypadku przewodow elekirycznych i teletechnicznych, nalezy te przewody
umiescic w rurach ostonowych. Koice rury uszczelnic poliuretanowa samoutwardzalng, Wszystkie przewody odkryte
wykopami nalezy w sposob trwaly podwiesi¢ na czas robot, a podczas zasypywania wykopow doktadnie podbi¢
piaskiem dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Przejscia pod ciagami jezdnymi nalezy wykona¢ w rurach oslono-

wych wg czedci rysunkows .
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Istniejace przylacza do budynkow przy ul. Stcczniowcdw  nalezy trwale odciag i zakorkowad. Istniejacq armatu-
re (trojniki) na sieci wodociggowej nalezy zdemontowac i zastosowa¢ do napraw materiat dopuszczony do stosowa-
nia dla wystepujacych rury PVC i PE ksztaltki Zeliwne lub spegjalistyczne zlacza naprawcze, opaski naprawcze.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawgdzig wykopu a
stopkg odkladu wolnego pasa terenu o szerokoéci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zej$cief po drabinie z
wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci
nie przekraczajacej 20m.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic¢ lawy celownicze, umozliwiajgce odtwo-
rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysoko$é ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawgdzie celownikéw naleZy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzié codziennie przed rozpo-
czeciem robot montazowych.
Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokoéé wykopu musi by¢ wy-
starczajgca dla ulozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wy-
konane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanej o okolo 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy halezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed ulozeniem podsypki lub elemen-
tow dennych kanalu.
Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02
Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypek rurociagéw (z pospotki) wykopy zasypac gruntem umoz-
liwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczania jak nizej.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach
(dolne partie) Wz = 0,97.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ST-02.01. Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warun-
kami BHP w budownictwie specjalnym.
Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podloza moga by¢ wykonywane prace montazowe.
Materialy wykorzystane do budowy powinny odpowiadaé wyszczegdlinionym w projekcie technicznymi ST. Rury,
przed opuszczeniem ich do wykopu, muszq by¢ oczyszczone wewnalrz i na zewnalrz z ziemi oraz sprawdzone w
celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstalych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢
opuszczane do wykopu recznie przy uzyciu jednej lub dwoch lin. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i
nachylenia powinna przylegac do gruntu na calej dlugoéci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symelrycznie do osi. Poje-
dyncze rury powinny byé nieuruchamiane przez pokrycie gleba na érodku i ubijanie, tak aby rura nie mogla zmienia¢
swej pozycji dopoki polgczenia nie bgda uszczelnione. Polaczenia powinny byé pozostawione bez przykrycia, dopoki

nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci.
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Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga przekraczaé "+-" 20 mm, a w przypadku nachyle-
nia; "+-* 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow sta-
lych, jak kawalki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarly koniec rury musi by¢ zabezpie-
czony przed dostaniem sig piasku lub wody deszczowsj przez zatknigcie dobrze przylegajacym przykryciem. Po
skontrolowaniu ulozenia rurociagu i probie szczelnoéci rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba
powyzej zapobiegata ich splywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszq byé umieszczone na mniejszych
glebokosciach, muszg byé zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (Zuzel nie moze pozostawac w

bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).

5.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie wodociagu w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy go odwodni¢  powierzchniowo przy pomocy iglofil-
trow.

Dla wodociagu budowlanego w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ drenaz w obsypce filtracyjnej.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorozych umieszczonych w dnie wykopu co okolo 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg Robot wzgled-
nie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykony-

wania robot,

5.3. Polaczenie elementéw rurociagu

Rury $40 PE (SDR11) na PN 1.0 MPa laczone na zigczki sq taczone na uszezelki gumowe.

W przypadku polaczen kolnierzowych, wykorzystane $ruby powinny byé odporne na korozjg lub zabezpieczone
przeciwko korozji przed uzyciem.

Wszystkie polaczenia powinny byé szczelne przy cignieniu probnym i roboczym. Szczegolowe warunki laczenia rur
sq zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzegac.

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: zblizenie w zasiggu koron drzew, droga, réw melioracyjny,
rzeka, itp. Musza by¢ wykonane za zgoda i ustaleniem z wiascicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunki
takich konstrukeji obejmuja: rodzaj materialu rury ochronnej, diugosé i gleboko$é skrzyZzowania, itp. Sposob ochrony
rur wynika z oginej praktyki: rura jest witoczona pod przeszkoda metodg podkopu lub przewiertu.

Rury ochronne wykonane z PE. Ich érednica powinna pozwoli¢ na umieszczenie wewnafrz kielicha rury z kilkoma
centymetrami wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $ciany rury ochronnej jest okrelona w projekcie technicznym. Przewody
umieszczone wewnalrz rury ochronnej powinny posiada¢ podpory umieszczone w odleglo$ci, co bedzie zapobiegac
ich uginaniu. Przestrzen migdzy rurg ochronng i przewodem powinna byé wypelniona materialem z tworzywa sztucz-

nego nie uszkadzajgcym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna by¢ wiaéciwie zabezpieczona.
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5.4. Montaz uzbrojenia przewodow.
Zasuwy i odwodnienia nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Hydranty mozna montowa¢ na przewo-
dzie po przeprowadzeniu proby szczelnosci, montujac w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztaltki
przylaczeniowe. Hydranty montowaé zgodnie z PN-71/B-02863.
Sposob taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych zlgezy i rodzaju materialu
przewodow. W przypadku rurociggow z tworzyw sztucznych nalezy montowaé cale wezly (armatura i wszystkie nie-
zbedne ksztaltki przejsciowe)

Skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

5.5 Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja sieci.

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewod wodociggowy naleZy napelni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczel-
nosci nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ciénienie prébne nie moze by¢ nizsza
niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod cisnieniem probnym w
czasie 30 minut nie bgdzie spadku cignienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnoéci nalezy dokona¢ jego plukania, uzywajac do
tego celu wody. Predko$¢ przeplywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie zanie-
czyszezenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyplukany jezeli wyplywajaca z niego
woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowane-
go lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 24 godziny. Po usunigciu wody zawie-
rajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po plukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka wody spelnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 00 ,Wymagania Ogoine”.
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowala:
- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacia,
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow wysokosciowych z do-
kladnoscig do | cm.
- badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,
- jakosé uzytych materialow,
- utozenie przewodu a w szczegoinosci:
- glebokosé ulozenia przewodu,
- odleglos¢ od budowli sasiadujacej,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
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- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek)
- montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty, zawory antyskazeniowe)
- badanie szczelnoéci przewodu,

- dezynfekcje przewodu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociggowsj sa;

1 metr [m] ulozonego rurociagu kazdej $rednicy obejmujacy :
- rozbisrkanae s efzchi | cosypanie-i . Zasypanie rwoci@au z Zﬂgfi‘i?C?f‘”ffm
- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- fransport mas ziemnych, pospolek, Zwirow

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- ukladanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz i oznakowanie armatury

- préby cisnienia, plukanie i dezynfekcja sieci,

- obstuga geodezyjna,

- demontaz i utylizacja istniejacej armatury i oznakowania,

- trwale odcigeie i zakorkowanie istniejgcej sieci,

- ulozenie wodociagu w rurach ochronnych metoda bezwykopowa - podkopu lub przewiertu.

1 komplet [kpl.] ulozonego przylacza wody, armatury pomiarowsj, antyskazeniowej i obejmujacy:
- rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowych

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospélek, zwiréw

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie,

- nawiertka,

- montaz i oznakowanie armatury

- trwale odcigcie i zakorkowanie istniejacego przylgoza,

- demontaz i utylizacja istniejgcej armatury i oznakowania,
- proby cisnienia, plukanie i dezynfekcja sieci,

- obsluga geodezyjna.
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary mialy wynik dodatni z tolerancjg stosownie do pkt. 6..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospolek, Zwirow

- odwodnienie i umochienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- Ukladanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz hydrantéw, armalury

- proby cisnienia, plukanie i dezynfekeja sieci,

- pomiary geodezyjne

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.

- utylizacja urobku,

- demontaz i przebudowa istniejacych wezlow,

- montaz rur ostonowych,

- odcigcie istniejaeych przytaczy i zakorkowanie ich,
- demontaz istniejgcego opomiarowania na istnigjacych przylaczach,

- oznakowanie wodociggu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

(1] Warunki techniczne wykenania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti Instal
2001

PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopalrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa zewngtrzna oraz rozmieszczenie hydran-
téw zewngtrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

olrona 16 7 14



