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WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. STOCZNIOWCOW W GDANSKU
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Gdansk ul. Stoczniowcow
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Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
80-874 Gdansk
ul. Na Stoku 50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Firma "PROJMART" Marta Kulesza

80-180 Gdarnsk ul. Perseusza 1/2
(58) 304-63-22, e-mail: projmart. mk@wp.pl
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SIECI WODOCIAGOWEJ
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CPV 45233200-1 - rozbiorka nawierzchni;

CPV 14510000-9-1 - odtworzenie nawierzchni; 3 %IQ

CPV 451111200-0 ~ robofy ziemne;

CPV 45000000-7 ~ demontaz istniejacej sieci wodociagowej;

CPV 32400000-7 - wodociag;

CPV 29130000-9 - roboty montaZowe rurociagow.

KWIECIEN 2010



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
. Przedmioti zakres opracowania
Podstawa opracowania
Opis istnigjacych instalaci
Opis projektowanych rozwigzan
Whytyczne materiatowe
Whytyczne wykonawcze
Wytyczne dla innych branz

—

N o os N

. WYKAZ ZALACZNIKOW | UZGODNIEN ZAWARTYCH W OPRACOWANIU

ll. RYSUNKI

Rys. nr IS-1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr IS-2. Profil sieci wodociggowej skala 1:100/500
Rys. nr IS-3. Profil przytaczy wody skala 1:100/250
Rys. nr IS-4. Profil przytaczy wody skala 1:100/250
Rys. nr1S-5. Profil przylaczy wody skala 1:100/250
Rys. nr IS-6. Profil przytaczy wody skala 1:100/250

Rys. nr IS-7. Schematy zabudowy wodomierzy
Rys. nr IS-8. Schematy zabudowy wodomierzy
Rys. nr IS-9. Schematy zabudowy wodomierzy



l. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczaca wymiany sieci wodociggowe] wraz z
przytaczami w Gdarisku przy ul. Stoczniowcow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacjg opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu

- warunkow technicznych nr NR W-T /496/2008/EW z dnia 07.11.2008r wydanych przez
GIWK Sp. z 0.0.

- obowigzujgce normy i przepisy

- Wizje lokalng

3. OPIS ISTNIEJACYCH SIECI

W ul. Stoczniowcow zlokalizowany jest wodociag ¢150 i $50. Przewidziano likwidacje sieci
wodociagowej $50 stalowej po stronie zabudowy o nieparzystych numerach.

Do przebudowywanej sieci wodociggowe; nalezy przelaczy¢ wszystkie istnigjace czynne przylacza
wodociggowe zarowno dla zabudowy o parzystych, jak i nieparzystych numerach dokonujac uprzednio
ich wymiany wraz z gniazdami wodomierzowymi,

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZARN

4.1 Sieé wodociggowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, zaprojektowano odcinek sieci miejskiej od punktu W1 do
W35 o diugosci 442 mb i $rednicy $160PE. Punkt W1 stanowi punkt wigczenia sie w istnigjacy
wodacigg @150zel. biegnacy w ul. Stoczniowcow. Sieé nalezy zakonczyé hydrantem naziemnym w
pasie chodnika w obrebie wezta W35. _

Z projektowanej sieci wyprowadzone beda przylacza zasilajgce w wode hydranty naziemne oraz 30
budynkow zlokalizowanych przy ul. Stoczniowcow 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32a, 34, 36.

Istniejace hydranty zlokalizowane przy ul. Stoczniowcow nalezy zlikwidowag.

Stare oznakowanie oraz skrzynki uzbrojenia nalezy zlikwidowat. Istnigjace Zelbetowe stupki do
mocowania tabliczek informacyjnych nalezy zastapi¢ stupkami stalowymi ocynkowanymi.

4.2 Przylacza wody

Przytacza doprowadzajace wode do budynkéw podiaczone beda do projektowanej sieci w punktach
W3-W34.

Przylacza nalezy wprowadzi¢ do wydzielonego pomieszczenia przylacza wody zlokalizowanego na
poziomach piwnic i garazy. Przylacza do posesji pod nr 4, 20, 24, 28 wymienié¢ na odcinku od sieci



gtownej do istniejacych studni wodomierzowych. Wszystkie przytacza nalezy zakonczyé glownym
zestawem wodomierzowym.

Istniejace przytacza nalezy trwale odciaé, zakorkowat i pozostawic w ziemi.

Stare oznakowanie przytaczy oraz skrzynki uzbrojenia nalezy zlikwidowaé. Istniejace zelbetowe stupki
do mocowania tabliczek informacyjnych nalezy zastapic stupkami stalowymi ocynkowanymi.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

Poszczegolne sieci wykonad:

wodociag

- rury i ksztattki ci$nieniowe PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

- przylacza wodociggowe - rury i ksztattki ciSnieniowe PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

-zasuwy z miekkim doszczelnieniem

-hydranty nadziemne ¢80

-zwrotne zawor antyskazeniowy typu EA (wchodzacy w skiad zestawu wodomierza gtownego — wg
czesci rysunkowej) lub rownowazne.

Schematy poszczegoinych weziow przedstawiono w czesei rysunkowej opracowania.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wodociag uktadany bgdzie w wykopie otwartym. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdtuz
drog utwardzonych oraz w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonaé
recznie, waskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. W zasiegu
koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiemnych
zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, . miejsca prowadzenia rurociagu w rurach
ochronnych prace wykona¢ metoda podkopu lub przewiertu.

W miejscach wigczenia do istniejacych sieci, w migjscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (kable
energetyczne i telefoniczne, przewody gazowe, kanalizacja telekomunikacyjna, przewody kanalizacji
deszczowej i sanitarnej) prace nalezy wykonywac recznie. W przypadku przewodow elektrycznych i
teletechnicznych i gazowych nalezy te przewody umiescit w rurach ostonowych. Konce rury uszczelnic
poliuretanowg samoutwardzalng. Wszystkie przewody odkryte wykopami nalezy w sposob trwaly
podwiesic na czas robdt, a podczas zasypywania wykopéw dokiadnie podbic piaskiem dla
zabezpieczenia przed osiadaniem. PrzejScia pod ciggami jezdnymi nalezy wykonaé w rurach
ostonowych wg czesci rysunkowej.

Projektowane wodociagi wykona¢ z rur i ksztattek PE(SDR11) na PN10 faczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

Wodociag ukiada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu wodociagu oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu prob ciénieniowych wykonac obsypke z piasku siegajaca po zageszczeniu 30 cm nad
wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.40 cm nad rurociggiem ulozyé tasme ostrze-
gawcza koloru niebieskiego z zatopiong witadka metalowa. Pozostatg cze$é wykopu wypelnié gruntem
rodzimym.

Istniejace przylacza do budynkéw przy ul. Stoczniowcow nalezy trwale odcia i zakorkowac. stnigjaca
armature (trojniki) na sieci wodociggowej nalezy zdemontowaé i zastosowaé do napraw materiat




dopuszczony do stosowania dla wystgpujacych rury PVC i PE ksztaltki Zeliwne lub specjalistyczne
zlacza naprawcze, opaski naprawcze.

Zgodnie z PN-81/B-10725 wartos¢ cisnienia probnego wynosi pp = 1.5 p; lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Po
pezytywnych wynikach préby wodociag nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowag.

Po wykonaniu prac montazowych wodociag nalezy oznakowaé w terenie za pomocg tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowaé

na trwatym ogrodzeniu lub stupkach stalowych o wysokoéci ok.1,5m.

Za pomoca, tabliczek informacyjnych nalezy oznakowaé zmiany kierunku wodociagu, zamontowane
zasuwy, hydranty p.poz.

8. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Nie wystepuja.
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