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Wstep.

Prace geotechniczne przy ul. Stoczniowcéw K3Ha wykonano na zlecenie Biura
projektowego Projmart z Gdska. Podstawbyta mapa terenu z podanymi punktami
odwiertow.

Zakres prac.

Do zakresu prac w terenie nzdéo wykona& 3 odwierty geotechniczne w miejscach
zaznaczonych przez Zleceniodawa zajczonej mapie. Badania magic zakaczy¢
szczegOtlowym opisem rodzaju warstw gruntu, poziomud gruntowych,
ewentualnychgzen. Wyniki zostag opisane i przedstawione graficznie.

Warunki geotechniczne podida gruntowego:

Podtaze to: nasypy, gliny piaszczyste i piaski drobneogy! wysgpi¢ saczenia wod

pochodacych z opadow, sptywowych z rejonu przylegtego stdWody gruntowe o
zwierciadle ustabilizowanym nie wygilja do gkbokasci 2,5 m ppt.

Parametry geotechniczne badanego podia.

Glina piaszczysta:

Wilgotnaos¢ naturalna 13 %
Gestas¢ objetosciowa 2,02 g/cm3
Stopier plastycznéci 0,25

Kat tarcia wewwtrznego 9 stopni
Kohezja 22 kPa

Piaski drobne zagszczone:

Wilgotnos¢ naturalna 15 %

Gestas¢ objetosciowa 1,78 g/cm3
Stopier zag:szczenia 0,67

Kat tarcia wewgtrznego 37 stopni
Kohezja 0 kPa
Wspotczynniki filtracji 6,0 — 6,6m/deb



5. Whnioski.

Grunty tu wysgpujgce g gruntami morenowymi poza warsfwasypow O MmijzSzaCi
1,4- 2,0 m. W gtdbwnej mierzegsto piaski drobne i piaskérednie oraz gliny
piaszczyste plastyczne. Poziomu wody gruntowejnamiercono. Poziom zalegania
poszczegoblnych warstw ustalony na podstawie wiengekazano na zatzonych
profilach. Ogodlnie podize to nasypy i warstwy piaszczyste z warstwami glin
prochniczych , glin piaszczystych plastycznych.

6. Profile geotechniczne.

7. Zataczniki.
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