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1 PRZEDMIOT

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji jest przedstawienie warunkéw dostawy chlodnicy oleju
termicznego wraz z akcesoriami, ktéra sostanie zainstalowana jako element instalacji spalania na
terenie oczyszezalni $ciekow znajdujacej sig w Gdaiisku w Polsce.

OZNACZENIE URZADZENIA

CHLODNICA OLEJU
' TERMICZNEGO 030__EB007_ l

Sprzet ten zlokalizowany jest na dachu pomieszezenia administracyjnego, na obszarze
ograniczonym osig C5/D5/C6/D6.

[ DOSTAWCA:FAVIER SETREM |

2 DANE PODSTAWOWE

2.1 ROZMIESZCZENIE

Zestaw wzadzen bedacy przedmiotem niniejszej specyfikacji zostanie zainstalowany wewnatiz
pomieszezenia spalania. Warunki panujace w obiekcie s okreslone w speeyfikacji ogdlnej.
Temperatura minimalna / maksymalna wewnatrz tego pomieszczenia bedzie nastgpujaca:

4 Srodowisko: zapylone, wilgotne powietrze

4. Temperatura wewnatrz pomieszczenia: 15°C (w przypadku dluzszego przestoju), do +40°C w
przypadku normalnego trybu pracy w lecie.

Projekt zostanie wykonany w oparciu o

% Minimalna temperatura powietrza: 15°C
% Maksymalna temperatura powietiza: 40°C

4 Temperatura zewngtrzna -30°C - + 50°C
4. Wilgotno$é wzgledna 5% - 95%

2.2 WARUNKI LOKALNE

Rejon aktywnoéei sejsmicznej: NIE
Strefa bezpieczna

Wysokodé: poziom morza
Lokalizacja: po stronie morza
Eksploatacja: obecnos¢ stala

el ko
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2.3 WARUNKINORMALNE I PROJEKTOWE

Producent jest zobowigzany do zapewnienia rocznego czasu pracy urzadzenia minimum 98% na
okreélonych warunkach serwisowych.

1]

2.3.1  TECHNOLOGIA
W ITPO zainstalowany jest obieg oleju termicznego w celu odzysku ciepla z gazéw spalinowych i

zastosowaniu tej energii do suszenia naplywajacego osadu, Nadmiar ciepla musi by¢ wyprowadzany
poprzez chlodnicg powietrzng.

Przeplyw na gléwnym obiegu: 160 T/h przy punkcie granicznym 210°C na wlocie suszarki i
maksymalnym cignieniu 4 baréw na wylocie pompy.

i 1
) i
! O I KCAL \ 1600 Th :
: N Y KW 191,3°C i

191,3°C | Tempdeature “CIN
215.0 °C | Tempdrature °C QUT

i 163 T
A .
P o ¢ g BT
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0 10,0 T
2800

N

) [ Thermal Oil loop
,fr“ GDANSK

o =

= o

3 —
B =
EKSPLOATACJA NORMALNA

Thermal oil loop- obieg oleju termicznego
Dryec- suszarka

Cooler- chlodnica

Boiler- kociol

Fuel oil - ofej opalowy

Air — powietrze
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Chlodnica zostanie zainstalowana na giéwnym obiegu.

Bedzie stuzyla obnizeniu temperatury catkowitego przeplywu w obiegu z 210°C do ok. 188°C
podezas poszezegdlnych etapdw pracy. Podezas normalnej eksploatacji, do chlodnicy bedzie docierato
jedynie 5% przeplywu, aby zminimalizowa¢ straty na skutek promieniowania.

DEGREMONT zapewni wszelkie zawory rgczne i automatyczne.

E 7 Maksymalna wydajnoéé chlodnicy: 2800 KW J

Chiodnica zainstalowana jest na betonowym dachu pomieszezenia administracyjnego, na zewnatiz
budynku, ale w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszezeniu. Izolacja zapewniona ze strony
DEGREMONT, ale w zakres dostawy wchodza specjalne urzadzenia zabezpieczajace silniki przed
zamarznigciem. Gorgee powietrze wytwarzane przez dmuchawe uwalniane jest do atmosfery poprzez
kanaly spalin wykonane ze stali ocynkowanej i wyposazone w kratki stanowiace bariere dla ptakow.

Chlodnica oparta na konstrukcji wykonanej z belek galwanizowanych na goraco (w zakresie dostawy).

Kontrola temperatury oleju za pomocg przemiennika czestotliwosci (zakres dostawy DEGREMONT)
na dimuchawach chlodnicy.

23.2 MEDIA

2.3.2.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA

Specyfikacja eleltryezna: Zasilanie: 400V, 50 Hz, 3 fazy
J Klasa izolacji silnika: F
Predko$é obrotowa : 1500 tr/mn
Stopiei ochrony: IP 55 - 1K 8 minimum,

Jakosé : do automatyki
Wilgotnosé : suche przy -40°C
Ciénienie na wlocie : 6 baréw
Temperatura na wlocie: otoczenia

SE-30-023 Rev B CHLODNICA_PL.doc
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2.3.2.3  Wladciwodei oleju termicznego

Typical Properties

Mobiltherm 600 Series 603
Viscosily, ASTM D 445

¢St @ 40°C 20.2

¢St @ 100°C 4.2

Pour Polnt, 2C, ASTM D 87 -6

Flash Point, °C, ASTM D 82 190 (min)
Specific Gravily @15 °C kg/l, ASTM D 4052 -
Micro-Conradson Residug, wt %, D4530 0.05 (max)

Viscosity -Lepkodé

Pour point- temperatura krzepnigeia

Flash point- temperatura zaplonu

Specific gravity- cigzar wlasciwy

Micro-Conradson Residue-pozostatodei przy zaslosowaniu metody Conradsona
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Mobiltherm 603
lemperalure kinemalic densily dynamic specific heal  spacific heal heal lemperalure Prandll-
viscosily viscosily  par unit mass _ per unit volume _conduclivily conduclivily number
‘C mm?3ls kg/m? mPas kdlkg K kdin*K WImK mm?ls
0 151 8714 131,58 18129 1679,7 0,1359 0,0860 1755,06
5 109 8683 94,64 1,8312 1689,9 0,1356 0,0853 127849
10 80,7 865,1 69,85 1,8494 1600,0 0,1352 0,0845 955,59
15 61,1 862,0 52,68 1,8677 1610,0 0,1348 0,0837 729,78
20 47,2 8589 40,57 1,8860 1619.8 0,1345 0,0830 569,03
25 37,2 855,7 31,84 1,9042 16295 0.1341 0,0823 452,07
30 298 8526 25,41 1,9225 1639,0 0,1337 0.0816 365,27
35 24,2 8494 20,59 1,8408 1648,5 0,1334 0,0809 209,67
40 20,0 846,2 16,92 1,9590 1657,8 0,1330 0,0802 24827
45 16,7 8430 14,09 1,9773 1666,9 0,1326 0,0796 209,96
50 14,1 839,9 11,86 1,8855 1676,0 0,1323 0,0789 178,86
55 121 836,7 10,09 2,0138 1684,9 0,1319 0,0783 153,96
60 104 8335 8,66 2,0321 1693,7 0,1316 0,0777 133,77
65 903 | 8303 7,60 2,0503 17024 0,1312 0,071 117,23
70 792 827,1 6,55 2,0686 17109 0,1308 0,0765 103,54
75 6,99 8239 5,76 2,0869 17193 0,1305 0,0759 92,11
80 6,21 820,7 510 2,1051 1727.6 0,1301 0,0753 82,48
85 5,55 8175 4,54 21234 1735,8 0,1297 0,0747 74,30
80 499 814,2 4,07 21417 17438 0,1294 0,0742 67,31
95 451 811,0 3,66 2,1599 1751,7 0,1290 0,0736 61,29
100 4,10 807,8 3,31 21782 1759,6 0,1286 0,0731 56,07
105 374 804,5 3,01 2,1965 1767.1 0,1283 0,0726 61,63
110 343 8013 2,75 22147 17747 0,1279 0,0721 47,64
115 3,15 798,1 2,52 2,2330 176821 0,1276 0,0716 44,03
120 2,91 7948 2,31 22513 1789,3 01272 0,0711 40,92
125 2,69 791,6 213 2,2695 1796.5 0,1268 0,0706 38,15
130 2,50 788,3 1,97 2,2878 18035 0,1265 0,0701 35,69
135 233 7851 1,83 2,3060 18104 0,1261 0,0897 3347
140 218 7818 1,70 23243 18171 0,1257 0,0692 3148
145 2,04 7785 1,59 23428 1823,8 0,1254 00687 290,68
150 1,92 7753 1,49 2,3608 1830,3 0,1250 0,0683 28,05
165 1,80 7720 1,39 23791 1836,6 0,1247 0,0679 26,57
160 1,70 768,7 1,31 2,3974 18429 0,1243 0,0674 2522
165 1,61 7654 1,23 24156 1849,0 0,1239 0,0670 23,99
170 1,52 762,2 1,16 24339 1855,0 0,1235 0,0666 22,86
175 1,44 7589 1,10 24522 1860,9 0,1232 0,062 21,82
180 1,37 7556 1,04 24704 1866,7 0,1228 0,0658 20,86
185 1,31 762,3 0,98 24887 18723 0,1225 0,0854 18,68
190 1256 749,1 0,93 2,6070 - 1877.8 012214 0,0650 19,16
195 1,19 7458 0,89 256252 1883,2 01217 0,0846 18,41
200 114 7425 0,84 2,5435 1888,5 0,1214 0,0843 17,711
205 1,09 739,2 0,81 25617 1893.6 0,1210 0,0639 17,05
210 1,056 7359 0,77 2,5800 1898,6 0,1207 0,0635 16,45
215 1.00 7326 0,74 2,5883 1903,5 0,1203 0,0632 15,88
220 0,965 7293 0,70 2,6165 1908,3 0,1199 0,0628 15,35
225 0,928 726,0 0,67 2,6348 1913,0 0,1196 0,0625 14,85
230 0,894 7227 0,65 2,6531 1917.5 0,192 0,0622 14,39
235 0,863 719,56 0,62 26713 19219 0,1188 0,0618 13,95
240 0,833 716,2 0,60 2,6898 1926,2 0,1185 0,0615 13,54
245 0,805 7129 0,67 2,7079 1930,3 0,1181 0,0612 13,16
250 0779 7096 0,55 2,7261 19344 01177 0,0609 12,80
Calculaled data
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temperature-temperatura

kinematic viscosity-lepkoé¢ kinematyczna

density-ggstosc

dynamic viscosity-lepko$¢ dynamiczna

specific heat per unit mass-cieplo wlasciwe na jednostke masy
specific heat per unit volume-cieplo wiaseiwe na jednostke objetosei
heat conductivity-przewodnosé cieplna

temperature conductivity-przewodno$é temperaturowa

Prandtl number-liczba Prandtla

3 KONSTRUKCJA

3.1 MATERIAL

Uzyte materialy s nowe i charakteryzujq sig jakoécig od powiednia do wykonania danej ushugi.
Sprzet bedzie zgodny z okreslonymi kodami, Przedstawiona zostanie odpowiednia dokumentacja.

3.2 UCHWYTY DO PRZENOSZENIA I PODNOSZENIA

Na etapic projektowania na kazdym urzadzeniu lub czedei przenoszonego urzadzenia o masie
przekraczajacej 25 kg Producent przewidzial systemy sluzace do podnoszenia (kétka do
podnoszenia lub zaczepy zawiesi), pozwalajace na przenoszenie w trakcie montazu i obslugi

technicznej,
Systemy do podnoszenia zostang przedstawione na ogdlnych planach Producenta.

3.3 UZIEMIENIE

Zakres dostawy kazdego z wzadzen obejmowaé bedzie przylacze uziemiajace, ktorego wielkosé
uwzgledniaé bedzie grubosé izolacji.

3.4 OZNAKOWANIE |

Wszelkie silniki, urzadzenia rejestrujgce, armatura, osprzet i oprzyrzadowanie bgda oznakowane
nieécieralnym atramentem. Oznakowanie to bedzie widoczne po zamontowaniu izolacji.
Co wigcej, oznakowanie powinno by¢ réwniez zgodne z przepisami.

3.5 MATERIAL IZOLACYJINY

Usluga ta nie wehodzi w zakres dostawy. Chlodnica zostanie zaizolowana na miejscu.

SE:30-023 Rev B CHLODNICA PL.doc
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3.6 OCHRONA FARBA ANTYKOROZYJINA ORAZ NAKRETKI I SRUBY

Zgodnie ze standardem dostawcy oraz stosownie do warunkéw lokalnych.

3.7 KONSERWACJIA

Producent okre$li czynnosci konserwacyjne wymagajace demontazu urzadzenia, niezbgdne do tego narzgdzia
oraz kroki, ktére majq by¢ podjete.

3.8 STANDARDY

Obliczenia wykonane zgodnie z CODAP 2005. Konstrukeja zgodna z normami ewropejskimi (DESP97/23/CE,
CODAP), a szczegblnie z normami polskimi. ;

4 PROJEKT URZADZENIA

4.1 PROJEKT

Wymiennik moze schlodzi¢ 160 T/h oleju z 220°C do 195°C
(wymiana ciepla 2800 KW), przy uzyciu:

4 Okolo 81 000 Nm3/h powietrza, podgrzanego od
temperatury 40°C do 138°C

4 Okolo 50 000 Nm3/h powietrza, podgrzanego od
temperatury -30°C do 130°C

Spadek cignienia ze strony powietrza : 12 mm shupa wody
Spadek ciénienia po stronie oleju : 0.2 bardw

Gorace powietrze opuszezajgce chlodnicg jest zbierane w kanalach
powietrza i uwalniane do atmosfery. Kanaly dostarczane przez
DEGREMONT. -

SE-30-023 Rev B CHLODNICA_PL.doc
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4.2 orIs

Chiodnica oleju termicznego sklada sig z;

4 1 konstrukeji ze stali weglowej galwanizowanej na goraco, przymocowanej

4 1 obudowy ze stali galwanizowanej, 3 i 4 mm grubosei
4 2 dmuchawy z silnikiem, érednica 1600 mm, 5.5 kW IP 55.

4 1 bloku zloZzonego z 4 rzgddw rur bez szwéw 26.5%1.8 wykonanie w P235GH, z fopatkami

aluminiowymi,(nieprzyspawanymi)
Powierzchnia wymiany: 1608 M?2

4.3 WIELKOSC

Wymiary zewnetrzne : 2310 * 4300 mm
Wysokosé : 3200 mm

Szerokosé, diugosé : 2400 mm ~ 4800 mm
Kolnierze olejowe DN 200

-

-
L xd

Maksymalne cisnienic-olej : 6 bar
¢+ Maksymalna temperatura-olej : 250°C

S

5 ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje préby, produkeje sprzetu, dostawe sprzetu opisanego w niniejszej
specyfikacji, inspekcje na placu budowy po montazu wykonanym przez DEGREMONT,

5.1 GLOWNYSPRZET

SPRZET OZNACZENIE PID

WYMIENNIK POWIETRZA i jego konstrukeja 030 EB007 SO0E

DMUCHAWA 030 CV032A SO0E

silnik DMUCHAWY 030 MO032A SO0

DMUCHAWA 030__CV032B SO0E

o silnik DMUCHAWY 030_ MO032B SOOE

5.2 OPRZYRZADOWANIE

OPRZYRZADOWANIE OZNACZENIE PID

" DETEKTOR PREDKOSCI DMUCHAWY 030 SSLO32A |  SOOE

* DETEKTOR PREDKOSCI DMUCHAWY 030 SSLO32B SO0E

SE-30-023 Rev B CHLODNICA_PL.doc
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Przemienniki czg¢stotliwosei 030 SC032A/B dostarczane przez DEGREMONT

6 WYKONANIE, GWARANCJE MECHANICZNE I ODBIOR

6.1 GWARANCIA

Producent gwarantuje sprawno$é urzadzen z zachowaniem warunkéw eksploatacji okreslonych w niniejszej
specyfikacji.

t

SE-30-023 Rev B CHLODNICA_PL.doc
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