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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociggowej

NR W-T/96/2013/DO

1. Inwestor

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

2. Opis inwestycji

Przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Wzgérza Mickiewicza w rejonie

ul. Switezianki.

W obszarze objetym koncepcjq czesc istniejacych sieci wodociggowych wybudowanych
jest z rurociggdéw azbestocementowych oraz z rur Zeliwnych, utozonych gléwnie na
terenie dziatek prywatnych.

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej

Isthiejace wodociagi:

- @ 100mm AC - ul. Telimeny, zlokalizowany w ulicy

- @ 100mm zel. - ul. Telimeny, zlokalizowany na dziatkach prywatnych,

- @ 100mm zel. - ul. Switezianki, zlokalizowany gtéwnie na dziatkach prywatnych,

- @ 100mm zel. - ul. Filomatéw, zlokahzowany na dziatkach prywatnych,

- @ 100mm zel. - ul. Pana Tadeusza, zlokalizowany na dziatkach prywatnych,

- @ 100mm zel. - ul. Ignacego Domeyki, zlokalizowany czeéciowo na dziatkach
prywatnych,

- @ 100mm zel. - ul. Nowogrédzka, zlokalizowany na dziatkach prywatnych.

Obszar zasilany jest ze zbiornika MIGOWO (przy rzednej linii ciénien w zakresie
108,0+113,0 m n.p.m.)

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spolka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Gdansk-Pétnoc w Gdansku KAS 0000216612
Kapital zaktadowy Spotki: 701.545.500, 00 zt
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4. Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociagowej

Integralng czg$cia warunkdw technicznych jest koncepcja ,Modernizacji —sieci
wodociggowej w rejonie ul. Switezianki”.

Ze wzgledu na brak miejsca w chodnikach, wodocigg DN100 zel wzdtuz ulicy Telimeny
zlokalizowany na dziatkach prywatnych nalezy przebudowaé w ulice asfaltowg od
skrzyzowania z ulica Filomatdw do skrzyzowania z ulicg Domeyki. Zlokalizowany
rownolegle wodociag DN100 AC do wysokosci skrzyzowania ulicy Telimeny z ulicg
Filomatdw, nalezy wymieni¢ po tej samej trasie w drodze o nawierzchni asfaltowej na
DN100 zeliwo metodg crackingu. Dalszy odcinek wodociggu DN100 AC nalezy odciaé od
zasilania, a istniejace na nim przylacza przepiga¢ do przebudowywanego wodociagu
DN100 zeliwo.

Istniejace wodociagi w ul. Switezianki, Pana Tadeusza, Nowogrodzkiej 40+50

i Filomatéw zlokalizowane na dziatkach prywatnych nalezy przebudowaé w pas drogowy.

Ze wzgledu na brak miejsca w chodnikach wzdtuz ulicy Nowogrodzkiej 1+39, nalezy
przebudowac wodocigg w ulice asfaltowa.

W miejscach odciecia istniejacych przylaczy wodociggowych nalezy przewidzieé ich
przepiecie do howoprojektowanej sieci wodociggowej.

Nalezy wybudowa¢ sieci o $rednicy spetniajacej wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggéw:
- sieci wodociggowej - zel. sfer, lub PE PN 10
- przytacza wodociagowego - PE PN 10, min. $rednica @ 40 mm

e Armatura - zasuwy z migkkim doszczelnieniem, dla przytaczy wodociggowych
min. $rednica zasuwy @ 50 mm

o Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe | byé
dostosowane do lokalnych warunkdw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodéw .

o Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien uzyskaé zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

o Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani
sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem
rur.

5.2 Warunki odbioru

e Uczynnienie wybudowanego wodociagu nastapi po dostarczeniu do SNG
pozytywnego wyniku z badania probki wody.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajace akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdariska na wykonywanie badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodnié¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

7. Termin waznos$ci warunkéw

06.03.2015r.

Do wiadomosci:
1. Saur Neptun Gdarisk

80 - 858 Gdarisk ul. Walowa 46
2. TO GIWK sp. zo.o.
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