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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
W

Zalacznik do uzgodnienia nr UD-930/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy: Remont poletek osadowych na terenie Oczyszczalni
Wschod przy ul. Benzynowej 26 w Gdansku.

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytgcznie kwestii technicznych i nie obejmuje
sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa.

2. O terminie wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy nalezy pisemnie
powiadomi¢ eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

3. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
GIWK, przy udziale stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 19.09.2020 r.
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OZNACZENIA:

Proj now, 2 piyl Zelbetowych lypu YOMB 100x75x12cm <
na podsypce wirowej 2-8mm grub. 0—15cm jako uzupednienie (4r. 10cm)

S Proj. naw. z piyl belonowych typu trlinka o grub. 15cm
&\\\\\ no Jf:odsypce %e{{n-piuskuwy:j 1:{pgrug| S5cm i%odbudowie z KESM grubesci 15cm
7 Proj. §ciek drogowy korytkowy szer. 60cm.
% na J;;edsypce cgmjpiusky:wej’izﬂf grub. Scm i podbudowie z KESM grubesci 15cm

Proj kroweiznik betonowy o wymiarach 15x30cm s:i%y]gg podsypee cem—piaskowe] 1:4 grub. Scm
x10cm

i fawie betonowej z belonu C 30-37 o wymiorach
Proj 1awa oporowa betonowa o wymiarach ~50x25¢cm 2 betonu drogowego C 30-37
na ‘gotowej podsypce Zwirowe]

B Proj. uksztaftowanie Scieku na szerckosci isln. wpustu z brukewce

F="="—1PROJ. PRZYtACZE KANALIZACYINE
[ O __1PROJ. STUDZIENKA REWIZYJNA
[© 1ISTN. STUDZIENKA REWIZYJNA

Gdansk, dnia 43.03,2018;
Uzgodnienie NR M-D" %?’O!

ma, teveit.
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- NAWIERZCHNIE | PRZYtACZE KANALIZACYJINE
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7131/168/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 23
7132/355/02

DECYZJA NR 295 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002t.)1 § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 . zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002 r.)

nadaje:

Panu: Ireneuszowi Adamowi SOWA
inZynierowi inzynierii §rodowiska

urodzony w dniu 14 sierpnia 1972 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gldéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

1. Pan Ireneusz Sowa
ul. Kotobrzeska 20/4
80-390 Gdansk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlan‘agp»_
Warszawa )

005



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GYH-ZDzZ-2YS *

Pan Ireneusz Sowa o numerze ewidencyjnym POM/IS/0306/03

adres zamieszkania ul. Chrobrego 12/11, 80-423 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Proedcishinrswa Pansnenwe Gdansk, 27 wrzesnia 1993 roku.

BRIRO BEEmecee ey - oy

Al e N
SRRE T UL e el venie 4B 12401
wl L. 31-57 .57

Decvzia o stwierdzeniu przvaotowania zawodowego

do peinienia funkcii prejektanta,
Nr BPK1-1160-137/20.

Stwierdza sie, ze RYSZARD TYLKOWSKI s. Tadeusza urodzony 16 lutego 1958

roku, inzynier budowrictwa w specjalnosci drogi, ulice i lotniska posiada przygotowanie

zawodowe do pelnienia funkcii proiektanta w specialnosci konstrukcevino-inzynieryinei w

zakresie:
- a), droa i lotpiskowych drég startowych oraz manipulacvinvch - obeimujace

réwnie? tyoowe nrzepusty i mosty.

b). linii, wezlrw i etacii koleiowych - obeimuiace rowmeZ perony, rampy oraz

typowe przepusty i mosty,

Decyzie wvdann w oparciu o protokdl oceny przygotowania zawodowego do

wykonywania funkeii tec' nicznej projektanta z dnia 31 grudnia 1980 roku dokonanej w trybie

20 luteqo 1975 roku w soizwie samodzielnych funkeil technicznych w budownictwie (Dz. U,

nr 8 poz. 46) ormz Zurraszenia nr 276 Dyrekiora Biura Projektow Kolejowych w Gdarisku

D¥YRER FIR

T~

T N . e
rigr Woiriesh Skaleczvnsin
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FXA-DUH-1ER *

Pan Ryszard Tylkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/5049/01

adres zamieszkania ul.Noskowskiego 5/17, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy

008



Gdansk, 31 lipca 2018r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. ,PRAWO BUDOWLANE” (tekst

jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY:

REMONT POLETEK OSADOWYCH PRZY UL.BENZYNOWEJ 26 W GDANSKU

W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ireneusz Sowa

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. ,PRAWO BUDOWLANE” (tekst
jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY:

REMONT POLETEK OSADOWYCH PRZY UL.BENZYNOWEJ 26 W GDANSKU
W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ryszard Tylkowski
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| PROJEKT BUDOWLANY [ 134-01.00

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Zamierzenie budowlane obejmuje remont poletek osadowych przy ul. Benzynowej 26
w Gdansku na terenie dziatki nr 202/13 w obrebie geodezyjnym 300S.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1) Remont nawierzchni poletek osadowych o powierzchni F=976,0m?;

2) Budowe przytgcza kanalizacyjnego ©@0,20m drenazu poletek osadowych

Obiekt nie zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 20110.193.1287 j.t.) Art. 28b. 1. przedsiewziecie nie podlega uzgodnieniu na nharadzie
koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. Stan istniejacy

Poletka osadowe na terenie oczyszczalni sciekdw Gdansk Wschéd byty wykonane w celu
odwadniania osadoéw pochodzgcych z proceséw oczyszczania sciekéw. Sktadajg sie z osmiu pdl
o wymiarach 16 x 584m. Poletka obudowane sg prefabrykowanymi ptytami betonowymi oraz
stupkami. Na obrzezach poletek na wierzchu ptyt utozone sg szyny kolejowe stuzace do
mechanicznego usuwania osaddéw. Pod poletkami utozone sg rurociggi drenarskie srednicy
0,10 m w odstepach co ok. 5 m, utozone ze spadkiem 0,8% w kierunku zbiorczego drenu
poprzecznego 0,15 m. Dalej odcieki kierowane sg do kolektoréw &0,2-0,3 m, wspodinych dla
dwoch sagsiadujgcych poletek, i odprowadzane przy pomocy sieci kanalizacji sanitarnej na
poczatek ukfadu oczyszczania oczyszczalni. Warstwa filtracyjna poletek sktada sie z
nastepujgcych warstw: piasek 13 cm, zwir 20-25 cm.Pomiedzy poletkami znajdujg sie utwardzone
drogi dojazdowe z drogowych ptyt betonowych oraz trylinki.

Obecnie, ze wzgledu na zmiane sposobu odwadniania osadéw sciekowych, poletka stuzg
do odwadniania piasku i osadu pochodzacego z czyszczenia kanalizacji i zbiornikow, zawartosci
piaskownikéw oraz zanieczyszczonych ziem i osadéw. Odpady sg magazynowane selektywnie
na oddzielnych i wydzielonych kwaterach.

Na obszarze planowanego remontu wykonano w ramach konserwacji
— wymiane sciany poprzecznej i Sciany czotowej od strony drogi z wykorzystaniem elementow

prefabrykowanych z sgsiednich poletek,

— naprawe i uzupetnione $ciany dziatowe poletek,

— uszczelnienie poletek przy pomocy geomembrany nieprzepuszczalnej gr. 1 mm;

— utozenie geowtdkniny typ 500-600 ochranigcej geomembrane;

— wymiane warstwy filtracyjnej poprzez zastosowanie tzw. drenazu francuskiego, tj. rur
perforowanych @ 126 PVC w otoczeniu frakcji kamiennej (frakcja @d 40-63 mm) i materiatu
geosyntetycznego;

— utozenie geotkaniny wzmacniajgcej jednokierunkowej dookota zasypki z ttucznia (frakcja
@5+32mm), uktadanej wzdtuz drogi na zaktad o szerokosci 1,0 m (tzw. geobag);

— utozenie geotkaniny wzmacniajacej jednokierunkowej (np. Stabilenka 400/50) pod podsypka,
uktadanej wzdtuz drogi na zaktad o szerokosci 1,0m;

— podsypke zwirowg pod ptyty betonowe, frakcja @2+8mm;

— podbudowe betonowg (fundamentu) oraz szalunek pod odwodnienie liniowe;

— wymiane kanatu zbierajgcego odcieki @200mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi @600mm

— wymiane wyeksploatowanego kanatu zbierajgcego wody opadowe z odwodnienia liniowego
@200 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi @600mm

Dojazd do poletek odbywa sie drogg wewnetrzng o nawierzchni z ptyt YOMB o wymiarach

100x75. Jezdnia posiada przekréj daszkowy. Od strony poletek ograniczenie jezdni z

zatopionego kraweznika betonowego o wymiarach 12x25cm. Od kraweznika do poletek

wystepuje zarosniety trawnik.

REMONT POLETEK OSADOWYCH PRZY UL.BENZYNOWEJ 26 W GDANSKU ‘ 2
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PROJEKT BUDOWLANY [ 134-01.00 |

4.2. Przewidziane zmiany, adaptacje i rozbiorki.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu, adaptacji i rozbiorek
istniejgcej zabudowy na potrzeby realizacji inwestycji.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Zagospodarowanie terenu

Na obszarze planowanego remontu nalezy:

— wykona¢ utwardzenie terenu poletek za pomocg betonowych ptyt drogowych typu YOMB
(100x75x12cm), uktadanych na podsypce zwirowej 2+8mm o Sredniej grubosci 10cm, ze
spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego

— dosungé plyty i docisngé geosyntetyki do istniejgcych $cianek oporowych oraz ucigc
zbedny naddatek po wykonaniu utwardzenia z ptyt i uszczelnienia.

— wykona¢ uszczelnienia miedzy sciankami oporowymi betonowymi i ptytami drogowymi,
stosujgc tawe betonowg o wymiarach w przekroju poprzecznym 50x22cm z betonu klasy
C30/37 posadowionej na istn. podsypce.

— wykonaé podtgczenie wyprowadzonych i zaslepionych kanatow @200 PVC do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi betonowymi &1,20m

o Studzienka wg PN-EN 1917:2004z z p6zn uzupetnieniami

1 |Kregi — beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150
betonowe |— tgczenie na uszczelke, szczeling obwodowg zatrze¢ zaprawg PCC.
komory
roboczej

2 |Kineta — beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150

— wysokosci rur (h=1*DN) ze spadkiem spocznikia 2%.

3 |Pokrywa |- beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150
— najezdna, tagczona na wyprofilowany felc,

5 |Stopnie |typ D wykonane ze stali powlekanej tworzywem sztucznym zgodne z
ztazowe |PN-EN 13101:2005 koloru zottego.

6 |Wiazy — zeliwo sferoidalne, klasa D400 wg PN-EN 124,
— pokrywa z obowigzujgcym logo wg Zarzadzenia GIWK sp. z 0.0.

o Rury @0,20m PVC-U o gfadkich $sciankach zewnetrznych i wewnetrznych z
$cianka litg jednorodng SN>8 kN/m? zgodna z PN-EN 1401-1:2009, uszczelki
fabrycznie osadzone w kielichach. taczenie rurociggu ze studzienkg nalezy
wykonac¢ poprzez przegubowy element osadzony w $cianie studni i krociec
potgczeniowy o dtugosci 0,50m, tgczacey rurociag ze studzienka.

— wykona¢ utwardzenie nawierzchni wjazdu na poletka z istn. drogi wykonac¢ z piyt
betonowych szesciokatnych /trylinki/ gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5cm i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.
Odciecie od istniejgcej drogi wykona¢ przez kraweznik betonowy Sciety 15x30cm,
wtopiony na podsypce ha podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie
betonowej 15x10cm z betonu C30/37. Przed kraweznikiem utozy¢ sciek betonowy KPED
01.03 szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej z
betonu C30-37 grubosci 15cm.

— wykona¢ montaz odwodnienia liniowego z koryt betonowych 50x30x50 o szerokosci
wewn. 320mm o profilu poprzecznym prostokgtnym wysokosci 310mm z betonu C35/45,
na fundamencie z betonu C30/37, z odprowadzeniem odciekdéw do istniejgcych studni
rewizyjnych. Odprowadzenie rurg @160 PVC-U o gtadkich sciankach zewnetrznych i
wewnetrznych z $ciankg litg jednorodng SN>8 kN/m? zgodna z PN-EN 1401-1:2009.
Przed wylotem do rury zastosowaé przelew powodujgcy spietrzenie w korytku
odwodnienia o wysokosci 7cm.

— wyposazyc¢ obiekt w betonowe bariery drogowe U14b, majgcych na celu powstrzymanie
sptywu nadmiaru osadu w kierunku odwodnienia liniowego /10szt./ L=2000, H=810,
B=550.
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5.2. Uksztaftowanie terenu i zielen

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu
i wycinki zieleni.
5.3. Odtworzenie nawierzchni ulic oraz chodnikéw

Grunt wydobyty z wykopu moze byC powtdrnie uzyty (za wyjagtkiem gruntu z nasypu
niekontrolowanego, ktérego w catosci zastgpi¢ nalezy gruntem o nosnosci G1) pod warunkiem
spetnienia wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajgcych jego przydatnos¢ do uzytkowania tak,
aby konstrukcje nawierzchni spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, tzn.,
dla ktorych wskaznik nosnosci CBR jest nie mniejszy niz 10%, a wtérny modut odksztatcenia
wynosi 100MPa, wskaznik zageszczenia 1,00. W kazdym przypadku nie spetnienia w/w
wymogow nalezy dokonac¢ petnej wymiany gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujgcy
sie modutami odksztatcenia jak powyzej. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-
02205 i zagesci¢ jg wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Po zasypaniu wykopu nalezy utozy¢ 15cm podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Przed uktadaniem wierzchniej warstwy nalezy roztozy¢ podsypke
cementowo piaskowg o grubosci 3cm. Elementy nalezy uktadac¢ zgodnie z ustalonym wzorem
przy zachowaniu przemiennego potozenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni
istniejgcej. Dobor ksztattek i sposéb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejgcym i odpowiadac
ich profilowi. Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg. Nawierzchnia musi byC uktadana starannie przy mozliwym scistym dopasowaniu
elementdéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem rownej powierzchni i wymaganych spadkow.
Chodnik nalezy utozy¢ z elementow i ksztattek z rozbiorki nawierzchni z tym, Zze niedopuszczalne
jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych. W razie ziego stanu wiekszosci elementéw
odtwarzang nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z elementéw nowych odpowiadajgcych
rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejgce;j.

Projektowany dojazd do poletek przedstawia sie nastepujgco:
— nawierzchnia z trylinki grub. 15cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
— Podtoze gruntowe G1 o0 1s>=1.03 i E2>=120MPa
Projektowany sciek korytkowy:
— Sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03 szerokosci 60cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5¢cm
— awa betonowa z betonu C30-37 grub. 15cm
— uksztaltowanie $cieku na szerokosci istniejgcego wpustu z brukowc na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
Projektowany kraweznik:
— kraweznik betonowy Sciety o wymiarach 15x30cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
— awa betonowa o wymiarach 15x10cm z betonu C30-37
Nawierzchnia na poletkach:
—  Ptyty Zelbetowe YOMB podwadjnie zbrojone o wymiarach 100x75x12cm
— Podsypka ze zwiru filtracyjnego 2 do 8mm grubosci sredniej 10cm
Ograniczenie nawierzchni na poletkach:
— tawa betonowa oporowa o wymiarach 50x22cm na gotowej podsypce zwirowej

5.4. Obszar oddziatywania obiektu

Zamierzenie budowlane stanowi obiekt liniowy i jej zakres oddziatywania obejmuje rzut poziomy
Srednicy zamontowanych rur i urzgdzen budowlanych wraz z wyposazeniem w granicach dziafki
przez ktore przebiega tj. na terenie dziatki nr nr 202/13 w obrebie geodezyjnym 300S w Gdansku.
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6. ZESTAWIENIE CZESCI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. | Remont nawierzchni poletek osadowych 976,0m
2. | Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej @200mm PCV 29,9m

7. REJESTR ZABYTKOW | OCHRONA TERENU

Oczyszczalnia Gdansk — Wchaod, ul. Benzynowa 26. Dz nr 202/13 obreb 300S, Gdansk.
Na planowanym obszarze uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr
1504 ,Ptonia, rejon rafinerii w miescie Gdansku”, uchwata RMG nr LI1V/1823/06 z dnia 23.08.2006.
Teren nalezy do karty terenu 012 o przeznaczeniu IT - teren pod r6zng infrastrukture techniczna.
Pozostata czes¢ terenu nalezy do karty 011, o przeznaczeniu P/U42 — teren zabudowy
produkcyjno ustugowej. Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg ani wpisany do rejestru
zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

9. ZAGROZENIE SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowana sie¢ nie jest inwestycjg oddziatywujgcg na srodowisko w rozumieniu

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i nie wymaga uzyskania decyzji
Srodowiskowe;j.
Projektowane obiekty budowlane stanowig podziemng infrastrukture techniczng budownictwa
komunalnego i powinny by¢ eksploatowane przez wyspecjalizowane firmy. Eksploatacije obiektow
nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP dotyczgcymi eksploatacji, remontu i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437).

10. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

W ramach realizacji przedsiewziecia nalezy uwzglednié:
1) wykopy liniowe do gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t. wykonywane w pasie drogowym;
2) montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych;
3) prowadzenie robdt w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych nalezy wyznaczyé miejsca
parkowania dla pojazdow, sprzetu i sktadowania materiatéw budowlanych.

11. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie dokonanej wymiany podtoza poletek osadowych i poziomu posadowienia
przytgcza kanalizacyjnego obiekt zaliczono do pierwsze| kategorii geotechniczne] o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

12. PRZYLACZE KANALIZACYJNE — ROBOTY W WYKOPIE
12.1. Studzienki rewizyjne

Zamontowaé studzienki o $rednicy wewn. @&1,20m z betonu C35/45, o Kklasie
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150 wyposazone w betonowg pokrywe i kinete z
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betonu C35/45 o wysokosci h=1*DN. W $cianach studzienki zamontowac stopnie ztazowe typ D
wykonane ze stali powlekanej tworzywem sztucznym zgodne z PN-EN 13101:2005 koloru
z6lttego. Studzienki wyposazyé we wiazy kanatowe o Srednicy @600mm o nosnosci 400 kN z logo
Gdanska /wzér zgodny z zarzgdzeniem GIWK sp. z 0.0./.

12.2. Montaz sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac z rur o $rednicy @0,2m o litej Sciance ii wytrzymatosci
8kN/m. Rury fgczone na kielichy wyposazone w uszczelki EPDM. taczenie rurociggu ze
studzienkg nalezy wykona¢ poprzez przegubowy element osadzony w Scianie studni i kréciec
potgczeniowy o dtugosci 0,50m, tgczacy rurociag ze studzienka.

13. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI | PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

Rozpoczecie robét budowlano-montazowych nalezy zgtosi¢ na 14 dni przed terminem wg
wiasciwosci do instytucji branzowych — gestoréw. Prace wykonaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie po wstepnym odkryciu
I zabezpieczeniu kabli zgodnie z normg SEP-E-004 i uzgodnieniami branzowymi.

Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywac pod ich nadzorem.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie po wstepnym
odkryciu i zabezpieczeniu w rurze dwudzielnej PEHD o $rednicy @110+160 i dtugosci min 1m.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywacé pod ich nadzorem.

14. ROBOTY ZIEMNE
14.1. Wykopy

1) Wykonanie robét ziemnych prowadzone bedzie w wykopie otwartym, szalowanym.

2) Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

3) Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc reczne przekopy kontrolne.

4) Oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

5) Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym, ktére przenosi
parcie gruntu min 35kN/m?2.

6) Szalunki wykopu nalezy wycigga¢ réwnoczesnie z wykonywaniem zageszczenia
warstwami. W poziomie zageszczonej warstwy obudowa wykopu musi by¢é wczesniej
usunieta np. poprzez podciggniecie do géry obudowy wykopu.

7) W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998 oraz
obowigzujgcych warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci infrastruktury i bhp.

8) Podczas wykonywania gruntu zasypowego szalunki nalezy wycigga¢ etapowo
(stopniowo) do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

9) Przy montazu i posadowieniu przewodow stosowaC sie do instrukcji montazowej
producentow.
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14.2. Posadowienie rur
14.2.1.

Na catej dlugosci projektowanego rozwigzania, rury muszg by¢ utozone tak, by ich
podparcie byto jednolite. Podczas prac wykonawczych zwréci¢é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Warstwa wyrownawcza nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego, moggcego niszczy¢ lub uszkodzi¢ rure.

Rury kanalizacyjne i studzienki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30cm.

Podsypka

Lokalizacja rury Wskaznik zageszczenia Wtérny modut odksztatcenia
Is E, [MPa]

W pasie drogowym 0,97 60

Poza pasem drogowym 0,90 -

14.2.2.

Obsypka

Do wykonania obsypki rur przystgpi¢ po wykonani pomiaréw geodezyjnych. Obsypka
winna by¢ tak wykonana, aby zapewniata rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Materiat
do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki, co materiat uzyty na podsypke tj. grunt
piaszczysty lub pospodtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Obsypka winna by¢ tak wykonana,
by rurociag nie ulegt zniszczeniu bgdz nie zostat przemieszczony. Podczas wykonywania obsypki
w obszarze do linii sprezynowania nalezy zachowac szczegodlna ostroznosé, aby uzyskaé

wymagany wskaznik zageszczenia, unikajgc wystepowania pustych przestrzeni.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy minimum 30 cm (po zageszczeniu)

owyzej wierzchu rury.

Lokalizacja rury Wskaznik zageszczenia Witérny modut odksztatcenia
Is E, [MPa]

W pasie drogowym 0,97 60

Poza pasem drogowym 0,90 -

14.2.3.

Zasypka

Zasypke wykonaé¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046: 2007 gruntem piaszczystym lub
pospotkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw
poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskaé¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéow zbrylonych, gruzu i $mieci.
Nie mozna uzywac duzych kamieni.

Wskaznik zageszcz. Wtérny modut odksztatcenia
Is E, [MPa]

80 (na powierzchni warstw posrednich)

Lokalizacja rury

W pasie drogowym 1,00 . . -
P gowy 100 (na powierzchni ostatniej warstwy gr.0,20m)
Poza pasem drogowym 0,84 -
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PRZEKROJ A=A (Il ETAP)
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2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje remont poletek osadowych przy ul. Benzynowej 26
w Gdansku na terenie dziatki nr 202/13 w obrebie geodezyjnym 300S.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1) Remont nawierzchni poletek osadowych o powierzchni F=976,0m?;

2) Budowe przytgcza kanalizacyjnego @0,20m drenazu poletek osadowych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Poletka osadowe na terenie oczyszczalni $ciekdw Gdansk Wschéd byty wykonane w celu
odwadniania osadéw pochodzgcych z procesdéw oczyszczania $ciekdéw. Sktadajg sie z odmiu pdl o
wymiarach 16 x 584m. Poletka obudowane sg prefabrykowanymi ptytami betonowymi oraz
stupkami. Na obrzezach poletek na wierzchu ptyt utozone sg szyny kolejowe stuzgce do
mechanicznego usuwania osadéw. Pod poletkami utozone sg rurociggi drenarskie srednicy &0,10
m w odstepach co ok. 5 m, utozone ze spadkiem 0,8% w kierunku zbiorczego drenu poprzecznego
0,15 m. Dalej odcieki kierowane sg do kolektorow @0,2-0,3 m, wspdlnych dla dwéch sgsiadujgcych
poletek, i odprowadzane przy pomocy sieci kanalizacji sanitarnej na poczatek uktadu oczyszczania
oczyszczalni. Warstwa filtracyjna poletek sktada sie z nastepujgcych warstw: piasek 13 cm, zwir 20-
25 cm.Pomiedzy poletkami znajdujg sie utwardzone drogi dojazdowe z drogowych ptyt betonowych
oraz trylinki.

Obecnie, ze wzgledu na zmiane sposobu odwadniania osadéw Sciekowych, poletka stuzg do
odwadniania piasku i osadu pochodzacego z czyszczenia kanalizacji i zbiornikéw, zawartosci
piaskownikéw oraz zanieczyszczonych ziem i osadéw. Odpady sg magazynowane selektywnie na
oddzielnych i wydzielonych kwaterach.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI NA
TERENIE INWESTYCJI

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktdore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
b) uzbrojenie terenu,
c) ruch uliczny,
Do elementéw zagospodarowania terenu, ktérych brak moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

1) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

2) drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

3) doprowadzenie wody,

4) urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

5) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

6) urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw

5. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE
5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

1) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2) zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

3) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

4) zasypanie pracownika ,

5) prazenie prgdem w przypadku zerwania kabli energii elektryczne;,
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5.1.2. Skala, miejsce i czas wystgpienia zagrozen

Do robdt mogacych stwarza¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢:
- wykopy ziemne prowadzone ponizej gtebokosci 1,5 p.p.t.
Przewidywany czas prowadzenia robét — 1 miesiac.

5.2. Roboty budowlano - montazowe
5.2.1. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

1) przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi wielkowymiarowymi podczas
wykonywania robot montazowych i rozbiérkowych przy uzyciu dzwigu budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

2) upadek pracownika z wysokosci wiekszej niz 1,5m.
5.2.2. Skala, miejsce i czas wystgpienia zagrozen

Do robét moggcych stwarzaé zagrozenie nalezy zaliczy¢:

- montaz przy pomocy dzwigu budowlanego prefabrykowanych elementéw betonowych zbiornikéw
i studzienek, rurociggdéw oraz montazu elementéw wyposazenia.

Przewidywany czas prowadzenia robot — 1 miesigc.
5.3.  Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
5.3.1. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;

1) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

2) zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

3) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

4) zasypanie pracownika przy demontazu elementow istniejgcego rurociggu

5) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie =z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow [ innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5.3.1. Skala, miejsce i czas wystgpienia zagrozen

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane sg przez caty czas inwestycji.
Przewidywany czas prowadzenia robot — 1 miesigc.
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6. INSTBUKTAZ PRACOWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone
w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

7. SRODKI TE(}HNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJA(;E
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
¢ nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
C) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
¢ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e) wady materiatowe czynnika materialnego:
¢ ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
o dba¢ o sprawnos¢ $Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

8. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 21A UST. 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE,

OBEJMUJE:
1) rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdéw o] bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz
3,0 m, - nie wystepuje

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wupadku 2z wysokosci ponad
5,0 m,- nie wystepuja

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, - nie wystepuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,- nie wystepuja

e) montaz, demontaz [ konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych, - nie wystepuje

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcdw, - przemieszczanie przy uzyciu dzwigu
elementdéw betonowych, zelbetowych takich jak prefabrykaty betonowe, ptyty , rury

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory, - nie
wystepuje

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych, - nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczofki, filary i pylony, -
nie wystepuje

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, - nie wystepuje
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k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych — nie wystepujg
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw, - nie wystepuje
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m, -
nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;- nie wystepuje

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie wystepujg
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
- nie wystepuja

3) robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej, - nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow; - nie wystepuja

4) robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych: - nie wystepuja
a) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie wystepujg
— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, - nie wystepujg
— linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, - nie wystepujg
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, - nie wystepuija
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego; - nie wystepujg

5) robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, - nie wystepuja
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych, - nie wystepujg

c¢) fundamentowanie podpd6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach, - pale pod
odcinki rurociagow
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysok. pietrzenia powyzej 1 m; - nie
wystepuja

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie wystepuja.
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi — nie wystepuja

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; - nie wystepuja

8) roboét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych; - nie

wystepuja

9) robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, - nie wystepujg
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektéw - nie wystepuja

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.- wystepuja.
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