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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji sieci
wodociqgowej wraz z przylaczami w pasie drogowym ulicy Stoczniowcéw w

Gdansku.

1. Opis Techniczny

2. Decyzja ZDiZ/UD/6320/1992/6091/2010/HP z dnia 04.03.2010 r

3. Uzgodnienie ZDiZ Nr 1992/2010/HP z dnia 04.03.2010 r

4. Projekt tymczasowej organizacja ruchu zawiera nastepujace rysunki :

e ETAPI — wykonanie sieci wodociagowej metoda przewiertu
sterowanego Rysuneknrl 2, 3,4

o ETAPII - wykonywanie przylaczy pod istniejaca jezdnig ulicy
Stoczniowcdw metoda przewiertu sterowanego —
Rysunek nr 5 - przylacze nr 1,2,3,4,5,
Rysunek nr 6 - przytacze nr 6,7,8,9,10,11
Rysunek nr 7 - przylacze nr 12

e ETAPII - wykonywanie przylaczy metoda przewiertu po stronie
zrealizowane;j sieci w chodniku .
Rysunek nr 8 - przylacze nr 1,2,3.4,5,
Rysunek nr 9 - przylacze nr 6,7,8,9,10,11,12, 13,14
Rysunek nr 10 - przytacze nr 15,16,17, 18.



OPIS TECHNICZNY

do projektu ymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji sieci wodociqgowe; wraz z

przylaczami w pasie drogowym ulicy Stoczniowcow w Gdatisku.

1. Podstawa opracowania

* Aktualna mapa Sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych z 2009 ¢

* ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” — zatacznik nr 1 do
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
6 czerwca 1990 r. (zatacznik do numeru 24 Monitora Polskiego, poz. 184 z dnia 18
Czerwca 1990 r.) oraz na podstawie DZ. U. - zat. do nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.

® Zlecenie Inwestora
* Wizja w terenie
2. Zakres robét i stan istniejacy ulicy

Zakres robot obejmuje wykonanie oznakowania tymczasowego, na czas realizacji sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym ulicy Stoczniowcow, biegowej od
skrzyzowania ulicy Stoczniowcow z ulica Hirszfelda do wysokosci skrzyzowania ulicy
Stoczniowcow z ulica Cmentarna,

Ulica Stoczniowcow posiada nawierzchnie asfaltowa, z obustronnymi chodnikami.
Jest ulicg o charakterystycznej zabudowie mieszkaniowej, w wigkszosci jednorodzinne;.

Na fragmencie wykonywanego odcinka robét, dlugosci okoto 450 metroéw, znajdujg sie
przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.
3. Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu kolowego i pieszego

Teren objety robotami nalezy oznakowaé zgodnie z planami Sytuacyjnymi zawartymi w
projekcie. Roboty zwigzane z uktadaniem siecj wodociagowej wraz z przylaczami w ulicy
podzielono na 3 etapy robot. Kazdy etap robot przedstawiony zostat na odrgbnych rysunkach.

Pierwszy etap robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej, biegnacej po zachodnie;j
stronie ulicy metodg przewiertu sterowanego. W tym celu Wyznaczono 5 komor przewiertu.
Rysunek nr I zawiera oznakowanje robot dla realizacji sieci wodociagowej metoda przewiertu
od komory przewiertu nr 1 do komorynr2 a nastepnie do oznaczonej komory nr 3, Odlegtosé
komory nr 1 od komory nr 2 wyznaczono w niewielkiej odlegtosci, celem szybkiego zejicia z

robotami z jezdni u zbiegu ulic Stoczniowcdw j Hirszfelda. Po wykonaniu tego odcinka roboét,



prace wykonywane beda poza jezdnia, w istniejacym chodniku, co w znacznym stopniu
zlagodzi uciazliwos$ci prowadzonych robot.

Rysunek nr 2 zawiera oznakowanie roboét, na czas prowadzenia przewiertu sterowanego
sieci wodociagowej, od komory nr 3 do komory przewiertu nr 4.

Rysunek nr 3 zawiera analogiczne roboty od komory nr 4 do komory nr 5.

Rysunek nr 4 j.w lecz od komory nr 5 do komory nr 6

W drugi etapie przyjeto wykonanie przylaczy przechodzacych pod istniejaca jezdnig
ulicy Stoczniowcoéw, rowniez metoda przewiertu sterowanego. Odcinki robdt sg krotsze, ale
przylaczy do wykonania ta metoda jest 12 sztuk. Kolejno$¢ i sposob realizacji przytaczy
pokazano na rys. nr 5 ( przylacze nr 1,2,3,4,5) , rys. nr 6 ( przylacze nr 6,7,8,9,10,11) i na rys.
nr 7 — przylacze 12.

Trzecim etapem robdt jest wykonanie przylaczy po stronie utozonej sieci wodociagowej
w ilosci 18 sztuk. Tutaj prace mozna prowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego ( jak
pokazano w projekcie) , lub wykona¢ je metoda tradycyjng tzw. wykopem otwartym. Nalezy
jednak pamigta¢ o zabezpieczeniu ruchu pieszego, ukladajac nad wykopami kiadki dla
pieszych i zabezpieczajac wykopy obustronne barierami typu U - 20, a od strony jezdni
ustawi€ tablicg spychajaca U - 3. Miejsce zwezenia jezdni oznakowaé znakami drogowymi
jak dla przewiertu sterowanego. Kolejnos¢ 1 sposob realizacji przylaczy pokazano na rys.
nr 8 (przylacze nr 1, 2, 3, 4, 5,) narys. nr 9 ( przylacze nr 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14), na rys.
nr 10 ( przytacze nr 15, 16, 17, 18).

UWAGA: przy realizacji kazdego, kolejnego przytacza wodociagowego nalezy
przestawi¢ znaki A- 12 i A- 14 i ustawi¢ je w odleglosci okoto 30 metrow przed kazdym
nastgpnym realizowanym przylaczem.

4.Wytyczne organizacyjne

Przed przystapieniem do prowadzenia robot Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 24.01.1986 r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 1.03.1986 r.) wraz z pOzniejszymi
zmianami z dnia 21.11.1995 r. (Dz. U. Nr 135 z dnia 1.12.19951.).

Po robotach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, przektadajac chodnik na
catej dlugosci prowadzonych prac oraz na calej jego szerokosci.

W trakcie prowadzonych robot nalezy realizowa¢ warunki uzyskanych opinii i uzgodnien
zawartych w niniejszym opracowaniu. Za calo§¢ oznakowania i zabezpieczenia robét w

trakcie ich prowadzenia odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
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Z1Z/UD/6320/1992/6091/2010/HP
DECYZJA

Na podstawie art. 39 wust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(telst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z péz, zm.), art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst
jediolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 1497/08 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia
01.10.2008 roku, zmienionego zarzadzeniem Nr 1556/09 Prezydenta Miasta Gdadska z dnia 20.10.2009r., sprawie
upowaznienia pracownikéw Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku do zatatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
nalezacych do wlasciwosci zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 24.02.2010r., Gdanskiej Infrastruktury
Walociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. ul. Na Stoku 50 w Gdarisku reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwa
prziz Panig Mart¢ Kulesza —Firma PROJmART ul. Perseusza 1/2 w Kowalach, o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie
drogowym ulicy Stoczniowcéw w Gdansku sieci wodociagowej

zezwalam
na tlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Stoczniowcéw na terenie dziatki nr 38/1, obreb 715, na terenie dz. nr 32/2
obreb 716 sieci wodociagowej z przylaczami tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarijdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :
wg szczegblowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji zgodnie
z penizszymi uwarunkowaniami:

I.  Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 31.03.2012r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiazujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenie
zarzadey drogi na lokalizacj¢ jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 4 ¢) niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na realizacj¢
inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia w
zakresie jego przebiegu,

b) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych, stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 156
poz. 1118 z p6Zn. zm.),

c) uzyskania zezwolenia =zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w  celu prowadzenia
w nim robdt oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolert wiasciwego
organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapié do zarzadcy drogi przed
planowanym zaj¢ciem w trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreflenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr
140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwale Rady
Miasta Gdaniska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych,
zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajgcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robét.

5. Zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.115 z p6Z. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiejzdnia02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiazany
jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

7. Uzyskania zgody wlasciwego organu na wycinkg w przypadku kolizji z istniejacym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wlasnym staraniem i na wiasny
koszt, wnioskujac w tej sprawie do Wydziatu Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdansku

8. Realizacjg i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z wykonaniem
zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze stanem istniejacym, ponosi inwestor.

9. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

10. Nie dopuszcza si¢ wykopdw otwartych w zasi¢gu rzutéw poziomych koron istniejacych drzew i krzewéw,

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzyé trawniki, na calej szerokosci pasa zieleni, ktére
ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét . Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej
warstwy podioza na glgbokosé 10 cm z ziemi urodzajnej.

12. Naruszong nawierzchni¢ chodnika nalezy odbudowaé na catej jego szerokosci i dhugosci robdt w nastgpujacej
technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupelnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B — 7,5 MPa o
gr. 12 cm

13. Przekroczenie ulicy na skrzyzowaniu ul. Stoczniowcéw z ul. Hirszfelda nalezy wykona¢ bez prawa naruszania
konstrukcji jezdni z mozliwoscia wykonania rozkopu punktowego w celu wiaczenia projektowanej sieci do
istniejacej, zlokalizowanej w jezdni.

14. Naruszong nawierzchnig¢ jezdni w celu wiaczenia si¢ do istniejacej sieci, nalezy odbudowaé w istniejacej
technologii z wykonaniem poszczegdlnych jej warstw o grubosci jak w stanie istniejacym. Nawierzchnie
odbudowa¢ w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawgdZ wykopu w kazda ze stron w warstwie podbudowy i
o kolejne 0.5 m w warstwach wiazacej i Scieralnej jezdni

15. Przekroczenie ulicy Stoczniowcéw nalezy wykonaé bez naruszania nawierzchni jezdni i zjazdéw.



16. Przekroczenie ulicy Stoczniowcéw mozliwe jest tez w wykopie otwarty pod warunkiem odbudowy nawierzchni w
istniejacej technologii z wykonaniem poszczegélnych jej warstw o grubosci jak w stanie istniejacym, przy czym
nawierzchni¢ odbudowaé w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w kazda ze stron w warstwie
podbudowy i o kolejne 0.5 m w warstwie wiaZacej, natomiast w warstwie Scieralnej jezdni na calej szerokosci
jezdni i jej dhugosci, na odcinku od skrzyzowania z ulica Hirszfelda wraz z tym skrzyzowaniem do skrzyzowania z
ul. Cmentarna. Nawierzchnig zjazdéw w wypadku prowadzenia rob6t w wykopie otwartym nalezy odbudowaé na
catej ich powierzchni w istniejacej technologii.

17. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodnié z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdansku (ZDiZ).

18. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto ulozenie nad nig nawierzchni ulepszonej
bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia, sieé nalezy utozyé w rurach ostonowych.

19. Zasypke wykopéw wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedlug wymogdw podanych w
punkcie 2.11.4. normy.

20. Po robotach teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

21. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) cofnigcia zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzenia lub zajecie pasa drogowego w wypadku stwierdzenia, Ze
lokalizacja jest niezgodna z przedtozonym projektem,

b) nakazu lub natychmiastowego usunigcia w przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczefistwa uzytkownikéw
drogi,

¢) zmiany warunkéw wydanych decyzji, a takze cofnigcia ze szczegdlnie waznych powodéw nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa do roszczef odszkodowawczych,

d) cofnigcia decyzji w przypadku nie przestrzegania warunkéw decyzji lub przekazania badz udostepniania
zajgtego pasa drogowego osobom trzecim lub umieszczenia reklamy bez zgody zarzadcy drogi,

22. Wnioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia przedmiotowego
obiektu w pasie drogowym.

23. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czgsci III Wykazu przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnie,
stanowiacego zalacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z p6z. zm),
ninigjsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowe;.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2010r. strona Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. ul. Na Stoku 50 w Gdarsku
reprezentowana w oparciu o udzielone pelnomocnictwa przez Panig Marte Kulesza ~Firma PROJmART ul. Perseusza 1/2 w
Kowalach, zwrécita si¢ do Zarzadu Drég i Zieleni z wnioskiem o zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym ul.
Turzycowej, ul. Ostrzyckiej kabla energetycznego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiekt6w,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. art., zgodnie z ktérym lokalizowanie w pasie drogowym w/w obiektéw lub
urzadzen moze nastapi¢ w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim
w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem przedmiotowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okre§lone w art. 39 ust. 3 ustawy,
uzasadniajace wyraZenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywa¢ na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong w/w warunkéw.,

Decyzja wydana jest na okres do dnia 31.03.2012r. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do
fizycznego umieszczenia przedmiotowego urzadzenia niezbgdne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie
przez zarzadeg drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajacej za powyZzsze zajecie stosownej oplaty oraz
decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia i naliczenia z tego tytutu oplaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza decyzje
zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdarisku za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzj¢ wydal poprzez, dzialajacego z jego upowaznienia Dyrektora
Zarzadu DrdgiZieleniwGdarisku,80-254Gdarisk,ul.Partyzantéw36, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powyzsze
odwolanie nalezy kierowa¢ pod adres: Zarzad Drog i Zieleni w Gdanisku, 80 — 254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36.
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Siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58
e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdansk, dnia 04.03.2010r.

UZGODNIENIE NR 1992/2010/HP

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zmianami) w oparciu o
Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr ZDiZ/UD/6320/1992/6091/2010/HP

z dnia 04.03.2010r. zezwalajacej na lokalizacje sieci wodociagowej w ul.
Stoczniowcow

Uzgadnia sie
pozytywnie w Projekt trasy sieci wodociagowej z przytaczami w ul.
rozumieniu ustawy o | Stoczniowcow w Gdarisku

drogach publicznych

W liniach
rozgraniczajacych Stoczniowcow dz. nr 38/1, obreb 715, nr 32/2, obreb716 w

ulicy Gdansku

Inwestor Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna ul. Na Stoku 50
w Gda_ﬁsku,

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. na warunkach okreslonych w w/w decyzji

2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

3. Integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢
zatacznikow

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 31.03.2012r.

SPEGTC LS T A
d/s Uzgplinien
mgr ini. Haliss[Ponkowshe




gk 1
< f.
w 5165 wA32 | ml.5
& \azes
I
55/56 m
o
o 55/58 Q
B
Bp
m1.5 55/59 \eg/
B
N ¢
\\ m.5 :
N\ 55/60\ 68
N\ B B
Q)
56, .5
6'\
kS
56.3;
w
.5
3 “9 v S
(8646
.97 N ke O\
AN ' , b 5/61
'QE—*T” = 66/1] |lo m . LY ‘g 4878 VAN A oL N X m1.5
I\ F : e + B /,/< ' % g % kg 5437 A ) -
= % / PRZEWJIER 5438 AN
= /N 7/ m o 50 :
- : . (////)// / &/i 51,65 m1.5 /\ ’ m \f/\’\‘/,\?iy\ u._ o
w N 55/5
1 NN: m3 ; ), g/ mt.5
g 52,38 m2 N // ~ \ ‘ /é/
WA3Z ! - NN\ /) . 45 \
>~F |« | ¥ 17 NL // e % .\ / m2 . 55/49 4
- : ¢ 6. ;
| =l L | ¢ N 2 /O
9/4 4 Ix 21 NS 15 RN, Z P , ‘ \ bet.
frenaul :ﬂmk Ged . ‘ 2 | /)// O PRy o5 s6/N, )
PRSI T / \ < g % A . 56/
. | ‘| o”‘” 14/2 Q //// A 1 646‘, "’\'- \ 7 \?A NN \
"N : 9 NV % K ’ o
s | o . 8 3 g /5 A G ~ 30“"“? ZER FIRMA PROJMART \/°~
P o LH m.S | 1e/3 i 22 9 / N K = 44 MARTA KULESZA
o/s| N1 P 8 8 m.5 3 8 s m.5 g RN ) " | 80-180 Gdafisk ul. Perseusza 1/2
— |3 g - . ook g [ RBENE By N ; Lo tel.: +48 58 304 63 22
= | U E 14/ m.s 8- V% AL NN NTROS o » e GIWK Bpzoio,
| $ g - : q:ta.ni : O’ \ 2. A SR 80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50
== — - 9\ S
T & 156p/ ° ' l_ gm < ) 24/1 RGN 2 RS fel. +48 58 326 67 00
. Ilg & 14/ m.5 Szt 7 N " S RE, A fax +48 58 326 67 01
mi. B VAL e =
:lL : AL A, Okt WWYMIANA SIECI WODOCIAGOWE!
ot S WX
9 i g\ e L : Lokalizacje: Gdarisk ul.Stoczniowcow
9 . \?) g & “ Y
. o PROJEKT TYMCZASOWEJ
¢ & SANE A\ ORGANIZACJI RUCHU
9 3, 8 N\ [Data: Skala: Nr rysunku:
| 9 SO N | 02/2010 1:500 1
s g | m \ NN /W™ /N "




{'1
(GGdansk, dn. 2'0 e 18

KEW‘\/IIQJA
ds. rozkopéw ulicznych JVV(‘/V‘Q /IO?/{ /LD

i tymczasowych organizacji ruchu

(el o v g
T et

OFx'7 \fvo !SJ'
i5. D7
Tymczasg Rucht

mgr inz. Rarufa Brosowska

z dnia M 5 QO

unpoanene v QU

z upowaZme'«*z Prezyde twierdzam
pro;ekt organizacii ruchu arpg WegD 1é CZEST .o

Am Yw‘n modo ‘-’46 ( uf)
N ..... K‘J g W/‘ O Ncé s

F 4 uwagam; ...............................................................

Uzgodnienig waine -

Pohey
Al

a™ My

S



o

asf,

—

Q

FIRMA PROJMART

MARTA KULESZA

80-180 Gdarisk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22

nwestor: GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdansk ul. Na Stoku 50

l
tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja: Gdarisk ul.Stoczniowcdw

PROJEKT TYMCZASOWE.J
ORGANIZACJI RUCHU

Skala:

Data Nr rysunku:
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Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ
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FIRMA PROJmART

MARTA KULESZA

80-180 Gdarisk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22| "

nwestor:

GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50

tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Lokalizacja:

Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Gdansk ul.Stoczniowcow

PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU
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02/2010
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FIRMA PROJMART

MARTA KULESZA

80-180 Gdansk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22

Inwestor: GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdansk ul. Na Stoku 50

tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Oblekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja: Gdarisk ul.Stoczniowcow
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FIRMA PROJMART
MARTA KULESZA
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