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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczaca wymiany sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w Gdansku przy ul. Stoczniowcow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacije opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu

- warunkow technicznych nr NR W-T /496/2008/EW z dnia 07.11.2008r. wydanych przez
GIWK Sp. zo.0.

- obowigzujgce normy i przepisy

- wizje lokalng

3. OPIS ISTNIEJACYCH SIEC]

W ul. Stoczniowcow zlokalizowany jest wodociag $150 i $50. Przewidziano likwidacje sieci
wodociagowej $50 stalowej po stronie zabudowy o nieparzystych numerach.

Do przebudowywanej sieci wodociagowej nalezy przetaczy¢ wszystkie istniejace czynne przytacza
wodociggowe zaréwno dla zabudowy o parzystych, jak i nieparzystych numerach dokonujac uprzednio
ich wymiany wraz z gniazdami wodomierzowymi.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, zaprojektowano odcinek sieci miejskiej od punktu W1 do
W35 o diugosci 442 mb i $rednicy ¢160PE. Punkt W1 stanowi punkt wiaczenia sie w istniejacy
wodociag @150zel. biegnacy w ul. Stoczniowcow. Sie¢ nalezy zakoriczyé hydrantem naziemnym w
pasie chodnika w obrebie wezta W35.

Z projektowanej sieci wyprowadzone beda przytacza zasilajace w wode hydranty naziemne oraz 30
budynkéw zlokalizowanych przy ul. Stoczniowcow 4, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32a, 34, 36.

Istniejace hydranty zlokalizowane przy ul. Stoczniowcow nalezy zlikwidowad.

Stare oznakowanie oraz skrzynki uzbrojenia nalezy zlikwidowag. Istnigjgce Zzelbetowe stupki do
mocowania tabliczek informacyjnych nalezy zastapié stupkami stalowymi ocynkowanymi.

4.2 Przylacza wody

Przytacza doprowadzajace wode do budynkéw podigczone beda do projektowanej sieci w punktach
W3-W34.

Przylgcza nalezy wprowadzi¢ do wydzielonego pomieszczenia przytacza wody zlokalizowanego na
poziomach piwnic i garazy. Przylacza do posesji pod nr 4, 20, 24, 28 wymieni¢ na odcinku od sieci
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glownej do istniejacych studni wodomierzowych. Wszystkie przytacza nalezy zakoficzy¢ glownym
zestawem wodomierzowym.

Istniejace przylgcza nalezy trwale odcigé, zakorkowaé i pozostawi¢ w ziemi.

Stare oznakowanie przylaczy oraz skrzynki uzbrojenia nalezy zlikwidowac. Istniejace zelbetowe stupki
do mocowania tabliczek informacyjnych nalezy zastapic stupkami stalowymi ocynkowanymi.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

Poszczegblne sieci wykonag:

wodocigg

- rury i ksztaftki cisnieniowe PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

- przylacza wodociggowe - rury i ksztaftki ci$nieniowe PE (SDR11) na PN 1.0 MPa

-zasuwy z miekkim doszczelnieniem

-hydranty nadziemne ¢80

-zwrotne zawor antyskazeniowy typu EA (wchodzacy w skiad zestawu wodomierza glownego — wg
czescei rysunkowej) lub rownowazne.

Schematy poszczegdinych weziow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wodociag ukfadany bedzie w wykopie otwartym. W migjscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdtuz
drog utwardzonych oraz w migjscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonat
recznie, waskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. W zasiegu
koron drzew prace nalezy wykonaé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiemnych
zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew, . migjsca prowadzenia rurociggu w rurach
ochronnych prace wykona¢ metodg podkopu lub przewiertu.

W miejscach wigczenia do istniejacych sieci, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (kable
energetyczne i telefoniczne, przewody gazowe, kanalizacja telekomunikacyjna, przewody kanalizacji
deszczowej i sanitarnej) prace nalezy wykonywaé recznie. W przypadku przewodéw elektrycznych i
teletechnicznych i gazowych nalezy te przewody umiescic w rurach ostonowych. Konce rury uszczelnié
poliuretanowa samoutwardzalna, Wszystkie przewody odkryte wykopami nalezy w Sposéb trwaty
podwiesic na czas robot, a podczas zasypywania wykopéw dokiadnie podbi¢ piaskiem dla
zabezpieczenia przed osiadaniem. Przejscia pod ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych wg czesci rysunkowe;.

Projektowane wodociagi wykonat z rur i ksztattek PE(SDR11) na PN10 laczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

Wodociag ukladat na 20 cm podsypce z piasku. Po uloZeniu wodociagu oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonat obsypke z piasku siegajaca po zageszczeniu 30 cm nad
wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrze-
gawcza koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa, Pozostatg czest wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym.

Istniejace przytacza do budynkéw przy ul. Stoczniowcow nalezy trwale odciaé i zakorkowat. Istniejacg
armature (trojniki) na sieci wodociagowej nalezy zdemontowaé i zastosowaé do napraw materiat



dopuszczony do stosowania dla wystepujacych rury PVC i PE ksztaltki zeliwne lub specjalistyczne
zlacza naprawcze, opaski naprawcze.

Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ cisnienia probnego wynosi p, = 1.5 p; lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Po
pozytywnych wynikach proby wodociag nalezy przeptukaé i zdezynfekowat.

Po wykonaniu prac montazowych wodociag nalezy oznakowaé w terenie za pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowat

na trwalym ogrodzeniu fub stupkach stalowych o wysokosci ok.1,5m.

Za pomoca tabliczek informacyjnych nalezy oznakowaé zmiany kierunku wodociagu, zamontowane
zasuwy, hydranty p.poz.

7. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Nie wystepuja.



SNYERAR:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
PRACY | OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj rob6t budowlanych: Wymiana sieci wodociagowe] w ul. Stoczniowcéow w
Gdansku.
Inwestor: Gdarska Infrastruldura
Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
80-874 Gdansk

ul. Na Stoku 50

Projektant; mgr inz. Marta Kulesza upr. bud. nr POM/0155/PWOS/06
sporzadzajacy informacje 80 - 180 Gdansk, ul. Perseusza 1/2
Data: kwiecien 2010r.



L Zakres robét budowlanych:

Budowa sieci i przylaczy wodociggowych do budynkow mieszkalnych. Przewiduje sie wykopy wasko
przestrzenne , wykonywane mechanicznie . Zasypywanie wykopow wykonac po odbiorze rurociagéw. Obsypke
wykonywac warstwami co 10 cm zageszczajac kazda warstwe , a2 do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci
30cm ponad wierzch rury . Do czasu wykonania préb szezelnosci ziaeza winny byé odstonigte . Rurociag nalezy
oznakowa¢ taéma polistylenowg z drutem aluminiowym ulozonym w odlegloéci 40cm od rurociagu . Po

wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym.
Kolejnosé realizaciji robot:

Wykonanie wykopow wasko przestrzennych.

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykonanie podsypki (zaggszczenie gruntu) pod sieé i przylacza wody.

Montaz przytaczy wodociggowych.

Wykonanie prob szczelnosci sieci i przylaczy wody. Wykonanie protokolow z proby szczelnosoi.

Odbiér sieci i przylaczy wodociggowych.

NOo oL N

Wykonanie obsybki i nadsypki (zageszczenie gruntu) nad wykonanymi przytaczam.

Il.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie przedmiotowych dziafek znajduja sie budynki jednorodzinne.

ll.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

V. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji wiw robét budowlanych:

Zawalenie si¢ wykopu na pracownikow wykonujagych wiw roboty budowlane.

V.  Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy powinien okreélic szczegdlowe wymagania
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,



- instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegélnosci: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnoéciach.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagroZeniom mogacym wystapi¢ podczas

realizacji wiw robét budowlanych:

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed osunigciem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkg o
wysokoéci 1,0 m, za§ w nocy $wiattami ostrzegawczymi.

Opracowanie:

up%. nr POM/0155/PWOS/06 .
do projektowania i kierowania ‘robotamg quowlanyml
bez ogranicze w specjalnosci instalacyjnej w 2akresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnyph, wenwlacy!nych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



lll. WYKAZ ZALACZNIKOW | UZGODNIEN ZAWARTYCH

W OPRACOWANIU
Nr Tre$¢ zatacznika
zatacznika

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2. Kopia uprawnien + zadwiadczenie o czlonkostwie w Izbie Inzynierow Budownictwa
- projektanta i sprawdzajgcego.

3. Warunki techniczne nr NR W-T /496/2008/EW z dnia 07.11.2008r. wydane przez
GIWK Sp. z 0.0.

4. Uzgodnienie UD-83/2010 z dnia 05.02.2010r. wydane przez GIWK Sp. z 0.0.

5. Uzgodnienie nr 43/10/B z dnia 27.04.2010r. wydane przez Pomorskg Spétke
Gazownictwa Sp. z 0.0.

6. Uzgodnienie nr 7007/2010 z dnia 08.02.2010r. wydane przez Gdanskie Melioracje
Sp. zo.o.

1. Uzgodnienie nr 3056 z dnia 26.01.2010r. wydane przez Telekomunikacje Polskg
SA

8. Uzgodnienie nr 276/2010 z dnia 20.04.2010r. wydane przez Energa — Operator SA

9. Decyzja ZdiZ/UD/6320/1992/6091/2010/HP z dnia 04.03.2010r. wydane przez ZdiZ

10. Uzgodnienie ZdiZ nr 1992/2010/HP z dnia 04.03.2010r.

11. Uzgodnienie Energa Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0. nr 52/2010 z dnia 01.02.2010r.

12. Opinia ZUDP nr WG-IV-7444/1-240/10/AJ z dnia 24.03.2010r.

13. Uzgodnienie NETIA S.A. nr 156/10 z dnia 21.04.2010r.

14. Opinia ZUDP nr WG-IV-7444/1-399/10/AG z dnia 17.05.2010r.




PROJEKT BUDOWLANY ) ]
SAYREANA SIECTWODOCIAGOWES W UL, STOCZNIOWCOW W GDANSKU”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze projekt budowlany , WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ W
UL. STOCZNIOWCOW W GDANSKU", zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i obowigzujacymi Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz Marta Kulesza

RN 205
wdawlanymi
5 zakresie

Projektant: mgr inz. Marta Kulesza 32 projek
upr. bud. nr POM/0155/PWOS/06 S, ety o |

gazowych, wodoc;qQo‘wyLin inyeh.

M | kanahzalcylmych
Sprawdzajacy: mgr inZ. Beata Plata
upr. bud. nr 291/Gd/2002
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B G7 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r

BY B07-A4.053
syg. akt 219/ PON/OKK/ 06
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.i pkt 2 ustawy z dunia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archiekiow, ingynicrdw budownicewa oraz utbanisiow /zU. = 2001 r Nr 5 poz. 44, ze zm./, art. 12 ust. '3,
arbi3ustd pht 32, art Moust b pit 4 ustawy 2 dnia 07 iipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/ § 6 pkt 11 2, § 11 wst ¥ phet 1,8 15, 8 23 wse, ¥ rozporzgdeenia Ministea
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art, 104 Kodeksu Dbostepowania administracyinego /1.
DU, 2 2000 v Nr 98, poz. 1071 ze zm/ -

Dkreooaws Komisin
L Y]

stwierdza, ze:

7

Pani MARTA KULESZA
magister inzynier
urodzona dnia 03.09.1973 r w Shupsku

uzyskala

UPRAWNIENTA BUDOWT.ANE

numer ewideneviny: POM/Q158/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami hudow

w specjalnosei instalacyjne

.
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W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na adwrogie deayzjl

o
=

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty je] doreczenia. .
Skiad orzekajgey Okregowej i{%iéji Kwalifikacyjnej:
/)
PRZEWONDNICZACY

Okrponwei Iy nir(ii 14
Akregowef Kofitii I

alifikacyined

g2 %
Ryszard Kolasa
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CZLONEK
Olkregowej Komiaji Kwalifikacyinej

ALigmowit §
Ctraymujy: -
1.Pani Marta Kulesza
BU-180 Gdansk, ul. Perseusza 172
2.0krggowa Rada {zby g
3.Gldwny Tnspektor Nadzorn Budowlanego 22 zgodnogé 7 Oryginatem
d.afa
mgr inZ. Marta Kulesza
, upr nr POM/0155/PW0S/05
do pro;ekt'owa'ma i kie(owania robotami budov/any::
bgz ograniczeri W specjalnogci instalacyjnej w 7aks
stec), instalacji i urzadzers cieplnych, wentylacyjnyct.
gazowych, wodociaqowych i kanalizacyin:




Pani Marta Kulesza w ramach posiadanej specjainoSci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoeciggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes
do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzore autorskicgo,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢} kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
z zaslrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

il Na podstawic § i5 i § 23 wsi. i rozporzgdzenia  Munstra ‘I'ransporty i
Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 7z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zZwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub
remontu.

4
48 zgodnosé OTyginatem
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY! NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Kulesza Marta Izabela
80-180 Gdansk ul. Perseusza 1/2

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0039/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31

F“@MO’RSKA OKREGOWA
A INGYNIBROW EUDOWNICTWA

¢0-840 Gdansk, nl. Swigtojanska 40 44

Gdarisk 2009-12-14r. @ ek (000 o O

Fax (0-538y 301-44-28

Za zgodnosé » oryginalem

Sngr mnz. Marta Kuleszg

5 projekto(l)\/'; r.lr‘PQM/O‘lSS/PWOS/OG
o ograniczeﬁma i km(owapia robotamj budowi; i
o et \i/vua;;z);gialqosci instalacyjnej w zal?rr:eysrirgz’
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RR-AB-II-7131/171/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 2 O
7132/356/02

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1i2 i art. 14 ust | pkt 4, ustawy z dnia
~ : o iodnalite T 1T Ne 10& A TT94 = NN 5 5 in A%
A S Ay A VAT J:.IU e v

7 !1}3@3 19.»”: T. Pi‘awu quCVvlan' l/tekstjbuuuxu]. jP VAR i Z CAP AN VAV WAV (S KA SR
zm./ oraz art. pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych

archileklow, inZynierdow budowniciwa oraz wbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynietow budowiiciwa otaz wbanistéw (Dz. U, Ni 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.) .

nadaje :

Pani:  Beacie Plata

magistrowi inZynierowi inZynierii Srodowiska

- urodzona w dniu 27 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyinych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami hez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
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GDANSKA INFRASTRUKTURA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z 0.0.

- TUP/2008/MWW/ 568 /EW Gdansk, dnia 07.11.2008r.

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

80-874 Gdarnisk
ul. Na Stoku 50

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociggowej

NR W-T /496 / 2008/EW

1. Inwestor

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

2. Opis inwestycji

Wymiana sieci wodociagowej w ul. Stoczniowcéw w Gdarisku.

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej

Wodociag - ® 150 mm zel. w ul. Stoczniowcow, ® 50 mm w ul. Stoczniowcow

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy miejskiej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowag ® 150 mm zel. w ul. Stoczniowcow w zakresie prowadzenia prac
drogowych nalezy przebudowaé.

Nowo projektowang sie¢ nalezy prowadzi¢ w chodniku.

W przypadku kolizi z innym uzbrojeniem, dopuszcza sie lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie jezdni.

Nalezy dokona¢ réwniez likwidacji sieci wodociggowej ® 50 mm stal. po stronie
zabudowy o nieparzystych numerach.

Do nowo ukladanego wodociagu nalezy przetaczyé wszystkie istniejace sieci oraz
wszystkie czynne przylacza wodociggowe, zaréwno dla zabudowy o parzystych, jak
i nieparzystych numerach.
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5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formaine projektowania | wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:

e Materiat do budowy rurociggow:

- sieci wodociggowej — zeliwo sferoidalne dla sieci uktadanych w pasie
jezdni oraz PE PN 10 dla pozostatych sieci

- wezly wodociggowe — zeliwo sferoidalne kotnierzowe

- przylacza wodociggowe — rury PE PN 10, min. $rednica — 40 mm

e Armatura - zasuwy =z miekkim doszczelnieniem, dia przytaczy
wodociggowych minimalna $rednica zasuwy - 50 mm.

o Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatoSciowe i byé
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

o Rurociagi i ksztattki powinny byé jednego systemu, gwarantujgce pewnosé i
poprawno$é potgczen

o Kazdy stosowany materiaf, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien posiada¢ zgode wiasciwego paristwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

e Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych
ani sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozyé¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg z
wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggow.

5.2 Warunki odbioru

e Pob6r wody moze nastapié po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z
badania probki wody i zamontowaniu wodomierza

o Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajace akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie
badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr
7212001 poz. 747 art. 12).

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodnié z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczyé do projektu budowlanego.

7. Termin waznosci warunkéw

07.11.2010r.
Do wiadomosci. ,‘7 %
Saur Neptun Gdarisk S.A. /

ul. Walowa 46, 80-858 Gdarisk
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0. 0-

WK

Zatacznik do uzgodnienia nr UD-83/2010 z dnia 05.02.2010r

wWarunki techniczne nr W-T/496/2008/EW z dnia 07 listopad 2008r.

Uzgodnienie dotyczy:

Wymiana sieci wodociggowej z przylaczami wodociagowymi
ul. Stoczniowcdéw w Gdaiisku.

1.
2.

Dla ww. inwestycji nalezy uzyskac pozwolenie na budowe.

'O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, .

Saur Neptun Gdarisk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przewody i ksztattki dobiera¢ tak, aby stanowily jeden system.

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢c pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uczynnienie wymienianych przytaczy wodociggowych bedzie mozliwe po
wykonaniu i uczynnieniu projektowanej sieci wodociagowej.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ prébne wykopy w celu ustalenia
faktycznego materiatu oraz $rednic i rzednych posadowienia wodociggow |
przytaczy istniejacych.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ sposob likwidacji
wodociagu i przytaczy istniejacych.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnic¢ z GIWK.

Uzgodnienie wazne do dnia 04.02.2012r.

Za zgodnosé z orvginatem
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FIRMA PROJmAR;]

MARTA KULESZA
80-180 Gdarisk ul. Perseusza 1/2
tel.; +48 58 304 63 22

GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50

tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Obieki: - WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE

Inwestor:

Lokalizacja: Gdarisk ul.Stoczniowcsw |
Faza: PROJEKT BUDOWLANY,
Branza: SANITARNA

| Tytut rysunku:

&AN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Opracowat: { Podpis:

mgr in. Dorota Michorczyk
Projektowat: Podpis:
mgr in?. Marta Kulesza
POM/0155/PWOS/06
Sprawdzik: Podpis:
mgrinz BeataPlata | _
29162002 | B Rty
' Data: Skala: Nr rysunku:
| 11/2009 1:500 1S-1
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POMORSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0,
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU
REJON DYSTRYBUCJ GAZU W GDANSKU

80-565 Gdansk ul. Walowa 41/43

zatacznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 43/10/B z dnia 27.04.2010

Dot. projekt przebudowy sieci wodociagowej w ul. Stoczniowcéw w Gdansku.

Uzgadnia si¢ trase wodociagu.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

UERDWMIK
Dzial Tec’r:niéz'm/ Agjanu

fe=s
Wojciech Czapiewski

7]

Uwagi!

1. Zachowaé wymagane przepisami i normami odlegloéci od istniejacej i projektowanej sieci gazowe;.

2. W zwiazku z zaistnialym zblizeniem, celem unikniecia kolizji nalezy wytyczyé w miejscu budowy
wodociggu trasg pod budowe gazociagu. Budowe nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem Punktu
Dystrybucji Gazu /PDG/ Gdaiisk.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym.
Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ pisemnie do PDG Gdaiisk nie p6Zniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem / fax 058 325 82 82 /.

5. Przed zasypaniem skrzyzowan budowanych sieci 2z gazociggiem zglosi¢ do PDG celem dokonania
odbioru.

6. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy powiadomic
PDG.

7. Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci gazowej beda uguniqte na koszt inwestora obiektu

budowlanego

Q3

Za zgodnodé z oryginatem
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FIRMA PROJmMmART

MARTA KULESZA

80-180 Gdarnisk ul. Perseusza 1/2

tel.: +48 58 304 63 22

Inwestor: GIWK Sp.z 0.0.

80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50

fel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Lolkmlizacgia: Gdansk ul.Stoczniowcow

Faza: PROJEKT BUDOWLANY]
Branza: SANITARNA

Tytub rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowal: Podpis:
mgr inz. Dorola Michorezyk

Projektowat: :Pedp!s:
mgr inz, Marta Kulesza| /,
POM/O155/PWOS/06

Sprawdzik ) Podpis?
e Tl
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»Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0.
80-743 Gdarisk, ul. L.gkowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58
NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057

p.zo0.

MELIORACJE KRS:0000028567 kapitat zakt.: 186.000z

Gdansk, dnia 08.02.2010 .

FIRMA PROJmMART
Marta Kulesza

ul. Perseusza 1/2 Kéwale
80-180 Gdansk

.Gdarnskie Melioracje” Spétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany wymiany sieci
wodociagowej w ul. Stoczniowcéw @ 160 PE wraz z przylaczami zgodnie z przediozong
dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej
( znaczne zblizenie do wpustéw deszczowych ). Koszty naprawy z tytutu ewentualnych
uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa inwestor.

2. W miejscach skrzyzowar z urzgdzeniami odwadniajacymi i siecig kanalizacji deszczowej
- poza trasg przecisku (przewiertu) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskich Melioracji Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

4. Przystgpienie do robodt nalezy zgtosi¢ do ,Gdarnskich Melioracjach” Sp. z 0.0. nie pdzniej
niz na 5 dni przed ich rozpoczeciem.

5. Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 2-ch lat tj. do dnia 07.02.2012 roku.

(Y

mgr inz. Maria Kulesza

upr. nr POM/0155/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami by
b'ez ograniczel w specjainosci instalacyjnej w i
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacynyeh
gazowych, wodociggowych i kanalizacyinve:

Selretariat: sekretariat@gdmel.internetdsl.pf

Dziat Techniczny: techniczny@gdmel.intemetdsl.pl Dziat Kadr: kadry@gdmel.internetdsl.pl
Dziat Inwestycji: inwestycje@gdmel.internetdsl.pl Dziat Ksiggowosci: ksiegowosc@gdmel.internetds!.pl
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FIRMA PROJmART

MARTA KULESZA

80-180 Gdarnisk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22

inwestor: GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50

tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja: Gdarisk ul.Stoczniowcow
Faza: PROJEKT BUDOWLANY,
Branza: SANITARNA
Tytut rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowat: Podpis:
mgrinZ, Dorota Michorczyk
Projektowat: Podpis:
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Kliienta
Rozwdj | Gospodarka Zasabami Region Péinacny

ul. Nowoliple 30, 80-172 Gdarisk
tel: (058) 32020 20

fax: (0 58) 320 3322

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr 3056

z dnia 2s.01.2010r.

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociagowe]j w ul. Stocznioweéw w Gdansku

PrzedioZony projekt uzgadnia si¢ na nastepujgeych warunkach:

1. Istniejgca sie telekomunikacyjna podziemna , bedaca wiasnoécig Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Pionu Technicznej Obslugi Klienta, naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinweniaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwiocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
Pan Janusz Backowski 58 302 02 03 faks 58 302 22 11

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Telekomunikacje Polskg
S.A., Pion Technicznej Obstugi Kiienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwoér 25, fax 058344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac,
podajge jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e W poblizu urzadzen TP S.A, prace ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci , przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A.
zachowa¢ odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

o W razle odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzefi na

‘a zgodnosé » oryginatem

Mgr in2. Maria Kulesza

do prnjekt‘éa/: '.'r,iQM/Oiss/PWOS/Os urzadzeniach TP, nalezy skontaktowa¢ sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
-owania 1 kierowania rop i i
bgz ograniczen w specjalnosci inst:!taacn;jlnl;wow’anym' 2

;ff('m'/”vsc‘s’aclv'v §uzadioh cepiyeh weniy‘?;é;'ﬁyej,ie przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gteboko$é uiozenia podziemnej infrastruktury
. ociagowyeh | kanalizacyjnych TP metodq przekopu proébnego. W szczegoinych przypadkach prace ziemne prowadzié

pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokosci dia
infrastruktury TP,

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, Ze nie bedzie ponosit
kosziéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzenh w przypadku Zmiany rzednych
. wysoko$ci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Telekomunikacja Poiska S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgey mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzer i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,.

Telskomunikacja Polska Spéiia Akcylna z siedziba | adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twardgj 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad

Rsjonowy dia m.stWarszawy Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiu Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokeytym w
calosel kapitalern zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 2t




7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objgtym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Ryszard Sieczkowski
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Telekomunikacja Polska Spéika Akeyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestu Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla mstWarszawy Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rej Sadowego pod 0000010681; REGON 012100784, MIP 526-02-50-835; z pokrytym w
catoscl kapitalem zaldadowym wynoszacym 4 0086 947 063 2t
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80-180 Gdarisk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22
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| tel. +48 58 326 67 00
j fax +48 58 326 67 01

Obiekt:  WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja: Gdarisk ul.Stoczniowcow
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Tytut rysunias:
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operator

Gdansk 20.04.2010

UZGODNIENIE NR 276/2010

Trasy projektowanej sieci wodociagowej w rejonie ul. Stoczniowcéw w Gdarisku.

UWAGI:

1.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zglosic pisemnie Iub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI
W GDANSKU, ul. Towarowa 38 tel. 3473-426, rozpoczecie robét na 5 dni wezesniej, oddzielnie
dia kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy
i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDANSKU na skutek ewentualnych
uszkodzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow
projektowych.

5. lIstniejacq sie¢ energetyczna zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

6. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Sieci.

7. Sposob zabezpieczenia istniejacej sieci energetycznych na czas prowadzenia prac
budowlanych uzgodnic, przed rozpoczeciem robdt, z pracownikiem naszego Dziatu Sieci.

8. Dla arkusza nr 2 uzgodnienie dotyczy obszaru A-B-C-D.
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Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc Zarza: Leszek Nowak — Prezes Zarzag, Dyrektor Naczelny, Wojciech Orzech ~ Wiceprezes
| Oddzialw Gdafisku Vil Wydzial Gospodarczy KRS Zarzau, Dyreldor Zarzadzajagy, Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu, Dyreldor ds. Finansowych,
Rejon Dystrybucii w Gdarisku KRS 0000033455 Rafal Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu, Dyreldor ds. Rozwoju, Robert Swierzynski — Wiceprezes
ul. Towarowa 38 Zarzadu, Dyrektor ds. Organizacji, Ryszard Hanc — Czlonek Zarzadu
80-218 Gdansk
rejon.gdansk@energapl NIP 583-000-11-30 Bank Handlowy w Warszawie SA, nr konta: 71 1030 1508 0000 6005 0076 4007
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FIRMA PROJmART

MARTA KULESZA

80-180 Gdansk ul. Perseusza 1/2
tel.: +48 58 304 63 22

inwestor: GIWK Sp.z 0.0.
80-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50

tel. +48 58 326 67 00
fax +48 58 326 67 01

!Ob'ekt WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE

; Lokalizacja: Gdansk ul.Stoczniowcdw

Faza: PROJEKT BUDOWLANY;
Branza: SANITARNA
Tytut rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowal: Podpis:
mgr inZ. Dorota Michorczyk

Projektowa: Podpls:

mgr inz. Marta Kulesza
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ZDZ/UDI6320/1

Gdarisk, dnia 04.03.2010 roku

anzle

992/6091/2010/HP

DECYZJIA

Na podstawie art. 39 wust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(telst jednolity: Dz U. z 2007 r. ar 19, poz. 115 2 poZ, zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego {tekst
jeduolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 1497/08 Prezydenta Miasta Gdariska 2 dnia
01.10.2008 roku, zmienionego zarzadzeniem Nr 1556/09 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 20.10.2009r., sprawie
upawaznienia pracownikéw Zarzadu Drog i Zieleni w Gdarisku do zatatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
nalezgcych do wiasciwosci zarzadey drogi, po rozpawrzeniu wniosku, z dnia 24.02.2010r, Gdanskiej Infrastruktury
Walsciagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. ul. Na Stoku 50 w Gdafisku reprezentowanej w oparciu o udzielone pelnomocnictwa
przz Panig Mare Kulesza ~Firma PROIMART ul. Perseusza 1/2 w Kowalach, 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drozowym ulicy Stocznioweow w Gdarisku sieci wodociagowej

zezwalam

na dokalizowanie w pasie drogowym ulicy Stoczniowcéw na tevenie dzialki ir 38/1, obregb 715, na terenie dz. nr 32/2
obrel 716 sieci wodociggowej z przylyczami tj. urzadzeii infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami

zangdzania dregami lub petrzebami ruchu drogowego :
wg szczegblowej lokalizacji ekreélonej na planie sytuacyjaym stanowiacym integralng czesé niniejszej decyzji zgodnie

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

10.
(AR

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 31.63.2012r.

Po umieszczeniu, stosownie do obowiazujacych przepisow, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenic

zarzgdey drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwoleni na zajecie pasa drogowego w celu

umieszczenia w nim urzadzenia, o kiérych mowa w punkcie 4 ¢ niniejszej decyzji.

Ninigjsze zezwolenie zarzadey drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na realizacje

inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia z zarzades drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia w
zakresie jego przebiegu,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych, stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 156
poz. 1118 z péén, zm.),

¢) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na =zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robdt oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktdre (po uzyskaniu stosownych pozwolen wiasciwego
organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed
planowanym zajgciem w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

© 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajgcie pasa drogowego (D7, U. Nr
140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady
Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drég publicznych,
zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robot.

Zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. ¢ drogach

publiczaych (tekst jednolity :Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.115 z pdz. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiejzdnia02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiazany

jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wlasny koszt przelozenia lub

zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejacym w pasie drogowym

drzewostanem, pod rygorem zastosowania art., 162.k.p.a, a takie dokonania jej wlasnym staraniem i na wiasny

koszt, wnioskujac w tej sprawie do Wydzialu Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdatisku

Realizacj¢ i koszty budowy lub modernizacji urzadzefi, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z wykonaniem

zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi inwestor.

Nalezy zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Nie dopuszcza si¢ wykopdw otwartych w zasiegu rzutéw poziomych koron istnigjacych drzew i krzewow,

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzyé trawniki, na calej szerokosci pasa zieleni, ktdre

ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét . Trawniki powinny by¢ zalozone siewem po wykonaniu wierzchniej

warstwy podloza na giecbokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej.

Naruszong nawierzchni¢ chodnika nalezy odbudowaé na calej jego szerokosci i dhugosci robét w nastgpujacej

technologii i konstrukcji; nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw uszkodzonych i

uzupelnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B — 7,5 MPa o

gr. 12 em

Przekroczenie ulicy na skrzyzowaniu ul. Stocznioweéw z ul. Hirszfelda nalezy wykona¢ bez prawa naruszania

konstrukcji jezdni z mozliwoscia wykonania rozkopu punktowego w celu wlaczenia projektowanej sieci do

istnigjgcej, zlokalizowanej w jezdni.

Naruszong nawierzchni¢ jezdni w celu wiaczenia si¢ do istniejacej sieci, nalezy odbudowaé w istnigjacej

technologii z wykonaniem poszczegélnych jej warstw o grubosci jak w stanie istnigjacym. Nawierzchnie

odbudowat w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ wykopu w kazda ze stron w warstwie podbudowy i

o kolejne 0.5 m w warstwach wiazacej i Scieralnej jezdni

Przekroczenie ulicy Stoczniowcéw nalezy wykonat bez naruszania nawierzchni jezdni i zjazdéw. P8¢ inZ. Marta pitesza
Upr nr POM/0155/PWGS/05
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU
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Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58
e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdansk, dnia 04.03.2010r.

UZGODNIENIE NR 1992/2010/HP

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péZn. zmianami) w oparciu o
Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr ZDiZ/UD/6320/1992/6091/2010/HP

z dnia 04.03.2010r. zezwalajacej na lokalizacje sieci wodociagowej w ul

Stoczniowcow

Uzgadnia sie '
pozytywnie w Projekt trasy sieci wodociggowe]j z przylgczami w ul.

rozumieniu ustawy o | Stoczniowcdw w Gdansku
drogach publicznych

W liniach
rozgraniczajacych Stoczniowcdw dz. nr 38/1, obreb 715, nr 32/2, obreb716 w

ulicy Gdansku

inwestor Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna ul. Na Stoku 50
w Gdarisku,

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. na warunkach okreslonych w w/w decyzji

2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

3. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢
zatacznikow

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 31.03.2012r.
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Gdanisk, 24.03.2010

Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100
poz. 1086) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoiow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
NR WG-IV-7444/1-240/10/AF 38 poz. 455) oraz zarzadzenia Nr 219/05 Prezydenta Miasta
Gdariska z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie powolania
Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
urzgdzen inZynierskich (podziemnych i nadziemnych)

na obiekcie: Gdarsk

przy ulicy: Steczniowcéw obregb 715; obregb 716; obreb 718

Inwestor: Gdaiiska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0 86-874 Gdarisk ul. Na Stoku 50
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdarisku po rozpatrzeniu przediozonej

przez FIRMA PROJMART 80-180 Gdask ul. Perseusza 1/2

dokumentacji do zlecenia z dnia 10/03/2010 or ............. zarejestrowanej w dniu 17/03/2010

na posiedzeniu w dniu 18/03/2010 uzgodnit lokalizacje nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1. Sie¢ wodociggowa na odcinku A-B.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robdt budowlano - montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych - gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

5. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Uzgodniono lokalizacje urzadzen jw. z zaleceniami:
1. projekt nalezy uzgodnié¢ w:
- ENERGA - Rejon Dystrybucji Gdansk;
- NETIA o/Gdynia (ul. Batorego);
- Pomorskiej Spélce Gazownictwa - Rejon Dystrybucji Gazu w Gdansku;
2. stosowa¢ sie do uzgodniefi:
- Gdariskich Melioracji Nr 7007/2010 z dnia 08.02.2010r.;
- Gdarskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Nr UD - 83/2010 z dnia 05.02.2010r.;
2. w miejscach zblizer i skrzyzowai z istniejacym uzbrojeniem, prace prowadzi¢ sprzetem
eliminujacym mozliwo$¢ spowodowania awarii.
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Gdansk, 17.05.2010

Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100
poz. 1086) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespot6w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
NR WG-IV-7444/1-399/10/AG 38 poz. 455) oraz zarzadzenia Nr 219/05 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie powolania
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
urzgdzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

na obiekcie: Gdaiisk

przy ulicy: Stoezmiowcéw obreb 715; obrgb 716

Inwestor: Gdariska Infrastruktura Wodeciggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0 80-874 Gdafisk ul. Na Stoku 50
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdarisku po rozpatrzeniu przedlozonej

przez FIRMA PROJMART 80-180 Gdarisk ul. Perseusza 1/2

dokumentacji do zlecenia z dnia 05/05/2010 0r .....eeveun. zarejestrowanej w dniu 05/05/2010

na posiedzeniu w dniu 13/05/2010 uzgodnit lokalizacj nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1. Sieé¢ wodociggowa z przylgczami (przebudowa).

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczgcie rob6t budowlano - montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwodci do instytucji
branzowych - gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

5. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Uzgodniono lokalizacje urzadzen jw. z zaleceniami:

1. z uwagi na kolizje projektowanego wodociagu z projektowanym gazociagiem, uzgodnionym w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Gdansku pod Nr 1-624/09, nalezy bezwzglednie stosowacé sig do ustaleri Gdaniskiej
Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej i Pomorskiej Spotki Gazownictwa, tzn.:

- na etapie realizacji sieci wodociagowej nalezy wytyczyé trase sieci wodociagowej oraz gazociagu (uzgodnienie
Pomorskiej Spétki Gazownictwa Nr 43/B/10 z dnia 27.04.2010 r.). Prace wykonywa¢ pod nadzorem Saur Neptun
Gdarisk, Pomorskiej Spétki Gazownictwa, Gdafiskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyijnei,

- Pomorska Spétka Gazownictwa wyraza zgode na lokalizacje projektowanego wodociagu (zgodnie z zalaczonym
planem) po trasie projektowanego gazociagu (uzgodnienie Nr 1-624/09). Projektowany gazociag wybudowany zostanie
po wybudowaniu wodociagu i utozony nad nim, w odleglo$ci minimum 0,5 m;

2. stosowac sig do uzgodnien:

- Gdanskich Melioracji Nr 7007/2010 z dnia 08.02.2010 r.,

- Telekomunikacji Polskiej S.A. Nr 3056 z dnia 26.01.2010 r.,

- Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Nr UD-83/2010 z dnia 05.02.2010 ., Za zgodno$é z oryginatem

- ENERGA Zaklad O$wietlenia Nr 52/2010 z dnia 01.02.2010 r., 7
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