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80-122 Gdansk

ul. Kartuska 201

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
NR W-T/561/2018/DO

1. Inwestor

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

2. Opis inwestycji

Przebudowa przepompowni ,Letnicka”.

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Istniejace wodociagi:

- @ 100mm zel. - ul. Starowiejska,

Istniejgca przepompownia wyposazona jest w przytgcze wodociggowe z punktem poboru
wody wewnatrz obiektu przepompowni na cele ptukania pomp.

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- @ 0,20m PVC - ul. Letnicka,

- @ 0,20m PVC - ul. Starowiejska,

- kanat ttoczny 110 PE - ul. Letnicka.

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy przylacza wodociggowego

Nalezy przebudowa¢ istniejace przytacze wodociggowe w celu zasilenia projektowanego
hydrantu DN50, przeznaczonego na potrzeby projektowanej przepompowni Sciekow.

5. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej

Konieczna bedzie przebudowa przepompowni sciekow ,Letnicka” w celu zwiekszenia jej
przepustowosci. Modernizacja przepompowni polegaé bedzie na budowie nowego
zbiornika przepompowni oraz komory zasuw z przeptywomierzem $ciekdw.
Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce nr 11/1, bedacej wtasnoscig GIWK.

Po wybudowaniu nowego zbiornika przepompowni istniejacy obiekt wraz z nadbudowg
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przeznaczy¢ do likwidacji.
Projektowane odcinki grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i tlocznej w obrebie
przepompowni wiaczy¢ bezposrednio w istniejgcy uktad kanalizacyjny.

| 6. Wytyczne techniczne dla projektowania i wykonania przepompowni $ciekow: |

6.1 Podzial przepompowni $sciekow
Wprowadzono podziat przepompowni S$ciekow na 3 kategorie, w zaleznosci od ich
wydajnosci:

+ Kategorial -do51/s

» Kategoria II - 5-30 I/s

« Kategoria III - powyzej 30 I/s

6.2 Wymagania ogolne (dla wszystkich 3 kategorii)

1. Projekt techniczny powinien zawiera¢ obliczenia przepompowni, bilans Sciekdow i
dobor pomp.

2. Przepompownie zaprojektowac¢ do pracy bezobstugowej, tj. z okresowa obstugg
serwisowaq.

3. Przepompownie zaprojektowa¢ bez nadbudowy i bez krat.

4, Rozmieszczenie wyposazenia przepompowni musi zapewnia¢ swobodny dostep do
wszystkich urzadzen oraz ich bezpieczng konserwacije.

5. Zagospodarowanie terenu:

e Teren przepompowni wydzielony geodezyjnie, z zapewnionym dostepem do
drogi publicznej.

e Teren przepompowni i drogi technologiczne ograniczone do niezbednego
minimum dla jej obstugi (powierzchnia zalecana - ok. 25m2).

e Teren przepompowni i drogi technologiczne utwardzone kostkg betonowgq,
dostosowane do przejazdu samochodem typu ciezkiego.

e Ogrodzenie, np. w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej z poziomych i
pionowych pretéw @ 5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych
i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym z bramg wjazdowqg i furtka.
Ogrodzenie dostosowane do zagospodarowania otoczenia.

« Doprowadzenie wody na teren przepompowni - punkt czerpalny wykonany
jako hydrant podziemny DN5O0.

+ Miejsce na stacjonarne urzadzenie dzwigowe do demontazu/montazu
urzadzen. Podstawa montazowa pod przenosny zurawik do wykonania wg
wymagan Eksploatatora.

+ Oswietlenie terenu przepompowni - energooszczedne typu LED (na
metalowych stupach z oprawg na wysiegniku) z wytacznikiem zmierzchowym i
z mozliwoscig uruchomienia w trybie recznym ,,1-0-2".

6. Elementy konstrukcyjno-budowlane i zagospodarowanie terenu:

+  Zbiornik przepompowni - podziemny o gtebokosci wynikajacej z uwarunkowan
projektowych posadowienia kanalizacji, wykonany z zywic poliestrowych w
systemie GRP , polimerobetonu, lub betonu klasy minimum C35/45 (beton
siarczanoodporny - klasy XA3, wewnetrzna powfoka antykorozyjna).

+  Pokrywy otworéw demontazowych pomp - laminat poliestrowy Ilub stal
nierdzewna.

e Pod pokrywami dodatkowa krata pomostowa wykonana ze stali nierdzewnej
lub tworzyw sztucznych.

«  Wentylacja grawitacyjna w tym kominki wentylacyjne - ze stali nierdzewnej.

7. Obliczenia konstrukcyjne posadowienia i wytrzymatosci konstrukcji zbiornika, w
oparciu o wykonane badania geotechniczne, dotgczone do projektu.
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6.3 Wymagania technologiczne

1. Pompy zatapialne z wirnikami z zeliwa.

2. Minimalny wolny przelot wirnika pomp - 80 mm

3. W normalnych warunkach pracy pompy pracujgce naprzemiennie.

4. Silniki pomp wyposazone w zabezpieczenia termiczne i przeciwwilgociowe.

5. Preferowane zabezpieczenia od producenta pomp.

6. Rurociagi technologiczne wewnatrz przepompowni z rur ze stali nierdzewnej
AISI316, taczone na kotnierze lub spawane.

7. Prowadnice do wyciggania pomp rurowe podwadjne ze stali nierdzewnej AISI316.

8. Na zbiorczym rurociggu ttocznym wewnatrz przepompowni (w najnizszym

punkcie) kréciec z zaworem kulowym do odwadniania rurociggu ttocznego.

6.4 Wymagania elektroenergetyczne

Projekt musi zawiera¢ rysunki energetyczne (m. in. schemat zasilania, schematy
ideowe rozdzielnic, elewacje zewnetrzne i wewnetrzne rozdzielnic), obliczenia
energetyczne (m.in. dobdér przewoddw, zabezpieczen, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, urzadzen ochrony odgromowej i przepieciowej, os$wietlenia,
baterii do kompensacji mocy biernej, filtrow wyzszych harmonicznych itp.).
Stosowaé rozwigzania projektowe kompatybilne zistniejagcg infrastrukturg
techniczna.
W rozdzielnicy sterowniczej zaprojektowa¢ osobne gniazdo do podtaczenia
przewoznego agregatu pradotwdérczego 400V/32A.
Uktad pomiarowy zaprojektowa¢ na zewnatrz w typowym ziaczu typu ZK,
przystosowany do monitoringu zuzycia energii elektrycznej opartym na programie
Energia 3.
Uktad pomiarowy, SZR oraz wewnetrzna linia zasilajgca dedykowany/a wytacznie
dla potrzeb przepompowni.
Rozdzielnice sterowniczg wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy dla
zasilania gtdwnego i agregatu.
Wyposazenie elektryczne (rozdzielnice, oprawy, osprzet, etc.) zaprojektowaé o
odpowiednim stopniu szczelnosci IP.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy sterujacej zaprojektowac gniazda serwisowe
24V, 230V, 400V/32A.
Rozdzielnice sterownicza wyposazy¢ w o0golny analogowy pomiar napiecia
zasilajgcego oraz analogowy pomiar pradu poszczegolnych zespotéw pompowych.
Zaprojektowa¢ energooszczedne os$wietlenie oraz ogrzewanie z regulatorem
temperatury dla rozdzielnicy sterowniczej.
Zapewni¢ wymdg selektywnosci zabezpieczen dla instalacji zasilajacej i
odbiorczej.
Zaprojektowac zabezpieczenia przeciwprzepieciowe w torach:

» zasilajacych typ: 1+2, Iin, nie mniej niz 12,5 kA na pole,

* sygnatowych- I, nie mniej niz 2,5 kA na pole;

e komunikacyjnych,

e antenowych.

6.5 Wymagania do sterowania i telemetrii

1. Automatyka i sterownie pracg przepompowni zaprojektowaé w oparciu o
modutowy sterownik przemystowy, pracujacy w protokole komunikacyjnym
MODBUS RTU.

2. Zwizualizowa¢ parametry pracy przepompowni, tj. parametry pradowe pomp,
poziomy $ciekéw, czasy pracy pomp, stany awaryjne pomp, alarmy
przeciwwlamaniowe (tj. otwarcia pokrywy komory przepompowni lub rozdzielnicy
sterowniczej).

3. Wymagane parametry przeptywomierza:
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10.
11.

« pomiar elektromagnetyczny z wykorzystaniem pulsujgcego pola statego

« funkcja pomiaru przeptywu, odciecia matego przeptywu, detekcji pustego
rurociggu, kierunku  przeptywu, btedu, czasu pracy, przeptywu
jedno/dwukierunkowego, przetaczniki graniczne, wyjscie impulsowe, dwa
liczniki,

« wyjscie pragdowe 4...20 mA

- stata czasowa: programowana w zakresie 0,1...30 s

« wyjscie impulsowo-czestotliwosciowe: czestotliwos¢: 0...10 kHz, 50% cyklu
obcigzenia, Stata czasowa: programowana w zakresie 0,1...30 s, Aktywne: 24
V DC, 30 mA, zabezpieczone przed zwarciem, pasywne: 3..30 V DC, 110 mA,

« wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny, obcigzenie: 42 V AC/ 2 A lub
24VDC/ 1A

« wszystkie wejscia i wyjscia separowane galwanicznie

« odpornos¢ na drgania

« w obudowie z tworzywa sztucznego IP 67

« zasilanie 24V DC

«  pobor mocy <10 VA

« btad pomiaru -dla przeptywu > 5% petlnego zakresu gtowicy: 0.5%
aktualnego przeptywu -dla przeptywu < 5% petnego zakresu gtowicy: 0,05%
maksymalnego przeptywu

« zigcze RS 485 z izolacjg galwaniczng, protokot transmisji MODBUS RTU

« instrukcja, obstuga menu w jezyku polskim.

« przeptywomierz zlokalizowany w oddzielnej studni.

Zaprojektowac sterowanie pracg przepompowni wg. nastepujacych trybow:

« sterowanie podstawowe - sterowanie w oparciu o ci$nieniowy przetwornik
poziomu $ciekow i sterownik,

« sterowanie rezerwowe uzywane w przypadku awarii ci$nieniowego
przetwornika poziomu- sterowanie w oparciu o ptywakowe wskazniki poziomu
i sterownik,

+ sterowanie awaryjne uzywane w przypadku awarii sterownika - sterownie w
oparciu o ptywakowe wskazniki poziomu,

« sterowanie reczne uzywane z pominieciem sterownika oraz zabezpieczen
poziomu minimalnego, przy zachowaniu zabezpieczen wewnetrznych pomp.
Zaprojektowaé przetacznik rodzaju sterowania na drzwiach rozdzielnicy
wewnetrznej z pozycjami - sterowanie automatyczne, wytaczone, sterowanie

reczne.

W zbiorniku hydrostatyczny przetwornik poziomu w wykonaniu ,na S$cieki” -
zakres 0-6 m (4-20 mA) stosowac w ostonie np. rura PCV 100.

Dodatkowy ptywakowy wskaznik poziomu stosowaé do sygnalizacji przekroczenia
alarmowego poziomu Sciekow.

Rozdzielnica sterownicza ,RS” - zabudowa typu ,szafka w szafce” - obudowa
zewnetrzna o stopniu ochrony IP 55, aluminiowa, malowana farbg poliestrowg RAL
7035 odporng na promieniowanie UV, wyposazona w zamek kluczykowy 1333
oraz obudowa wewnetrzna o stopniu ochrony IP 65, aluminiowa, malowana farbg
proszkowg poliestrowg RAL 7035.

Podtaczenie pomp do uktadu sterowania realizowac przez posrednig rozdzielnice
przytaczeniowa. Rozdzielnica posrednia ,RP” dla potrzeb przeprowadzenia i
podtgczenia okablowania fabrycznego pomiedzy przepompownig a rozdzielnicq
~RP”, o stopniu ochrony obudowy IP 55, aluminiowa, malowana farbg poliestrowg
RAL 7035 odporng na promieniowanie UV, wyposazona w zamek kluczykowy
1333.

Rozdzielnica ,RS” wyposazy¢ w kompensacje cisnienia np. DA284.

Obudowa ,RS” i ,RP” zamontowana na betonowym fundamencie zabezpieczonym
izolacja przeciwwilgociowg, wyniesiona 30cm nad poziomem terenu. Pomiedzy
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

fundamentem a obudowgq rozdzielnicy stosowac izolacje przeciwwilgociowg np.
uszczelka gumowa.

Zapewni¢ 20% zapasu miejsca wewnatrz rozdzielnic dla rozbudowy aparatury.
Obudowa rozdzielnic oznakowana od zewnatrz z ,nazwy” w sposob trwaty
(odporny na promieniowanie UV), tabliczka znamionowa widoczna od wewnatrz
okreslajaca wytworce, nazwe i numer fabryczny rozdzielnicy, rok produkciji,
podstawowe parametry elektryczne oraz znak ,CE”. Rozdzielnica posrednia
(przytaczeniowa) zlokalizowana w poblizu zbiornika przepompowni.

Przewidzie¢ systemowe zabezpieczenie przepustéw kablowych przed oparami z
komory S$ciekdw.

Utozenie przewoddw i kabli pomiedzy zbiornikiem przepompowni a rozdzielnicg
,RP” oraz rozdzielnicg ,RP” a rozdzielnica ,RS” zaprojektowa¢ w rurach gietkich z
tworzyw sztucznych, np. DVR 110, przewidzie¢ dodatkowe rury rezerwowe.
Zastosowanie rur gietkich oraz rozdzielnicy posredniej ma umozliwia¢ tatwaq i
swobodng wymiane okablowania zaréwno zespotdw pompowych jak i ukfaddw
pomiarowych (sonda, czujnik ptywakowy itp.)

Przepompownie wyposazy¢ w instalacje antywlamaniowa, zainstalowang
w zbiorniku przepompowni i szafie sterowniczej. Rozdzielnice ,RS” wyposazy¢ w
wylaczniki kraricowe, pokrywy zbiornika i komory pomiarowej w kontaktrony typu
przemystowego. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu wiamaniowego realizowac¢ za
pomocg urzadzen kontroli dostepu np. PROXY420 z buforem rejestracji zdarzen
V2.16 z kartami transponderowymi. Urzadzenia alarmowe wyposazy¢ w awaryjne
podtrzymanie napiecia w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
Zaprojektowac¢ zasilacz 230/24 V z wyjsciem do pracy buforowej z uktadem
akumulatorow zelowych, podtrzymujacy zasilanie automatyki przepompowni,
przekazu danych oraz instalacji alarmowej (wtamanie, wysoki poziom). Czas pracy
min. 1 godz. - ustalony na etapie projektowania czasokres podtrzymania napiecia
dtuzszy niz czas napetnienia zbiornika w godzinach doptywdéw minimalnych.
Telemetryczny przekaz danych oparty o system tacznosci komoérkowej GPRS
poprzez APN SNG oraz APN GIWK (odrebne karty SIM dostarcza SNG i GIWK).

Przekaz danych do stanowiska dyspozytorskiego, zlokalizowanego w siedzibie
Pogotowia SNG, realizowany zgodnie ze stosowanym na gdanskim systemie
kanalizacyjnym standardem komunikacyjnym tj. z wykorzystaniem modemu
telemetrycznego np. MT101 (Inventia) lub kompatybilnego z nim urzadzenia.

Przekaz parametrow do stanowiska dyspozytorskiego w Dyspozytorni Pogotowia
SNG:
stany pracy i awarii kazdej pompy,
natezenie pradu podczas pracy kazdej pompy,
przeptyw chwilowy $ciekdw,
stan licznika (sumatora przeptywomierza),
czasy pracy pomp,
aktualny poziom sSciekdw,
alarm o przekroczeniu awaryjnego poziomu $ciekdw,
alarm o zaniku zasilania,
alarm o wtamaniu (otwarcie szafki i/lub komory przepompowni),
status komunikacji z przeptywomierzem.

.Réwnolegle realizowana transmisja wszystkich w/w danych do stanowiska

monitoringowego w siedzibie GIWK, poprzez modem typu MT 151 (Inventia) lub
kompatybilnego z nim urzadzenia. Modut MT-151 oraz sterownik tak
skonfigurowany zeby transmisja danych byta niezalezna od modutu MT-101 oraz
nie byto mozliwosci sterowania przez modut MT-151.

6.6 Wymagania do sterownikéow
1. Wielkos¢ i typ sterownika dobra¢ do wielkosci aplikacji, w ktorej bedg
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11.

12.

13.

6.7

1.

2.

3.

4,

5.

6.8

zastosowane.

Sterowniki wyposazy¢ w pamie¢ typu FLASH nie wymagajacq podtrzymania
bateryjnego do przechowywania kopii programow sterownika.

Ilos¢ i rodzaj wejs¢/wyjs¢ sterownika oraz porty komunikacyjne dobraé¢ do
zrealizowania podstawowych algorytméw pracy obiektu, przesytu dodatkowych
informacji w kierunku obiektu nadrzednego w zakresie parametréow wynikajacych z
mapy pamieci.

Programy sterownikow muszg by¢ napisane w jezyku ,drabinkowym” z opisami w
jezyku polskim.

Algorytmy sterujace urzadzeniami/obiektami/instalacjami muszg by¢
zaimplementowane w sterowniku PLC.

Parametry pracy poszczegdlnych aparatow i urzadzen musza by¢ rozmieszczone w
mapie pamieci sterownika tak aby system nadrzedny ,widziat” je wg zdefiniowanej
mapy pamieci. Mapa musi obejmowac adresy, typy zmiennych i zakresy skalowania.
Stosowane sterowniki PLC powinny by¢ renomowanego producenta, ktérego
program produkcji, polityka serwisowa pozwala na zatozenie 10 letniego okresu
wsparcia technicznego i dostepnosci do czesci.

Zapewni¢ konfiguracje sterownika PLC z minimum jednym wolnym portem
przeznaczonym do programowania.

Zapewni¢ komunikacje z panelami operatorskimi w oparciu o protokot
komunikacyjny Modbus TCP/IP lub Modbus RTU.

Zapewni¢ komunikacje stacji nadrzednej SCADA ze sterownikiem PLC w oparciu o
protokdt komunikacyjny Modbus TCP/IP w przypadku dostepnosci sieci WAN/LAN.
Zapewni¢ komunikacje sterownika PLC z modutem telemetrycznym GSM/GPRS z
serii MT w oparciu o protokot Modbus RTU.

Zapewni¢ rozdzielczos¢ wej$¢ analogowych nie mniejszg niz 12-bitow. W przypadku
stosowania sterownikéw M340 stosowa¢ odpowiednie moduty przytaczeniowe
TELFAST z ograniczeniem pradu do 25mA.

Moduty MT wyposazy¢ w antene zewnetrzng gwarantujaca odpowiednio wysoki
poziom sygnatu GSM.

Wymagania do paneli operatorskich HMI
Zapewni¢ komunikacje ze sterownikami PLC w oparciu o protokot komunikacyjny
Modbus TCP/IP lub Modbus RTU. Utrata komunikacji ze sterownikiem PLC nie
moze mie¢ wptywu na przebieg procesu technologicznego.
Zapewni¢ mozliwos¢ zmiany nastaw pracy dowolnego urzadzenia z poziomu
panelu operatorskiego.
Zaprojektowac panel na odpowiedniej wysokosci w celu zapewnienia dogodnego i
tatwego dostepu dla obstugi przepompowni.
Projekty zaimplementowane w panelach operatorskich zawierajgce m.in. wartosci
mierzonych parametrow, wyrdznianie standw pracy poszczegolnych urzadzen
Tekstowe panele operatorskie, podstawowe wymagania:

ilos¢ linii ekranu 25 (cztery widoczne)

zmiennych 40 na ekran

pamiec¢ 512kB typu FLASH

klawisze programowane - 4

stopien ochrony IP66 od frontu

temperatura pracy 0- 55 st.C

Wymagania szczegé6towe dla kategorii II - 5+30 1/s
Pompownia wyposazona w dwie pompy, z wirnikami pototwartymi lub otwartymi,

przy czym kazda z nich stanowi catkowitg przepustowo$¢ pompowni, a druga
100% rezerwe.
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« Zbiornik przepompowni — o srednicy dostosowanej do gabarytow pomp.

+ Armatura umieszczona w oddzielnej komorze.

« Komora z armaturg wykonana z tworzywa, elementow Zelbetowych
lub polimerobetonu, wyposazona w drabinke zejsciowg wykonang z materiatow
odpornych na korozje i wentylacje grawitacyjna.

+ Przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci przettoczonych sciekow
zainstalowany w komorze armatury.

« Zawory zwrotne kulowe |lub klapowe z przeciwwaga.

« Stanowisko do mycia pomp z kratka do odprowadzania odciekow.

« Automatyke i sterownie pracg przepompowni zaprojektowac¢ w oparciu o sterownik
modutowy obstugujacy protokét komunikacyjny MODBUS RTU - (np. Schneider
Electric M340 lub inny alternatywny o analogicznych parametrach funkcjonalnych)
wyposazony w dwa porty komunikacyjne, Master-Slave.

+ Uktady zasilania pomp z urzadzeniami tzw. miekkiego startu i stopu - uproszczony
softstart np. ATS01, SMC-3.

« Zapewni¢ dwustronne zasilanie w energie elektryczng z energetyki zawodowej
poprzez uktad SZR z sygnalizacja.

7. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i
wykonawstwa

7.1 Wytyczne techniczne:

« Materiat do budowy rurociggow:

- przylacze wodociggowe do hydrantu -zeliwo sferoidalne, min. srednica -=50 mm

- sieci kanalizacji sanitarnej - rury kamionkowe, zgodnie z aktualng normag
wieloarkuszowg PN-EN 295"

- przytacza kanalizacji sanitarnej - PCW do kanalizacji zewnetrznej

- rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej - rury PE PN 10, $rednica - 110 mm

« Armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytacza wodociggowego
minimalna srednica zasuwy - 50 mm.

« Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

« Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien posiada¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

« Na trasie sieci i przylaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani
sktadowisk.

7.2 Inne uwarunkowania ogdlne

« Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wiazy
z logo Gdanska, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/03/2011 r. z dnia 16.03.2011r.
Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Zarzadzenie oraz wzoér logo opublikowane sg na stronie internetowej
www.giwk.pl

8. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.
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9. Termin waznosci warunkow

04.10.2020r.

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46, 80-858 Gdarisk
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