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Il OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku
1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Fundament zelbetowy agregatu pradotworczego wraz z wiatg oraz
ogrodzenie nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni
Sciekéw Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku dz. nr 11/1 , 11/2
obreb nr 059 .

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca
dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt :

- fundamentu zelbetowego pod stacjonarny agregat prgdotwérczy i pod wiate
agregatu ,

- ogrodzenia nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni $ciekow wraz
z likwidacjg istniejgcego ogrodzenia .

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie projektowe fundamentu zelbetowego na

terenie przepompowni sciekdw pod stacjonarny agregat prgdotworczy w wyciszonej

obudowie i pod wiate agregatu oraz rozwigzanie projektowe rozbiorki istniejgcego

ogrodzenia przepompowni wraz z wykonaniem po nowej trasie ogrodzenia
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projektowanego systemowego stalowego z paneli 3D  po zewnetrznym obrysie
nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni przy ul. Letnicka 1A w Gdansku .
Szczegobtowy zakres prac podano w punkcie dotyczacym rozwigzan projektowych

opracowania.

1.3 Obszar oddziatywania robot konstrukcyjno-budowlanych

Obszar oddziatywania robdt budowlanych zwigzanych z budowg projektowanego
ogrodzenia zawarty jest w granicach dziatek nr 11/1 ;11 /2 obreb nr 059 .

Obszar oddziatywania robét budowlanych zwigzanych z budowg fundamentu
zelbetowego pod agregat pradotworczy i wiate , montazu agregatu i wiaty zawarty
jest w granicach dziatki nr 11/1 obreb nr 059 .

2.0 Faza wykonywanej dokumentaciji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie zatozen i wymagan Zamawiajgcego .

3.0 Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- badania geotechniczne podtoza gruntowego
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy

4.0 Inwentaryzacja istniejgcego ogrodzenia

Ogrodzenie istniejgce wokét nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni
przewidzianej do przebudowy jest wykonane z przeset w formie ram stalowych
z katownikow réwnoramiennych z wypetnieniem z siatki stalowej plecionej . Ramy
stalowe przeset mocowane sg do stalowych okrggtych stupédw za pomocg
spawanych ptaskownikow . Stupy stalowe zabezpieczone od géry dospawanymi
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zaslepkami stalowymi i posadowione w gruncie w fundamentach betonowych .
Ogrodzenie wyposazone jest w furtke i brame dwuskrzydiowg o budowie
analogicznej jak przesta stalowe. Ogrodzenie zabezpieczone jest farbg
antykorozyjng koloru niebieskiego.

Zgodnie z zapisem warunkéw technicznych budowy przepompowni $ciekéw
Letnicka nr W-T / 561 / 2018 / DO pkt. 6.2.5. przewidziano wykonanie nowego
ogrodzenia panelowego w systemie 3D z siatki kratowej .

5.0 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym wystepujg kolejno pod nasypem mineralno-organicznym
Sredniozageszczonym z domieszka piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m warstwa
gliny préchniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu o grubosci
warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip=0.516 .

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako saczenie i 0 napietym zwierciadle . Saczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono wode
gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej wystgpit na
gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sg

piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.1 Rozwigzanie projektowe — fundament Zzelbetowy pod stacjonarny agregat

pradotworczy i pod wiate agregatu

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy usung¢ warstwy nasypu
mineralno-organicznego $redniozageszczonego z domieszkg piasku prochniczego
oraz gliny prochniczej zalegajacych ponizej poziomu posadowienia fundamentu
agregatu i wiaty do gtebokosci 1.0 m p.p.t. Istniejace podioze gruntowe nalezy
wyprofilowa¢ i dogesci¢ oraz utozyé geotkanine polipropylenowg separacyjna.

Usuniety grunt nalezy wymieni¢ na zageszczong pospotke nienormowang grubosci
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warstwy 20 cm , pospdétke o granulacji uziarnienia 0+31.5 mm stabilizowang
mechanicznie grubosci 30 cm oraz podsypke z zageszczonego piasku ( amortyzacja )
grubosci warstwy 20 cm. . Kazdg projektowana warstwe zagesci¢ osobno
do wskaznika zageszczenia Is=1.0 , E2>100MPa.

Zaprojektowano zbrojenie fundamentu z pretdéw zebrowanych ze stali o parametrach :
granica plastycznosci fx=500 MPa , klasa stali B np. BSt500S , zachowujac
minimalng wartos¢ otuliny betonowej pretow wynoszacg 40 mm. Fundament z betonu
klasy C30/37, mrozoodporny, klasa ekspozycji betonu : XA1, XC4, XF4. Powierzchnie
betonowe  fundamentu agregatu i wiaty majgce kontakt z gruntem zaizolowac
abizolem 2R+2P . Powierzchnie fundamentu narazone na zmienne warunki
atmosferyczne i zaolejenie zaimpregnowaé¢ $rodkiem wzmacniajgcym powierzchnie
betonowe np. preparat litorin lub réwnowaznym Rozwigzanie projektowe
przedstawiono w czesci rysunkowej .

Na przygotowany fundament ustawi¢ agregat prgdotwérczy i zakotwi¢ urzgdzenie
poprzez fabryczne otwory montazowe zgodnie z zaleceniami producenta. W celu
ochrony obudowy agregatu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
zaprojektowano zabezpieczajgce zadaszenie urzgdzenia poprzez montaz wiaty.
Nalezy zastosowac prefabrykowang , systemowg , skrecang , fabrycznie gotowg
do montazu , 1 stanowiskowg wiate ( typu garazowego ) wolnostojgcg , z dachem
tukowym dwuspadowym o wymiarach w rzucie dtugos¢ — 340 cm , szeroko$¢ 230 cm .
Wysokos¢ wiaty winna wynosi¢ h= 200 cm. Konstrukcja stalowa wykonana
z grubosciennych profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokata ze stali
weglowej . Wszystkie elementy stalowe wiaty winny byé ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo metodg elektrostatyczng w kolorze ogrodzenia , kolor zielony
.RAL 6005 . Wiata wsparta na czterech stupkach nosnych wyposazonych w stopy
montazowe celem zakotwienia do zaprojektowanego fundamentu
zelbetowego . Zakotwienie stop ~montazowych stupkéw nosnych  wiaty
do projektowanego fundamentu zelbetowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wiaty stosujgc kotwy wklejane chemicznie o dtugosci , srednicy i rozstawie
podanych przez producenta . Stupki nosne wiaty nalezy montowaé w pionie ,
prostopadle do fundamentu Zzelbetowego z zastosowaniem zaprawy montazowej
szybko twardniejgcej , bezskurczowej , wodo- i mrozoodpornej , o wysokiej
wytrzymatosci na sciskanie do wykonywania podlewek pod stopy stupkdédw np. ceresit
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CX 15 lub réwnowazny. Pokrycie dachu wykonane z poliweglanu komorowego
grubosci 10 mm wraz z kompletem elementéw zabezpieczajgcych i mocujacych

z petnym orynnowaniem .

6.2. Rozwigzanie projektowe — ogrodzenie przepompowni $ciekow

Demontaz istniejgcego ogrodzenia przepompowni nalezy wykonac tgcznie z rozbiorkg
fundamentéw betonowych stupéw ogrodzenia. Gruz betonowy z rozbiérki wywiez¢
do zaktadu utylizacyjnego . Elementy stalowe ogrodzenia wywiez¢ i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora .

Wykona¢ reczne wykopy pod fundamenty stupow projektowanego ogrodzenia.
W przypadku zalegania w poziomie posadowienia fundamentu warstwy gliny
prochniczej lub torfu , nalezy wymieniony grunt usungé¢ do gtebokosci 0.5 m ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw ogrodzenia, ubytek uzupetniajgc warstwg
pospdtki o uziarnieniu 0+31.5 mm wraz z jej zageszczeniem do wskaznika Is=1.0.
W poziomie posadowienia fundamentéw moze wystgpi¢ woda gruntowa . Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej instalacjq igtofiltrowg przewidziane w zwigzku z budowag
kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig SO ( inwestor firma Atal S.A. ) na terenie
przepompowni sciekdw zapewni skuteczne odwodnienie wykopu pod fundamenty
ogrodzenia. Nalezy skoordynowa¢ prace zwigzane z posadowieniem stupdw
ogrodzenia oraz budowag kanalizacji sanitarnej . Obiekt zaliczamy do |l kategorii
geotechnicznej .

W zwigzku z lokalizacjg projektowanego ogrodzenia przy linii kraweznikow nawierzchni
utwardzonej przepompowni nalezy wykona¢ dwuetapowe betonowanie fundamentéw
stupdébw przeset . W pierwszym etapie betonowania nalezy zala¢ projektowany
fundament wraz ze zbrojeniem i stupem przesta do poziomu utozenia podsypki
cementowo-piaskowej kraweznikbw ograniczajgcych nawierzchnie utwardzone
od strony pasa zieleni. Drugi etap betonowania wykonaé¢ po montazu kraweznikbw na
podsypce cementowo-piaskowej . Gérny poziom fundamentdéw stupkéw przestowych
winien by¢é wyznaczony gora linii kraweznikdw i powyzej poziomu odtwarzanego pasa
zieleni .

Betonowanie stupdw furtki i bramy wjazdowej wykonac¢ jednoetapowo . Gérny poziom

fundamentéw stupow furtki i bramy wjazdowej winien by¢ potozony ponizej konstrukcji
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warstwy Scieralnej wraz z podsypkg nawierzchni utwardzonej przepompowni
sciekow .

Zastosowac¢ do wylewania fundamentéw stupdéw ogrodzenia beton klasy C 25/30
mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 .

Zbrojenie fundamentow wykona¢ pretami zebrowanymi o $rednicy 12 mm i 6 mm ze
stali gatunku BSt 500S wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 .

Parametry paneli systemowych , stupéw ogrodzenia, furtki i bramy , obejm stupow
szczeg6towo opisano w czesci rysunkowej ,Ogrodzenie systemowe projektowane —
widok”.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupow ogrodzenia — powtoka cynkowa dwustronna
275g/m? , powtoka poliestrowa min. 60 pum .

Panele wykonane z ocynkowanych drutéw i powleczone proszkiem poliestrowym

0 grubosci powtoki min. 100 pm .

7.0 Uwagi:
a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
) podczas prac przestrzegac przepisy BHP
c) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
) nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie aprobaty, Swiadectwa Ilub inne
dokumenty wymagane przepisami. Przed zastosowaniem nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z wymaganiami i zaleceniami producenta i Scisle stosowac sie
do nich stosowac.
e) po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg
f) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z firmg GIWK Sp. z 0.0.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Mierzejewski
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