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Il OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .
1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Przebudowa przepompowni s$ciekdédw Letnicka ul. Letnicka 1A
w Gdansku dz. 11/1 obreb nr 059 .

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca
dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa czesc¢ sanitarna obejmuje wykonanie :

- nowej przepompowni $ciekdw sanitarnych oraz komory armatury ,

- tymczasowego kanatu ttocznego z rur PE 100 DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na
odcinku od punktu A do punktu B diugo$ci L=5.79 m wraz z jego pdzniejszym
demontazem ,

- kanatu ttocznego 2xPE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na odcinku
od zbiornika przepompowni do komory armatury L=3.69 m,

- kanatu spustowego kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 RC DN/OD
110x6.6 mm SDR 17 na odcinku od komory armatury do zbiornika przepompowni
L=3.13 m,
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- kanatu ttocznego PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na odcinku od komory
armatury do punktu A wigczenia nowego kanatu do rurociggu cisnieniowego
istniejacego L=2.59 m ,

- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach : zbiornik przepompowni — studnia SO
z rur DN 250 mm , L= 1.91 m ; studnia S0-S1-S1ist. z rur DN 200 mm L=7.25 m,
wraz z budowg studni S1 , kaskady DN 200 mm do studni SO ( wg odrebnego
opracowania i postepowania ) oraz montazem zasuwy nozowej na odptywie
w studni SO ,

- demontazu w otwartym wykopie istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 mm na
odcinku S1ist. — S1 L=5.70 m ,

- demontazu wyposazenia technologicznego istniejgcej przepompowni sciekéw
wraz demontazem nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych ,

- wytgczenia z eksploatacji istniejgcej kanalizacji sanitarnej na odcinku
Stist - zbiornik przepompowni istniejacej ,

- wylgczenia z eksploatacji istniejgcego odcinka kanatu ttocznego DN/OD 110 mm
na trasie od zbiornika istniejgcej przepompowni do punktu A , punktu wigczenia
nowego kanatu do rurociggu cisnieniowego istniejgcego ,

- studzienki sSciekowej DN 500 mm z wpustem podigczonej do zbiornika
projektowanej przepompowni ,

- przytgcza wodociggowego z hydrantem L=5.55 m,

Szczego6towy zakres prac podano w punkcie dotyczacym rozwigzan projektowych

opracowania.

1.3 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zwigzanej z przebudowg przepompowni
Sciekéw Letnicka zawarty jest w granicach dz. nr 11/1 obreb nr 059 .

2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt wykonawczy i zostata wykonana
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego .
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3.0 Podstawa opracowania

- umowa nr GIWK /2018 / UM/ 328 zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg
Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski ,

- Wwypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP
nr 0509 Letnica — Osiedle czes¢ p6tnocna w miescie Gdansku ,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 ,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nr W-T /561 /2018 /DO z dnia 04.10.2018 r

- wyniki badan geotechnicznych ,

- wizja lokalna w terenie ,

- obowigzujgce normy i przepisy .
4.0 Stan istniejgcy

Na terenie dziatki nr 11/1 obreb nr 059 zlokalizowana jest przepompownia sciekéw
sanitarnych Letnicka wybudowana w 2000 r na potrzeby istniejgcej zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej zlokalizowanej wzdtuz ul. Letnickiej . Zbiornik
przepompowni DN 1600 mm wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego na
bazie zywicy . Gtebokos¢ zbiornika wynosi H=4700 mm . Zbiornik wyposazony jest
w dwie pompy pracujgce naprzemiennie produkcji firmy KSB Amarex F80-210.
Nadbudowa prefabrykowana przepompowni $ciekbw o wymiarach w rzucie
2450 x 4075 ( mm) wysokosci 2650 mm wykonana jest z ptyt warstwowych
umieszczonych obustronnie na samonosnym szkielecie stalowym . Powierzchnia
$cian nadbudowy z ptyt warstwowych wynosi F1=(2*4.075+2*2.45)*2.20=26.10 m?
w tym powierzchnia pary drzwi PVC wypetnionych ptytg warstwowg
F2=2*0.90*2.0=3.60 m? . Dwuspadowy dach nadbudowy wykonany jest z blachy
trapezowej pokrytej plastisolem . Powierzchnia rzutu dachu 2z okapem
F3=(4.075+2*0.30)*(2.45*2*0.30)=14.27 m® . Nadbudowa posadowiona jest na
ptycie fundamentowej o grubosci ca 25 cm . Podtoga wykonana jest z laminatéw
poliestrowo- szklanych . Nadbudowa wyposazona jest w agregat pradotwérczy
o mocy 9.6 kW. Szczegdbtowy opis i rysunki istniejgcej przepompowni sciekdéw

zawarte sg w opracowaniu pn. : , Paszport przepompowni $ciekbw PZNA 1600
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Letnica ” wykonanym przez Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne Elektromatic
a zatgczone w czterech egzemplarzach do dokumentacji projektowej
wykonawcze;.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwOj mieszkalnictwa na terenach przylegtych
do ul. Letnickiej wymagana jest modernizacja przepompowni $ciekdbw w celu

zwiekszenia jej przepustowosci .
5.0 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym wystepujg kolejno pod nasypem mineralno-organicznym
$redniozageszczonym z domieszkg piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m
warstwa gliny prochniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu
0 grubosci warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia [p=0.516 .

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako sgczenie i o napietym zwierciadle . Sgczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono
wode gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej
wystgpit na gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego

sg piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.0 Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw

Na odcinkach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , ttocznej , kanatu spustowego
grawitacyjnego oraz przytacza wodociggowego wykopy wykonywacé recznie /
mechanicznie o scianach pionowych z umocnieniem szalunkami systemowymi
0 wytrzymatosci elementéw $cian , ptyt minimum 50 kN/m? .

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem technicznym wykopy
wykonywac recznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podtoza. Nalezy zabezpieczyé wykopy przed wodg opadowg . Po usunieciu
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z wykopu nasypow mineralno-organicznych , torfu wraz ewentualnych kamieniami ,
gruzem lub grudami ziemi nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gteboko$¢ minimum
0.5 m pod dnem projektowanych rurociggéw ttocznych , spustowego , przytacza
wodociggowego , przykanalika ze studzienki sciekowej z wpustem uktadanych
w warstwie torfu. Ubytek uzupetni¢ warstwg podsypki z pospétki o granulaciji
0+31,5 mm i wysokosci 0.5 m wraz z zageszczeniem, do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1.0 .

Z pospotki o granulacji 0+31,5 mm nalezy wykona¢ obsypke i zasypke wstepng
rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng z posp6tki o granulacji 0+31,5 mm
rurociggbw zabezpieczyé przed zamuleniem , od strony gruntu rodzimego i
projektowanej zasypki gtéwnej wykopdéw z piasku , geotkaning separacyjng .
Geotkanine utozy¢ po obwodzie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej rurociggéw z
zaktadem szerokosci 0.4 m . Zaklad geotkaniny separacyjnej ustabilizowaé
szpilkami metalowymi w rozstawie co 1.0 m .

Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz studnie S1 utozy¢ na podsypce
z piasku grubosci minimum 15 cm usuwajgc catkowicie ewentualng warstwe torfu.
Z tego samego materiatu nalezy wykonaé¢ obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad
ich wierzch.

Po wykonaniu obsypki i zasypki wstepnej rurociggdéw , jej zageszczeniu pozostaty
wykop zasypa¢ piaskiem dowiezionym ze zwirowni. Wskaznik zageszczenia
zasypki gtownej wykopu winien wynosic Is=1.0 .

Zageszczenie poszczegblnych warstw zasypki wykopow wykonaé¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 Drogi samochodowe
, Roboty ziemne , Wymagania i badania .

Grunt z wykopdw : nasyp mineralno-organiczny , glina prochnicza , torf wywiez¢
z budowy do legalnego zaktadu utylizacji .

Zbiornik nowej przepompowni sciekédw bedzie zlokalizowany wewnatrz szczelnej
obudowy wykopu z kregdéw zelbetowych DN 3200 mm umieszczonych w gruncie
metodg studniarskg . Zbiornik komory armatury z kregdw zelbetowych
DN 2500 mm bedzie umieszczony w gruncie takze metodg studniarska.
Powyzsze rozwigzanie dla projektowanych  obiektow kanalizacji sanitarnej

( zbiornik przepompowni , komora armatury ) posadowionych na znacznej
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gtebokosci w stosunku do isthiejgcego poziomu wody gruntowej pozwoli unikng¢
odwodnienia gtebokich wykopow oddziatywujgcych znaczaco na przylegte tereny.
Dla rurociggébw : kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 250 mm, kanatu
spustowego i ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm , przykanalika
sanitarnego PVC DN/OD 200x5.9 mm do studzienki $ciekowej z wpustem |,
zlokalizowanych w przestrzeni pomiedzy nowym zbiornikiem przepompowni a
szczelng obudowg z kregéw zelbetowych DN 3200 mm , wykonac¢ podsypke
i obsypke z piasku.

Przestrzeh pomiedzy obudowg wykopu z kregow zelbetowych DN 3200 mm
a zbiornikiem polimerobetonowym przepompowni sciekdédw o srednicy zewnetrznej
2160 mm , po wykonaniu wszystkich rob6t technologicznych wypetni¢ materiatem
samozageszczalnym np. pianobetonem PB 600 , mieszankg samozageszczajgca
gruntonem .

Z uwagi na projektowane utozenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , kanatu
ttocznego , kanatu spustowego i przytgcza wodociggowego na gtebokosciach
ponizej poziomu wystepowania wody gruntowej (0.8 - 1.1 m. p.p.t ) wykopy nalezy
odwodni¢ przy zastosowaniu igtofiltrow o srednicy 32 mm , dtugosc filtra 1=0.6 m.
Na terenie przepompowni zostanie wykonany najnizej posadowiony fragment
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczony studnig DN 1200 mm SO
wg odrebnego opracowania i postepowania , ktérego inwestorem jest firma
Atal S.A. . Dla potrzeb odwodnienia wykopdw zwigzanych miedzy innymi
z budowg wymienionej kanalizacji sanitarnej , inwestor firma Atal S.A. uzyskata
prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
do czasowego odwadniania wykopéw budowlanych za pomocg systemu
igtofiltrowego , odprowadzenie do rowu uchodzgcego do kanatu Warzywod Il wéd
pochodzgcych z odwadniania wykopdw dla wylotu WL2 . Lej depresji powstaty
w wyniku obnizenia poziomu wdéd gruntowych instalacjg iglofiltowg w zwigzku
z budowa kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w tym studni SO ( inwestor Atal S.A.)
na terenie przepompowni sciekdédw Letnicka pozwoli wykona¢ prace budowlane
dotyczgce przebudowy przepompowni sSciekdéw ( inwestor GIWK Sp. z o.0. )
w zakresie okreslonym niniejszg dokumentacjg projektowg w suchym wykopie .
Koniecznos$¢ koordynacji prac na terenie przepompowni $ciekéw ze wzgledéw

technologicznych pomiedzy inwestorami firmg Atal S.A. ( budowa najnizej
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posadowionego odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej od strony ul. Letnickiej
zakonczonej studnig S0 ) i Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo — Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. ( przebudowa przepompowni sciekdw w tym podtgczenie studni SO do
zbiornika przepompowni )  zapewni odwodnienie projektowanych wykopow
instalacjg igtofiltrowg firmy Atal S.A.

7.0 Rozwigzanie projektowe

Podczas prac zwigzanych z przebudowa przepompowni nalezy scisle
przestrzega¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. nr
96 poz. 437 z 01 pazdziernika 1993 r) .

Dokumentacja projektowa czesc¢ sanitarna obejmuje wykonanie :

- budowy nowej przepompowni sciekéw DN 2000 mm z polimerobetonu w studni
zapuszczanej w grunt metoda studniarskg z kregéw zelbetowych DN 3200 mm,

- budowy tymczasowego kanatu ttocznego na trasie od istniejgcej przepompowni
Sciekow punkt B do punktu A miejsca  wigczenia do istniejgcego kanatu
ttocznego ,

- budowy komory armatury z przeptywomierzem elektromagnetycznym
DN 100 mm, komora armatury umieszczona w gruncie metodg studniarskg z
kregow zelbetowych DN 2500 mm ,

- budowy kanatu ttocznego na trasie od nowej przepompowni sciekéw do punktu A
miejsca witgczenia do istniejgcego kanatu ttocznego ,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach : zbiornik przepompowni —
studnia SO ; studnia S0-S1-Stist. , w tym na odcinku S1-St1ist. demontaz
istniejgcego kanatu DN 200 mm , montaz zasuwy nozowej na odptywie w studni
SO,

- wytgczenia z eksploatacji istniejgcej przepompowni sciekdbw z jednoczesnym
wigczeniem nowego kanatu ttocznego do istniejgcego kanatu w punkcie A oraz
przekierownie $ciekdw doptywajacych do studni zbiorczej St do nowej

przepompowni $ciekOw wraz z jej uczynnieniem ,
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- demontazu wyposazenia technologicznego w istniejacym zbiorniku przepompowni
wraz z rozbiérkg nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych ,
- wypetnienia wnetrza istniejgcego zbiornika przepompowni z laminatu
poliestrowo-szklanego DN 1600 mm i kanatu sanitarnego DN 200 mm na odcinku
S1ist.- zbiornik przepompowni materiatem samozageszczalnym np. pianobetonem
PB 600 , mieszankg samozageszczajgcg gruntonem
- budowy wpustu deszczowego wraz z podtgczeniem do zbiornika nowej
przepompowni,
- budowy przytacza wodociggowego z hydrantem ,
- wykonanie nawierzchni  utwardzonych terenu ogrodzonego przepompowni
sciekow .
Materiaty , spadki , sSrednice , zagtebienia kanalizacji sanitarnej i przytgcza

wodociggowego przedstawia czes$¢ rysunkowa - plan zagospodarowania rys. nr 1.

7.1. Obudowa wykopu z kregéw zelbetowych DN 3200 mm pod nowg przepompownie
Sciekéw
Obudowe wykopu pod nowg przepompownie sciekow nalezy zapusci¢ w grunt metoda
studniarskg . Szczelng obudowe wykopu zaprojektowano z kregdéw zelbetowych
z felcem o srednicy DN 3200 mm , grubosci scianki 250 mm tgczonych na zaprawe
montazowg . Dolny krag studni tngcy winien by¢é wyposazony w ostrze betonowe
z odsadzkg oraz pierscien ( n6z ) stalowy. Kragg dolny tngcy poprzez rbwnomierne
wybieranie gruntu z jego srodka osadza sie stopniowo pod wpltywem wiasnego
ciezaru. Po zapuszczeniu kregu dolnego tngcego do poziomu jego gérnej krawedzi
nalezy zamontowac nastepny kragg i ponowi¢ wybieranie gruntu z wnetrza obudowy .
Warunkiem zapuszczenia w gruncie obudowy z kregéw DN 3200 mm jest pokonanie
sit tarcia oraz wyporu wody . Aby ograniczy¢ sity tarcia nalezy obnizyé teren wokot
zapuszczonej obudowy do poziomu -2.8 m p.p.t. ( poziom terenu 0.8 m p.p.m. )
usuwajgc warstwy nasypu mineralno-organicznego , gliny préchniczej i torfu. Warstwa
torfu jest w stanie nawodnionym . W celu odwodnienia gruntu do poziomu -3.0 m
p.p.t. konieczne jest wykorzystanie pracy instalacji igtofilirowej przewidzianej do
montazu studni SO ( inwestor Atal S.A. ) . Wybrany grunt : nasyp mineralno-

organiczny , gline prochniczg i torf wywiez¢ do zaktadu utylizacyjnego W miare
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zagtebiania obudowy z kregdéw w piasku drobnym $redniozageszczonym od poziomu -
2.77 m p.p.t. do poziomu — 8.07 m p.p.t. oraz usuwajgc namut pylasty o migzszosci
0.2 m do poziomu projektowanego — 8.29 m p.p.t. wzrasta sita tarcia gruntu o $cianki
studni oraz wyp6r wody . Skuteczne zapuszczenie obudowy z kregéw DN 3200 mm
wymaga docigzenia studni np. ptytami drogowymi o warto$ci do 750 kN ~75 ton

W celu zapewnienia robwnomiernego osadzania sie wszystkich kregéw tworzacych
obudowe i zapobiec otwarciu potgczenia miedzy kregami podczas zapuszczania
nalezy kazdorazowo stykajgce sie kregi dolny i gbérny potgczy¢é miedzy sobg po
obwodzie co 90 stopni blachg stalowg S 235 wymiarach 500x400 mm grubosci 8
mm — 4 kpl. blach na 1 styk kregdw, dopasowang ksztattem do krzywizny kregéw ,
mocowang do wewnetrznej powierzchni kregdéw czteroma kotwami wklejanymi o

$rednicy d=12 mm dtugosci 110 cm przy uzyciu pretéw gwintowanych M12 dtugosci
140 mm w otworach o srednicy d=13 mm odsunietych od krawedzi blachy o 50 mm .

Po zapuszczeniu kregdw do projektowanego poziomu , dno obudowy z kregow
nalezy zabetonowaé szczelnie korkiem z betonu C25/30 metodg betonowania
podwodnego . Po zwigzaniu betonu i odwodnieniu wnetrza obudowy wykopu z wody
gruntowej za pomocg wozow asenizacyjnych nalezy wykona¢ zbrojenie ptyty dennej
siatkg z pretéw o Srednicy d=12 mm zebrowanych ze stali o parametrach : granica
plastycznosci fx=500 MPa , klasa stali B np. BSt500S . Wykonac¢ siatke z pretow
gbérg idotem w rozstawie co 15 cm zachowujgc minimalng wartosc¢ otuliny betonowe;j
pretow wynoszgcg 40 mm . Do zalania zbrojenia ptyty dennej zastosowaé beton
C25/30. Pilyta denna wraz ze zbrojeniem winna by¢ zakotwiona w fabrycznym
wyztobieniu po obwodzie dolnego kregu . Obnizony teren wokét obudowy z kregow
zelbetowych DN 3200 mm nalezy zasypa¢ piaskiem wraz z zageszczeniem

warstwami gruntu do wskaznika zageszczenia Is=1.0 .

7.1.1 Warunki opuszczania studni z kregow zelbetowych DN 3200 mm
7.1.1.1 Ciezar studni z kregoéw zelbetowych DN 3200 mm

Waga kregéw DN 3200 mm grubosci 250 mm dtugosci tacznej L=7.0 réwna sie :
m=6350 kg/m*8.0m=50 800 kg

Ciezar G=m*g ,  0=9.81 Nkg G=50800"9.81 N=498 348 N=498 kN
Wartos¢ obliczeniowa ciezaru G4=0.90*G=0.90*498 kN=448,2 kN
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7.1.1.2 Ciezar wody wypartej przez studnie :

W=3.14* (3.7*3.7-3.2*3.2)/4%(8.29-3.0)*10 kN=143.3 kN

Wartos¢ obliczeniowa ciezaru wody wypartej przez studnie :
W4=1.1*"W=1.1*143.3 KN=157.6 kN

7.1.1.3 Tarcie catkowite T w czasie opuszczania studni :

Tarcie jednostkowe t w piasku drobnoziarnistym , przy uwzglednieniu wspétczynnika
zwiekszajgcego o wartosci 1.25 :

t = 0.45"p , p- parcie poziome gruntu w czasie opuszczania studni

Z' - gteboko$¢ mierzona Parcie poziome gruntu p Tarcie jednostkowe t
od poziomu -2.80 m.p.p.t | KN/m2 kN/m2

0.00 0.00 0.00

1.00 6.80 3.03

2.00 23.40 10.53

3.00 40.0 18.0

4.00 56.60 25.47

5.00 73.20 32.94

5.49 81.33 32.94

Tarcie catkowite

T =(2t(2’) *h)*3.14*d , d- Srednica zewnetrzna studni zapuszczanej , h- wysoko$¢ po
pobocznicy studni
T1=((0+3.03)/2*1.0+(3.03+10.53)/2*1.0+(10.53+18.0)/2*1.0+(18.0+25.47)/2*1.0+
(25.47+32.94)/2*1.0+32.94*0.49)*3.14*3.70 kN=1041.4 kN

T1=1041.4 kN — na poziomie -8.29 m p.p.t.

Warunek opuszczenia studni

Gg-Wq 2TH

448.2kN-157.6 kN = 290.60 kN < 1041.4 kN

Warunek jest niespetniony , nalezy studnie docigzy¢ .

Ciezar docigzenia studni np. ptytami drogowymi 1041.4-290.6=750.8 kN ~ 75 ton
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynniki zmniejszajgce ( 0.90) wartos$¢ ciezaru
studni i zwiekszajgce wyporu wody ( 1.10 ) oraz tarcia catkowitego ( 1.25) .
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7.1.2 Zabezpieczenie studni z kregéw DN 3200 mm po wykonaniu korka
betonowego przed wyptynieciem

Gs+0.5T 2 kW

Gs — obliczeniowy ciezar zakorkowanej studni

T — tarcie catkowite

kw — wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.25

W — ciezar wody wypartej przez zakorkowang studnie

7.1.2.1 Ciezar studni z kregoéw zelbetowych DN 3200 mm

Waga kregéw DN 3200 mm grubosci 250 mm dtugosci tacznej L=8.0 réwna sie :
m=6350 kg/m*8.0m=50 800 kg

Ciezar G=m*g ,  0=9.81 N/kg G=50800%9.81 N=498 348 N=498 kN
Wartos¢ obliczeniowa ciezaru G4=0.90*G=0.90*498 kN=448,2 kN

7.1.2.2 Ciezar korka betonowego bez ptyty zbrojonej = (3.14*3.2*3.2/4*1.50)m3 *20.0
kN/m3 =12.05*20, kg = 241.0 kN
Wartos¢ obliczeniowa ciezaru Gyg=0.90*G=0.90*241 kN=216.9 kN

7.1.2.3 tacznie ciezar zakorkowanej studni
Gs= Gy + Gk =448.2 kN + 216.9 kN=665.1 kN

7.1.2.4 Ciezar wody wypartej przez zakorkowang studnie :
W=3.14* 3.7*3.7/4*(8.29-0.8)*10 kN=804.9 kN

7.1.2.5 Tarcie catkowite T
T1=1041.4 kN - na poziomie -8.29 m p.p.t.

( w sytuacji odkopania studni na pobocznicy do gtebokosci - 2.8 m p.p.t.)

7.1.2.6 Obliczenie studni z kregobw betonowych zakorkowanej na wyptyniecie :
Gs+0.5T 2 kW

665.1 kN +0.50*1041.6 kN = 1185.9 kN > 1.25*804.9 kN=1006.1 kN
Warunek nie wyptyniecia studni spetniony
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7.2 Rozwigzanie projektowe — kanaty sanitarne grawitacyjne

Kanalizacje sanitarng na odcinkach zbiornik przepompowni — SO , S0-S1-Sist.
wykona¢ w otwartych wykopach wykorzystujgc rury kamionkowe glazurowane
kielichowe DN 250 mm , DN 200 mm , rury tgczone na uszczelki , system typu C klasa
nosnosci 240 . Rury kamionkowe kielichowe glazurowane ich potgczenia winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 295.
Przejscia kanatéw DN 250 mm , DN 200 mm z rur kamionkowych glazurowanych,
montowanych w otwartych wykopach , przez $ciany studni betonowych
kanalizacyjnych wykona¢ stosujgc systemowe elementy DN 250 mm, DN 200 mm
do osadzania w Scianach studni
Wiaczenie rurociggu DN 200 mm do studni SO wykonaé poprzez kaskade z ksztattek
kamionkowych DN 200 mm oraz podbetonowaé betonem klasy C12/15 grubosci 20 cm
dolne kolana kamionkowe DN 200 mm kgt 45 stopni . Ksztattki kamionkowe
DN 200 mm kaskad odizolowac¢ od betonu warstwg folii polietylenowej budowlane.
mm z istniejgcym rurociggiem DN 150 mm potgczy¢ ksztattkg systemowa.
Dla kanalizacji sanitarnej budowanej w otwartych wykopach zaprojektowano studnie
kanalizacyjng betonowg o srednicy DN 1200 mm S1 . Studnie wyposazy¢ w stopnie
stalowe powlekane tworzywem sztucznym . Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni zaizolowa¢ abizolem 2R+2P. Wszystkie  otwory wigczeniowe kanatéw w
studniach wykonaé¢ fabrycznie bgdz na budowie przy zastosowaniu wiertnicy .
PrzejScie kanatu sanitarnego kamionkowego DN 250 mm przez $ciane zbiornika
przepompowni $ciekow wykona¢ w otworze wykonanym wiertnicg z osprzetem
diamentowym. Przejscie kanatu kamionkowego DN 250 mm przez sciane zbiornika
uszczelni¢ tancuchem uszczelniajgcym .
Studnie betonowg przykry¢ ptyta zelbetowg nadstudzienng z otworem na wiaz
o $rednicy 625 mm .
W studni zamontowaé wtaz typu ciezkiego klasy D400 z logo miasta Gdanska .
Po wykonaniu robét montazowych , przed zasypaniem wykopdéw dokonaé préby
szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610 : 2015-10 — ,, Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych ” .
W studni SO na rurociggu odptywowym w Kkierunku zbiornika przepompowni

zamontowa¢ zasuwe nozowg miedzykotnierzowg wraz z kréécami  zeliwnymi




Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka Strona 16
Gdansk , ul. Letnicka 1A Marzec 2019r

kotnierzowymi  systemowymi adaptorami do taczenia armatury z rurami
kamionkowymi . Zasuwe wyposazy¢ w obudowe - watek Cardana ze stali
nierdzewnej do sterowania zasuwg z poziomu terenu.

Rurocigg grawitacyjny spustowy rurociggu ttocznego na odcinku komora armatury —
zbiornik nowej przepompowni wykonac z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD
110x6.6 SDR 17 . W komorze armatury bosy koniec rurociggu spustowego potaczy¢
z zasuwg odcinajgcg nozowg DN 100 mm miedzykotnierzowg na rurociggu ttocznym
poprzez kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm z zabezpieczeniem przed
przesunieciem z kielichem wciskowym do rur PE DN/OD 110 mm .

Przykanalik sanitarny odprowadzajgcy odciek ze stanowiska do mycia pomp
do zbiornika przepompowni wykonaé¢ z rur PVC 200x5.9 mm o $ciankach litych .
Przejscie rury PVC przez sciane studzienki sciekowej z wpustem zeliwnym i przez
Sciane zbiornika nowej przepompowni wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich
w otworach uszczelnionych zaprawg montazowg wodoszczelng .

Studzienke $ciekowg wykonac z rury betonowej DN 500 mm scalonej fabrycznie
szczelnie z dnem bez osadnika , ze zwienczeniem z wpustu zeliwnego klasy D400
osadzonego na plycie zelbetowej i pierdcieniu odcigzajgcym. Zewnetrzne
powierzchnie betonowe studzienki sciekowej zaizolowa¢ abizolem 2R+2P. Otwory
wigczeniowe kanatu PVC DN/OD 200 mm wykonac¢ fabrycznie badz na budowie
przy zastosowaniu wiertnicy z osprzetem diamentowym.

Po wykonaniu robét montazowych , przed zasypaniem wykopdw dokonaé préby
szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610 : 2015-10 — ,, Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych ” .

7.3 Rozwigzanie projektowe — kanaty sanitarne ttoczne

Kanat sanitarny ttoczny na odcinku od zbiornika nowej przepompowni do komory
armatury wykona¢ z rur 2xPE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm
do kanalizacji cisnieniowej , na odcinku od komory armatury do punktu A , punktu
wigczenia do istniejgcego kanatu ttocznego wykona¢ z rur PE 100 RC
dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm do kanalizacji cisnieniowej, Nad kanatem
ttocznym z rur PE 100 RC uktadanym w otwartym wykopie w odlegtosci ok. 30 cm

od wierzchu rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiong wkitadkg metalowa.
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Jeden koniec tasmy lokalizacyjnej nad przewodem z rur PE 100 RC
dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm nalezy wprowadzi¢ w postaci wktadki
metalowej do komory armatury , drugi koniec tasmy trwale potgczy¢ z istniejgca
tasmg lokalizacyjng kanatu ttocznego istniejgcego .

Potaczenie kotnierzowe kanatu ttocznego z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD
110x6.6 mm z instalacjg ttoczng z rur ze stali nierdzewnej DN 100 mm
przepompowni sciekdw i komory armatury wykona¢ poprzez zastosowanie tulei
kotnierzowych z luznymi kotnierzami ze stali nierdzewnej . Potgczenie kotnierzowe
skreci¢ za pomoca $rub , podktadek i nakretek ze stali nierdzewnej . Tuleje
kotnierzowg z bosym koncem rury PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm potgczy¢
technikg zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego . Zatamania na trasie
kanatu ttocznego z rur PE 100 RC dwuwarstwowych 110x6.6 mm wykonac
wykorzystujgc naturalny promien giecia  rury PE 100 RC .

Po wykonaniu rob6t montazowych w otwartym wykopie kanatu ttocznego z rur PE
100 RC DN/OD 110x6.6 nalezy rurociggi podda¢ probom szczelnosci na cisnienie 10
atm. wg normy PN-EN 1671 : 2001 — ,, Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej ”
oraz przeprowadzi¢ ich ptukanie. Nowo wykonany kanat ttoczny spig¢ w punkcie A
z istniejgcym kanatem ttocznym poprzez zastosowanie tgcznika rurowego z

zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur PE DN/OD 110 mm .

7.4 Rozwigzanie projektowe — przepompownia Sciekow

7.4.1. Dob6r pomp , S$rednicy rurociggu ttocznego oraz $rednicy zbiornika

przepompowni

Dobrano pompe o parametrach pracy :

- wysoko$¢ podnoszenia — 23.60 m

- wydajnos$¢ 14.10 dm®/s

- wirnik z zeliwa utwardzonego typu pétotwartego o srednicy wlotu DN 80 mm i wylotu
DN 80 mm

- pompa doposazona w czujniki przecieku

- wat ze stali nierdzewnej

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu
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- obudowa pompy zeliwna zabezpieczona antykorozyjnie powtokg epoksydowg

- moc znamionowa silnika tréjfazowego pompy 7.4 kW .

Przyjeto projektowane $rednice rurociggu ttocznego w nowej przepompowni
DN 100 mm takie jak w przepompowni istniejacej .

Uwzgledniajgc objetos¢ retencyjng przepompowni , wymiary pomp , Srednice
przewodu ttocznego , wyposazenie przepompowni i wzgledy eksploatacyjne przyjeto

Srednice wewnetrzng zbiornika przepompowni wynoszacg 2000 mm .

7.4.2 Konstrukcja zbiornika przepompowni sciekow

Zbiornik przepompowni prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o Srednicy
wewnetrznej 2000 mm i wysokosci 6490 mm mierzonej od wierzchu ptyty gérne;j
do dna zbiornika . Zbiornik przepompowni zaprojektowano wewnatrz szczelnej
obudowy wykopu z kregow zelbetowych DN 3200 mm zapuszczanych w grunt
metodg studniarskg . Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podiozu z warstwy
betonu C8/10 grubosci 100 mm utozonej na ptycie dennej szczelnej obudowy
wykopu. Przestrzen pomiedzy nowym zbiornikiem przepompowni a szczelng
obudowg z kregdéw zelbetowych DN 3200 mm po robotach technologicznych
wypetni¢ materiatem samozageszczalnym np. pianobetonem PB 600 , mieszankag
samozageszczajgcg gruntonem .

Dno zbiornika stanowi monolityczna ptyta polimerobetonowa okrggta o srednicy ~
2200 mm , grubosci 150 mm , trzon zbiornika wykonany z modutéw rurowych
polimerobetonowych o grubosci scianki 80 mm i Srednicy wewnetrznej Dw=2000 mm
sklejonych miedzy sobg tworzacych rure pionowg o wymaganej wysokosci.
Poszczegbline moduty rurowe, na etapie prefabrykacji , winny mie¢ takg dtugosé ( L=
1.0+2.3 m ) by ich taczenia klejone kielichowe nie byly zlokalizowane w miejscach
projektowanych przejs¢ przewoddw technologicznych przepompowni. Piyte goérng
stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o Srednicy zewnetrznej 2300 mm, grubosci 200 mm
z otworem na wiaz prostokgtny o wymiarach 900x1100 (mm) . Elementy
prefabrykowane polimerobetonowe zbiornika oraz ptyte gorng nalezy tagczy¢é miedzy
sobg przy uzyciu kleju na bazie zywic epoksydowych. Obudowy z polimerobetonu
nie wymagajg dodatkowych izolacji ani dodatkowej konserwacji w czasie

uzytkowania .
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Witaz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydtowy , ocieplony , nieprzejezdny o wymiarach
w Swietle : 900x1100 (mm) , wyposazony w oczka do zamykania na ktodke
energetyczng ze stali nierdzewnej , umiesci¢ na  ptycie gornej zbiornika
przepompowni. Pokrywa wiazu winna posiada¢ rygiel zabezpieczajgcy przed
samoistnym zamknieciem . Wtaz wyposazy¢ w uchylng krate zabezpieczajgca
montowang w $wietle wtazu z pretdéw kwasoodpornych ( gat. stali wg EN 1.4404 ),
zawiasy kraty po tej samej stronie co pokrywy wtazu. dopuszczalne obcigzenie
robocze wtazu i kraty zabezpieczajgcej nie mniej niz 250 kg , oznaczy¢ DOR nie
mniej niz 250 kg na wiazie.

W Scianie zbiornika przepompowni nalezy wykonac przejscia szczelne :

- dla rurociggu wlotowego grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm
tancuch uszczelniajacy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN
1.4404 ) o srednicy DN/OD 406x4.0 mm dtugosci 200 mm — 1.0 kpl. ,

- dla rurociggu wlotowego przykanalika sanitarnego odprowadzajgcego odciek ze
stanowiska do mycia pomp do zbiornika przepompowni z rury PVC 200x5.9 mm,
w tulei ochronnej z tworzywa sztucznego w otworze DN 250 mm uszczelnionym
zaprawg montazowg wodoszczelng — 1.0 kpl. ,

- dla rurociggu ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 )
o $rednicy DN/OD 159x4.0 mm dtugosci 150 mm — 2.0 kpl. ,

- dla rurociggu spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 )
o $rednicy DN/OD 159x4.0 mm dtugosci 200 mm — 1.0 kpl. ,

- dla rury ostonowej DN/OD 75 mm gietkiej dwusciennej , zewnetrznie karbowane;j
przewoddw elektroenergetycznych n.n. zasilajgcych pompy oraz kabli
sygnatowych , w otworze o srednicy 125 mm pierscien uszczelniajgcy systemowy
125/75 mm do rur karbowanych — 1.0 kpl.

W plycie polimerobetonowej gérnej zbiornika przepompowni nalezy wykonac

przejscia szczelne :

- dla rur wentylacyjnych ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 )
o srednicy DN/OD 114.3x3.2 mm , uszczelka ptaska NBR umieszczona pomiedzy
podstawg kominka wentylacyjnego a ptyta gérng zbiornika przepompowni — 2.0
kpl.,
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Zbiornik przepompowni wyposazony bedzie w drabine ztazowg ze stali nierdzewnej
( gat. staliwg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwposlizgowymi , szerokosci 400 mm ,
odlegtos¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm. Drabina mocowana do ptyty
gornej i ptyty dennej kotwami wklejanymi oraz w potowie wysokosci do ptaszcza
zbiornika za pomocg kompletu kotew rozpreznych mechanicznych . Odlegtos¢
pozioma drabiny ztazowej od $ciany zbiornika 282 mm. Stosowaé kotwy ze stali
nierdzewnej o wymiarze M 8.

Na ptycie zelbetowej gornej zbiornika przepompowni , do montazu zurawia
przenosnego do obstugi przepompowni , zaprojektowano ptyte fundamentowg
z wkrecanymi  czteroma szpilkami M16 w rozstawie osiowym 200 mm
dopasowanymi do otworéw stopy przenosnego zurawia, materiat ptyty i szpilek stal
nierdzewna typ A4 . Plyta fundamentowa mocowana do ptyty gérnej zbiornika za
pomocg kompletu kotew wklejanych ( chemicznie) M16x150 ( mm ) z pretem M16 ze
stali nierdzewnej typ A4 , gwintowanym dtugosci L=200 mm — 4 kpl. Prety
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Lokalizacja zurawia przenosnego
winna umozliwi¢ demontaz obu pomp na tym samym ustawieniu ramienia zurawia
co nalezy uzgodni¢ w czasie budowy ze stuzbami eksploatacyjnymi Saur Neptun
Gdansk.

Dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji przepompowni nalezy wykona¢ pomost
posredni uchylny o wymiarach 500x1245 ( mm ) z kraty wysokosci 30 mm z laminatu
poliestrowo-szklanego  chemoodpornego w  obramowaniu z  katownika
o wymiarach 35x35x4 ( mm ) ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg. EN — 1.4404 ) .
Pomost posredni , o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym 250 kg , winien by¢
wsparty na belkach z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x80x4
( mm ) zakonczonych na koncach ptaskownikami ze stali nierdzewnej 200x100x8
( mm ) . Belki wsporcze zamocowac¢ do ptaszcza zbiornika przepompowni za pomocg
kotew rozpreznych o wymiarze M8 po 2.0 szt. na kazdy ptaskownik .

W celu unikniecia obcigzenia kotnierzy kolan stopowych pomp ze strony pionéw
ttocznych nalezy zamontowac¢ belke posrednig z rury kwadratowej o wymiarach
60x60x4 mm ze stali nierdzewnej na obu kohncach dospawanej do belek nosnych
pomostu posredniego . Potgczyé uchwyt posredni prowadnic i piondéw rurociggu
ttocznego DN 100 mm do belki posredniej.
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Z uwagi na grubos¢ Sciany zbiornika przepompowni wynoszgcg 80 mm , w trakcie
montazu kotew rozpreznych , nalezy wierci¢ na gtebokosé do 33 mm.

Wentylacje grawitacyjng zbiornika przepompowni zapewni montaz dwéch kanatow
z rur ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o $rednicy DN/OD
114.3x3.0 mm , o dtugosciach : L=4790 mm w przypadku kanatu wentylacji
nawiewnej ( w tym w zbiorniku przepompowni z rur PVC 110 x 3.2 mm o dtugosci
L=3740 mm ) oraz L=1050 mm dla kanatu wentylacji wywiewnej . Kanaty
wentylacyjne winny by¢ zakonczone 1000 mm ponad poziomem terenu kominkami
wentylacyjnymi .

W celu zmniejszenia falowania naptywajgcych sciekéw w zbiorniku przepompowni
i tym samym zapewnienia doktadniejszych pomiaréw poziomdw pracy pomp
zastosowaé na wlocie doptywu grawitacyjnego DN 250 mm deflektor — ptyty ze stali
nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) mocowanej do Sciany zbiornika kotwami
nierdzewnymi . Gérna krawedz deflektora winna by¢ usytuowana na poziomie gornej
krawedzi rury dolotowej , a wysokos$¢ deflektora by¢ rowna podwdjnej wartosci
Srednicy rury wlotowej . Elementy mocujgce ze stali nierdzewnej uszczelni¢ klejem
epoksydowym .

Wszystkie zewnetrzne elementy przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;j

pokry¢ powtokg malarskg w kolorze ogrodzenia , kolor zielony RAL 6005 .

7.4.3. Wyposazenie technologiczne zbiornika przepompowni $ciekow :

- rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni wykonaé z rur ze szwem ze stali
nierdzewnej o Srednicy 114.3x3.0 mm tgczonych na kotnierze szyjkowe PN 16 ,
z wykorzystaniem kolan ze szwem 114.3x3.0 mm kat 90 stopni i 45 stopni
R=1.5D ( gat. stali rurociggu ttocznego wg EN - 1.4404 ),

- pompy zatapialne z wirnikami typu pétotwartego — 2.0 szt , potgczone
szybkoztgczami z uktadem tlocznym poprzez kolana stopowe
posadowione  na ramach , linka o S$rednicy d=6 mm ze stali nierdzewne;j
dla kazdej z pomp, diugos¢ linek pomp dobraé na budowie , kazda linka
musi posiadac indywidualny , trwale naniesiony numer

atestu, linka umozliwia podniesienie pompy , odtgczenie samoczynne od kolana
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stopowego i wyjecie pompy ze zbiornika . Pompy wyposazone w czujniki
wilgotnosci i termiczny ,

- prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o Srednicy
2” , po dwie prowadnice na kazdg z pomp , gérne uchwyty prowadnic mocowane
do ptyty gornej zelbetowej zbiornika , dolne uchwyty prowadnic wraz z ramag
kolana stopowego montowane do ptyty dolnej zbiornika przepompowni , ponadto
usztywnione posrednim wspornikiem prowadnic

- wszystkie elementy tgczgce : kotwy , Sruby , podktadki , nakretki wykonane ze

stali nierdzewnej .

7.5. Rozwigzanie projektowe — komora armatury
7.5.1. Konstrukcja komory armatury

W celu zapewnienia prawidtowego montazu przeptywomierza
elektromagnetycznego, armatury , niezbednych ksztattek oraz wymogow
eksploatacyjnych zaprojektowano zbiornik komory armatury prefabrykowany
z kregbéw zelbetowych DN 2500 mm .
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne  zbiornik komory armatury
zapusci¢ w grunt metoda studniarskg. Dolny krgg komory armatury tngcy winien byc¢
wyposazony w ostrze betonowe z odsadzkg . Spos6b pogrgzania w gruncie
kregdbw komory armatury , wykonania korka betonowego w dnie komory oraz ptyty
dennej nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku zapuszczania obudowy
wykopu z kregébw zelbetowych DN 3200 mm pod nowg przepompownie Sciekdw
opisanego w punkcie 7.1 .
Zbiornik komory armatury prefabrykowany wykonany z kregow zelbetowych o
Srednicy wewnetrznej 2500 mm i wysoko$ci tagcznej 2250 mm mierzonej od gory
wtazu do dna zbiornika (poziom kraty ze stali nierdzewnej ).
Plyte gorng stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o s$rednicy zewnetrznej 2900 mm
z otworem na witaz d=600 mm i grubosci 250 mm .
Witaz zeliwny o przeswicie 600 mm , niewentylowany ( szczelny — bez otwordw ) ,
pokrywa z wypetnieniem betonowym , zamykany na klucz , klasy D 400 , wysokos$é
korpusu 150 mm . Pokrywe wiazu ociepli¢ ptytg z polistyrenu ekstrudowanego XPS
0 grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem blachg stalowg ocynkowang
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grubosci 0.55 mm . Ptyta nadstudzienna winny by¢ ocieplone styropianem o

grubosci 50 mm.

Wtaz umiesci¢ bezposrednio na ptycie goérnej zbiornika komory armatury oraz

obetonowaé na catej powierzchni ptyty zelbetowej betonem C30/37 mrozoodpornym

, klasa ekspozycji XC4, XF3 . W celu uniemozliwienia naptywu wéd opadowych do

wnetrza komory armatury géra wilazu winna by¢ wyniesiona 15 cm ponad

sgsiadujgcy teren.

W Scianie zbiornika komory armatury nalezy wykonaé przejscia szczelne :

- dla rurociggu ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy rozparty w wykonanym otworze d=150 mm — 3.0 kpl. ,

- dla rurociggu spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy rozparty w wykonanym otworze d=150 mm — 1.0 kpl. ,

W plycie zelbetowej gbérnej zbiornika komory armatury nalezy wykonac przejscia

szczelne :

- dla rur wentylacyjnych  stalowych  ocynkowanych  grubosciennych
o srednicy DN/OD 114x6.3 mm , uszczelka ptaska NBR umieszczona pomiedzy
podstawg kominka wentylacyjnego a ptytg gérna zbiornika komory — 2.0 kpl.

Zbiornik komory armatury  wyposazony bedzie w drabine ztazowg ze stali

nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwposlizgowymi ,

szerokosci 400 mm , odlegtos¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm. Drabina

mocowana do ptyty gérnej i ptyty dennej oraz w potowie wysokosci do ptaszcza
zbiornika  za pomoca kotew wklejanych . Odlegto$¢ pozioma drabiny ztazowej od

Sciany zbiornika 150 mm. Stosowac kotwy ze stali nierdzewnej o wymiarze M 8.

Wentylacje grawitacyjng zbiornika przepompowni zapewni montaz dwéch kanatow

z rur stalowych ocynkowanych grubosciennych o srednicy DN/OD 114.3 x 6.3 mm

odpornych na wandalizm o réznych dtugosciach zakonczonych 1.0 m ponad terenem

kominkami wentylacyjnymi .

W dnie komory , poprzez wylanie ze spadkiem 3 % warstwy betonu C 16 / 20

grubosci 20-22 cm , zaprojektowano zagtebienie o wymiarach 500 x 500 x 200 mm

na pompe odwadniajgcg . Zagtebienie na pompe nalezy przykry¢ kratg prasowang

obramowang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie otwory w scianach komory nalezy wykonaé fabrycznie badz na budowie

przy uzyciu wiertnicy z osprzetem diamentowym.
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7.5.2 Wyposazenie komory armatury

- do pomiaru przeptywu  Sciekbw  zaprojektowano  przeptywomierz
elektromagnetyczny w wersji roztgcznej tzn. gtowica pomiarowa przeptywomierza
znajdowac sie bedzie w komorze, a przetwornik pomiarowy w rozdzielnicy AKPiA.
Po uruchomieniu i sprawdzeniu dziatania przeptywomierza puszke podtgczeniowg
gtowicy pomiarowej nalezy zale¢ zelem zabezpieczajagcym przed wilgocia.
Przetwornik przeptywomierza nalezy skomunikowac¢ ze sterownikiem za pomoca
karty komunikacyjnej MODBUS.

- rurociagi ttoczne wewnatrz komory armatury wykonac¢ z kréécéw rur ze szwem
kolan kat 90 stopni R=1.5D i trojnikdw kolankowego i z odejsciem kolankowym ze
stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o Srednicy 114.3x3.0 mm
taczonych na kotnierze szyjkowe PN 16 lub poprzez spawanie ,

- wstawka montazowa trzykotnierzowa ze stali nierdzewnej DN 100 mm ( gat. stali
wg EN - 1.4404) - 1kpl.

- zasuwy odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe DN 100 mm , z trzpieniem nie
wznoszgcym sie , korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego , n6z ze stali nierdzewne;
- 3 kpl.,

- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego DN 100 mm ,

zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi Sciekéw — 2 kpl., ,

- nasada strazacka T-100 gwint 4” zamknieta pokrywg ze stali nierdzewnej na czas
pracy przepompowni z zaworem kulowym odcinajgcym DN 100 mm ze stali
nierdzewnej , stuzgca do okresowego ptukania rurociggu ttocznego czystg wodg
pod cisnieniem,

podpory o regulowanej wysokosci ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN -
1.4301 ) pod rurociggi ttoczne - 4 kpl.,

- wszystkie potagczenia kotnierzowe skrecic za pomocg Srub , podktadek
i nakretek ze stali nierdzewnej . Zastosowaé sSruby ze stali nierdzewnej A2
klasy 70 , wytrzymato$¢ na rozcigganie 700 MPa.
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7.6. Przytagcze wodociggowe przepompowni sciekow

Przytgcze wodociggowe na potrzeby przepompowni $ciekow zakonczone hydrantem
podziemnym DN 80 mm wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17 do
wody pitnej o srednicy DN/OD 63 x 3.8 mm ukfadanych ze zwoju . Do istniejgcego
przytacza wodociggowego DN 50 mm 2z rur stalowych w punkcie W1 | po
zdemontowaniu obudowy istniejgcej przepompowni z ptyt warstwowych , przytgcze
projektowane PE 100 RC 63x3.8 mm nalezy wigczy¢ poprzez zastosowanie ztgczki
systemowej PE 63 mm / stal. DN 50 mm . Rure polietylenowg dwuwarstwowg DN/OD
63x3.8 mm potgczy¢ z kolanem kotnierzowym ze stopg N DN 80 mm przy hydrancie
poprzez tuleje kotnierzowg PE 100 SDR 17 DN/OD 63x3.8 mm z luznym kotnierzem
ze stali nierdzewnej 63/50 mm oraz zwezke dwukotnierzowg FFR zeliwo sferoidalne
DN 80/50 mm PN 16 .

Hydrant podziemny DN 80 mm winien posiada¢ kolumne z zeliwa sferoidalnego ,
z podwodjnym zamknieciem . Podtgczenie hydrantu wykonac¢ zgodnie ze schematem
wezta wodociggowego przedstawionego na rys. 2 .

Lokalizacja hydrantu ma by¢ trwale oznakowana w terenie tabliczkg. Wszystkie
potgczenia kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub , podktadek i nakretek ze stali
nierdzewnej . Zastosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 klasy 70 , wytrzymatosé na
rozcigganie 700 MPa.

Nad przewodem z rur PE w odlegtosci ok. 30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna
koloru niebieskiego z wtopiong tasmg metalowg. Jeden koniec tasmy nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki hydrantu , drugi potgczy¢ z rurg stalowg istniejgcego
przytgcza w punkcie W1 .

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosci
na cisnienie robocze a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje i ptukanie.

8.0 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem technicznym
W  miejscach  skrzyzowan kabli elektroenergetycznych i  sterowniczych

z projektowanymi rurociggami ukfadanymi w otwartych wykopach nalezy zatozy¢ na
kablach niskiego napiecia i sterowniczych rury ostonowe dzielone np. A 110 PS .
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Dtugo$¢ rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych i sterowniczych winna
wynosic¢ 1.0 m.

Wszelkie prace ziemne w miejscu zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
techniczng podziemng prowadzi¢ recznie zachowujgc nalezytg ostroznosc.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich
gestorow uzbrojenia podziemnego w poblizu ktérego prowadzone beda prace,
uzgadniajac jednoczesnie z nimi przebieg istniejgcych sieci. Po odkryciu
istniejgcych  sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej dtugosci
krawedziakami 16 x 16 cm . Kazdg napotkang nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy
traktowacé jako czynng i zgtosic ten fakt gestorowi danej sieci.

9.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

b) montaz urzadzen , armatury , rur , ksztaltek oraz wszelkie proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow

c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP

d) prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych T.1I Instalacje Sanitarne i Przemystowe

e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

f) wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania

g) materiaty , wyroby i preparaty stosowane przy budowie przytacza
wodociggowego winny posiada¢ zgode wtasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego

h) przy przekazaniu obiektu do eksploatacji wykonawca prac zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

i) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z firmg GIWK Sp. z 0.0.

mgr inz. Marek Najdowski

/\/cg






