Przekroj podtuzny nawierzchni utwardzonych

przepompowni Sciekow , A1 - A2
dz.nr 11/ 1 obreb nr 059

teren projektowanej przepompowni

linia profilu nawierzchni
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opornik drogowy betonowy wtopiony
12x25 (cm)

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5cm

fawa z betonu C12/ 15, gr 15¢cm

warstwa ulepszonego podfoza C 1.5/2.0
Rm=2.5 MPa, grubos¢ warstwy ~18 cm

podfoze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny
$redniozageszczony - dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
1s=0.97

betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cyg
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0-31.5mm ) , podbudowa gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podfoza C 1.5/2.0
Rm=2.5 MPa, grubos¢ warstwy 25 cm

podfoze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny
$redniozageszczony - dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
1s=0.97

Przekrdj podtuzny nawierzchni utwardzonych

warstwa ziemi urodzajnej gr. 15 cm
z obsianiem mieszankg traw

warstwa piasku zageszczonego
do Is=1.00, gr ~ 50 cm

kraweznik drogowy betonowy 15x30 (cm)

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5 cm

fawa z betonu C12/ 15, gr 15¢cm

warstwa ulepszonego podfoza C 1.5/2.0
Rm=2.5 MPa, grubos$¢ warstwy 25 cm

podfoze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny
$redniozageszczony - dogescic do wskaznika zageszczenia
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. 7. , 1s=0.97
przepompowni Sciekow , B1 - B2
dz. nr 11/ 1 obreb nr 059
teren projektowanej przepompowni
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0.84 osp linia profilu nawierzchni 0.78 092
' istniejacej 0.62
3.31 % 1.40 % 1.08 %
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studzienka $ciekowa z wpustem " _g’L i kraweznik drogowy betonowy 15x30 (cm)

odprowadzajaca odciek do zbiornika : i’?‘é ! 00 betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

przepompowni ze stanowiska mycia AR ":_{ | AR podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5 cm

pomp % -5{ [irdsizy podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa gr. 3 cm

B "ﬁ:ﬁ? opornik drogowy betonowy 12x25 (cm) : fawa z betonu C12/15, gr 15cm

beton drogowy , mrozoodporny , kompozytowy S et ;
ze zbrojeniem rozproszonym z wiokien stalowych = TN | podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C g‘:‘it;’g ﬂggszizgggépxglrgi 02; 5472'0
klasa betonu C 35/ 45, klasa ekspozycji XA3, M s gr.5¢cm (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - -9 y
XC4, XF4, XD3, grubo$¢ warstwy 25 cm N ] 0-31.5mm ) , podbudowa gr. 25 cm podioze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny
podbudowa z betonu klasy C 12/ 15 - $redniozageszczony - dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
grubos¢ warstwy 15 cm warstwa ulepszonego podioza C 1.5/ 2.0 Is=0.97

warstwa ulepszonego podfoza C 1.5/2.0
Rm=2.5 MPa, grubos¢ warstwy ~20 cm
zasypka wykopow piaskiem zgodnie z PN-S-02205)
pkt.y511.4y powp g

warstwa pospotki 0-31.5 mm , grubos¢ 50 cm

Rm=2.5 MPa, grubos¢ warstwy 25 cm

1s=0.97

podfoze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny
$redniozageszczony - dogesci¢ do wskaznika zageszczenia

UWAGA :

WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE PODANO W CM

INTERCOR Marek Na jdowski
84-230 RUMIA , LL. 1 MAJA 3
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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