
PROJEKTOWANA 
STUDNIA S1 KANALIZACJI SANITARNEJ

SANITARNYCH ISTNIEJĄCY
ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

NADBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
ISTNIEJĄCEJ Z PŁYT WARSTWOWYCH

Z WPUSTEM PROJEKTOWANA WP1
STUDZIENKA ŚCIEKOWA DN 500 MM 

STUDNIARSKĄ 
ZAPUSZCZANA W GRUNT METODĄ 
KOMORA ARMATURY PROJEKTOWANA

SANITARNYCH PROJEKTOWANY
ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PROJEKTOWANY
HYDRANT PODZIEMNY  DN 80 MM

PROJEKTOWANE
OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI 

OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI 
ISTNIEJĄCEPROJEKTOWANA

LAMPA OŚWIETLENIOWA 

PROJEKTOWANA
SZAFKA STEROWNICZA

PROJEKTOWANA
SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA

SZAFKA ZASILAJĄCA
ISTNIEJĄCA DO DEMONTAŻU

ABONENCKA TYMCZASOWA PROJEKTOWANA
LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N.

L=1.91 m
KAM 250

L=1.33 m
PVC 200

DN 50 MM PROJEKTOWANE
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

PROJEKTOWANY
KANAŁ TŁOCZNY PE 110 MM

STANOWISKO DO MYCIA POMP

TYMCZASOWY PROJEKTOWANY
KANAŁ TŁOCZNY PE 110 MM

L=5.70 m
KAM 200

L=2.15 m
KAM 200

WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA

I POSTĘPOWANIA

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
I POSTĘPOWANIA

OBUDOWA WYKOPU POD PRZEPOMPOWNIĘ Z KRĘGÓW
ŻELBETOWYCH DN 3200 MM ZAPUSZCZANYCH W GRUNT
METODĄ STUDNIARSKĄ

STUDNIA S1ist. KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTNIEJĄCA 

W1

pkt. A

pkt. B

DROGĄ RADIOWĄ DO LIKWIDACJI
SŁUP Z ANTENĄ DO TRANSMISJI DANYCH

W WYCISZONEJ OBUDOWIE PROJEKTOWANY 
STACJONARNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

WIATA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
PROJEKTOWANA

AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WIATY
FUNDAMENT ŻELBETOWY PROJEKTOWANY 

ZŁĄCZE KABLOWE I SZR
PROJEKTOWANE

 projektowane ogrodzenie

 projektowana furtka i brama wjazdowa

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
PROJEKTOWANA

- PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH          
PROJEKTOWANA         

- HYDRANT PODZIEMNY DN 80 MM  
PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN 50 MM

- LINIA KABLOWA STEROWNICZA
PROJEKTOWANA 

- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA PROJEKTOWANA 

PROJEKTOWANA         
- STUDNIA KANALIZACJI  SANITARNEJ          
PROJEKTOWANA         

- KOMORA ARMATURY KANALIZACJI SANITARNEJ        

PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

- STUDZIENKA ŚCIEKOWA DN 500 MM     
KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTOWANA         

LEGENDA :
- KANAŁ GRAWITACYJNY I TŁOCZNY KANALIZACJI 

SANITARNEJ ISTNIEJĄCY DO  WYŁĄCZENIA 

- GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ogrodzenie istniejące przepompowni ścieków przeznaczone

do demontażu- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA TYMCZASOWA PROJEKTOWANA 

Z EKSPLOATACJI 

- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA ISTNIEJĄCA DO WYŁĄCZENIA
Z EKSPLOATACJI 

TYMCZASOWA PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

 projektowany krawężnik  betonowy wtopiony

 projektowany krawężnik betonowy   

 projektowany opornik  betonowy wtopiony

- WIATA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
PROJEKTOWANA

- FUNDAMENT ŻELBETOWY PROJEKTOWANY
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WIATY

- STACJONARNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
W WYCISZONEJ OBUDOWIE PROJEKTOWANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA : PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Przebudowa przepompowni ścieków   
Letnicka  ul. Letnicka 1A w Gdańsku , 
dz. nr 11 / 1, 11/2 obręb nr 059 

WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ, LINIAMI KABLOWYMI  
ELEKTROENERGETYCZNĄ I STEROWNICZĄ , PRZYŁĄCZEM 
WODOCIĄGOWYM, AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM , WIATĄ, 
NAWIERZCHNIAMI DROGOWYMI ORAZ OGRODZENIEM 




