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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg przepompowni Sciekdéw Letnicka ,
ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla

robot

budowlanych objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

dotyczacymi przebudowy przepompowni sciekéw Rudniki .

1.4.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budowle stanowigcg cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe |
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiekiu budowlanego w
okreslonym  miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.



1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach  budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.10.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19.0organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. zr. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.4.20.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty



budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23.dzienniku  budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

1.4.24 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy , ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora  nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

1.4.26.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.27.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
- z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.29.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacag autorem dokumentacji projektowe.

1.4.31.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i  przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32.czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.33.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.35.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzo6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze wudziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i



zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36.instrukcji  technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé
lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.37.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

1.4.38.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39.przedmiarze robd6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.

1.4.40.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.41.Wspb6lnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Skitada sie ze stownika gtdbwnego oraz  stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42.Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji  robdt i
administrowania umowg w  zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie . Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach
kwoty przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca robo6t biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoéirzedne punktow gtéwnych obiekiu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacija projektowg , ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddédw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: wygrodzenia, zapory drogowe, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

10



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach dotyczacych umowy powotywane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatlu  przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy
szczegobtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw
i/lub wykonania préb materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
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dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegoétowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Inspektor nadzoru jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdéw i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez Inspektora nadzoru,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatdéw lub urzgdzen;

b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystacé te
materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc
tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora nadzoru o takim
zamiarze przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é po6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowe; i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , SST,
projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, ST, SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatobw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST, SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow [ informacji o] ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
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5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméw robdt,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robat,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a)protokoty przekazania terenu budowy,

b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c)protokoty odbioru robét,

d)protokoty z narad i ustalen,

e)operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g06lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Obmiary bedag takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowe] i kosztorysowej - przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie

19



przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje  powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na  wykonanie rob6t  towarzyszacych (np.
zabezpieczenie linii  telekomunikacyjnej , energetycznej , gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzgdzen,

S L

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnoséci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej bedzie  uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

21



» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac

9.2.1. Koszt zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac :

(@ uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowych wygrodzen zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowych wygrodzen , barier, oznakowan ,

9.2.2. Koszt utrzymania tymczasowego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac
obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych wygrodzen , barier

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu pieszego i rowerowego.

9.2.3. Koszt likwidacji tymczasowego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac
obejmuje :

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji tymczasowego zabezpieczenia miejsca

prowadzonych prac poniesie ustalona w umowie Strona.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. z 2000 r Nr 109
poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.
(Dz.U. 21989 r Nr 30 , poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2010 r Nr 113, poz. 759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych
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10.2.

10.3.

(Dz. U. 22004 r Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2009 r. Nr 178 ,poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. 22008 r Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
- w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r
Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.z 2003 r Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

23



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH

(Kod CPV 45233290-8)

Rumia 2019

24



SPIS TRESCI
.WSTEP

)
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i
skroty: ST — Specyfikacja
Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna

25



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dotyczgcych zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac
budowlanych zwigzanych z przebudowg przepompowni sciekéw Letnicka , ul. Letnicka
1A w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonania zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac budowlanych,a w szczegdélnosci :
- zap6r drogowych potréjnych U-20d
- ktadek dla pieszych U-28

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow
wykorzystywanych do montazu i demontazu tymczasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia wykopdéw oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt.
1.4.

Zapora drogowa potrojna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane
do wygradzania wykopéw wyposazone w elementy odblaskowe

Ktadki dla pieszych - stosowane w przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym
przejscia nad wykopami przy pracach drogowych .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Zapory drogowe potréjne U-20 d , ktadki dla pieszych U-28 , pod wzgledem
wielkosci , wymiaréw , widocznosci , barwy i odblaskowosci , liternictwa winny spetniaé¢
wymagania zawarte w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach - Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r.

2.2. Wykaz znakow i urzgdzen bezpieczenstwa :

- zapory drogowe potrdjne U-20d

- ktadki dla pieszych U-28

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonywania rob6t montazowych uzywac sprzetu recznego : poziomica , fopata ,
sztychdéwka.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego mogg byc¢
przewozone W nieostonietych pojazdach samochodowych | zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniami .

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét robot podano w ST kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt. 5 .

5.2. Montaz i demontaz oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ lokalizacje urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z rozwigzaniem projektowym.

Montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
ujetymi w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
zdemontowa¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do czynnosci zwigzanych
z montazem zabezpieczenia wykopdw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt. 6 .

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg , szczegdtowg specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6.2. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢é z wymaganiami dokumentacji
projektowej , szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, poprawnosci montazu urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego . Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7 .

7.2. Szczegdétowe zasady obmiarowania Jednostkg obmiaru robét jest :

-1.0 kpl. zabezpieczenia wykopow obejmujgcy montaz i demontaz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w w ST kod CPV
45000000-7

»,Wymagania ogoélne” pkt. 8 .

8.2. Odbiér wykonanych rob6t obejmuje :

- odbiér obejmujacy wszystkie elementy ujete w szczegdtowej specyfikacji technicznej

Podstawe do odbioru wykonania rob6t montazowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowg , szczegétowag specyfikacjg techniczng i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér montazu potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w w ST kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich odbiorze okreslonym w umowie,

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow do wykonania robot,

- montaz i demontaz urzgdzenh bezpieczenstwaruchu drogowego
- przeprowadzenie niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ( Dz. U. nr 220 poz. 2181)
w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach .

2. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik
nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Dz. U. nr 220
poz. 2181)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nowych nawierzchni utwardzonych w zwigzku z przebudowg
przepompowni Sciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu :

- wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie projektowanej przepompowni $ciekdw
z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm

- wykonanie stanowiska do mycia pomp o nawierzchni betonowe;j ,
- rozbiérke i odtworzenie nawierzchni paséw zieleni .

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie nawierzchni oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt.
1.4., a takze podanymi nizej :

Nawierzchnia brukowa - wydzielona i umocniona powierzchnia przeznaczona dla ruchu
pieszego i samochodowego.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego.

Podtoze - grunt rodzimy , nasypowy zageszczony lub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowigce podstawe pod podsypke i nawierzchnie
brukowsg .

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podbudowie lub podtozu majgca za
zadane wyrownanie réznic w grubosci warstw materialu zastosowanego do wykonania
nawierzchni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni brukowej .

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu .
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki , ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe; .
Podtoze gruntowe ulepszone spoiwem - warstwa lezgca pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej zageszczonej mieszanki spoiwowo-gruntowe; .
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Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra
po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajgcej klasie C12/15 , stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze.

Stanowisko do mycia pomp — odpowiednio wyprofilowana w kierunku studzienki
Sciekowej nawierzchnia betonowa majgca za zadanie odprowadzenie odcieku z mycia

pomp

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.5.

W trakcie wykonywania rob6t wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni drogowych sg :

2.1 Podbudowa z betonu cementowego drogowego C12/15 grubosci 15 cm .

2.2 Beton drogowy , mrozoodporny , kompozytowy ze zbrojeniem rozproszonym z
widkien stalowych , klasa betonu C35/45 , klasa ekspozycji XA3 , XC4, XF4, XD3
grubos¢ warstwy 25 cm

2.2.1. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I,
hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

2.2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne
naturalne, grys z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byc¢ tak
dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu .

2.2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wody
okreslonej w PN-S-96014 .Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa
wode pitna.

2.2.4. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkdédw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu

i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane

domieszki wedtug PN-EN 934-2 +A1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos$¢ z cementem. Zaleca sie
wykonaé badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzié¢ na odcinku prébnym.

2.2.5. Materiaty do pielegnacji podbudowy i nawierzchni betonowej

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy
stosowac:
- preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwg wtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm,
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.6. Beton

Zawarto$é cementu w 1 m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna
przekraczac 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowa¢ beton o wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie
C12/15 . Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie
z PN-S-96014 , nie powinna by¢é mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci
probek niezamrazanych.

2.3. Kostka betonowa winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005 "
Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan "
2.4. Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340:2004 « Krawezniki betonowe. Wymagania

i metody badan ".
2.5. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 , 5 MPa pod prefabrykaty betonowe winna

by¢ grubosci 3 +5 cm,

- piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg wymagan normy PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zapraw

- do podsypki nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32.5 wg PN-EN 197-1:
2012 Cement . Czes¢ 1 : sklad , wymagania , kryteria zgodnosci dotyczacej
cementdédw powszechnego uzytku

- piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami (zalecany drobnoziarnisty).

- woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu.

2.6. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - materiatem powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarn zwiru . Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh
obcych i bez domieszek gliny .

W warstwach podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé mieszanki kruszyw : 0/31,5 mm,
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej , podane w
tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mr6z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu
po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 .

Zawartos¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej ,
okreslana wg PN-EN 933-1 , powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku
stabych kruszyw, zawartos¢ pytdbw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé i
deklarowag, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartosé pytéw
w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okre$la sie wymagania wobec minimalnej
zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej .
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Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wediug PN-EN 933-1
powinna spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw
decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31.5 mm nalezy
okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 . Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierac
sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1.
Na rysunku 1 pokazano rowniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym
powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez
dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez
bada¢ i deklarowaé po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium
przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w
krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

34



100 ‘"’7 100 0
90 AL o 10
sy‘ a0
—t 20
_g a0 //’-".7 ‘V
2 70 /‘ R ey 30 g
-3 80 . s o
# 60 7 40 g
J-7ee |- /(88 3
[ wr
E_ 50 AT TRz R4 50 =
:g 40 ” o 490 / 80 i
. 40 a5 L~ - 40 " Mo
'E- 30 ;‘4 - % 30 '// 70
. - a0 238 " &
20 | / i 5 J(Z’# 80
12 D e
10 10 H/ oo
.- °
- ks _—-—""“"
0 Lfmmstpm ] - 100
" s q i - ~ ~3 g ®vF o oCon

| ........ sPV ‘ sito # mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do
warstw podbudowy zasadniczej KR1 - KR2

SDV  obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostawce/producenta,

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 , wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP (zaktadowa kontrola produkcji ) w okresie 6 miesiecy
spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnic
jednorodnosé i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych —
porobwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg
produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartosc
ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana, . . . o
mm Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 t5 7 8 - 8 - t8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie
tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w

tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy
3.
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Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — r6znice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
szan- A L o :
ka [r6Snice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
mm
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min. | max | min. [ max | min. | max [ min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min.

max

0/31,§4 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny
spetnia¢ wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do
warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mroz (wskaznik SE), dotycza
badania materialu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN
13286-2 . Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej , o ile szczegétowe rozwigzania nie
przewidujg tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora
wedtug PN-EN 13286-2 , w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR ( kalifornijski wskaznik nosnosci, % ) mieszanek do podbudowy
zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metoda Proctora do wskaznika
zageszczenia:
-ls = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie, dla podbudowy - drogi
boczne KR1, KR2, obstugujace, itp.
CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 , a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek
kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej i pomocnicze;.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej i pomocniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspotczynnik
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Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
warstwie podbudowy zasadniczej i pomocniczej pod nawierzchnig

drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6

Wiasciwos¢ Punkt
PT\I'E Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartos¢ pytow: 4.3.2 |Kat. UFg (1. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
Kat.UF mm powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawartos¢ pytéw: 4.3.2 |Kat. LFyg (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartos¢ nadziarna: 4.3.3 [Kat. OCg (ij. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D
Kat.0OC 4 powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D
powinien wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.41 [Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec 442 |Wgtab.2
jednorodnosci uziarnienia
poszczegoblnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec 442 |Wgtab.3
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
Wrazliwos¢ na mréz; wskaznik 4.5 45

piaskowy SE-, co najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kat. nie wyzsza niz

Kat. LA35 (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kat. MDE

Deklarowana

Mrozoodpornosc¢ (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)

Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
-ls=1,0 i moczeniu w wodzie
96 h, co najmniej
-Is=1,03 i moczeniu w wodzie
96 h, co najmniej
Uwaga:

wskaznik zageszczenia g 3
1,03, podbudowa dla drogi
ekspresowej i tgcznic, drogi klasy
Zi G, rondo, drogi boczne KR3;

wskaznik zageszczenia ls ® 1,00,
podbudowa dla pozostatych drég
(drogi boczne KR1, KR2,
obstugujace, itp.)

280
2120
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Wodoprzepuszczalnosc 4.5 |Brak wymagan
mieszanki w warstwie
odsgczajgcej po zageszczeniu
metodg Proctora do wskaznika
zageszczenia ls=1,0; wsp. filtraciji
’k”, co najmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance 80-100
zageszczanej; % (m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

Inne cechy srodowiskowe 4.5 |Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

4 Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20,
nalezy przyjgC nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyjg¢ wymiar sita 125 mm
jako warto$¢ nadziarna.

- Procentowa zawartos¢ ziaren przechodzgcych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale
w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac¢ typowe uziarnienie.

- Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2 .

Grubos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod ulicami,
miejscami parkingowymi winna wynosi¢ 25 cm, pod chodnikami z kostki betonowej oraz ptyt
betonowych i pod koryta sciekowe betonowe w pasie zieleni winna wynosic¢ 20cm .

2.7. Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem C 4 g/ g - grubo$¢ warstwy

15 cm pod chodniki 25 cm pod nawierzchnie utwardzone zjazdu i terenu ogrodzonego
przepompowni.

2.7.1. Grunty do stabilizacji metodg mieszania na miejscu

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji spoiwem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-EN
14227-1+5.

Do wykonania ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych spoiwem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznac za przydatny
do stabilizacji spoiwem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie
2.11.4 tablica 3. W przypadku ztej jakosci gruntéw rodzimych mozliwe jest ich doziarnienie w
tym kruszywem z recyklingu.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji spoiwem wg PN-S-96012

Lp. Wtasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie, wedtug PN-EN 933-1 0/31,5

5 | Zawartos¢ czesci organicznych wedtug PN-04481, % (m/m), nie wiecej niz: 2

6 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: AS,
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi lub
innymi materiatami o podobnym dziataniu.

2.7.2. Spoiwo

Jako spoiwo mozna stosowac:

» Dowolny cement, wedtug PN-EN-197-1: 2002.
» Popioty lotne wedtug PN-EN 14227-4
» Spoiwa drogowe wedtug Aprobat Technicznych.
Wszystkie spoiwa powinny spetnia¢ wymagania odnosnych dokumentéw technicznych.

W przypadku duzej wilgotnosci gruntéw lub w przypadku trudnosci w uzyskaniu
wymaganych parametrow mieszanki nalezy zastosowac¢ dodatki takie jak wapno, popioty
lotne, chlorek sodu lub mozna zastosowac¢ mieszanke kilku spoiw.

Spoiwo uzywane do stabilizacji powinno by¢ sypkie, bez zawartosci grudek. Spoiwo
zawierajgce grudki lub przechowywane na budowie diuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyte za
zgodg Inspektora Nadzoru, gdy zaroby prébne wykazg jego przydatnosc do robét.

2.7.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna byé czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta bez jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.7.4. Grunt stabilizowany

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé
gruntu stabilizowanego lub kruszywa zwigzanego spoiwem wg PN-EN 14227-1+14, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Probki do badan wytrzymatosci nalezy zagesci¢ w wilgotnosci optymalnej wedtug
Proctora zgodnie z procedurg podang w WT-5, przy energii zageszczania réwnej 0,59 J/cm?.
Nalezy podkresli¢, ze musi zosta¢ wyznaczona wilgotnos¢ optymalna mieszanki ze spoiwem.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow stabilizowanych lub kruszyw zwigzanych spoiwem do
ulepszonego podtoza

] Kategoria wytrzymatoéci ulepszonego Wytrzymatos¢ na sciskanii prébek nasyconych
- podtoza woda
[MPa]
1 Ci5/20 Dla prébek o smuktosci 1 — powyzej 2 MPa

*

czas przechowywania probek musi by¢ zgodny z odnosng normg lub Aprobatg
Techniczng (powinien wynosi¢ od 28 do 90 dni, w zaleznoéci od rodzaju stosowanego
spoiwa)
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3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Wykonawca do rob6t drogowych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :
3.2.1. Pita mechaniczna z tarczg do betonu

3.2.2. Koparka

3.2.3. Piyta wibracyjna do wprasowania kostki betonowej chodnikowej w podsypkg -
wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m* |,
zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ.

3.2.4. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki betonowej , obrzezy
chodnikowych , kraweznikdw ( miotki brukarskie, poziomica , sznurek , uchwyt do
obrzezy chodnikowych , uchwyt do kraweznikdw).

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Kostka drogowa betonowa , krawezniki i oporniki betonowe mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie materiatdw brukarskich musi
odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy materiaty przed mozliwoscig uszkodzenia.

4.3. Piasek , podsypka cementowo-piaskowa , kruszywo tamane , cement pakowany
przewozone mogg by¢ na miejsce wbudowania dowolnymi $Srodkami transportu,
zapewniajgcymi trwatosé ich wlasnosci podczas transportu oraz zabezpieczenie przed
zawilgoceniem.

4.4. Beton
Mieszanke betonowg nalezy dowozi¢ na budowe betonowozami pojazdami
zabezpieczajgcymi mieszanke betonowg przed segregacja i wysychaniem .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét robét podano w ST kod CPV 45000000-7
,~Wymagania ogélne” pkt. 5 .

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robo6t wykonac zgodnie z zabezpieczeniem wykopow na
czas robo6t oraz ,Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” stanowigce zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robét
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe nawierzchni drogowych przeznaczonych do
wykonania na podstawie dokumentacji projektowe;.
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5.2.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni drogowych zastosowac krawezniki i oporniki betonowe.
Krawezniki i oporniki ustawione winny by¢ na podsypce cementowo — piaskowej
5 MPa gr. 5cmitfawie  betonowej, w tym krawezniki wystajgce na tawie betonowej
z oporem , klasa betonu C12/15.

5.2.4. Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych

5.2.4.1 .Przygotowanie podfoza

Podtoze pod nawierzchnie drogowe powinno by¢ wyprofilowane i rowne, suche i czyste.
Po robotach sieciowych , na szeroko$¢ wykopu podtoze bedzie stanowit grunt G1 ,
piasek zageszczony do Is=1.0 , E,=100 MPa .

5.2.4.2.Wbudowanie i zageszczenie warstw nawierzchni drogowych

Warstwy nawierzchni powinny byé uktadane przy temperaturze otoczenia w ciggu doby
nie nizszej niz 5°C . Nie dopuszcza sie ukladania warstw podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Zigcza
w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej , rownolegle lub prostopadle do osi
odtwarzanej nawierzchni drogowej .

5.2.4.3. Warstwa ulepszonego podtoza C { 5o o pod nawierzchnig drogows .

Grunt winien by¢ wymieszany ze spoiwem w sposoéb zapewniajgcy jednorodno$¢ na
okreslong gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podloza po zageszczeniu winna wynosic¢ 25 cm .

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ zabezpieczona przed niszczgcym
dziataniem czynnikow atmosferycznych .

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu , $niegu oraz wystapienia mrozu.

5.2.4.4. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie pod nawierzchnie drogowag
Mieszanka kruszywa winna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci , takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita 25.0 cm . Warstwa podbudowy winna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej , okreslonej wedtug proby Proctora .

5.2.4.5. Warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 i nawierzchni z betonu
C35/45 stanowiska do mycia pomp .

Podbudowe i nawierzchnie z betonu cementowego zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie robot
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w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury
mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy i nawierzchni betonowe;j
w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej
5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw
deszczu.
Mieszanke betonowg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed segregacjg |
wysychaniem.
Wbudowanie mieszanki betonowej w nalezy wykonywaé recznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rbwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnoséci z uwagi na maty zakres robét .

Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé w sposéb zapewniajacy uzyskanie przez
podbudowe i nawierzchnie betonowg wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a
grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowaé sie bezposrednio
pod powierzchnig.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni np. folig z tworzyw sztucznych. Nalezy to wykonaé
przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia zageszczania.

5.2.4.6. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod nawierzchnie z prefabrykatéw
betonowych .

Podsypke cementowo — piaskowg 5 MPa grubosci 3-5 cm nalezy wykona¢ w proporciji
1:3 , wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0.2 do 0.25 , podsypka
powinna byc¢ starannie wyprofilowana .

5.2.4.7. Utozenie prefabrykatéw betonowych kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni

Prefabrykaty betonowe nalezy uktada¢ zgodnie z projektowanymi spadkami . Spoiny
pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem
drobnoziarnistym na petng grubos¢ elementu.

5.2.4.8. Odtworzenie pasow zieleni .

W celu odtworzenia paséw zieleni nalezy rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci
10 cm , rozrzucié nawozy mineralne w ilosci 2 kg/100m? oraz wysiaé nasiona traw
w ilosci 3 kg/100 m?.

5.2.4.9. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej nawierzchni z prefabrykatébw betonowych polega na
przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania w podsypke elementow brukarskich.
Elementy powierzchniowe brukowe nalezy utozy¢ okoto 1.0 cm wyzej od projektowanej
niwelety z uwagi na zageszczenie podsypki podczas ubijania.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny miedzy kostkami materiatem do
wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 6 .

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania
zgodnie z wymogami norm.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje sprawdzenie prawidtowo$ci :

wykonania podbudowy oraz podsypki cementowo — piaskowej
wykonania zageszczenia i kontrola grubosci poszczegblnych warstw
utozenia nawierzchni z betonu , z prefabrykatow betonowych
wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami brukarskimi,

6.4. Kontroli jakosci robét podlega na zgodnosci wykonania robét pod wzgledem :
- geometrii wykonania,
- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogélne” pkt. 7 .

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru robdt jest :

- 1 m wykonanego kraweznika betonowego,

- 1 m wykonanego opornika betonowego,

- 1 m2 wykonanego koryta grubosci 61 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
utwardzonych

- 1 m2 wykonanego dogeszczenia istniejgcego podloza gruntowego do wskaznika
zageszczenia 1s=0.97 ,

- 1 m2 wykonanej warstwy piasku zageszczonego grubosci 20 cm

- 1 m2 wykonanej warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem C1.5/2.0
grubosci 25 cm

- 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej CyR - zkruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm

- 1 m2 wykonanej podbudowy z betonu drogowego C12/15

- 1 m2 wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C35 /45,

- 1 m2 wykonanej nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni z kostki betonowe;
gr. 8 cm,

- 1 m2 wykonanej nawierzchni pasa zieleni ,

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w/w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 8 .

8.2. Odbiér wykonanych nawierzchni brukowych obejmuje :

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy
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- odbidér ostateczny ( koncowy ) obejmujacy wszystkie elementy ujete w szczegdtowej
specyfikacji technicznej
- odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt. 9 .

Rozliczenie robét drogowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét drogowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania rob6t drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie warstw podbudowy wraz z kraweznikami i opornikami,
- wykonanie warstw s$cieralnych nawierzchni drogowych ,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane

1, PN-EN 1339:2005

Betonowe ptyty brukowe . Wymagania i metody badan .

2. PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.

3. PN-EN 206-1:2003

Beton - cze$¢ 1 : Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$c¢

4. PN-B-06265 : 2004

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 : 2003 Beton - czes¢ 1 :

Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosc¢

5. PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu

6. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zapraw

7. PN-EN 197-1:2012

Cement. Czes¢ 1. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacej cementéw
powszechnego uzytku .

8. PN-EN 1008 :2004

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek , badania , ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
9. PN-EN 933-1

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

10. PN-EN 933-3
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Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

11. PN-EN 933-4

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

12. PN-EN 1097-1

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)
13. PN-EN 1367-1

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

14. PN-EN 13285
Mieszanki niezwigzane — Wymagania
15. PN-EN 13286-2

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

16. PN-EN 13286-47

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47: Metody badan dla
okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego

17. PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

18. PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego w zwigzku z przebudowg przepompowni
Sciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie ogrodzenia panelowego w zwigzku z przebudowg przepompowni $ciekéw
a w szczegolnosci :
wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych stalowych na stupach stalowych wraz
z brama wjazdowa i furtkg ,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materiatow
wykorzystywanych do budowy ogrodzenia paneli systemowych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Ogrodzenie z paneli systemowych 3 D - ogrodzenie sktadajgce sie
z powtarzalnych paneli wykonanych w technologii zgrzewania pretow poziomych
i pionowych o $rednicy 5 mm z wygieciem pretow na danej wysokosci panelu
wzmachiajgcym konstrukcje , zabezpieczone fabrycznie powtoka antykorozyjng ,
sktadajgce sie ze stupdw ogrodzeniowych , bramy wjazdowej dwuskrzydtowe; furtki
oraz systemowych obejm fgczgcych panele ze stupam, elementy ogrodzenia
zabezpieczone fabrycznie powtoka antykorozyjng .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Panel systemowy ogrodzenia — szerokos$¢ panelu 2.50 m , wysokos¢ 1.73 m ,
Srednica drutu pionowego / poziomego 5 mm /5 mm , oczko 200 x 50 (mm) , przegiecie
100 x 50 ( mm ) , ocynkowany + powlekany proszkiem poliestrowym
o trojwymiarowym profilu 3D , kolor zielony RAL 6005

2.2. Stup systemowy przesta — stalowy z rury prostokgtnej 60x40x2 (mm) ocynkowanych
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 ,
dtugos¢ stupa H=2.6 m zakonczony od géry plastikowym kapturkiem

2.3. Stup systemowy bramy — stalowy z rury kwadratowej 80x80x2 (mm) ocynkowanych
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 ,
dlugos¢ stupa H=2.7 m zakonczony od géry plastikowym kapturkiem z kompletem
zawiaséw , jeden stup bramy z otworowaniem pod tapacz furtki

2.4. Stup systemowy furtki — stalowy z rury kwadratowej 80x80x2 (mm) ocynkowanych
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 |,
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dtugo$¢ stupa H=2.7 m zakonczony od géry plastikowym kapturkiem z kompletem
zawiasow

2.5. Brama systemowa dwuskrzydtowa , szeroko$¢ bramy w Swietle stupow 3.54 m ,
rama bramy z rury prostokgtnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana
proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , skrzydta z wypetnieniem panelem 3D
wysokosci 1.73 m , wyposazona w zamek , rygiel oraz komplet zawiaséw ,

2.6. Furtka systemowa , szerokos¢ furtki w swietle stupéw 1.04 m , rama furtki z rury
prostokatnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana proszkiem poliestrowym
kolor zielony RAL 6005 , skrzydto z wypetnieniem panelem 3D wysokosci 1.73 m ,
wyposazona w zamek oraz komplet zawiaséw

2.7. System obejm ( posrednia , narozna , koncowa ) stalowych ocynkowanych
powleczonych proszkiem poliestrowym , kolor zielony RAL 6005, tgczone za pomoca
$rub z nakretkami samozrywalnymi

2.8. Fundamenty zelbetowe stupdédw ogrodzenia wylewane na budowie , beton klasy
C25/30 mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 , zbrojenie fundamentéw
wykonane z pretow zebrowanych o $rednicy 12 mm i 6 mm ze stali gatunku BSt 500S .

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonywania rob6t montazowych uzywac sprzetu recznego : poziomica , fopata ,
sztychdéwka , taczka

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Elementy ogrodzenia panelowego systemowego winny by¢é przewozone w
nieostonietych pojazdach samochodowych | zabezpieczone przed przesuwaniem sie i
uszkodzeniami .

Beton przewozi¢ w betonowozach.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét robot podano w ST kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt. 5 .

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Wykona¢ reczne wykopy pod fundamenty stupow projektowanego ogrodzenia.
W przypadku zalegania w poziomie posadowienia fundamentu warstwy gliny préchniczej
lub torfu , nalezy wymieniony grunt usung¢ do gtebokosci 0.5 m ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw ogrodzenia, ubytek uzupetniajgc warstwg pospétki
0 uziarnieniu 0+31.5 mm wraz z jej zageszczeniem do wskaznika Is=1.0. W poziomie
posadowienia fundamentéw moze wystgpi¢ woda gruntowa . Obnizenie zwierciadta wody
gruntowej instalacjg igtofiltrowg przewidziane w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarne;
wraz ze studnig SO ( inwestor firma Atal S.A. ) na terenie przepompowni $ciekéw
zapewni skuteczne odwodnienie wykopu pod fundamenty ogrodzenia.

49



5.3. Osadzenie stupéw ogrodzenia w fundamentach zelbetowych

W zwigzku z lokalizacjg projektowanego ogrodzenia przy linii kraweznikbw nawierzchni
utwardzonej przepompowni nalezy wykona¢ dwuetapowe betonowanie fundamentow
stupow przeset . W pierwszym etapie betonowania nalezy zala¢ projektowany fundament
wraz ze zbrojeniem i stupem przesta do poziomu utozenia podsypki cementowo-
piaskowej kraweznikbéw ograniczajgcych nawierzchnie utwardzone od strony pasa zieleni.
Drugi etap betonowania wykona¢ po montazu kraweznikédw na podsypce cementowo-
piaskowej . Betonowanie stupéw furtki i bramy wjazdowej wykonac¢ jednoetapowo .
Zastosowa¢ do wylewania fundamentéw stupédw ogrodzenia beton klasy C 25/30
mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 .

Zbrojenie fundamentéw wykonac pretami zebrowanymi o $rednicy 12 mm i 6 mm ze stali
gatunku BSt 500S wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 .

5.4. Montaz paneli systemowych , bramy dwuskrzydtowej i furki
Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
systemu ogrodzenia panelowego 3D .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST kod CPV 45000000-7

»,Wymagania ogolne” pkt. 6 .

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z dokumentacijg

projektowg , szczegdtowg specyfikacjg techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.2. Badanie materiatbw uzytych do budowy ogrodzenia naezy przeprowadzi¢ na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej , szczegdtowej

specyfikacji techniczne;.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

—sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, poprawnosci zamocowania

elementéw ogrodzenia panelowego systemowego . Z przeprowadzonych badan nalezy

sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.4. W trakcie wykonywania rob6t nalezy zbadac :

- prawidtowos¢ wyznaczonej trasy projektowanego ogrodzenia ,

- poprawnos$¢ ustawienia stupdw ogrodzenia , w tym ich rozstaw , zbrojenia
i zabetonowania fundamentéw ,

- prawidtowos¢ montazu paneli do stupéw ogrodzenia , bramy i furtki ogrodzenia.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7 .

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiarowania Jednostkg obmiaru robét jest :

- szt.- wykopy pod fundamenty zelbetowe stupéw nowego ogrodzenia wraz wykonaniem

podtoza grubosci 50 cm z pospétki o uziarnieniu 0+31.5 mm dowiezionej ze zwirowni

- m - ogrodzenie z paneli systemowych, na stupkach systemowych stalowych diugosc
stupa H=2.6 m osadzonych w fundamentach zelbetowych panele mocowane do stupow
za pomocg obejm systemowych ,

- kpl. - brama systemowa dwuskrzydtowa z wypetnieniem panelem 3D ze stupami
bramy - 2szt. stupy osadzone w fundamentach zelbetowych, jeden stup bramy z
otworowaniem pod tapacz furtki

- kpl. - furtka systemowa z wypetnieniem panelem 3D , stup furtki - 1szt. , stup osadzony
w fundamencie zelbetowym,
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w w ST kod CPV
45000000-7

»Wymagania ogoélne” pkt. 8 .

8.2. Odbiér wykonanych rob6t obejmuje :

- odbiér obejmujagcy wszystkie elementy ujete w szczegdtowej specyfikacji technicznej

Podstawe do odbioru wykonania rob6t montazowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowg , szczegbtowg specyfikacjg techniczng

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér montazu potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w w ST kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich odbiorze okreslonym w umowie,
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow do wykonania robot,

- montaz nowego ogrodzenia

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych prac

10. Przepisy zwigzane
1.0 Instrukcje producentdédw systemoéw ogrodzeniowych panelowych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru wykopéw otwartych w zwigzku z przebudowg
przepompowni sciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie  stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomochicze i towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu
robot ziemnych zwigzanych z przebudowg przepompowni Sciekow .

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko- i (lub) waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalaciji
podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktdrego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig
terenu .

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub
mniejszej od 1,50 m i o diugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i diugosci dna
wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie

,,,,,,

gtebokosci zasypania nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu .
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.
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Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
I Pd

S =
P
ds
pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/ms).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
d
60

d
10

dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

U =

dq0 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataC z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze
gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie

(rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rg
> 0,2 MPa.
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Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajagcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢

wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu
brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkoéw podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem (np. kanalizacyjnym )
i obsypka

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepng ,
otaczajacy przewod ( np. kanalizacyjny , wodociggowy )

Strefa utlozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, dolnym poziomem konstrukcji nawierzchni utwardzone;.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby , przerosnietej i zwigzanej
korzeniami ro$linnosci trawiastej.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét ziemnych

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla
realizacji zadania.
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2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” p kt 2

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania
materiatow (podtoze, obsypka, zasypki wstepna i gtéwna ) i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypédw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd
lub spowodowacé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Do wykonania podsypki 50 cm , obsypki , zasypki wstepnej 30 cm ponad wierzch
rur rurociggéw ttocznych , spustowego , przytgcza wodociggowego , przykanalika ze
studzienki sciekowej z wpustem uktadanych w warstwie torfu zastosowac¢ pospotke
o granulacji 0+31,5 mm . Podsypke, obsypke i zasypke wstepng z pospoiki
o granulacji 0+31,5 mm  rurociggdw zabezpieczyé przed zamuleniem , od strony
gruntu rodzimego i projektowanej zasypki gtéwnej wykopdw z piasku , geotkaning
separacyjng .

Rurociggi  kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach zbiornik
przepompowni — SO — S1 — S1ist. oraz studnie S1 utozyé na podsypce z piasku
grubosci minimum 15 cm usuwajgc catkowicie ewentualng warstwe torfu. Z tego
samego materiatu nalezy wykonac¢ obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad ich
wierzch.

Do zasypki gtdwnej wyzej wymienionych wykopow zastosowacé piasek dowieziony
ze zwirowni oraz ewentualnie grunt rodzimy — piasek drobnoziarnisty ztozony na
odktadzie .

Do wykonania podsypki , obsypki , zasypki wstepnej i gtownej wykopow linii
kablowych elektroenergetycznych n.n,. , komunikacyjnych , sterowniczych
zastosowac piaskek dowieziony ze zwirowni .

2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe wykopow

W przypadku wystgpienia intensywnych opadéw atmosferycznych oraz sgczenia wod
gruntowych wykop nalezy odwodnié powierzchniowo przy uzyciu pompy zatapialnej
wirnikowej przystosowanej do wody zanieczyszczonej , wody z piaskiem wyposazonej
w giety przewdd zrzutowy .
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2.2.3. Odwodnienie wgtebne instalacjg igtofiltrowg

Wykopy pod kanalizacje sanitarng grawitacyjng , kanat ttoczny , kanat spustowy ,
przytagcze wodociggowe odwodni¢ instalacjg igtofiltrowa.

Na terenie przepompowni zostanie wykonany najnizej posadowiony fragment odcinka
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczony studnig DN 1200 mm SO wg
odrebnego opracowania i postepowania , ktérego inwestorem jest firma Atal S.A. . Dla
potrzeb odwodnienia wykopow zwigzanych miedzy innymi z budowg wymienionej
kanalizacji sanitarnej , inwestor firma Atal S.A. uzyskata prawomocng decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen do czasowego odwadniania
wykopdw budowlanych za pomocg systemu igtofiltrowego , odprowadzenie do rowu
uchodzacego do kanatu Warzywod Il wéd pochodzacych z odwadniania wykopéw dla
wylotu WL2 . Lej depresji powstaty w wyniku obnizenia poziomu wod gruntowych
instalacja iglofiltowg w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w tym
studni SO ( inwestor Atal S.A. ) na terenie przepompowni $ciekow Letnicka pozwoli
wykonac¢ prace budowlane dotyczgce przebudowy przepompowni sciekéw ( inwestor
GIWK Sp. z 0.0. ) w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowg w suchym
wykopie .

Szczegoly odwodnienia zawarto w SST- 5 Odwodnienie wykopow instalacjg
igtofiltrows .

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdéw

Wykopy zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , kanatu ttocznego,
kanatu spustowego , przytgcza wodociggowego umocni¢ na catej gtebokosci
szalunkami systemowymi o wytrzymatosci elementow $cian , ptyt minimum 50

kN/m . Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw odpowiednich obudéw
wykopow.

.2.2.4. Geotkanina separacyjna ( rozdzielajgca )

Geotkanina separacyjna polipropylenowa ulozona na styku pospotki , gruntu
istniejgcego i piasku winna posiada¢ nastepujgce parametry : wytrzymatos¢ na
rozcigganie co najmniej wzdtuz pasma 15 kN/m , wszerz pasma 15 kN/m , umowny
wymiar poréw 290 um .

2.3.Sktadowanie materiatow

Grunt rodzimy piasek drobnoziarnisty wydobywany z wykopu powinien by¢ odtozony
na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty ( piasek, pospétka )
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci.
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3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprzetu podane zostaly w ST Kod
CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— wydobywania gruntéw mechanicznie i montazu obudowy systemowej wykopow -
koparki , ( optymalny dobér koparka ggsienicowa 24 t)

— odspajania i wydobywania gruntéw recznie ( narzedzia reczne : sztychowki , topaty ,
kilofy itp. )
— przemieszczania gruntdéw recznie ( taczki )

— przemieszczania gruntéw mechanicznie ( koparki kotowe , koparko-tadowarki ,
tadowarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— montazu elementdéw prefabrykowanych studni — zuraw samochodowy

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod
CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

59



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za chi zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy bedg wykonywane recznie i mechanicznie o scianach pionowych
umocnionych .
Sposob wykonania i umocnienia wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte umocnione

Rodzaj umocnienia wykopu powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed =zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem oraz wysunietg gorng krawedzig obudowy wykopdéw 15 cm
ponad teren..

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.3.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych .

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajgcych szybki odptyw wdd opadowych z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposodb odwodnienia polegajagcy na odpompowaniu wod
gromadzacych sie na dnie wykopu po intensywnych opadach atmosferycznych lub z
sgczenia wody gruntowej . Nalezy zastosowa¢ pompy do wody zanieczyszczonej ,
wody z piaskiem spalinowe lub elekiryczne zasilane z agregatu prgdotwdrczego
odprowadzajgce wody opadowe gietym przewodem zrzutowym do wozu
asenizacyjnego . W przypadku istnienia ryzyka wynoszenia drobnych czgstek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci
przeptywu wody.

5.3.2. Odwodnienie wykopdw instalacja igtofiltrowg
Odwodnienie wykopow instalacjg igtofiltrowg ujeto w SST-05 Odwodnienie wykopow
instalacjg iglofiltrowg .

5.4.Podloza

Rodzaj podifoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego
przewodu. Nalezy zastosowac¢ podtoze wzmocnione o grubosci warstwy 50 cm
z pospotki o granulacii 0+31.5 mm pod rurociggi ttoczne , spustowy , przytgcza
wodociggowego , przykanalika ze studzienki sciekowej z wpustem .
Rurociggi  kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach  zbiornik
przepompowni — SO — S1 — S1ist. oraz studnie S1 utozyé na podtozu wzmocnionym
z piasku o grubosci 15 cm dowiezionym ze zwirowni .

Do wykonania podsypki grubosci 10 cm linii kablowych elektroenergetycznych
n.n. , komunikacyjnych , sterowniczych zastosowac piasek dowieziony ze zwirowni .
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5.5.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki rur

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie .

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rur
kanalizacyjnych i przytagcza wodociggowego powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm .

Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej rurociggow  ttocznych ,
spustowego , przylgcza wodociggowego , przykanalika ze studzienki sciekowej
z wpustem powinna by¢ pospétka 0+31.5 mm , a dla rurociggdéw kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej na odcinkach zbiornik przepompowni — SO — S1 — Siist. piasek
dowieziony ze zwirowni . Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu .

Warstwa ochronna zasypki linii kablowych
Do wykonania obsypki grubosci 10 cm linii kablowych elektroenergetycznych n.n. ,
komunikacyjnych , sterowniczych zastosowac piasek dowieziony ze zwirowni .

Zasypka giéwna przewodow kanalizacyjnych , studni , przylagcza
wodociggowego , linii kablowych , fundamentéw stupa oswietleniowego ,
rozdzielnicy AKPiA , rozdzielnicy ztacza kablowego , szafki posredniej

Zageszczenie poszczegoblnych warstw zasypki wykopdw wykona¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 Drogi samochodowe , Roboty ziemne
, Wymagania i badania .

Zasypka gtowna piaskiem dowiezionym ze zwirowni powinna by¢é wykonywana
warstwami wysokosci 0.3 m z uzyciem sprzetu do mechanicznego zageszczenia
ubijaki i zageszczarki ptytowe spalinowe.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia Is=1.0 . Grubo$¢ warstw nie powinna byé
wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu .

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWIiO dotyczgcymi robot ziemnych.

Nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is=1.00 na catej gtebokosci wykopdw .
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5.6.0budowa wykopow
5.6.1. Obudowa systemowa wykopow

Obudowe systemowag wykopow nalezy wykonac z wykorzystaniem ptyt , rozpor ,
s’fupow Realizacja wykopu polega na naprzemiennym wciskaniu poszczegolnych
czesci obudowy i wybieraniu gruntu z wnetrza umocnienia , az do osiggniecia
zatozonej gtebokosci. W liniach przejs¢ przez $ciany obudowy systemowej wykopow
uzbrojenia istniejgcego zamiast ptyt lub elementéw segmentowych nalezy
zastosowac bale drewniane o grubosci 63 mm. W trakcie montazu obudowy wykopu
nalezy kazdorazowo grunt pomiedzy wykopem a umocnieniem doktadnie zagescic¢ .
Wytrzymato$¢ elementéw $cian, ptyt szalunkéw systemowych powinna wynosic¢

minimum 50 kN/m . Po zakonczeniu prac obudowy wykopow usuwa sie.

Przed rozpoczeciem wyjmowania ptyt, dolng czes¢ wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem
do wysokosci minimum 0,5 m z zageszczeniem, okre$lonym w projekcie technicznym.
Po podniesieniu ptyt do poziomu zageszczonej warstwy zasypki nalezy gruntem
zageszczonym wypetni¢ szczeliny powstate po podniesieniu ptyt, aby nie pozostawic
pustki w podtozu po zasypaniu wykopu. W trakcie podnoszenia ptyt nalezy stopniowo
wyciggac stupy. Dalszy demontaz obudowy nalezy prowadzi¢ wedtug powyzej zasad
az do catkowitego zasypania wykopu. Zaletg tej metody jest brak hatasu i drgan
podtoza oraz doktadne zageszczenie gruntu zasypowego.

5.7. Rozbidrka i odtworzenie pasa zieleni

Rozbiérka pasa zieleni w strefie rob6t winna polega¢ na zdjeciu recznym warstwy
ziemi urodzajnej z darnig i ztozeniem na odktad . Po wykonaniu robét , zasypaniu
wykopow nalezy : rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10 cm pozyskanej z
wczesniejszego odktadu , rozrzucié nawozy mineralne w ilosci 2 kg / 100 m? oraz
wysiaé nasiona traw  w iloéci 3 kg / 100 m? .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica 4.
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Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 [Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 mi
ziemnego poziomicg lub niwelatorem

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
ziemnego

6.3.Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogag réznic sie od rzednych projektowanych

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dgg<20 mm, a przy uzyciu cylindra

(pierscienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych dgp<2 mm (gdzie dgg
oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ stosujagc cztery metody
pobierania probek:

— pobieranie prébek metodg weciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w Podtoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony
ostrzem tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokdéw wycinanych recznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych
do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji
projektowej i SST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne” pkt 7
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7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych

Jednostkami obmiaru sg:

8.
8.

8.

m wykopu wykonany zgodnie z niniejszg SST mierzony na dtugosci przytagcza
wodociggowego , kanatow tlocznych , kanalu spustowego przykanalika ze
studzienki $ciekowej z wpustem w tym umocnienie scian wykopu , odwodnienie
wykopu , wywiezienie gruntu z wykopu do zaktadu utylizacji wraz z optatg za
utylizacje gruntu , wykonanie podsypki , obsypki i zasypki wstepnej z pospofki ,
pospétki dowiezionej ze zwirowni , wykonanie zasypki gtéwnej wykopu piaskiem
dowiezionym ze zwirowni,

m wykopu wykonany zgodnie z niniejszg SST mierzony na dtugosci rurociggdéw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach zbiornik przepompowni — SO — S1-
— Slist. w tym umocnienie $cian wykopu , odwodnienie wykopu , wywiezienie
gruntu z wykopu do zaktadu utylizacji wraz z optatg za utylizacje gruntu , wykonanie
podsypki , obsypki i zasypki wstepnej z piasku dowiezionego ze zwirowni
wykonanie zasypki gtbwnej wykopu piaskiem dowiezionym ze zwirowni,

szt wykonanie wykopu pod fundament Zzelbetowy stupa ogrodzenia , w tym
wykonanie podtoza grubosci 50 cm z pospoétki dowiezionej ze zwirowni wraz
z zageszczeniem ,

m2 rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem siewu

ODBIOR ROBOT

1.0gdlIne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt. 8

2.Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

8.
8.

zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

podtoza.

3.0dbidér techniczny czesciowy
3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny przewodu,
b) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikébw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podfoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

c) dziennik budowy, 65



d) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie

budowy,
e) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
f) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

2) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcag robaét,
dotyczace jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czes$ciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) podtoza wzmocnionego z piasku , pospétki — bada sie przez ogledziny
zewnetrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy grunt poditoza jest sypki i
naturalnej wilgotnosci,

b) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 5 m,

¢) dopuszczalnych odchyleh spadku (r6znice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej 0 5 m,

d) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin .

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4.0dbioér techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po
zasypaniu wykopow.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym kohcowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.

Stopien zageszczenia zasypki podany w pkt. 5.5 niniejszej SST powinien by¢
sprawdzony , a wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.
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Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego
Ceny jednostkowe wykonania robét obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— wykonanie wykopéw wraz z obudowg ,

— wykonanie podsypki pod rurociggi

— odwodnienie,

— zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:
» robocizne bezposrednia,

» wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Ceny robo6t, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robo6t podstawowych,
rob6t towarzyszacych i robét tymczasowych.

Ceny jednostkowe robo6t nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN ISO 14688-2:2006

Badania geotechniczne . Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow Czes¢ 2 : Zasady klasyfikowania
PN-EN 1997-1: 2008

Eurokod 7 . Projektowanie geotechniczne Czesc¢ 1 : Zasady ogdlne
PN-EN 1997 - 2 : 2009

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne .

Czesc¢ 2 . Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 : 1998
Drogi samochodowe , Roboty ziemne , Wymagania i badania .
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10.2.Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.

U.z 2010 r Nr 113, poz. 759),

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,

poz. 881),

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U.

z 2008 r Nr 25, poz. 150),

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2007 r. Nr 19, poz. 115).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r Nr
169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI

INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |lI.

Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

ODWODNIENIE WYKOPOW INSTALACJA
IGLOFILTROWA ( Kod CPV 45111240-0 )

Rumia 2019
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych odwodnienia wykopdw instalacjg igtofiltrowg
w zwigzku z realizacja zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig sciekéw i zjazdem do przepompowni oraz wytgczenie z eksploatacji
istniejacej kanalizacji sanitarnej ul. Letnicka , ul. Wyzwolenia w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

obnizenie zwierciadta wody gruntowej , odwodnienie wykopdw , a w szczegdlnosci :

- wptukania igtofiltrow w grunt wraz z wykonaniem obsypki piaskowo-zwirowej

- montaz instalacji igtofiltrédw z rurociggami ssacymi i agregatem ssaco - prézniowym
spalinowym ,

- utozenie rurociggdéw do odprowadzenia wdd z odwodnianych wykopdw do studni
kanalizacji deszczowej poprzez niezalezna studnie z osadnikiem

- pompowanie odwadniajgce

- po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggéw
odprowadzajgcych

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie wykopow w dwéch etapach w celu
odwodnienia wykopu pod przytacze wodociggowe ( Etap | ) oraz odwodnienie
wspolnego wykopu pod przytgcze wodociggowe i kanat sanitarny ttoczny ( Etap Il ).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt.
1.4., a takze podanymi nizej :

Igtofiltr — obudowany rurg otwér stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do
7.0 m i $rednicy 32 mm . W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie osiatkowany filtr , igtofiltr
zagtebia¢ nalezy metoda wptukiwania . Na odcinku filtra powinna by¢é wykonana obsypka
ze zwirdw i piaskow filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, potgczonych
wspolnym przewodem z pompg ssgco-prézniowg do odwadniania wykopow
budowlanych.

Promien leja depresji — odlegto$¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody
gruntowej do miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.5.
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2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia wykopow sg :

2.1. Materiat filtracyjny

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac :

- zwir naturalny, sortowany,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %.

Zastosowac obsypke filtracyjng piaskowo-zwirowg o uziarnieniu Dsp=1.5 mm na
catej wysokosci wptukania igtofiltru

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia. Wykonawca

zapewni zapasowe agregaty pompowe.

Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od

0,8 kg/cm2.

3.2. Wykonawca rob6t odwodnieniowych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

3.2.1. Agregat pompowo-prézniowy spalinowy wraz z rezerwowym

3.2.2. Pompa do wptukiwania igtofiltrow spalinowa

3.2.3. Rura wptukujgca d=133 mm do instalaciji igtofiltrow

3.2.4. Zestawy igtofiltréw o $rednicy d= 32 mm

Igtofiltr - elastyczna potprzezroczysta rura polietylenowa o srednicy d=32 mm L=7.0 m

zakonhczona osiatkowanym filtrem dtugosci 600 mm,

3.2.5. Rurociggi ssace wraz z ksztattkami d=133 mm
3.2.6. Rurociagi zrzutowe wraz z ksztattkami d=108 mm

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptywajg

negatywnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i stwarzajg techniczne mozliwosci do

przewozu specjalistycznego sprzetu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robo6t rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogélne” pkt. 5 .

- Efekt odwodnienia wykopdéw w czasie budowy zalezy od doktadnego wykonania
I szczelnosci instalacji odwodnieniowej.

- Nie moga wystgpi¢ przerwy w pracy instalaciji igtofiltréw i agregatu prézniowo -
pompowego spalinowego

- Zapewni¢ dla odwodnienia catodobowy nadzor obstugi .

- Nalezy doktadnie wykona¢ obsypke zwirowo - piaskowg filtracyjng igtofiltréw

5.2. Wykonanie instalaciji igtofiltrow w rurze wptukujace;j

Nalezy zapusci¢ rure wptukujgcg d=133 mm do gtebokosci okreslonej w projekcie
odwodnienia wykopow instalacjg iglofiltrowg dla potrzeb odwodnienia odcinka
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczonego studnig DN 1200 mm SO wg
odrebnego opracowania i postepowania , ktérego inwestorem jest firma Atal S.A. Po
wprowadzeniu igtofiltru w grunt wyciggna¢ rure wptukujgcg z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjnej. Srednica , rozstaw i ilo$é igtofiltrow okreslono dla
danego etapu odwodnienia w w projekcie odwodnienia wykopdw instalacjg
iglofiltrowg

5.3. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtagczenie igtofiltrow do rurociggdw
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatdéw pompowych, wykonanie rurociggdéw
odprowadzajgcych wode , obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy zdemontowac¢ instalacje igtofiltréw, agregaty
pompowe i rurociggi.

Odwodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwiaCc wykonanie robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t odwodnieniowych kontroli podlega:

- lokalizacja igtofiltrow

- konstrukcje filtrowe

- granulacja obsypki filtracyjnej

- gtebokos¢ wptukania w grunt igtofiltréw

- dtugos$¢ rurociggéw odprowadzajgcych wode

- szczelnos¢ instalacji igtofiltréw

- ustawienie agregatéw pompowych

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos¢ prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzgdzen odwodnieniowych.

6.2.1. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i ztoza :
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- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933 - 1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci
kruszyw .

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1+A1 : 2013-05 Badania chemicznych
wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1 : Analiza chemiczna.

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow

7. Przedmiar i obmiar roboét

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano wST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 7 .

Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy odwodnianego instalacjg igtofiltrowg wykopu
budowlanego zwigzanego z budowg kanatu sanitarnego grawitacyjnego , kanatu
ttocznego przy uwzglednieniu nizej wymienionych elementow sktadowych wg
nastepujgcych jednostek :

- igtofiltr zapuszczony w grunt wraz z montazem kompletnej instalacji igtofiltrowej i
pdzniejszym demontazem — szt.

- pompowanie odwadniajgce — godzina pracy instalacji igtofiltrowej wraz z agregatem
prézniowo - pompowym

8. Odbior robot

8.1. Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano ww ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogéine” pkt. 8 .

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu

odwodnienia wykopéw podlegaja:

- montaz i demontaz instalaciji igtofiltrow,

- wykonanie obsypki zwirowo - piaskowej,

8.3. Odbioér koncowy

Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene skutecznosci odwodnienia.
Odbiér roboét odwodnieniowych prowadzony bedzie po kazdorazowym zakonczeniu
odwadniania wykopdéw zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego i kanatow
ttocznego i spustowego kanalizacji sanitarnej .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu

nr 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt. 9 .

Rozliczenie rob6t odwodnieniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
odwodnieniowych stanowi prawidtowo wykonany i odebrany , odwodniany wykop
zwigzany z budowg przytgcza wodociggowego , kanatu ttocznego i spustowego
kanalizacji sanitarnej .
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Zakres wykonania rob6t odwodnieniowych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materialéw do wykonania robot,

- wprowadzenie igtofiltrow wraz z rurg wptukujgca w grunt

- wykonanie obsypki filtracyjnej

- potgczenie igtofiltrow w zespoty z przytagczeniem do agregatu prézniowo - pompowego
spalinowego

- prace agregatow prdzniowo - pompowych wraz z z niezbednym dozorem obstugi
catodobowym

- demontaz instalacji igtofiltrowej

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1: 2012

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw . Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

2. PN-EN 1744-1 +A1 :2013-05

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw . Ces¢ 1 : Analiza chemiczna .

3. PN-EN 13043 : 2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwalen stosowanych na
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu

4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

76



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW | KOMORA ARMATURY ORAZ

PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM
(Kod CPV 45231300-8)

RUMIA 2019

77



SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

= © ©® N o o ks~ w0~

Najwazniejsze oznaczenia iskroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw , komorg armatury ,
przytgczem wodociggowym w zwigzku zadaniem : " Przebudowa przepompowni
sciekdw Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku “.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) bedzie  stosowana
jakodokument przetargowy i zwigzany z umowa, przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow i
komorg armatury oraz przytgczem wodociggowym | komorami drenazowymi w
otwartych wykopach .

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekow i komorg armatury oraz przytgczem wodociggowym sg :
wykopy, umocnienia s$cian wykopéw, odwodnienie wykopow , wykonanie
podsypki, obsypki, zasypki gtownej  wykopdw wraz z zageszczeniem -
wymienione prace obejmuje szczegétowa specyfikacja techniczna SST-04 Roboty
ziemne | SST-05 Odwodnienie wykopdw instalacjg igtofiltrowa.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie
trasy sieci kanalizacji sanitarnej | przytagcza wodociggowego oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegétowej specyfikacji
technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponize;j :

Uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje uktadu kanalizacyjnego.

Zlacze kotnierzowe — potgczenie pomiedzy dwoma koncéwkami kotnierzowymi.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE zgrzewanym
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg PE z bosym koncem . Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
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powierzchni fgczenia , powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattkg

Potaczenie doczotowe - potgczenie , ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej

- utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania , nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie tgczonych koncow

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggbw i urzgdzen Iub obiektéw
pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania s$ciekbw , wod
technologicznych od przykanalikbw , rurociggdbw odwadniajgcych do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie
dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych
warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

System cisnieniowy - system kanalizacyjny , w ktérym przeptyw sciekdéw
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy

Przepompownia $ciek6w - umieszczony w gruncie zbiornik o przekroju
kotowym wyposazony we wiaz i drabine , o $ciankach z polimerobetonu , z
zainstalowanymi dwiema pompami zatapialnymi , opuszczanymi wzdtuz
prowadnic , osadzonymi na umieszczonych na dnie zbiornika podstawach |,
potgczonych z rurociggami ttocznymi przez tzw. szybkoztgcze , posiadajacy
retencje , wyposazony w czujniki poziomu sciekdw w oparciu o wskazania kérych
odbywa sie automatyczne sterowanie pracg pomp. Przepompownia stuzy do
podnoszenia na wyzszy poziom doptywajacych sciekéw .

Komora armatury - umieszczony w gruncie zbiornik z kregdéw zelbetowych o
przekroju kotowym wyposazony we witaz i drabine . Na rurociagach
technologicznych komory armatury zamontowana jest armatura zwigzana z
prawidtowg eksloatacja przepompowni Sciekbw oraz  przeptywomierz
elektromagnetyczny .

Przykanalik sanitarny — przewéd odptywowy od pierwszej studzienki od
strony budynku transportujacy $cieki do kanatu ulicznego

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Komora robocza — czes$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.5.09g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, SST ,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
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dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogd6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Kanalizacja sanitarna

2.2.1.1. Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do kanalizacji i ksztattki
z polietylenu ( PE ) .

Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do kanalizacji ttocznej musza
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Rury . Nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 o srednicy :

- DN/OD 110 x 6.6 mm do budowy kanatéw ttocznych i spustowego

Ksztattki z polietylenu : tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 110 x 6.6 mm
z luznym Kkotnierzem ze stali nierdzewnej winna spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-EN 12201 — 3+A1: 2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe] i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 3: Ksztattki .

2.2.1.2. Rury z polietylenu PE do kanalizaciji i ksztattki z polietylenu ( PE )

Rury z polietylenu PE 100 do kanalizacji ttocznej muszg spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury .

Do budowy kanatu ttocznego tymczasowego nalezy zastosowac rury o srednicy
DN/OD 110x6.6 mm .

Potaczenia rur z ksztattkami winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-
5:2012

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 5:
Przydatnosc¢ systemu do stosowania .

2.2.1.3. Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
kanatéw sanitarnych grawitacyjnych

Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) ze $cianka litg SN8 klasy S
do kanalizacji sanitarnej muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-
1:2009. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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Dla kanatu sanitarnego odprowadzajgcego odciek ze stanowiska do mycia pomp
do zbiornika przepompowni zaprojektowano rure PVC-U o s$rednicy DN/OD
200x5.9 mm w tulejach ochonnych krétkich przy przejsciach rury przez sciany
studzienki sciekowe] i zbiornika przepompowni .

2.2.1.4. Rury i ksztattki kamionkowe glazurowane

Rury kielichowe i ksztattki kamionkowe glazurowane tgczone na uszczelki o
Srednicy DN 250 , DN 200 mm winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 295
Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wytrzymato$¢ rur i ksztattek kamionkowych kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm
system C klasa nosnosci 240 , wytrzymato$¢ na zgniatanie rur DN 250 mm - 60
kN/m , rur DN 200 mm - 48 kN/m.

2.2.1.5. Obudowa przepompowni sciekdéw z kregdw zelbetowych DN 3200 mm
umieszczona w gruncie metoda studniarskg

Obudowa przepompowni sciekéw z kregdw zelbetowych DN 3200 mm o grubosci
$cianki 250 mm winna sktadac¢ sie :

- z dolnego kregu tngcego wyposazonego w ostrze betonowe z odsadzkg i
pierscien (n6z) stalowy ,

- z pozostatych kregéw DN 3200 mm z felcem tgczonych miedzy sobg na zaprawe
montazowsg ,

- z korka betonowego ( beton C 25/30 ) na dnie obudowy ,

-z plyty zelbetowej z betonu C 25/30 grubosci 250 mm , zbrojonej pretami
zebrowanymi gérg i dotem o s$rednicy 12 mm ze stali gatunku BSt 500S wg
normy PN-EN 1992-1-1:2008 , ptyta zakotwiona w fabrycznym wyztobieniu po
obwodzie dolnego kregu ,

2.2.1.6. Komora armatury

Zbiornik komory armatury prefabrykowany wykonany z kregéw zelbetowych o
Srednicy wewnetrznej DN 2500 mm umieszczony w gruncie w otwartym wykopie

zbudowany winien by¢ z nastepujgcych elementow :

- z dolnego kregu tngcego DN 2500 mm wyposazonego w ostrze betonowe z
odsadzka i pierscien (n6z ) stalowy ,
- z kregu DN 2500 mm z felcem tgczonym na zaprawe montazows ,

- z korka betonowego ( beton C 25/30 ) na dnie obudowy ,

-z plyty zelbetowej z betonu C 25/30 grubosci 250 mm , zbrojonej pretami
zebrowanymi dotem o $rednicy 12 mm ze stali gatunku BSt 500S wg normy
PN-EN 1992-1-1: 2008 , ptyta zakotwiona w fabrycznym wyztobieniu po
obwodzie dolnego kregu ,

-z ptyty zelbetowej o Srednicy zewnetrznej 2900 mm z otworem na witaz d=600
mm i grubosci 250 mm

- z wlazu zeliwnego o przeswicie 600 mm , niewentylowany ( szczelny — bez
otwordw ) , pokrywa z wypetnieniem betonowym , zamykany na klucz , klasy D
400 , wysokos¢ korpusu 150 mm , wiaz obetonowany na catej powierzchni
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ptyty zelbetowej betonem C30/37 mrozoodpornym , klasa ekspozycji XC4, XF3

Zbiornik komory armatury wentylowany kanatami nawiewno — wywiewnymi

wyposazony w drabine ztazowa ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 )

ze stopniami przeciwposlizgowymi . W dnie komory wybetonowane ( beton C 16 /

20 ) zagtebienie o wymiarach 500 x 500 x 200 mm na pompe odwadniajacy .

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowi :

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 mm w wersji roztgcznej tzn.
gtowica pomiarowa przeptywomierza w komorze, a przetwornik pomiarowy w
rozdzielnicy AKPIA.

- rurociggi ttoczne wewnatrz komory armatury z kro¢cdw rur ze szwem , kolan
kat 90 stopni R=1.5D i trojnikdw kolankowego i z odejsciem kolankowym ze stali
nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o $rednicy 114.3x3.0 mm
taczonych na kotnierze szyjkowe PN 16 lub poprzez spawanie ,

- wstawka montazowa trzykotnierzowa ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN -
1.4404 ) - 1kpl.

- zasuwy odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe DN 80 mm , z trzpieniem nie
wznoszacym sie , korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego , néz ze stali
nierdzewnej — 3 kpl.,

- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm ,
zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi Sciekéw — 2 kpl., ,

- nasada strazacka T-100 gwint 4” zamknieta pokrywg ze stali nierdzewnej z
zaworem kulowym odcinajgcym DN 100 mm ze stali nierdzewnej , stuzaca do
okresowego ptukania rurociggu ttocznego czystg woda pod cisnieniem,
podpory o regulowanej wysokosci ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN -
1.4301 ) pod rurociggi ttoczne - 4 kpl.

2.2.1.7. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm

Studnia kanalizacyjna betonowa winna spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-
EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i Zzelbetowe oraz w normie PN-EN 476:2012
Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej | sanitarnej .

Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm montowana na kanale sanitarnym
DN 200 mm winny by¢ wyposazone :
- w podstawe studni z dnem monolitycznym zelbetowym DN 1200 mm ze
stopniami
ztazowymi zeliwnymi oraz otworami wykonanymi fabrycznie lub wiertnicg na
budowie

- w kregi betonowe tgczone na uszczelki z elastomeru DN 1200 mm dla
komory

roboczej ze stopniami ztazowymi zeliwnymi ,
- ptyte zebetowg nadstudzienng 1470/600 mm i wkazem zeliwnym typu ciezkiego

klasy D400 z logo miasta Gdanska zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. nr 01/2017 z
dnia 03.07.2017 r

Stopnie ztazowe stalowe ( klamry ) powlekane tworzywem sztucznym , klasa |
wytrzymatosci , peten pret , stal konstrukcyjna , zgodno$¢ z normg PN-EN
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13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania iocena zgodnosci .

Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych studni winny by¢ zaizolowane
bitumem np. 2x abizol R+P spetniajgce wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno .

2.2.1.8. Przepompownia $ciekow
2.2.1.8.1 Zbiornik przepompowni sciekdéw

Zbiornik przepompowni prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o
nastepujgcych parametrach :

- wytrzymatosé na Sciskanie 2 90 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu =18 MPa ,

- odpornos¢ chemiczna od pH1 do pH 10,

- ciggte obcigzenie termiczne do 80 °C,

- obcigzenie termiczne krotkotrwate do 100 ° C

- nasigkliwos¢ 0.05 % ,

- gesto$¢ 2200 + 2300 kg /m°.

Zbiornik przepompowni o0 $rednicy wewnetrznej 2000 mm i wysokoSci
6490 mm mierzonej od wierzchu ptyty gbérnej do dna zbiornika . Zbiornik
przepompowni posadowiony na podtozu z warstwy betonu C8/10 grubosci
100 mm utozonej na ptycie dennej szczelnej obudowy wykopu . Dno zbiornika
wykonane z monolitycznej ptyty polimerobetonowej okragtej o Srednicy
~ 2200 mm , grubosci 150 mm , trzon zbiornika wykonany z modutéw
rurowych polimerobetonowych o grubosci scianki minimum 80 mm i Srednicy
wewnetrznej Dw=2000 mm sklejonych miedzy sobg tworzacych rure pionowag
0 wymaganej wysokosci. Poszczeg6lne moduty rurowe, na etapie prefabrykacji

, winny mie¢ takg dtugosc¢ ( L= 1.0+2.3 m ) by ich tgczenia klejone kielichowe nie
bytly zlokalizowane w miejscach projektowanych przejs¢ przewoddw
technologicznych przepompowni. Plyte gorng stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa
o sSrednicy zewnetrznej 2300 mm, grubosci 200 mm z otworem na witaz
prostokatny o wymiarach 900x1100 (mm) . Elementy prefabrykowane
polimerobetonowe zbiornika oraz ptyte gérng nalezy tagczy¢ miedzy sobg przy
uzyciu kleju na bazie zywic epoksydowych. Obudowy z polimerobetonu nie
wymagajg dodatkowych izolacji ani dodatkowej konserwacji w czasie
uzytkowania .

Wiaz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydtowy , nieprzejezdny o wymiarach w
Swietle : 900x1100 (mm) , wyposazony w oczka do zamykania na ktodke
energetyczng ze stali nierdzewnej .

Zbiornik przepompowni wyposazony w drabine ztazowg ze stali nierdzewnej
( gat. stali wg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwposlizgowymi , szerokoSci
400 mm , odlegto$¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm .

Na ptycie polimerobetonowej gérnej zbiornika przepompowni winna byc¢
zamontowana ptyta fundamentowa z wkrecanymi czteroma szpilkami M16 w
rozstawie osiowym 200 mm dopasowanymi do otwordw stopy przenosnego
zurawia, materiat ptyty i szpilek stal nierdzewna typ A4. Plyta fundamentowa
mocowana do ptyty gornej zbiornika za pomocg kompletu kotew wklejanych
( chemicznie) M16x150 ( mm ) z pretem M16 ze stali nierdzewnej typ A4 ,
gwintowanym dtugosci L=200 mm — 4 kpl. Prety zabezpieczone kapturkami
z tworzywa sztucznego.
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Pomost posredni uchylny o wymiarach 500x1245 ( mm ) z kraty wysoko$ci 30 mm
z laminatu poliestrowo-szklanego chemoodpornego w obramowaniu z katownika
o wymiarach 35x35x4 ( mm ) ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg. EN — 1.4404 ) .
Pomost posredni , o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym 250 kg , winien by¢
wsparty na belkach z ksztattownikow ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x80x4
( mm ) zakonczonych na koncach ptaskownikami ze stali nierdzewnej 200x100x8
(mm ) . Belka posrednia z rury kwadratowej o wymiarach 60x60x4 mm ze stali
nierdzewnej dospawanej do belek nosnych pomostu posredniego . Uchwyt
posredni prowadnic i pionéw rurociggu ttocznego DN 100 mm winien byé
potaczony do belki posredniej.

Wentylacja grawitacyjna zbiornika przepompowni poprzez dwa kanaty z rur ze
stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o srednicy DN/OD 114.3x3.0 mm ,
o dtugosciach : L=4790 mm ( w tym w zbiorniku przepompowni z rur PVC 110 x
3.2 mm o dlugosci  L=3740 mm ) w przypadku kanatu wentylacji nawiewnej oraz
L=1050 mm dla kanatu wentylacji wywiewnej . Kanaty wentylacyjne winny byc¢
zakonczone 1000 mm ponad poziomem terenu kominkami wentylacyjnymi .

Na wlocie doptywu grawitacyjnego DN 250 mm deflektor — ptyta ze stali
nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) mocowanej do Sciany zbiornika
kotwami nierdzewnymi .

2.2.1.8.2 Wyposazenie technologiczne zbiornika przepompowni sciekow
Na wyposazenie technologiczne zbiornika przepompowni sciekow skadajg sie :

- rurociggi ttoczne z rur ze szwem ze stali nierdzewnej o $rednicy 114.3x3.0 mm
taczone na kotnierze szyjkowe PN 16 , z wykorzystaniem kolan ze szwem
114.3x3.0 mm kat 90 stopni i 45 stopni R=1.5D  ( gat. stali rurociggu ttocznego
wg EN - 1.4404),

- pompy zatapialne z wirnikami typu pototwartego — 2.0 szt , wysokosé
podnoszenia 23.60 m , wydajnos¢ 14.10 dm?/s , wirnik z zeliwa utwardzonego o
Srednicy wlotu DN 80 mm i wylotu DN 80 mm , wat ze stali nierdzewnej ,
podwojne uszczelnienie mechaniczne watu , obudowa pompy Zeliwna
zabezpieczona antykorozyjnie powtokg epoksydowg , moc znamionowa silnika
tréjfazowego pompy 7.40 KW , pompy potgczone szybkoztgczami z uktadem
ttocznym poprzez kolana stopowe posadowione na ramach , linka o $rednicy d=6
mm  ze stali nierdzewnej dla kazdej z pomp, kazda linka posiadajaca
indywidualny , trwale naniesiony numer  atestu , pompy wyposazone w czujniki
wilgotno$ci i termiczny

- prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o $rednicy
2” , po dwie prowadnice na kazdg z pomp , gérne uchwyty prowadnic mocowane
do ptyty gornej zelbetowej zbiornika , dolne uchwyty prowadnic wraz z ramg
kolana stopowego montowane do ptyty dolnej zbiornika przepompowni , ponadto
usztywnione posrednim wspornikiem prowadnic
Wszystkie elementy tgczace : kotwy , Sruby , podktadki , nakretki wykonane ze
stali nierdzewne; .
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2.2.1.9. Studzienka sciekowa z wpustem deszczowym

Studzienka kanalizacyjna betonowa $ciekowa winna spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe oraz w normie
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej .

Studzienka kanalizacyjna betonowa $ciekowa  stanowiska do mycia pomp
montowana na kanale sanitarnym DN 200 mm winna by¢ wykonana :

- z rury betonowej DN 500 mm scalonej fabrycznie , szczelnie z dnem
bez osadnika

- z piyty Zzelbetowej 950x500x150 (mm) osadzonej na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym 950x650x200 ( mm ) ,

- z wpustu zeliwnego klasy D400 z rusztem zeliwnym z petnym kotnierzem

Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych studni winny by¢ zaizolowane
bitumem np. 2x abizol R+P spetniajgce wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno .

2.2.1.10. Material samozageszczalny do wypelnienia szczelnego kanalizacji
sanitarnej wytaczonej z eksploatacji oraz do wypetnienia przestrzeni
pomiedzy obudowg wykopu z kregbw DN 3200 mm a zbiornikiem
przepompowni sciekow

Pianobeton - lekki beton komérkowy o matej gestosci 600 kg/m® PB 600
posiadajgcy aprobate techniczng , podawany do miejsca wbudowania w postaci
ptynnej za pomocg weza.

Mieszanka samozageszczajgca grunton — podawana w postaci ptynnej
konsystencji , dostarczana na budowe betonomieszarkami , po stwardnieniu
zachowuje wtasciwosci bardzo dobrze zageszczonego gruntu , brak osiadania po
Zwigzaniu .

2.2.1.12. Ltancuchy uszczelniajgce

tancuchy uszczelniajgce ze stali w miejscu przejscia kanatdw przez $ciany
zbiornika przepompowni , obudowy przepompowni z kregdbw DN 3200 mm ,
komory armatury . Wykonanie fancuchow odporne na korozje , elastomer NBR ,
ptyta oporowa poliamid, elementy metalowe stal kwasoodporna ( gat. staliwg EN )
1.4307.

2.2.1.12. Tasma lokalizujgca potozenie kanatu ttocznego

Nalezy zastosowa¢ w otwartym wykopie tasme lokalizacyjng wykonang z
tworzywa sztucznego z wtopiong tasmg metalows .
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2.2.2. Przytacze wodociagowe

Kazdy zastosowany materiat : rury , ksztattki , tgczniki , armatura , materiaty
potgczeniowe , kiére bedg miaty kontakt z wodg pitng powinny posiada¢ Atest
Higieniczny przydatnosci do stosowania w sieciach wodociggowych wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2.2.1 Ksztattki i taczniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki i tgczniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggébw wodnych - Wymagania i metody
badan .

Wymiary ksztattek i tgcznikéw dla hydrantu podziemnego wynoszg DN 80 mm. .
Ksztattki i tgczniki z zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczyé obustronnie
zywicg epoksydowg . Warstwy ochronne ksztattek i tgcznikow z zeliwa
sferoidalnego winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545 : 2010.

2.2.2.2. Uszczelki do potgczen kotnierzowych

Uszczelki do potgczen kotnierzowych nalezy wykonac z kauczuku etylenowo-
propylenowego - EPDM. Nalezy zastosowac uszczelki o stopniu twardo$ci
gumy wynoszacg 66 - 75 ( IRHD ) .

2.2.2.3. Uzbrojenie przytgcza wodociggowego

Armatura przytgcza wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach
PN-EN 1074-1+5 : 2002 . Zastosowac¢ armature z zeliwa sferoidalnego.

Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN 80 mm — 1 szt., gtebokos¢ zabudowy
RD 1500 mm , wykonany wg PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe
podziemne, o kolumnie z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknieciem .

2.2.2.4 Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do wody i ksztattki
z polietylenu ( PE ) .

Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do wody winny spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury . Nalezy
stosowa¢ rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 o srednicy DN/OD 63x3.8
mm .

Ksztattki z polietylenu : tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 63 x3.8 mm
z luznym kotnierzem ze stali nierdzewnej , elektromufa PE 100 SDR 11 na rure
PE 100 DN/OD 63 mm winny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12201
— 3+A1: 2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki .

Potaczenia rur z ksztattkami winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-
5:2012

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 5:
Przydatnosc¢ systemu do stosowania .
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2.2.2.5. Tasma lokalizujgca potozenie przytgcza wodociggowego

Nalezy zastosowac¢ w otwartym wykopie tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
wykonang z tworzywa sztucznego z wtopiong tadmag metalowg .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Sprzet jakim powinien dysponowaé wykonawca robét :
- zuraw samochodowy 4-6 t

- zuraw samochodowy 25 t

- koparka kotowa

- samocho6d samowytadowczy 5-10 t

- samochod skrzyniowy 5-10 t

- zageszczarka spalinowa

- pita do ciecia asfaltu i betonu

- wiertnica z osprzetem diamentowym

- elektronarzedzia : wiertarki , mtoty do kucia

-pompa do wody brudnej wraz z przewodami zrzutowymi i agregatem
prgdotwdrczym

- pojazd specjalistyczny do wypompowywania sciekow

- korki zaslepiajgce do rur kanalizacyjnych DN 200 mm

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
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Ze wzgledu na cechy rur , studni z tworzyw sztucznych nalezy spetnic
nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m;

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rur powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy
temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu rur i ksztaltek kamionkowych
glazurowanych

Podczas dostawy rury kamionkowe muszg podlega¢ kontroli optycznej
Ewentualne powstate uszkodzenia nalezy wpisaé przy odbiorze na dokumencie
dostawy .

Do wytadowywania nalezy uzy¢ tasm wytadowczych , ktére nalezy opasa¢ wokot
palet lub palet czesciowych . Niedozwolone jest uzycie kabli , fancuchow , a takze
przecinanie lub dziurawienie tasm.

Rury sg pakowane w paletach lub koszach w taki sposob , Zzeby
zagwarantowac¢ stabilno$¢ przesylki na miejsce budowy . Na chwile przed
zatadunkiem samochodu dostawczego zacigga sie tasmy stalowe na wypadek ,
gdyby drewno ochronne skurczyto sie . Zaleca sie to takze przy przejSciowym
sktadowaniu .

Ksztattki kamionkowe sg dostarczane w skrzyniach lub paczkach powlekanych
folig .

4.4. Wymagania dotyczace przewozu ksztaltek , tacznikéw z PVC , PE
i zzeliwa sferoidalnego , armatury zaporowej

Ksztattki , taczniki z PVC , PE i z zeliwa sferoidalnego oraz armature zaporowg
nalezy przewozi¢ zapakowang Ww sposOb  zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem , uszkodzeniem mechanicznym i wptywem warunkow
atmosferycznych .

4.5.Wymagania dotyczace przewozu studni

4.5.1. Wymagania dotyczgce przewozu studni prefabrykowanej

Studnie kanalizacyjng prefabrykowang nalezy przewozi¢ w pozycji jej
wbudowania. Podczas transportu musi by¢ zabezpieczona przed mozliwo$cig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej na
kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych

podktadach.
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4.6. Wymagania dotyczace przewozu zbiornika polimerobetonowego
przepompowni sciekéw

Zbiornik polimerobetonowy wraz z wyposazeniem nalezy przewozi¢ pojazdem
kotowym dtuzycowym o tadownosci do 16 t. tadunek nalezy zabezpieczy¢ w
sposbdb uniemozliwiajgcy jego przesuniecie podczas transportu.

4.7.Sktadowanie materiatow
4.7.1. Sktadowanie rur luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcag +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

4.7.2. Sktadowanie elementéw studni betonowych

Elementy studni betonowej ( podstawa, kregi , ptyta ) magazynowaé w
pozycji ich wbudowania stosujgc podktadki drewniane.

4.7.3. Sktadowanie ksztattek i tacznikéw z PVC , PE i z zeliwa sferoidalnego
oraz uszczelek

Przy skfadowaniu ksztattek i tgcznikbw oraz uszczelek nalezy przestrzegac
zalecen ich producentow . Podczas sktadowania ksztattek i tgcznikéw nalezy je
przykry¢ np. folig z tworzyw sztucznych . Uszczelki powinny byé przechowywane
w temperaturach dodatnich

w workach bez dostepu Swiatta . Nalezy unika¢ wysokich temperatur , a takze
ograniczac czas ich sktadowania.

4.7.4. Sktadowanie armatury zaporowe;j

Zasuwy nozowe oraz zawory zwrotne nalezy skltadowa¢ w
pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy :

— dokonac geodezyjnego wytyczenia tras rurociggow i lokalizacji przepompowni
sciekéw, komory armatury, komér drenazowych ,

— wykonaé wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania oraz SST-04 Roboty
ziemne ,

— w przypadku wystgpienia intensywnych opadéw atmosferycznych odwodnié
powierzchniowo wykop

— przygotowac podtoze pod rurociagi ,przepompownie sciekow , komore
armatury , komory drenazowe zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
SST-04 Roboty ziemne

5.1. Montaz rurociggéw z kamionki glazurowanej

Rury kamionkowe kielichowe , montowane na uszczelki , uktadane sg na
odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej , tak aby zewnetrzna
czes¢ kielicha zagtebiona byta w podsypce .

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie , celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen . Przy ukfadaniu rur
kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm nalezy zwraca¢ uwage by punktowe
oznakowania zawsze znajdowaty sie na gdrnej powierzchni i na wspdlnej linii .
Zapewnia to zlicowanie dna rury oraz fatwos¢ dopasowania bosego konca do
kielicha rury . Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury
smarem ufatwiajgcym wykonanie potgczenia. Rura powinna by¢ wsunieta osiowo
recznie przy uzyciu tomu metalowego wbitego w grunt i tworzacego z tatg
drewniang ulozong poprzecznie do kielicha rury swoistg dzwignie . Do ciecia rur
kamionkowych mozna stosowac szlifierke katowg lub tancuch.

Wigczenie rurociggdw kamionkowych kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm sieci
kanalizacji sanitarnej do studni z kregéw betonowych wykonaé poprzez uzycie
systemowych elementéw DN 250 mm, DN 200 mm do osadzania w $cianach
studni

5.2. Potgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin
tych

materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-2+A1:2013-12 , PN-EN 12201 — 3+A1: 2013-05 .

5.2.1 Potgczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane doczotowe i elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu. Zgrzewanie doczotowe zastosowac do tgczenia tulei kotnierzowych
PE 100 SDR 17 DN/OD 110 mm z kotnierzem ze stali nierdzewnej .

W potgczeniach zgrzewanych elektooporowo stosowane sg ksztattki kielichowe

zgrzewane elektrooporowo.

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem ksztattki i
rura,
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Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materialu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elekirooporowym Zadna wyptywka nie
powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3. Potgczenia kotnierzowe ksztattek PE , z zeliwa sferoidalnego , ze stali
nierdzewnej oraz armatury kotnierzowej

Potgczenia  kotnierzowe  rurociggbw  zarébwno  wewnagtrz  zbiornika
przepompowni , komory armatury i studni SO winny by¢ skrecane srubami z
podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie jest realizowane
poprzez zastosowanie uszczelki ptaskiej pomiedzy ptaszczyznami przylgowymi.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

5.4. Uzbrojenie rurociggu kanalizacyjnego — zasuwa nozowa miedzykotniezowa
DN 250 mm

Uzbrojenie rurociggu kanalizacyjnego zasuwa nozowe miedzykotnierzowa DN
250 mm - 1.0 szt., zamontowa¢ wewnatrz studni SO DN 1200 mm .

Korpus zasuwy z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie , trzpien
niewznoszacy i ndéz ze stali nierdzewnej . Zasuwa nozowa winna by¢
wyposazona w przegub Cardana ze stali nierdzewnej umozliwiajgcy manipulacje
zasuwg z poziomu terenu.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm .

5.5. Adaptory , krocce zeliwne kotnierzowe do tgczenia armatury z rurami
kamionkowymi

Krocce zeliwne sferoidalne kolnierzowe systemowe o srednicy DN 250 mm
do kanalizacji nalezy zastosowa¢ do fgczenia zasuwy nozowej DN 250 mm

miedzykolnierzowej z rurociggiem kamionkowym DN 250 mm wewnatrz
studni SO DN 1200 mm . Krééce kotnierzowe winny spetnia¢ wymagania normy :
PN EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki I wyposazenie z zeliwa sferoidalnego

oraz ich potagczenia do odprowadzania sciekdw .

5.6. Montaz rurociggow z tworzyw sztucznych
Przewody kanalizacyjne winny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi.

Rury i ksztattki w wykopie powinny by¢ montowane wspotosiowo z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci przewdd powinien przylegac scisle do podtoza na co
najmniej 1/4 jego obwodu. W czasie montazu rur i ksztattek nalezy przestrzegaé
instrukcji montazowych producentéw .
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5.7. Potaczenia rur z PVC-U

Przed montazem rur z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, pordéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:20009.

5.8. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm

Studnia kanalizacyjna powinna by¢ szczelna i musi spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe .

Zastosowac studnie prefabrykowang z kregéw betonowych DN 1200 mm i z dna
monolitycznego.

Elementy betonowe studni montowaé przy uzyciu zurawia samochodowego 4-6 t.
Kregi DN 1200 mm montowac na uszczelki z elastomeru.

Spoczniki studni powinny by¢ nachylone w kierunku kinety ze spadkiem nie
mniejszym niz 5%. Stopnie ztazowe montowa¢ mijankowo w dwoéch rzedach
zachowujgc normowe odlegto$ci miedzy nimi. Wtaz kanatowy zliwny DN 600 mm
montowa¢ bezposrednio na ptycie nadstudzienej wg PN-EN 124-2:2015-10
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czed¢ 2 : Zwienczenia wpustdédw | studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa .

5.9. Przepompownia $ciekdéw

W zaktadzie produkcyjnych lub na budowie sprefabrykowa¢ wyposazenie
konstrukcyjne i technologiczne przepompowni w zbiorniku polimerobetonowym
zgodnie z rozwigzaniem projektowym .

Zakres prac podstawowych zwigzanych z montazem przepompowni :

- podtoze pod zbiornik przepompowni z betonu C 8/10 grubosci 100 mm zagescic
i doktadnie wypoziomowac ,

- zbiornik  polimerobetonowy  szczelny  przepompowni  sprefabrykowany
zamontowac , w obudowie z kregobw DN 3200 mm przy uzyciu zurawia
samochodowego o udzwigu 25 t,

- montaz ptyty gérnej zelbetowej z wtazem ze stali nierdzewnej ,

- wykonanie wiertnicag z osprzetem diamentowym otworéw w Scianie
zbiornika
przepompowni i montaz przejs¢ szczelnych wraz z rurociggami
wlotowym
grawitacyjnymi i wylotowymi ttocznym , wentylacyjnymi, rurg ostonowg dla
przewoddw elektroenergetycznych n.n. i kabli sygnatowych
- wykonanie prac elektroenergetycznych i instalacji AKPiA ( SST-07 )

- po robotach ziemnych ( SST-04 ) , rozruch przepompowni
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- telemetryczny przekaz podstawowych parametrow pracy przepompowni i
standw zrealizowac¢ w oparciu o projektowany system przekazu danych

5.10.Komora armatury

Zbiornik komory armatury nalezy umiesci¢ w gruncie metodg studniarska wraz
z wykonaniem korka betonowego ( beton C25/30 ) i ptyty dennej zelbetowej .
Wszystkie otwory technologiczne w scianach komory nalezy wykonaé fabrycznie
badz na budowie przy uzyciu wiertnicy z osprzetem diamentowym.

Podpory o regulowanej wysokosci pod rurociggi DN 100 mm — 4 szt. ze stali
nierdzewnej nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem ujetym w dokumentaciji
projektowej.

W czasie wykonywania robot montazowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatléw zastosowanych na
budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania kanalizacji sanitarnej , nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” zeszyt nr 9.
Kontrole wykonania robét montazowych przylagcza wodociggowego
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”
pkt. 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i studniami nalezy
przeprowadzi¢ z uzyciem wody .

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

0,20 I/m‘2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studniami wikazowymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych,

— m‘2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.

Szczelnos¢ kanatu sanitarnego ttocznego powinna zapewnié¢ utrzymanie
cis$nienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej . Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa ( 10 baréw ) .
Badanie szczelnosci kanatu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 16932-3:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy
pompowe
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét,
zgodnie  z dokumentacijg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podsypki pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych roboét okreslono w SST-04
Roboty ziemne

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych budowy kanalizacii
sanitarnej , przepompowni sciekdéw i komory armatury , przytgcza
wodociggowego

Jednostkami obmiaru robét podstawowych sg :

- m rurociggdw kamionkowych kielichowych , PVC kanalizacji sanitarnej
wraz z niezbednymi kroccami i ksztattkami, przy uwzglednieniu
rodzaju rur i ich Srednic , z przeprowadzeniem préb szczelnosci
i inspekcji telewizyjnej kanatbw , wraz z pompowaniem naptywajgcy
sciekow |,

- kpl. kaskada DN 200 mm studni kanalizacji sanitarnej zbudowana
z niezbednych ksztattek kamionkowych i potgczen systemowych,

- m rurociggéw PE 100 , PE 100 RC kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz
z niezbednymi ksztattkami , przy uwzglednieniu rodzaju rur i ich $rednic,
prébg szczelnosci , wierceniem otworéw w $cianach i uszczelnieniem
tahcuchowym , z oznakowaniem rurociggéw w ziemi tasmag
z tworzywa sztucznego ,

- m przytacza wodociggowego z rur PE 100 RC wraz z niezbednymi
ksztattkami , z oznakowaniem przytgcza wodociggowego w ziemi tasmag
z tworzywa sztucznego, z prébg szczelnosci i dezynfekcja, z badaniem
bakteriologicznym wody ,

- kpl. hydrant pozarowy podziemny o sr. 80 mm z niezbednymi ksztattkami z
zeliwa sferoidalnego , z blokiem podprowym z ptyty betonowej 50x50x7 cm
pod kolanem stopowym , bez zasuwy DN 80 mm , z tabliczkami
informacyjnymi o armaturze,

- szt. obudowa zbiornika przepompowni z kregdéw zelbetowych DN 3200
mm,

- kpl. przepompownia sciekdw wraz z wyposazeniem konstrukcyjnymi
technologicznym , z podtgczeniem do zbiornika przepompowni rury
kamionkowej DN 250 mm ,

- kpl. wypetnienie materiatem samozageszczalnym np. pianobetonem
PB 600 , mieszankg samozageszczajgcg gruntonem , przestrzeni
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pomiedzy obudowg wykopu z kregéw zelbetowych DN 3200 mm
a zbiornikiem polimerobetonowym przepompowni sciekéw ,

kpl. budowa studni rewizyjnej z prefabrykatéw betonowych DN 1200 mm ,
szt. obetonowanie wtazu studni w terenie zielonym ,

kpl. budowa zasuwy nozowej z kr6¢cami zeliwnymi kotnierzowymi w
studni SO,

kpl. komora armatury wraz z wyposazeniem konstrukcyjnymi
technologicznym ,

kpl. studzienka Sciekowa o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu wraz
z podtgczeniem odplywu kroccem PVC 200x5.9 mm do zbiornika
przepompowni

mb wytgczenie z eksploatacji kanatu sanitarnego DN 200 mm poprzez
zamulenie np. pianobetonem PB 600 lub mieszankg samozageszczajgca
grunton ,

m3. wylgczenie z eksploatacji istniejgcego zbiornika przepompowni
poprzez zamulenie np. pianobetonem PB 600 Ilub mieszankg

samozageszczajgcg grunton

Diugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przepompowni $ciekow i komory armatury nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. " Badania przy odbiorze "
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”
zeszyt nr 9.

8.3.Badania przy odbiorze przylgcza wodociggowego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 6.2. " Badania
przy odbiorze " Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych zeszyt nr 3.

8.4. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ,
ttocznej , przepompowni Sciekow | komory armatury zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robdét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych , kanatéw ttocznych z PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe

8.5. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie



powinno przekraczac¢ +2 cm,

zbadaniu podifoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia
gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego
zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
bez grud i kamieni,

zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji
grawitacyjnej, z PN-EN 16932-3:2018-05 dla kanalizacji ttocznej

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

protokotem proby szczelnosci przewoddw, inwentaryzacjg geodezyjna
(dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
ksztattek, studni kanalizacyjnych, przepompowni $ciekéw , komory
armatury , zwienczen studni kanalizacyjnych , jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego , ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranych
rob6t w odniesieniu do odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej ,
przepompowni sciekow .

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy

o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie ustawg Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.6. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu usytuowania studni kanalizacyjnych , przepompowni $ciekow ,
komory armatury, komér drenazowych , przytgcza wodociggowego ,

zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych , przytgcza wodociggowego ,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,
przytagcza wodociggowego

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjna,

protokotem szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej , ttocznej , przytagcza
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wodociggowego ,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanymi : kanalizacjg sanitarng
grawitacyjng , tloczng , przepompownig sciekdw , komorg armatury ,
przytgczem wodociggowym .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

9.

o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze ulicy i sgsiadujgcych z budowg nieruchomosci.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej , ttocznej , przepompowni sciekéw , komory
armatury , przytgcza wodociggowego , komorami drenazowymi moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez Zamawiajgcego

Ceny jednostkowe obejmujgce wykonanie robét ~montazowych
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie rob6t ziemnych,

montaz rurociggdw, obiektéw sieciowych,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zkgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy odwadniajgce |

kanalizacyjne — Zarzgdzanie systemem

kanalizacyjnym

PN EN 598+A1:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia
do odprowadzania $ciekow

PN-EN 124-2:2015-07

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 2 : Zwienczenia wpustow | studzienek
wtazowych wykonane z zeliwa .

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 476:2012
Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej | santarnej

PN-B-24620:1998/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno .

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
2006 Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.
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U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej
(jednolity tekst  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. Nr62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity
tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. —
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaZnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003
Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4 Inne
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -

COBRTI INSTAL zeszyt 9 . 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych -
COBRTI INSTAL zeszyt 3 . 2003 r.

101



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
(Kod CPV 45315300-1) , (Kod CPV 45310000-3)

Rumia 2019
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

N oML~

8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych i
AKPiA w ramach przebudowy przepompowni $ciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A
w Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna standardowa (SST) bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z :

- budowag nowej rozdzielnicy ztacza kablowego zgodnie z projektem — 1 kpl.,

odkopaniem i przetozeniem linii kablowej abonenckiej n.n. YKY 4x240 mm2 do
nowej rozdzielnicy ztacza kablowego L=2.5 m ,

- budowg tymczasowej linii kablowej niskiego napiecia YKY 5 x 16 mm2 L=25m
od nowej rozdzielnicy ztgcza kablowego do istniejgcej rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej wraz z instalacjg uziemiajgcg z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25
X4 mm L=25.0 m,

- budowag linii kablowej elektroenergetycznej n.n. YKY 5 x 16 mm2 L=5.0mw
wykopie/rurze/korycie na odcinku od nowego ztgcza kablowego do projektowanej
rozdzielnicy AKPIA wraz z instalacjg uziemiajgcg z ptaskownika ocynkowanego
Fe/Zn25x4 mm L=5.0m,

- budowg i wyposazeniem rozdzielnicy @ AKPiA w urzgdzenia do rejestracji
i przesytu danych pomiarowych zgodnie z projektem — 1kpl.

- budowg rozdzielnicy posredniej ( szafki taczeniowej ) zgodnie z projektem — 1 kpl.,

- budowa linii kablowej elektroenergetycznej n.n. YKY 5 x 16 mm2 L=24.0 m,
YKY 3 x 25 mm2 L=24.0 m w wykopie/rurze/korycie oraz linii kablowej
sterowniczej kabel YKSLY 15 x 1.5 mm2 L=24.0 m w wykopie/rurze/korycie na
odcinku od rozdzielnicy projektowanej AKPiA do rozdzielni projektowanego agregatu
wraz z instalacjg uziemiajgcg z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4 mm
L=24.0 m,

- budowg kabla elektroenergetycznych n.n. YKY 3 x 2.5 mm2 w wykopie/rurze/korycie
L=18.0 m wraz z instalacjg uziemiajgcg z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4
mm na odcinku od projektowanej rozdzielnicy AKPIiA do projektowanego stupa
osSwieteniowego  zlokalizowanego  przy  projektowanej wiacie  agregatu
pradotwérczego ,

- budowg kabla elektroenergetycznych n.n. YKY 3 x 2.5 mm2 w wykopie/rurze/korycie
L=10.0 m wraz z instalacjg uziemiajgcg z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4
mm L=10.0 m na odcinku od projektowanej rozdzielnicy AKPIiA do projektowanego
stupa oswieteniowego przy zbiorniku przepompowni,

- budowg slupa oswietleniowego z blachy stalowej ocynkowanej na fundamencie
zelbetowym , z wysiegnikiem i lampg oswietleniowg kompletng LED wraz z
wcigganiem przewodow izolowanych jednozytowych 3 x DY 1 x2.5 mm2 w stupie -
2 kpl.,

- budowg instalacji uziemiajgcej z ptaskownika 25 x 4 mm ( okablowanie przepompowni
Sciekdw ) ze stali nierdzewnej wraz z rozporowadzeniem ptaskownika wewnatrz
komory armatury po obwodzie L=12.0 m ,

- budowg instalacji uziemiajgcej z ptaskownika 25 x 4 mm ( okablowanie

przepompowni sciekdéw ) ze stali nierdzewnej, wraz z rozprowadzeniem ptaskownika
wewnagtrz zbiornika przepompowni po catym obwodzie L=15.0m ,
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- budowa potgczen wyréwnawczych do wszystkich metalowych elementéw zbiornika
przepompowni i komory armatury linkg LgY Zzo o przekroju zyt do 16 mm2 |,
L=30.0 m,

- budowa przewodoéw elektroenergetycznych 2 x OW 4x4.0 mm2 L=9.00 m, w
wykopie/rurze/korycie na odcinku od projektowanej rozdzielnicy AKPIA do szafki
taczeniowej

- budowg kabla sterowniczego JZ 500 16 x 1 mm2 w wykopie/rurze/korycie L=9.0 m,
na odcinku od rozdzielnic AKPiA do szafki tgczeniowej ,

- budowg przewodu sterowniczego LIYCY 2 x 1 mm2 w wykopie/rurze/ korycie
L=9.0, na odcinku od rozdzielnicy AKPiA do szafki tfgczeniowej ,

- budowg przewodu sterowniczego 2 x TRONIC - CY 3 x 1.5 mm2
w wykopie/rurze/korycie L=15.0 m , na odcinku od rozdzielnicy AKPiA do komory
armatury ,

- montazem i podigczeniem wytgcznikow ptywakowych — 3 kpl. ,
- montazem i podtgczeniem sondy hydrostatycznej poziomu — 1 kpl. ,

- montazem i podtgczeniem czujnikédw kontaktronowych otwarcia wlazéw zbiornika
przepompowni , komory armatury , obudowy projektowanego agregatu
prgdotworczego — 3 kpl.

wraz z zakupem , transportem i sktadowaniem materiatdw, trasowaniem linii , robotami
towarzyszgcymi.

Roboty ziemne w tym przygotowanie podtoza w gruncie , zasypki wykopow ujeto w
SST -04 Roboty ziemne .

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- zakupem , kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdblnosci roboty Slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- utozeniem i montazem wszystkich materiatbw w tym zamontowaniem wszystkich
elementéw, aparatow i urzgdzen rozdzielnicy AKPIA , ztgcza kablowego i szafki
taczeniowej w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng ,

- dokonaniem wszelkich potagczen instalacyjnych przy uzyciu materiatdw oraz
$rodkdéw wg dokumentaciji technicznej,

- wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potgczen
ochronnych konstrukcji z instalacjami uziemiajgcymi,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg  techniczng
wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg  techniczng
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob , badan i pomiaréw wraz ze

sporzgdzeniem protokotéw kwalifikujgcych wykonang instalacje elektryczng i AKPIiA
przepompowni sciekéw do eksploatacji,
- rozruchem przepompowni sciekdw w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIA .

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine"
Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
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Rozdzielnica AKPIA - zespot aparatury odpowiednio dobranej
i potagczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elekirycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych
zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowigca wraz z obudowg rozdzielniec AKPiA moze spetnia¢ nastepujace funkcje:
zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe., rozdzielnica wyposazona w ukfad szr uktad
samoczynnego zatgczania rezerwy stuzgcemu  zapewnieniu ciggtosci zasilania
w energie elekiryczng przepompowni $ciekéw w przypadku awarii zasilania
sieciowego. .

Rozdzielnica ztacza kablowego - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i

potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzgdzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

Szafka taczeniowa - rozdzielnica posrednia dla potrzeb przeprowadzenia
i podtgczenia okablowania fabrycznego pomiedzy przepompownig sciekow a szafkg
taczeniowsg , przy zastosowaniu rur ochronnych gietkich umozliwia swobodng wymiane
okablowania zespotéw pompowych i uktadéw pomiarowych .

Instalacja kablowa AKPiA - kable i przewody stuzgce do dostarczania energii
elektrycznej , sygnatéw , impulsow elektrycznych w wybrane miejsce wraz z
osprzetem instalacyjnym

Osprzet instalacyjny — zespdét materiatbw dodatkowych , stosowany przy
uktadaniu kabli i przewodéw , utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii , zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami .

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny :

- przepusty kablowe , rury ostonowe

- korytka instalacyjne

- listwy instalacyjne

- systemy mocujgce

- koncowki kablowe , zaciski

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw , ztgczki i szyny , zaciski ochronne)

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 , umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem ciat
statych , wnikaniem cieczy ( szczegélnie wody ) i gazéw |, a ktére zapewnia
odpowiednia obudowa

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementédw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zroditem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem , kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem , przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu , rozdzielcze , sterownicze i sygnalizacyjne , zwigzane z
danym punktem zasilania w energie ( zabezpieczeniem )

Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja
zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- o0sadzanie kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli

- montaz rur ochronnych

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii
elektrycznej.

Kabel sterowniczy i komunikacyjny — odmiana przewoddw , stuzgca do przesytania
sygnatéw i impulséw elektrycznych
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Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem
utozone sg na wspolnej trasie, tgczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub
wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii
kablowych pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami
kablowymi, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo - napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U -
napiecie miedzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej. Jako czesc
przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutdw o mniejszym przekroju.

Zyla ochronna ,zo" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona
barwg zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia
elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci
przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtébwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym
dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z
przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm? - przekrdj zyty ochronne;
minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mm? - minimum 50 mm?).

Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna™) - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6
KV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane),
wspoétosiowa z przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji
zyty lub w srodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyrownawczych
(praddéw zaktdceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle
umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi
urzgdzenia elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli jednozytowych, aluminiowych
0 przekgojach znamionowych ponad 400 mm?, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub
2,5mm

Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w
kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj
uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow
roboczych powyzej 35 mm? moze wynosié 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Koncoéwki kablowe - stuzg do zakonczen kabli zapewniajgc zachowanie mozliwie
niezmienionych wtasciwosci uzytkowania kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie
wilgoci do wnetrza kabla stosowane do wnetrzowych zakonczen kabli na napiecie do 1
KV i napowietrznych do 3.6/6 kV.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio W
gruncie lub na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowe;.
Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania oprawy za posrednictwem

wysiegnika potgczonego na state lub roztgcznie ze stupem.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
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Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy oswietleniowej w
okre$lonej odlegtosci od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedynczy jednoramienny,
podwadjny dwuramienny, lub wieloramienny.

Fundament stupa— konstrukcja zelbetowa przeznaczona do posadowienia stupa
os$wietleniowego.

Agregat pradotwdrczy stacjonarny — wolnostojgce urzgdzenie elektroenergetyczne
stanowigce samodzielne zrédto pradu sktadajgce sie z pradnicy , silnika spalinowego ,
rozdzielnicy elekirycznej , urzadzen kontrolno-pomiarowych i pomocniczych
zabezpieczone przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi szczelng , wyciszong
obudowg metalows .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogdblne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania [ odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
Z5 dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) .

Budowe instalacji elektrycznej i AKPIiA przepompowni sciekéw nalezy wykonywac¢ na

podstawie dokumentacji projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét montazowych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt
2

Do wykonania i montazu instalacji elektrycznej i AKPiA przepompowni sciekow nalezy
stosowac¢ kable, przewody , osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje  techniczne, normy  opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w  obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowg sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu instalaciji
elektrycznej i AKPIA przepompowni $ciekow .

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable elektroenergetyczne YKY

Nalezy zastosowac kable elektroenergetyczne z zytami miedziangmi o0 izolaciji [
powloce z tworzywa sztucznego polwinitowej — YKY 5 x 16 mm?, YKY 3 x 2.5 mm?*-
0.6/1 kV przeznaczony do uktadania wewnatrz pomieszczen , na konstrukcjach i
bezposrednio w ziemi. Wypetnienie z polwinitu - materiat izolacyjny, stosowany
pomiedzy zytami kabla a powtokg w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza
w przestrzeni wnetrza kabla.

Oznaczenia kabli - system oznaczania kabli, w opisie zawarte sg najczesciej dane
na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu
sie ognia), typu powtoki, izolacji, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym
umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajgcy dane o napieciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na kohcu symbolu ilos¢ i przekroj zyt.

2.2.2. Kable starownicze YKSLY

Zastosowa¢ kable sterownicze YKSLY 15 x 1,5 mm? o zytach gietkich , wielodrutowych ,
skrecanych miekkich drutéw miedzianych , izolacja zyt wykonana z czarnego polwinitu
izolacyjnego , zyty izolowane skrecone warstwami w osrodek , osrodek kabla owiniety
tasmg poliestrowg , powtoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego .

109



2.2.3. Przewdd elektroenergetyczny OW

Zastosowaé przewod elektroenergetyczny 2 x OW 4 x 2.5 mm? z zytami miedzianymi ,
zyta okragta linka , izolacja w formie powtoki gumowe;j .

2.2.4. Kabel sterowniczy JZ 500

Zastosowaé kabel sterowniczy JZ 500 16 x 1 mm? z zylg miedziang o izolacji zyt ze
specjalnego PVC , olejoodporny i odporny na zwigzki chemiczne .

2.2.5. Przewédd sterowniczy LIYCY

Zastosowaé przewodd sterowniczy LIYCY 2 x 1 mm? z pojedynczymi zytami
miedzianymi wielodrutowymi w izolacji polwinitowej, ekranie wspdélnym w postaci oplotu
z drutow miedzianych ocynowanych i powtoce polwinitowe;.

2.2.6. Przewodd sterowniczy TRONIC - CY

Zastosowaé przewdd sterowniczy 2 x TRONIC - CY 3 x 1.5 mm2 do transmisji danych ,
zyty miedziane , izolacja zyt ze specjalnego PVC taczace przeptywomierz
elektromagnetyczny komory armatury z rozdzielnig AKPIA , dtugosci 15 m kazdy,

2.2.7. Koncowki kablowe

Dla zapewnienia zachowania mozliwie niezmienionych witadciwosci uzytkowych kabla
oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla elektroenergetycznego lub
sygnatowego w miejscu zakonczen kabli nalezy zastosowac¢ koncowki kablowe
zaizolowane rurkami termokurczliwymi .

2.2.8. Rury ostonowe z tworzywa sztucznego karbowane

Zastosowa¢ na kablach i przewodach elektroenergetycznych , sterowniczych w
miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz pod nawierzchnig utwardzong
rury ostonowe z tworzywa sztucznego ( HDPE — polietylen o duzej gestosci i
sztywnosci) dwuscienne zewnetrznie karbowane o srednicy 50, 75i 110 mm .

2.2.9. Folia oznaczeniowa kabli elektroenergetycznych i sterowniczych

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony ( oznaczenia ), kabli elektroergetycznych
prowadzonych w ziemi , przed uszkodzeniami mechanicznymi . Nalezy uzywac folii
kalandrowej uplastycznionej PVC o grubosci od 0,4 do 0,6 mm gat. |. Dla kabli

elektroenergetycznych do 1 kV koloru niebieskiego, dla kabli sterowniczych koloru
pomaranczowego .

2.2.10. Plaskownik stalowy ocynkowany instalacji uziemiajgcej

Wraz z kablami i przewodami elektroenergetycznymi w jednym wykopie prowadzi¢
bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 mm .

2.2.11. Ptaskownik ze stali nierdzewnej instalacji uziemiajacej

Na trasie od rozdzielni AKPIiA do zbiornika przepompowni i komory armatury oraz
wewnatrz zbiornikbw poprowadzi¢ plaskownik ze stali nierdzewnej 25 x 4 mm .
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2.2.12. Oznaczniki na kablach

Kable elektroenergetyczne , sterownicze na catej trasie w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych ( konce rur ochronnych ) zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki kablowe .

2.2.13. Obudowa rozdzielnicy AKPiA

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielni AKPIiA (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem
elementow pod napieciem, sg elementem tgczacym podzespoty instalacji AKPIA,
chronig przed przedostawaniem sie do wewnagtrz ciat obcych (stopien ochrony
obudowy zewnetrznej IP 55, obudowy wewnetrznej IP 55), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielni AKPiA
w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy ré6znym obcigzeniu, podnoszg
estetyke instalacji AKPiA, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Obudowa zewnetrzna rozdzielni AKPiA winna by¢ wykonana jako aluminiowa .

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy
obudowy (lub cata obudowa) rozdzielni AKPiA posiadajg certyfikat zgodnos$ci lub
aprobate techniczng bgdz nadang przez wytwérce deklaracje zgodnosci. Wymagania
ogblne dotyczace pustych obuddéw szafek telemetrycznych podane sg w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielni AKPIA  do wyposazania w
zaprojektowane urzagdzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obuddéw w
zestawy, zastosowania zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy
sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac
zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy stosowaé¢ wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz szafki (uchwyty,
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskdw urzadzenh i zakonczen

przewodow.
Na Sciance bocznej obudowy rozdzielni AKPIA  nalezy zamontowaé element
kompensujacy cisnienie DA 284 w ilosci 1 szt. , w ktorych membrana

potprzepuszczalna umozliwia odprowadzanie powietrza i wilgoci z rozdzielni AKPIA
z zewnatrz przepuszczane jest jedynie suche powietrze — wilgo¢ i pyt zostajg
zatrzymane przez membrane.

Rozdzielnice AKPiA zamontowac¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym .

2.2.14. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnicy AKPiA

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy = AKPiA okresla projekt,
jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe wyposazenie rozdzielni AKPiA stanowi :
1.Wytgcznik gtéwny , 4G40-75 - 1 szt.

2.Roztgcznik bezpiecznikowy, RBK 00 160A - 2 szt.
3.Wktadki bezpiecznikowe do roztgcznika , gG 32A - 3 szt.
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4. Zwora do roztgcznika RBK 00 — 3 szt.

5. Roztgcznik bezpiecznikowy, STV DOIl - 2 szt.

6.Wktadki bezpiecznikowe do roztgcznika , gG 16A - 6 szt.

7 Wkiadki bezpiecznikowe do roztgcznika , gG 32A - 3 szt.

8. Wtyczka agregatu hermetyczna 32A 400V 3P+Z+N IP 67 - 1 szt.
9. Zabezpieczenie p.przepieciowe , B+C 4P ETITEC B275/12,5 - 1 szt.
10. Softstart , ATS 48D22Q - 2 szt

11. Panel operatorski , STU655 - 1 kpl.

12. Sterownik M221, M221M32TK - 1 kpl.

13. Modut wejs¢ analogowych, TM3AMG6G - 1 kpl.

14. Modut wej$¢ binarnych TM3DI16 — 1 kpl.

15. Przewdd HE 10 wolne konce , TSXCDP301 - 2 szt.

16. Modem telemetryczny , MT151 — 1 kpl.

17. Modem telemetryczny , MT101 — 1 kpl.

18. Przetgcznik rodzaju sterowania , 4G10-53 - 2 szt.

19. Przetgcznik rodzaju sterowania, 4G10-52 - 1 szt.

20. Zasilacz 230/24V, PWS 100 RB - 1 szt.

21. Akumulatory , 7Ah 12V - 2 szt.

22. Zug z bezpiecznikiem i sygnalizacjg zadziatania - 12 szt.
23. Przycisk czerwony z stykiem NO, XB7NA45- 2 szt.

24. Transformator, 230/24V 100VA - 2 szt.

25. Roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg gG 16A STV DOII - 2 szt.
26. Koncentrator Modbus LU9GC3 — 1 szt.

27. Przekaznik+podstawa, F40.2P.230V - 2 szt.

28. Przekaznik+podstawa, F55.4P.230V - 1 szt.

29. Przekaznik+podstawa, F40.2P.24V - 2 szt.

30. Przekaznik+podstawa, F40.2P.12V - 1 szt.

31. Czytnik kart PROX, Prox402 - 1 szt.

32. Bufor V2.16, V2.16 - 1 szt.

383. Przetwornica 24/12V= montaz na szyne DIN, ACAR- 1 szt.
34. Zabezpieczenie réznicowoprgdowe 4polowe 30 mA- 1 szt.
35. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/4 - 1 szt.

36. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/2 - 1 szt.

37. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/2- 1 szt.

38. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B10/1 - 3 szt.

39. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/4- 1 szt.

40. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/1 - 2 szt.

41. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/1 - 1 szt

42. Automat zmierzchowy na szyne + czujnik, AZ112 - 1 szt.
43. Uktad kontroli faz, CKF-B - 1 szt.

44. Oprawa o$wietleniowa wewnetrzna, LM10 - 1 szt.

45. Grzatka 90W montaz na szyne - 1 szt.

46. Termostat grzatki montaz na szyne - 1 szt.
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47. Ochronnik p.przepieciowy - FRD24 - 1 szt.

48. Gniazdo tablicowe 16A 380V czerwone, 415-6 - 1 szt.
49. Gniazdo tablicowe 16A 230V czerwone, 104-0r - 1 szt.
50. Gniazdo serwisowe 24V fioletowe, nr 362 - 1 szt.

51. Wylgcznik krancowy - 1 szt.

52. Ztacze ZUG, ZUG G25 - 3 szt.

53. Ztgcze ZUG, ZUG G4 - 60 szt.

54. Trzymacz ZUG -14 szt.

55. Szyna PE - 1 szt.

56. Szyna N - 1 szt.

57. Szyna wyréwnawcza - 1 szt.

58. Element wyréwnujacy cisnienie, DA 284 - 1 szt.

59. Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy  szr MA-OB pragd znamionowy
65 A—1 kpl.,

60. Stycznik uktadu szr wraz ze stykami pomocniczymii blokada mechaniczng — 2 kpl.

61. Ztgczka szara KE 61 — 6 szt.

62. Ztgczka niebieska KE 61.2 — 2 szt.

63. Szyna miedziana otworowana 25x4 - 2 szt.
64.Przetwornik przeptywomierza , MAG 6000 - 1 kpl.
65.Karta komunikacyjna przeptywomierza - 1 szt.
66.Podstawka do montazu roztgcznego 1szt.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikbw elementéw
wewnetrznych rozdzielnicy AKPiA, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wyposazenie nalezy montowa¢ do obudowy za pomocga: ptyty montazowej lub
ptyty zabudowy, szyn nosnych zunifikowanych.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac¢ za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewodow.
Przewody o przekroju zyly do 2,5 mm? nalezy pocynowaé, natomiast na przewody
powyzej 2.5 mm? nalezy montowaé korcéwki kablowe wg instrukcji producenta.

Listwy zaciskowe winny zawiera¢ co najmniej 10% rezerwowych zaciskéw .

2.2.15. Rozdzielnica ztacza kablowego

Rozdzielnie ztgcza kablowego projektuje sie jako zestaw sktadajgcy sie z obudowy
cokotu z rewizjg oraz fundamentu. Catos¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego
Minimalne wymiary obudowy ztgcza kablowego 580x400x250 ( mm ) , IP 55. Obudowe
wyposazy¢ w zamek z wktadkg 1333.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy stanowic¢ bedzie :
- roztgczniki bezpiecznikowe RBK 00 160A — 2kpl.,

- wktadki bezpiecznikowe 32 A — 3 szt. ,

- wktadki bezpiecznikowe 25 A — 3 szt. ,

- szyna PE - 1 szt.

-szyna N - 1 szt.
- listwa zaciskowa kabla YKY 4x240 mm2 — 1 kpl.
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2.2.16. Szafka taczeniowa

Szafke tgczeniowg z tworzywa sztucznego z cokotem wyposazyé w drzwi rewizyjne
zamykane na klucz , typu ,1333” .. otwory wentylacyjne i fundament. Minimalne wymiary
szafki : 600 x 400 x 245 ( mm ) , stopien ochrony obudowy IP 55. Szafke taczeniowg
wyposazy¢ w listwe potgczeniowg dla kabli i przewodow .

2.2.17. Oprawa oswietleniowa

Oprawa oswietleniowa — oprawa Led 30 W , odpowiednik lampy sodowej 70 W , szczelna
obudowa, klasa szczelnosci IP 65 , z aluminium i szkta hartowanego , zasilacz w
komplecie wbudowany , system montazu — na wysiegniku d=48+62 mm .

2.2.18. Wysiegnik do stupa oswietleniowego

Wysiegnik stalowy ocynkowany jednoramienny do zabudowania na slupie stalowym za
pomoca uchwytu . Parametry wysiegnika : wysokos¢ wysiegnika — 0.2 m , dtugosé
wysiegnika od osi stupa — 1.5 m, Srednica wysiegnika d=60 mm,

kat podniesienia oprawy — 10 stopni.

2.2.19. Stup oswietleniowy

Stup oswietleniowy ( 2 kpl. ) z blachy stalowej ocynkowanej wielokatny , wysokosci 5 m,
$rednica goérnego konca 60 mm , do montazu na fundamencie zelbetowym .

2.2.20. Fundament zelbetowy stupa oswietleniowego

Fundament Zelbetowy stupa oswietleniowego typ F100 ( 2 kpl. ) o wymiarach :
300x300x1000 (mm) ( szer. x dtug.x wysokosc¢ ), rozstaw kotew 4 x M20 — 190 mm
waga fundamentu — 130 kg .

2.2.21. Sonda hydrostatyczna poziomu sciekéw

Nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng pomiaru poziomu sciekéw 0+6m(
sygnat wyjsciowy 4-20 mA ) z zintegrowanym fabrycznie przewodem sygnatowym
dtugosci 10 m.

2.2.22. Wytacznik ptywakowy do sygnalizacji poziomu sciekow
W zbiorniku przepompowni $ciekédw zamontowac wytgczniki ptywakowe przeznaczone
do $ciekow z zintegrowanym fabrycznie kablem dtugosci 10 m — 3 kpl.

2.2.23. Czujniki otwarcia witazéw komory armatury , zbiornika przepompowni ,
obudowy agregatu pradotworczego

Do sygnalizacji nie powotanego otwarcia wtazéw komory armatury i zbiornika
przepompowni nalezy zastosowac czujniki aluminiowe z zintegrowanymi fabrycznie
przewodami sygnatowym diugosci 10 m kazdy — 2 kpl.

Drzwi agregatu pradotworczego wyposazyé w czujniki otwarcia — kontaktrony w
wersji wzmocnionej ( kontaktrony najazdowe ) — 2 kpl.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialtbw do robét montazowych
linii kablowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
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dokumentaciji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do

fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli i przewoddw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych
powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz -15 °C,

Nie dopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdéw i

materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéow do montazu instalacji elektrycznych i
AKPiA

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach lub jesli ilo§¢ kabla jest
niewielka zwiniete w tzw. ,60semke". Kohnce kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje sie
odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru :

- elektronarzedzia reczne
- samochdd z podnosnikiem koszowym

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji,
wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15° oraz -5° dla zwinietych w ,6semke"
odcinkow.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.
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Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykaciji rozdzielnicy
AKPIA i szafki tgczeniowej nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzié
zamontowanych elementéw wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii kablowych , lokalizacji ztgcza kablowego , rozdzielnicy AKPIA , szafki
taczeniowej , stupa oswietleniowego , agregatu prgdotwérczego z zaznaczeniem np.
palikami ich charakterystycznych punktéw.

5.2. Budowa kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego grubosci 10 cm,

- utozenie rur ochronnych w wykopie

- ukfadanie kabli w wykopach

- przeciggniecie kabli w rurach ochronnych utozonych w ziemi z
zabezpieczeniem koncdw rur ochronnych

- obsypka kabli piaskiem grubosci min. 10 cm

- zasypka wykopu piaskiem o grubosci warstwy 15 cm

- utozenie folii ostrzegawczej,

- zasypanie wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem zasypki warstwami 20-30 cm

- wywiezienie gruntu z wykopu do zaktadu utylizacji

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, Iub
za zgoda inwestora - wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii
oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednocze$nie prowadzi¢ trase kablowg w
taki sposdb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli
od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: zgodnie z zasadami zawartymi w SST-04 Kod CPV 45111200-
0 pt.: ,Roboty ziemne ”. Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli
ukfadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 60 cm dla gtebokosci
0.8 m.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe
podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow

gtebszy):
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- 70 cm dla kabli o napieciu do 1 kV,

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg
zalecen jak w SST-04 ,,Roboty ziemne" kod CPV 45111200.

3. Uktadanie kabli w wykopach:

- Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10
cm dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia
uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo§¢ utozonego kabla byta wieksza o
1-3% od diugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na
jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od
napiecia znamionowego i wynosi 10 cm dla kabla do 1 kV. Dla utatwienia lub
umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z
zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie
kabla (mufy, ztgcza kablowego itp.),

- Nalezy zastosowaé sposéb uktadania kabli reczny :
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

- Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy,
a nastepnie warstwg piasku ubijanym warstwami grubosci do 15 cm,

- Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej
20 cm, przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii
uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do
1 kV.

4. Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni
sie poprzez ostony kablowe z rur polietylenowych z tworzywa sztucznego.. Srednica
otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, przyjeto wymiar
50,75i1110 mm.

Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 . Jesli nie mozna
spetnic warunkow minimalnej odlegto$ci, podanych w normie jw., nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ostonowych.

Po wykonaniu linii kablowych elektroenergetycznych nalezy pomierzyé rezystancje
izolacji poszczegdlnych obwoddéw , zyt kabla . Rezystancja izolacji nie powinna byé
mniejsza niz 20 MQ , pomiar wykona¢ miernikiem rezystancji izolacji przy napieciu 2.5
kV.

5.3. Budowa rur ostonowych

Rury ostonowe utozy¢ w otwartych wykopach w miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej . Konce rur ostonowych winny by¢ zabezpieczone
systemowym uszczelnieniem zapewniajgcymi wodoszczelnosé
i mutoszczelnose .

5.4. Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy AKPiA dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogdw nalezg: stopienr ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
rozdzielnicy AKPIiA , dane dotyczgce instalacji zasilajgcej, miejsce zasilania i
odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze sporzadzony zostat schemat ideowy i widok rozdzielnicy AKPIA z
rozmieszczeniem podstawowego wyposazenia.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy
AKPiA nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzgdzen wg zalecen
producentéw.
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Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegélnosci:

stopien ochrony IP 55 szafy zewnetrznej , IP 55 szafy wewnetrznej ,
wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy ,
typ szafki ze wzgledu na spos6b montazu : wolnostojgca

typ rozdzielnicy AKPIA ze wzgledu na napiecie robocze: niskie napiecie
zasilajgce i napiecie staboprgdowe 24 V DC,

sposéb zasilania i odptywu : ,,0od dotu",
typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski,

spos6b  mocowania  wyposazenia w  obudowie: ptyty  montazowe
i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane ,

rodzaj materiatu elementow obudowy : szafka w szafce aluminiowe;j

sposbb zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, rozdzielnice
AKPiA wyposazy¢ w standardowy zamek na klucz 1333

kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletnos¢ i prawidlowos¢ opisébw oraz znakéw wytypowanych dla
rozdzielnicy AKPIA ; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz szafki,

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposob czytelny i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych aparatéw
i osprzetu,

na drzwiach rozdzielnicy AKPIA od wewnagtrz nalezy umiesci¢ rysunek
schematu instalacji AKPIA .

na drzwiach rozdzielnicy AKPIA na zewnatrz umiescic¢ etykiete
z okresleniem punktu kontrolno - pomiarowego

5.5. Montaz rozdzielnicy AKPIiA , zigcza kablowego , szafki tgczeniowej , agregatu
pradotwodrczego
Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,
rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,

montaz fundamentu prefabrykowanegoh betonowego rozdzielnicy AKPIiA
ztacza kablowego oraz fundamentu szafki tgczeniowej ,

budowa fundamentu zelbetowego agregatu prgdotwoérczego stacjonarnego (
wg SST-08 Fundament zelbetowy agregatu prgdotwdérczego wraz z wiatg )

montaz agregatu prgdotwérczego na fundamencie zelbetowym za pomoca
kotew

osadzenie tgcznikéw stalowych i Srub i montaz obudowy z wyposazeniem
rozdzielnicy AKPIA , ztacza kablowego oraz szafki tgczeniowej ,

montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw zdemontowanych na
czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

poditgczenie uziemienia, kabli zasilajacych elektroenergetycznych n.n. , kabli
elektroenergetycznych odptywowych oraz kabli i przewoddw instalacji AKPiA w
rozdzielnicy AKPIA, ztaczu kablowym i szafce tgczeniowej, rozdzielnicy agregatu
sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie préb i badan.
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Kable doprowadzajgce i odprowadzajgce powinny przechodzi¢ przez dtawiki
dopasowane do ich zewnetrznej Srednicy i zapewniac szczelne zacisniecie sie na kablu
oraz by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy dostep bez uzycia specjalnych
narzedzi. Wszystkie potgczenia, zarbwno na zaciskach jak i przewodach, powinny by¢
odpowiednio w sposoéb trwaty oznaczone. Znaczniki przewoddw (o ile stosuje sie kable
bez numeracji zyt) powinny by¢ typu nasadki pierscieniowe;.

Poszczegblne kable fabryczne ukiadane od szafki przytgczeniowej do urzadzen
zamontowanych w przepompowni $ciekbw winny by¢ uktadane w jednym odcinku z 5
m zapasem , nie dopuszcza sie sztukowania kabli fabrycznych dostarczanych wraz z
urzgdzeniami .

5.6. Budowa instalacji uziemiajacej

Wraz z kablami i przewodami elektroenergetycznymi uktadac instalacje uziemiajacg
z ptaskownika ocynkowanego FeZn25x4, w zbiorniku przepompowni sciekéw i na
trasie od zbiornika do rozdzielnicy AKPIA utada¢ plaskownik ze stali nierdzewnej
25x4 . Wewnatrz zbiornika przepompowni ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 a
bednarke ocynkowang FeZn25x4 w komorze armatury rozprowadzi¢ po catym
obwodzie w celu umozliwienia wykonania potaczen wyréwnawczych ze wszystkimi
elementami metalowymi wyposazenia zbiornika przepompowni i komory armatury .
Do gtéwnej szyny potgczeh wyréwnawczych w rozdzielnicy AKPIA podtgczy¢ :

- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 ze ztgcza licznikowego i kablowego ,

- ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 ze zbiornika przepompowni  Sciekéw
zurawika , szafki posredniej |,

- ptaskownik  ocynkowany FeZn 25x4 ze stupa oswietleniowego
i ogrodzenia

- ptaskownik ocynkowany FeZn25x4 agregatu pradotwoérczego ,

- ptaskownik ocynkowany FeZn25x4 do gniazda agregatu prgdotwdrczego
mobilnego ,

- przewody
Wszystkie potgczenia bednarki wykonaé w sposéb trwaty np. za pomoca spawania.

Spawy zabezpieczy¢ za pomoca farby antykorozyjne;.

5.7. Budowa potaczen wyréwnawczych

Do ptaskownikéw instalacji uziemiajgcej poditgczy¢ wszystkie metalowe elementy
zbiornika przepompowni $ciekdéw i komory armatury miedzy innymi : rurociggi, drabiny,
witazy , prowadnice , pomost posredni . Potaczenia wykonaé linkg LGY1x16 mm? z-o.
Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczyé przed korozjg za pomocg wazeliny

technicznej.
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5.8. Przebudowa ztacza kablowo-pomiarowego

Nalezy zainstalowa¢ w zigczu kablowo-pomiarowym  wytgcznik  taryfowy
0 prgdzie znamionowym 40 A na tablicy pomiarowej zgodnie z zapisami warunkéw
przytaczenia Energa Operator S.A. nr P/19/046038 z dnia  13.08.2019r .

5.9. Montaz osprzetu kablowego
Montaz osprzetu kablowego dotyczy montazu koncéwek kablowych

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo
przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony,

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to
jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego.

5.10. Oznaczanie linii kablowych

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i
bedacych pod napieciem  kabli. Rozmieszczenie oznacznikbw powinno
utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy
oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie  osprzetu
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, rury ochronne,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
- rok utozenia kabla,
- symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

5.11. Montaz stlupa oswietleniowego—2 kpl.

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty podstawowe :

- montaz w wykopie fundamentu Zelbetowego stupa typ F100.

- posadowienie stupa stalowego na fundamencie zeloetowym

-montaz wysiegnika na stupie

- wcigganiem przewoddw izolowanych jednozytowych 3 x DY 1 x2.5 mm2 w stupie

od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ,

- podtgczenie instalacji uziemiajgcej ,

- montaz oprawy na wysiegniku wykona¢ przy pomocy samochodu
z podnosnikiem koszowym , oprawe mocowac¢ do wysiegnika w sposéb wskazany
przez producenta oprawy.
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5.13. Montaz urzadzen pomiarowych , sygnalizacji i sterowania

Do pomiaru  poziomu Sciekbw w  zbiomiku zatosowac sonde hydrostatyczng
z zintegrowanym fabrycznie przewodem , umieszczong w rurze osionowej PVC 110x3.2 mm
zabezpieczajgcej ukiad pomiarowy przed turbulencig cieczy spowodowang ruchem naplywajacych do
zbiomika sciekow .

Czujniki kontaktronowe otwarcia wiazéw zbiomika przepompowni , zbiomika ammatury drzwi obudowy
agregatu pradotworczego stanowigce element systemu ochrony przepompowni przed dostepem osdb
nieuprawnionych nalezy zamontowa¢ powierzchniowo do pokrywy i korpusu wiazéw oraz
elementéw drzwiowych obudowy agregatu pradotworczego .

Wyiaczniki ptywakowe z zintegrowanymi faborycznie przewodami winny by¢ mocowane do farcucha ze
stali nierdzewnej z zaczepionym obcigznikiem zeliwnym.

Montaz urzagdzen pomiarowych , sygnalizacji i sterowania przepompowni sciekdw nalezy wykonac scisle
wedtug instrukcji producentow urzadzen .

5.14. Badania , pomiary , rozruchy

Po wykonaniu rob6t montazowych zwigzanych z budowg instalacji elekirycznej i AKPIA nalezy

przeprowadzi¢ badania , préby i pomiary w zakresie :

- pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewodow ,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary pofgczen wyréwnawczych ,

- pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia napiecia zasilajgcego

- pomiary wytacznikdw réznicowo-pradowych RCD,

- pomiary natezenia oswietlenia podstawowego |,

- pomiary pomontazowe rozdzielnicy AKPIA, zigcza kablowego , rozdzielnicy agregatu oraz rozdzielnicy
posredniej ( szafki lgczeniowej ),

Wyniki préb i pomiarow winny by¢ udokumentowane w odpowiednich protokotach .

W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych badan , prob i pomiarow nalezy wykonaé

rozruch przepompowni w zakresie instalacji elekirycznych i AKPIA .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do roboét

Materiaty , urzadzenia , prefabrykaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa lub certyfikaty testow fabrycznych powinny byé
przedstawione Inspektorowi nadzoru.

Dla przetwornika przeptywomierza nalezy dostarczy¢ fabryczne swiadectwo kalibracji.
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6.3. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli
i przewodéw zawarty jest w PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.4. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnicy AKPiA
, zZlacza kablowego i szafki taczeniowej zawarty jest PN-EN 61439-1:2011 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.5. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z
ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potagczen z okreslonymi w dokumentacji powykonawczej,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacii
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiaréw rezystancji uziemien, rezystancji izolacji kabli i przewodéw , pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej , pomiarédw natezenia oswietlenia
podstawowego , pomiaréw pomontazowych rozdzielnic i wszelkich innych
wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploataciji
lub uzgodnien z Inwestorem.

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych

- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

- stanu i gotowosci ruchowej urzadzen

- stanu rur ostonowych , kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowe;,

- schematu rozdzielni AKPIA , ztacza kablowego i szafki fgczeniowej,

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnosci wykonania potgczen instalacji AKPiA potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze
polegajg na:

- pomiarach rezystanciji izolaciji,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i przewoddw po montazu

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych ,
- zbadaniu warto$ci nastawczych  wytgcznikow,

- sprawdzenie komunikacji pomiedzy aparaturg kontrolno-pomiarowg obiektowag
przepompowni sciekéw i komory armatury z systemem nadrzednym

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic¢ protokoty z przeprowadzonych badan
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6.6. Rozruch technologiczny

W trakcie rozruchu technologicznego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ pomiaréw oraz
zabezpieczen i usung¢ ewentualne usterki w dziataniu systemu AKPIA.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, dokumentacji projektowej zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia , aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe,

na wtasny koszt.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalaciji
linii kablowych

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- m wykopu wykonany zgodnie z SST , recznie 100 % , wytyczenie geodezyjne ,
wykop mierzony na dtugosci linii kablowej
elektroenergetycznej n.n. , sterowniczej ) w tym umocnienie $cian wykopu ,
odwodnienie wykopu , wywiezienie gruntu z wykopu do zaktadu utylizacji ,
wykonanie podsypki , zasypki wstepnej z piasku , wykonanie zasypki gtéwne;j
wykopu z piasku wraz z zageszczeniem do poziomu dolnego konstrukciji
nawierzchni utwardzonych ,

- m - przebudowa istniejgcej linii kabel YKY 4x240 mm2 w wykopie/w rurze / w
korycie , w tym zakup i transport na teren budowy materiatéw : folii ochronne;j
koloru niebieskiego , oznacznikéw , koncéwek kablowych, utozenie kabla we
wczesniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie wykopie , przecigganie
kabla w rurze ostonowej , podtgczenie kabla do rozdzielnicy ztacza kablowego ,
utozenie folii na wczesniej przygotowanej obsypce kabla.

- m - budowa linii kabel YKY 5x16 mm2 w wykopie/w rurze /w korycie , w tym zakup i
transport na teren budowy materiatow : kabla YKY 5x16 mm2 | folii ochronnej
koloru niebieskiego , oznacznikéw , koncéwek kablowych, utozenie kabla we
wczesniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie wykopie , przecigganie
kabla w rurze ostonowej , podtgczenie kabla do rozdzielnic , utozenie folii na
wczesniej przygotowanej obsypce kabla.

- m - budowa linii sterowniczej kabel YKSLY nr 7x1.5 mm2 w wykopie/w rurze /w
korycie , w tym zakup i transport na teren budowy materiatéw : kabla YKSLY nr
7x1.5 mm2 , folii ochronnej koloru pomaranczowego , oznacznikéw , koncowek
kablowych, utozenie kabla we wczesniej przygotowanym i wytyczonym
geodezyjnie wykopie , przecigganie kabla w rurze ostonowej , podtgczenie
kabla do rozdzielnic , utozenie folii na wczesniej przygotowanej obsypce kabla.

- m - budowa instalacji uziemiajgcej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4,

w tym zakup i transport materiatu na teren budowy , utozenie ptaskownika we
wczesniej przygotowanym wykopie trasowanym zgodnie z projektem
podtgczenie ptaskownika do ztgcza kablowego , rozdzielnicy AKPIiA , agregatu
prgdotwdérczego stacjonarnego , stupa oswietleniowego , potgczenie ptaskownika
z ogrodzeniem przepompowni, wprowadzenie bednarki do komory armatury wraz
z rozprowadzeniem ptaskownika po obwodzie na uchwytach , wyprowadzenie
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bednarki na bocznej Scianie fundamentu rozdzielnicy AKPIA do uziemiania
przewoznego agregatu prgdotworczego ,
- m - budowa instalacji uziemiajacej z ptaskownika ze stali nierdzewnej 25x4,

w tym zakup i transport materiatu na teren budowy , utozenie ptaskownika we
wczesniej przygotowanym wykopie trasowanym zgodnie z projektem
podtgczenie ptaskownika do rozdzielnicy AKPIA , szafki tgczeniowej ,
wprowadzenie ptaskownika ze stali nierdzewnej do zbiornika przepompowni wraz
z rozprowadzeniem ptaskownika po obwodzie =zbiornika na uchwytach
podtgczenie ptaskownika do stalowej konstrukcji mocujacej zurawik ,

- kpl.- przebudowa istniejagcego zlacza  kablowo-pomiarowego zgodnie
z projektem , w tym zakup i transport materiatu na teren budowy , wytgczenie spod
napiecia pola w ztgczu , zainstalowanie wytgcznika taryfowego o prgdzie
znamionowym 40 A na tablicy pomiarowej ,

- kpl.- budowa rozdzielnicy ztgcza kablowego, prefabrykacja na podstawie projektu,
montaz i podtgczenie rozdzielnicy , w tym zakup i transport materiatow , aparatow
i urzadzen, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy wraz z
wyposazeniem , montaz fundamentu betonowego we wczesniej przygotowanym
wykopie , montaz obudowy rozdzielnicy wraz z wyposazeniem do fundamentu ,
podtgczenie kabli i przewoddw |,

- kpl. - budowa rozdzielnicy AKPIA, prefabrykacja na podstawie projektu, montaz i
podtgczenie rozdzielnicy , w tym zakup i transport materiatbw , aparatdéw i
urzadzen, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy wraz z
wyposazeniem , montaz fundamentu betonowego we wczesniej przygotowanym
wykopie , montaz obudowy rozdzielnicy wraz z wyposazeniem do fundamentu ,
podtgczenie kabli i przewoddw |,

- kpl. - budowa rozdzielnicy posredniej ( szafki tgczeniowej ) RP, prefabrykacja na
podstawie projektu, montaz i podtgczenie rozdzielnicy , w tym zakup [
transport materiatdw, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy
wraz z wyposazeniem , montaz fundamentu we wczesniej przygotowanym
wykopie , montaz obudowy rozdzielnicy wraz z wyposazeniem do fundamentu ,
podtgczenie kabli i przewoddw |,

- kpl.— dostawa i montaz agregatu pragdotwoérczego stacjonarnego , podtgczenie kabli i
przewodow ,

- m - budowa potgczen wyrbwnawczych z przewodu LgY zo o przekroju do 16 mm2 ,
w tym zakup i transport materiatu na teren budowy , montaz przewoddw LgY zo w
zbiorniku przepompowni i komorze armatury w celu potgczenia wszystkich
elementow metalowych zbiornikbw z instalacja uziemiajaca wykonang z
ptaskownikdw ocynkowanych i ze stali nierdzewnej 25x4 , na rurociggach
stosowa¢ opaski uziemiajgce ze stali nierdzewnej , potgczenia srubowe
zabezpieczone przed korozjg wazeling techniczng ,

- m - budowa rury ostonowej DVK/DVR o $rednicy do 110mm, w tym zakup
i transport materiatu na teren budowy , wytyczenie geodezyjne lokalizacji rur
oslonowych , utozenie rur ostonowych we wczesniej wykonanym wykopie ,
zabezpieczenie systemowe wodoszczelne i mutoszczelne kohcdw rur ostonowych
po przeciggnieciu kabli i przewoddw , wykonanie uszzcelnien systemowych w
miejscach przej$¢ rur oslonowych przez $Sciany zbiornika przepompowni
zbiornika komory zasuw ,

- m - budowa kabla YKY 3x2,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie , w tym zakup i
transport na teren budowy materiatow : kabla YKY 3x2.5 mm2 , folii ochronnej
koloru niebieskiego , oznacznikéw , koncowek kablowych, utozenie kabla we
wczesniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie wykopie , podtgczenie kabli
do rozdzielnicy AKPIiA , tabliczki bezpiecznikowej stupa oswietleniowego |,
rozdzielnicy agregatu prgdotwoérczego stacjonarnego, utozenie folii na wczesniej
przygotowanej obsypce kabla,

- m - budowa kabla OW 4x4.0 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i
transport na teren budowy materiatow : kabla OW 4x4.0 mm2, folii ochronnej
koloru niebieskiego , oznacznikéw , koncéwek kablowych, , przecigganie kabli
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2x0OW 4x4.0 mm2 w rurze ostonowej 0o srednicy 110 mm , podtgczenie kabli do
rozdzielnic AKPiA i posredniej ( szafki tgczeniowej ) , utozenie folii na wczesniej
przygotowanej obsypce rury ostonowej ,

- m - budowa kabla JZ 500 16x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i
transport na teren budowy materiatow : kabla JZ 500 16x1 mm2, oznacznikéw ,
koncowek kablowych, , przecigganie kabla w rurze ostonowej o srednicy 110
mm , podigczenie kabla do rozdzielnic AKPIA i posredniej ( szafki tgczeniowej ) ,

- m - budowa kabla LiYCY 3x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i
transport na teren budowy materiatow : kabla LiYCY 3x1 mm2, , oznacznikow ,
koncowek kablowych, , przecigganie kabla w rurze ostonowej o Srednicy 110
mm , podtgczenie kabla do rozdzielnic AKPIA i posredniej ( szafki taczeniowej ) ,

- m - budowa kabla TRONIC-CY 3x1,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym
zakup i transport na teren budowy materiatow : kabla TRONIC-CY 3x1.,5
mm2, folii ochronnej koloru pomaranczowego , oznacznikdw , koncowek
kablowych, , przecigganie kabli ~ 2xTRONIC-CY 3x1,5 mm2 w rurze ostonowe;j
o S$rednicy 110 mm , podigczenie kabli do rozdzielnicy AKPIA i do gtowicy
pomiarowej przeptywomierza w komorze armatury ) , utozenie folii na wczeséniej
przygotowanej obsypce rury ostonowe;j ,

- kpl. - wytgczniki ptywakowe- montaz i podtgczenie , w tym zakup i transport na teren
budowy wytgcznikédw ptywakowych z zintegrowanymi fabrycznie przewodami
diugosci 10 m kazdy , montaz wylgcznikbw ptywakowych w zbiorniku
przepompowni , przecigganie przewodéw w rurze ostonowej o srednicy 75 mm ,
podtgczenie przewoddédw do listwy kablowej rozdzielnicy posredniej ( szafki
taczeniowej ) ,

- kpl. - sonda hydrostatyczna poziomu sciekdw — montaz i podtgczenie, w tym zakup i
transport na teren budowy sondy hydrostatyczne;j
z zintegrowanym fabrycznie przewodem dtugosci 10 m , montaz sondy
hydrostatycznej w zbiorniku przepompowni w rurze ostonowe; PVC
110x3.2 mm, przecigganie przewodu w rurze ostonowej o srednicy 75 mm
podtgczenie przewodu do listwy kablowej rozdzielnicy posredniej ( szafki
taczeniowej ) ,

- kpl. - czujnik kontaktronowy — montaz i podtgczenie, w tym zakup i transport na teren
budowy czujnikdw kontaktronowych z zintegrowanymi fabrycznie przewodami
dtugosci 10 m kazdy , montaz czujnikdw do pokryw | korpuséw wtazu
zbiornika przepompowni i komory armatury , montaz czujnikbw do obudowy ,
skrzydet drzwiowych agregatu prgdotwdrczego przecigganie przewoddéw w rurze

ostonowej o $rednicy 75 mm i 0 $rednicy 110 mm , poditgczenie
przewodu czujnika kontaktronowego otwarcia wtazu zbiornika przepompowni do
listwy kablowej rozdzielnicy posredniej ( szafki tgczeniowej ) , podigczenie

przewodu czujnika kontaktronowego otwarcia wtazu komory armatury  do listwy
kablowej rozdzielnicy AKPiA ,podigczenie przewodu czujnika kontaktronowego do
listwy kablowej rozdzielnicy agregatu pradotworczego

- kpl. - stup osdwietleniowy wys. 5 m, fundament, wysiegnik , oprawa o$wietleniowa:
montaz i podtgczenie , w tym zakup i transport materiatow , montaz fundamentu
prefabrykowanego stupa we wczesniej przygotowanym wykopie , posadowienie
stupa stalowego na fundamencie zelbetowym , montaz wysiegnika na stupie , wcigganiem
przewodow izolowanych jednozytowych w stupie od tabliczki bezpiecznikowej do
oprawy, montaz oprawy na wysiegniku , podtgczenie kabli i przewoddw ,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji izolacji kabli i
przewodow, obejmujace wykonanie pomiarow miernikiem rezystancji kabli i
przewodow energetycznych, kabli i przewodow sterowniczych , sporzadzenie
protokotu ,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elekirycznej: pomiary rezystancji uziemien, w
tym wykonanie miernikiem pomiaréw rezystancji poszczegdlnych obwodow
instalacji uziemiajacej : zbiornika przepompowni i zurawika wraz z szafkg
tgczeniowg , zbiornika komory armatury , stupa oswietleniowego , ogrodzenia ,
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agregatu prgdotwérczego , ztgcze kablowe — rozdzielnica AKPIA , sporzadzenie
protokotu ,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary potaczen
wyrownawczych, w tym pomiary ciggtosci potgczen  wyréwnawczych
w zbiorniku przepompowni i komorze armatury, sporzgdzenie protokotu,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary skutecznosci
samoczynnego wytgczenia napiecia zasilajgcego, w tym wykonanie pomiaréw
impedancji petli zwarciowych miernikiem i poréwnanie wynikow z obliczonymi
wartosciami , sporzadzenie protokotu ,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary wytgcznikbw réznicowo-
pradowych RCD, w tym sprawdzanie dziatania wytgcznikow przyciskiem ( test ) ,
sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodéw L, N, PE , pomiar czasu
wytgczania wytgcznikow , pomiar pradu wytgczania, sporzgdzenie protokotu ,

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary natezenia oswietlenia
podstawowego, w tym wykonane luksomierzem w warunkach eksploatacyjnych po
zapadnieciu zmroku przy znamionowym napieciu zasilajgcym , punkt pomiarowy
wiaz zbiornika przepompowni , minimalna wartos¢ natezenia oswietlenia 10 Ix ,
sporzadzenie protokotu,

- kpl. — pomiary pomontazowe rozdzielnic : ztgcza kablowego, AKPIA i posredniej (
szafki tgczeniowej ) , w tym sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczenh
obwoddw, rozmieszczenia i umocownia urzgdzen , aparatow , sprzetu i osprzetu ,
dokrecenie stykéw, sprawdzenie izolacji szyn PE i N , sprawdzenie ciggtosci zyt i
przewodow , sporzadzenie protokotu ,

- kpl. — badania pomontazowe ( odbiorcze ) agregatu padotwérczego w tym
sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen obwodéw, dokrecenie stykow,
sprawdzenie ciggtosci zyt i przewoddw , pomiary napiecia i natezenia pradu
podczas pracy agregatu , sporzadzenie protokotu ,

- kpl. - rozruch przepompowni w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIA , w tym
sprawdzenie w warunkach roboczych prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
obwoddw , urzgdzen instalacji elektrycznych i AKPiA miedzy innymi :sprawdzenie
napedéw pomp , pracy sondy hydrostatycznej pomiaru poziomu Sciekéw ,
wytacznikéw ptywakowych , uktadu sterowania pracg pomp, uktadu recznego i
automatycznego wigczania oswietlenia zewnetrznego , instalacji antywtamaniowej
, Sprawdzenie zasilania awaryjnego z agregatu prgdotwdrczego , usuniecie
ewentualnych usterek , sporzadzenie protokotu .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnoscé
Z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji
- wykonanie wykopéw ( SST-04 )
Odbiér czesciowy robdt nastgpi na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru wraz z
dostarczeniem niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie prac
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- szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete z akceptacja , za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg ”

- protokoty pomiarowe kabli , protokoty rezystancji izolacji

- protokoty zdawczo-odbiorcze z zajecia terenu , na ktérym byty prowadzone roboty

- w przypadku prowadzenia robét w zblizeniu lub na skrzyzowaniu
z uzbrojeniem technicznym terenu takim jak : rurociggi nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw technicznych ( bez uwag ) spisane z Przedstawicielami gestoréw sieci.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych i AKPIA przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznych i AKPIA .

Wyniki badanh nalezy ujg¢ w protokole odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzedziowe do zainstalowanych urzgdzen.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w
ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét instalacji elektrycznych i AKPIA  moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych
i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji elektrycznych i AKPiA

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup wszelkich materiatbw w tym urzadzen , aparatéw , prefabrykatdéw instalaciji
elektrycznych i AKPiA wraz z transportem ,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robét ziemnych (SST-04 ) ,

- roboty montazowe zgodnie z projektem i SST ,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- badania , pomiary i rozruch instalacji elektrycznych i AKPIiA  wynikajgce
z dokumentacji technicznej, SST, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub
uzgodnien z Inwestorem,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci i odpadéw materiatbw wbudowanych i z demontazu
i wywiezienie do koncesjonowanego zaktadu utylizaciji ,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
127



Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 61010-1:2011

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce elektrycznych przyrzgddéw pomiarowych,
automatyki i urzagdzen laboratoryjnych -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60529 : 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2015-03

Przygotowanie dokumentéw uzywanych w elektrotechnice -- Cze$¢ 1: Podstawowe
zasady

PN-EN 60770-2:2011

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemystowymi. Czes¢ 2: Metody badan i procedury

PN-EN 60423 : 2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Srednice zewnetrzne rur
instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61573 : 2003 (U)

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

PN-EN 61131-2 : 2008

Sterowniki programowalne. Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczace sprzetu
PN-EN 61131-3 : 2013-10

Sterowniki programowalne. Czes¢ 3: Jezyki programowania

PN-EN 61131-5: 2002

Sterowniki programowalne. Czes¢ 5: Komunikacja

PN-EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-6:2013-03

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 6: Systemy przewoddw szynowych
PN-EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 61439-4:2013-06

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawow
przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych
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PN-EN 62208:2011
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

10.2. Inne dokumenty, instrukcje przepisy Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢
V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- Katalogi materiatowe i katalogi producentéw

- Techniczne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych [
montazowych, czes¢ V - Instalacje elektryczne. Przepisy Budowy Urzadzenh
Elektrycznych.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08

FUNDAMENT ZELBETOWY AGREGATU PRADOTWORCZEGO WRAZ

Z WIATA
(kod CPV 452623107 , 45262311-4 , 45223100-7 )

Rumia 2019
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg fundamentu zelbetowego pod agregat
pragdotworczy stacjonarny i montazem  wiaty agregatu w ramach przebudowy
przepompowni sciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu :

- wykonanie fundamentu zelbetowego pod agregat prgdotworczy stacjonarny i wiate
agregatu w tym zbrojenie , szalowanie i betonowanie fundamentu ,

- dostawe i montaz wiaty agregatu prgdotwdérczego stacjonarnego na fundamencie
zelbetowym

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materiatdw,

sposobu wykonania fundamentu zelbetowego , wiaty agregatu oraz ich odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i definiciami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.4.

Podtoze - grunt rodzimy , nasypowy zageszczony, stanowigce podstawe pod
fundament agregatu prgdotworczego i wiaty

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu majgca za zadane uzyskanie
prawidtowej , rownej powierzchni pod fundament zelbetowy
Beton - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m3 wykonany z cementu , wody , kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania | odmrazania probek betonowych
Stal zbrojeniowa - prety o przekroju kotowym zebrowane stosowane do zbrojenia
konstrukcji zelbetowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu fundamentu zelbetowego sg :

211 Elementy deskowania konstrukcji zelbetowej fundamentu agregatu
pradotworczego i wiaty
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Nalezy stosowac :

- ptyty ze sklejki czarnej wodoodporne;j

- drewno iglaste tartaczne do roboét ciesielskich

- tarcice iglastg do robét ciesielskich

- tarcice iglastg do drobnych elementow jak kliny , klocki itp.

- gwozdzie

- Sruby , wkrety do drewna i podktadki do srub

- ptyty pilSniowe z drewna

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw pod warunkiem uzyskania
zgody Inspektora nadzoru.

2.1.2. Beton

Beton do wykonania fundamentu zelbetowego winien spetniaC nastepujace
wymagania:

- nasigklwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN  206-1:2003,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy lub rowny 0,5.

Skitad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrnia betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przykruszywie
grubym do 16mm.

Do wylewania fundamentu zelbetowego agregatu prgdotwérczego i wiaty zastosowac
beton C 30/37 mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XA1, XC4, XF4.

2.1.3. Geowtoknina warstwa poslizgowa i izolacyjna

Zastosowa¢  bezposrednio pod  fundamentem = Zzelbetowym = geowtdknine
polipropylenowg jako geosyntetyk nietkany , odporng na dziatanie alkaliéw, o]
nastepujacych parametrach technicznych : gramatura 450+550 g/m? , wytrzymato$é na
rozcigganie wzdtuz pasma = 20 kN/m , wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma 2
20 kN/m , grubos¢ = 2 mm , wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny
geowtokniny = 45 I/m?s .

2.1.4. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke grubosci warstwy 20 cm pod fundament zelbetowy zageszczony
Is =1.0 . Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych
5 %. Warstwa podsypkowa z zageszczonego piasku bedzie petni¢ funkcje amortyzaciji
drgan zwiazanych z pracg agregatu prgdotwérczego .

2.1.5. Pospotka o uziarnieniu 0/31.5 mm
Pospdtka o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 30 cm zageszczona do

wskaznika zageszczenia Is= 1.0 .
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2.1.6. Geotkanina separacyjna ( rozdzielajaca )

Geotkanina separacyjna polipropylenowa utozona na styku posp6tki o uziarnieniu 0/31.5
mm i pospdtki nienormowanej winna posiada¢ nastepujace parametry techniczne :
wytrzymalos¢ na rozcigganie co najmniej wzdluz pasma 15 kN/m , wszerz pasma 15
kN/m , umowny wymiar poréw 290 um .

2.1.7. Pospo6tka nienormowana
Pospétka nienormowana i grubosci warstwy 20 cm zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 .

2.1.8. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia fundamentu Zzelbetowego agregatu pradotwérczego i wiaty nalezy
stosowac prety okrggte zebrowane d=12mm ,d=10mm .

Zbrojenie ze stali o parametrach : granica plastycznosci fyk=500MPa , wytrzymatosé
stali na rozcigganie ft=550 MPa, klasa stali B np. stal BSt500S . Powierzchnia pretow
powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i naderwan . Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe , rozwarstwienia , pekniecia gotym okiem .

2.1.9. Izolacja bitumem powierzchni betonowych fundamentu zelbetowego

Zewnetrzne powierzchnie betonowe fundamentu od strony gruntu winny byc¢
zaizolowane bitumem np. 2x abizol R+P spetniajace wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno .

2.1.10. Impreganacja powierzchni betonowej fundamentu

Zastosowac srodek wzmacniajacy powierzchnie betonowa np. litorin lub ~ robwnowazny
, zabepieczajacy przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi | zaolejeniem .

2.1.11. Styrodur

Nalezy zastosowa¢ w ptaszczyznie pionowej , jako element tlumigcy drgania
wynikajgce z pracy agregatu prgdotworczego , ptyty styroduru XPS o grubosci 60 mm
i wysokosci 500 mm .

2.2 Wiata agregatu pragdotwérczego

Nalezy zastosowaé prefabrykowang , systemowg , skrecang , fabrycznie gotowg
do montazu , 1 stanowiskowg wiate ( typu garazowego ) wolnostojgcg , z dachem
tukowym dwuspadowym o wymiarach w rzucie dtugos¢ — 340 cm , szeroko$¢ 230 cm .
Wysokos¢ wiaty winna wynosi¢ h= 200 cm. Konstrukcja stalowa wykonana z
grubosciennych profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokata ze stali weglowe;j .
Wszystkie elementy stalowe wiaty winny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowane
proszkowo metodg elektrostatyczng w kolorze ogrodzenia , kolor zielony RAL 6005 .
Wiata wsparta na czterech stupkach nosnych wyposazonych w stopy montazowe
celem zakotwienia do zaprojektowanego fundamentu Zzelbetowego. Zakotwienie stép
montazowych stupkédw nosnych wiaty do projektowanego fundamentu zelbetowego
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wiaty stosujgc kotwy wklejane chemicznie o
dtugosci , Srednicy i rozstawie podanych przez producenta. Pokrycie dachu wykonane
z poliweglanu komorowego grubosci 10 mm wraz z kompletem elementéw
zabezpieczajgcych i mocujgcych , z petnym orynnowaniem .

2.2.1. Zaprawa montazowa pod stupki nosne wiaty

Jako podlewke minimum 2cm grubosci pod stupki no$ne wiaty zastosowac zaprawe
montazowg szybko twardniejacg bezskurczowg , wodo- | mrozoodporng o0 wysokiej
wytrzymato$ci na Sciskanie po 24 godz. = 35 MPa, po 28 dniach = 70 MPa np. ceresit
CX 15 lub rébwnowazny.
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3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :
3.2.1. Zuraw samochodowy 4 t

3.2.2. Pita mechaniczna z tarczg do konstrukcji zelbetowych

3.2.3. Gietarki , prosciarki , spawarki

3.2.4. Pojemniki lub pompy do podawania mieszanki betonowej

3.2.5. Narzedzia do recznego uktadania mieszanki betonowej ( lopaty , taczki
poziomice )

3.2.6 Wibratory do zageszczania betonu powierzchniowe i pograzalne z butawami
3.2.7. Koparka

3.2.8. Samocho6d samowytadowczy

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki"). Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

4.3. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych.

4.4. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej fundamentu agregatu prgdotwérczego
zastosowaé wibratory pograzalne z butawami.

4.5. Piasek i pospodtka przewozone moga by¢ na miejsce wbudowania dowolnymi
$rodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos¢ ich wtasnosci podczas transportu oraz
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

4.6. Drewno i elementy deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem .

4.7. Stal zbrojeniowa winna by¢é przewozona odpowiednimi srodkami transportu w
sposbéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego .

4.8. Prefabrykowana wiata winna by¢ przewozona srodkami transportu kotowego
zgodnie z zaleceniami producenta , elementy stalowe wiaty zabezpieczone przed
niepozgdanym przesunieciem, poszycie zadaszenia wiaty z ptyt poliweglanowych nie
stykajgce sie konstrukcjg stalowg w czasie transportowania .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 5 .

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.
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5.2.2. Czyszczenie pretdw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielkos$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretédw nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje PN-
EN 1994-2:2010 Eurokod 4- Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych . Na
zimno i na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm .
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw montazowych powinna spetnia¢é warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowaé¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie  rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej: 0.04 m dla pretéow gtéwnych .
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosc¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretédw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym . Drut wigzatkowy,
wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéow o srednicy do 12 mm .

5.4. Roboty betoniarskie
5.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposOb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowosc¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan itp.,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny
prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania,
warstw izolacyjnych, itp.,
- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN
206+A1: 2016-12 Beton — wymagania , witasciwosci , produkcja i zgodnosé .
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w

wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w SST

wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie

wagowo z doktadnoscia - 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane

CO najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej

raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang

ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2

minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢é pojemniki o

konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia

ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy
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mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st.C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody  z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12godz. od
zakonhczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe ).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebieh

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.4.6. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywofane parciem swiezej

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikbw oraz powinna

uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosgé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

- wykazywac odpornosé na deformacje pod wplywem warunkow
atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$é

desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust [

pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na piéro i wpust, nalezy

uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng

uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek

i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Wiata agregatu prgdotwérczego

Montaz wiaty prefabrykowanej , systemowej , skrecanej 1 stanowiskowej
wolnostojgcej, z dachem tukowym dwuspadowym o konstrukcji stalowej , z
poszyciem dachu z poliweglanu komorowego grubosci 10 mm , wiaty o wymiarach
dtugos¢ - 340 cm , szerokos¢ 230 cm , wysokos¢ 200 cm wspartej na czterech
stupkach nosnych wyposazonych w stopy montazowe , posadowionej na fundamencie
agregatu pragdotwdrczego stacjonarnego nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
montazowa producenta wiaty lub zleci¢ montaz ekipie producenta wiaty.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine” pkt. 6 .

6.2. Badanie kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Obowigzujg nastepujgce wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczac 25%
ogélnej ich liczby na tym precie,

— rbznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢é +0,5 cm,

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton
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— wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ .Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
EN 206+A1: 2016-12 Beton — wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ . Probki
trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:
2016-12 Beton — wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ .

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z  konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmnigj
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton — wymagania , wtasciwosci , produkcja i
zgodnos¢ .

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.4. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
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6.5.Kontrola montazu wiaty agregatu pradotworczego

Kontrola winna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania  wiaty
z dostarczong przez producenta instrukcjg lub projektem szczegétowym montazu wiaty
w tym sprawdzenie kompletnosci wszystkich elementow sktadowych zamoéwionej wiaty
, Sposobu posadowienia stupkédw nosnych wiaty na fundamencie zelbetowym ,
prawidtowej prefabrykacji , scalania wiaty na budowie .

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 7 .

7.2. Szczegb6towe zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru robot jest :

- 1 kpl. obejmujgcy wykonanie fundamentu zelbetowego agregatu pradotwérczego

w tym przygotowanie podtoza , szalunkéw , wykonanie zbrojenia, betonowanie
konstrukcji , pielegnacja betonu , rozdeskowanie

- 1 kpl. dostawa i montaz wiaty agregatu pradotworczego

8. Odbiér roboét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt. 8 .

8.2. Odbiér wykonanych robét odtworzeniowych obejmuje :

- odbidr robét ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbidr ostateczny ( koncowy ) obejmujagcy wszystkie elementy ujete w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej

- odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robé6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robédt
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentu zelbetowego agregatu
- wykonanie fundamentu zelbetowego agregatu pradotwoérczego

- dostawa i montaz na budowie wiaty agregatu prgdotwérczego

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
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1. PN-EN 196-1:2016-07

Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2013-11

Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2016-12

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:2019-01

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2012

Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

Czes¢ 1: Metody pobierania prébek.

8. PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

Czesc¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

Czes¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw

Czesc¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 12620+A1: 2010

Kruszywa do betonu.

14. PN-EN 934-2+A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania, zgodnos¢ , oznakowanie i etykietowanie
15.PN-EN 480-1: 2014-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

16. PN-EN 480-2:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

17. PN-EN 480-4:2008)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 4: Oznaczanie iloSci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie
z mieszanki betonowej.

18. PN-EN 480-5:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej

19. PN-EN 480-6:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 6: Analiza w podczerwieni.

20. PN-EN 480-8:2012

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan.

Czesc¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
21. PN-EN 480-10:2011

142



Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czesc¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
22. PN-EN 480-12:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

23. PN-EN 1008-:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

24. PN-EN 206+A1:2016-12

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

25. PN-EN 12504-1:2019-08

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Probki rdzeniowe - Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2013-03

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc 2:

Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3:

Oznaczanie sity wyrywajgce;j.

28. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu - Czes¢ 4:

Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

29. PN-EN 1994-1-1:2008

Eurokod 4 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych branzy
drogowej , sanitarnej , elektrycznej i AKPIiA, konstrukcyjno-budowlanej w
zwigzku z przebudowg przepompowni Sciekow Letnicka , ul. Letnicka 1A w
Gdansku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu :

- dla branzy drogowej , rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzonej
przepompowni s$ciekbw wraz z zatadunkiem , wywozem i utylizacjg
materiatdw z rozbiorki nie nadajgcych sie do powtérnego wbudowania ,

- dla branzy sanitarnej , demontaz istniejgcego rurociggu kanalizaciji

sanitarnej DN 200 mm wraz z ksztattkami , skucie spocznika w
studni Stist. DN 1200 mm , demontaz wyposazenia technologicznego w
istniejgcym zbiorniku przepompowni i nadbudowie z ptyt warstwowych

, demontaz pokrywy zbiornika przepompowni $ciekbw wraz z zatadunkiem
, wywozem i utylizacjg materiatbw z demontazu nie nadajgcych sie do
powtérnego wbudowania,

- dla branzy elektrycznej i AKPIA , demontaz istniejgcego ztgcza kablowego ,
demontaz istniejgcych kabli elektroenergetycznych i AKPIA, demontaz
rozdzielnicy AKPiA , agregatu prgdotwérczego stacjonarnego , urzadzen
i aparatow elektrycznych zlokalizowanych w nadbudowie 2z piyt
warstwowych przepompowni $ciekéw , demontaz stupéw oswietleniowych
- 3kpl. , demontaz stupa z anteng do transmisji danych drogg radiowg
— 1 kpl . wraz z zatadunkiem , wywozem i utylizacjg materiatéw z
demontazu nie nadajacych sie do powtdérnego wbudowania.,

- dla branzy konstrukcyjno-budowlanej , rozbiérke istniejgcego stalowego
ogrodzenia przepompowni tgcznie z fundamentami stupéw ogrodzenia |,
rozbiérke istniejgcej nadbudowy przepompowni $Sciekbw z  piyt
warstwowych wraz z plytg fundamentowg zelbetowa wraz z zatadunkiem ,
wywozem i utylizacjag materiatbw z rozbiérki nie nadajgcych sie do
powtérnego wbudowania .
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt.

1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

W trakcie wykonywania rob6t wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy.

2. Materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Wykonawca robét rozbiérkowych i demontazowych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

3.2.1. Pita mechaniczna z tarczg do betonu

3.2.2. Mtot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub hydrauliczny na

bazie sprzetu ciezkiego

3.2.3. Koparka kolowa

3.2.4. Zuraw samochodowy 4-6 t
3.2.5. Samoch6d samowytadowczy 5-10 t

3.2.6. Narzedzia do recznego demontazu ( mitotki brukarskie, tomy,
uchwyt do kraweznikdw, pita reczna ).

3.2.7. Elektronarzedzia : wiertarki , mtoty do kucia

3.2.8. Pojazd specjalistyczny do wypompowywania $ciekow

3.2.9. Korki zaslepiajgce do rur kanalizacyjnych DN 200 mm

3.2.10. Palniki acetylenowo-tlenowe wraz z kompletem butli z gazami
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4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST
~YWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiat z rozbiorki i demontazu mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu . Nalezy zapewni¢ wszelkie srodki ostroznosci i bezpieczenstwa
osobom pracujgcym przy zatadunku , transporcie i wytadunku materiatdw
z rozbiorki i demontazu .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét robét podano w ST kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5 .

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robét wykona¢ zgodnie z zabezpieczeniem
wykopédw na czas rob6t oraz ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” stanowigce zatgczniki nr
1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robét
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe obiektow przeznaczonych do rozbidrki
i demontazu .

5.2.3. Roboty rozbiérkowe branza drogowa

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac¢ recznie za
pomocg toméw , kiloféw i topat zachowujgc ostroznos$¢ , aby nie uszkodzié¢
rozbieranych elementdéw . Elementy bedgce w dobrym stanie i nadajgce sie do
ponownego wbudowania odtozy¢ i zabezpieczy¢ na terenie budowy.

Ziemie urodzajng , zajmowanych na cele budowy , paséw zieleni nalezy ztozyé
na odktad w celu poézniejszego wykorzystania do odtwarzania nawierzchni
trawnikow.

Materiat z rozbiorki nawierzchni z prefabrykatow betonowych wraz
z podbudowg nie nadajgcy sie do powtérnego wbudowania nalezy wywiez¢
z terenu budowy do zaktadu utylizaciji.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe i demontazowe branza sanitarna

W studni istniejgcej Si1ist. DN 1200 mm nalezy skuc¢ kinete i spocznik
W  miejscu wigczenia istniejgcego rurociggu kanalizacji  sanitarnej
przeznaczonego do demontazu a nastepnie w otwartym wykopie na
odcinku S1 — Si1ist. zdemontowaé istniejgcy przewéd DN 200 mm
przepompowujgc naptywajgce $cieki . W miejscu zdemontowanego rurociggu
nalezy posadowi¢ studnie projektowana S1 DN 1200 mm oraz kanat
kamionkowy DN 200 mm o spadku w kierunku projektowanej studni S1.
Material z rozbidrki nalezy zutylizowac.
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W istniejagcym zbiorniku przepompowni przeznaczonym do wytgczenia
z eksploatacji oraz nadbudowie przepompowni z plyt warstwowych
przeznaczonej do demontazu nalezy zdemontowa¢ wyposazenie
technologiczne w tym : pompy zatapialne z kolanami stopowymi — 2 kpl. ,
orurowanie DN 100 mm ze stali nierdzewnej — 1 kpl. , zawory zwrotne DN 100
mm — 2 kpl., zasuwy odcinajgce DN 100 mm — 2 kpl., odpowietrzenie rurociggu
ttocznego — 1 kpl., drabine ztazowag aluminiowg — 1 kpl., prowadnice rurowe
ocynkowane — 2 Kkpl., ponadto umywalke z zaworem czerpalnym wraz
z instalacjg zasilajacg wodociggowg oraz instalacjg kanalizacyjng odptywowa
— 1 kpl. , przeptywowy podgrzewacz wody — 1 kpl. , grzejniki elektryczne — 2
kpl. , wentylatory wywiewne — 2 kpl. , zaluzje — czerpnie powietrza — 1 kpl.
oraz pokrywe zbiornika przepompowmni  w tym kraty pomostowe ( gretingi ) i
klapy  z laminatow poliestrowo-szklanych — 1 kpl.

Materiat z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi lub za jego zgodag
zutylizowac .

5.2.4. Roboty demontazowe branza elektryczna i AKPiA

Demontaz istniejgcych kabli elektroenergetycznych n.n. , zigcza kablowego
— 1 kpl., rozdzielnicy AKPiA — 1 kpl. , stupow o$wietleniowych 3 kpl. , stupa
z anteng do transmisji danych droga radlowa — 1 kpl. , pozostatych urzadzen
i aparatow elektrycznych nalezy wykonac¢ w stanie beznapieciowym .

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zdemontowa¢ oprawy
o$wietleniowe , konstrukcje stalowg stupow oswietleniowych , konstrukcje
stupa z anteng do transmisji danych drogg radiowg , obudowe szafy ztgcza
kablowego . Odkryte recznie w wykopie istniejgce kable , fundamenty
rozdzielnicy i stupéw oswietleniowych , stupa z anteng do transmisji danych
droga radiowg zdemontowac .

W nadbudowie przepompowni sciekow z ptyt warstwowych zdemontowac ,
nascienng szafe automatyki wraz z kompletnym wyposazeniem - 1 kpl. otaz
dodatkowe  wyposazenie nadbudowy : os$wietlenie  pomieszczenia
przepompowni — 1 kpl. , oswietlenie pomieszczenia agregatu — 1 kpl. , czujniki
otwarcia drzwi pomieszczenia przepompowni i agregatu — 2 kpl. .

Materiat z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi lub za jego zgodag
zutylizowac .

Zdemontowa¢ agregat pradotwérczy stacjonarny — 1 kpl. i przekazaé
inwestorowi .

5.2.5. Roboty demontazowe branza konstrukcyjno-budowlana
5.2.5.1.Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia przepompowni

Nalezy zdemontowaé przesta istniejacego ogrodzenia poprzez przeciecie
palnikiem acetylenowo-tlenowym ptaskownikdéw tgczacych przesta ze stupami.
Zdemontowa¢ z zawiasOw skrzydta bramy wjazdowej i furtki . Po odkopaniu
fundamentoéw stupdw przeset , bramowych i furtki nalezy wyciggna¢ z gruntu
stupy wraz z fundamentami betonowymi . Rokruszy¢ fundamenty stupow wraz
z wywozem do zaktadu utylizacyjnego gruzu betonowego z rozbidrki.

Elementy stalowe zdemontowanego ogrodzenia przekazac¢ inwestorowi we
wskazane miejsce lub za jego zgodg zutylizowac.
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5.2.5.2.Rozbiorka istniejgcej nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych

Prace demontazowe dachu , Scian , konstrukcji stalowej , ptyty fundamentowe;j
zelbetowej istniejgcej nadbudowy z pityt warstwowych wykonac
po przeprowadzeniu wczesniej demontazy nadbudowy przepompowni
w zakresie branzy sanitarnej , elektrycznej i AKPIA.

Prace demontazowe wykonywa¢ z zachowaniem  obowigzujgcych
przepisébw BHP i p.poz. z wykorzystaniem drobnego sprzetu mechanicznego
i recznego . Do wykonywania prac na wysokos$ci nalezy uzywac rusztowan.
Kolejnos¢ wykonywania demontazu : pota¢ dachowa , $ciany z piyt
warstwowych wraz ze stolarkg PVC , konstrukcja nosna stalowa , ptyta
fundamentowa Zzelbetowa. Do rozkruszenia ptyty zelbetowej zastosowac np.
mtot pneumatyczny zasilany sprezarkg spalinowg . Gruz betonowy wywiezé
do zaktadu utylizacyjnego .

Materiat z demontazu nadbudowy z ptyt warstwowych przekazac¢ inwestorowi
lub za jego zgoda zutylizowac.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 6 .

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych i demontazowych polega na wizualnej
ocenie zakresu wykonanych robdt rozbiorkowych i demontazowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw , urzgdzen przewidzianych
do powt6rnego wykorzystania .

7. Przedmiar i obmiar roboét
7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 7 .
7.2. Szczegb6towe zasady obmiarowania
Jednostkg obmiaru robét jest :
Branza drogowa :
- 1 m rozebranego kraweznika betonowego,
- 1 m2 rozebranej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg oraz
utylizacja materiatu z rozbiérki ,
- 1 m2 rozebranej nawierzchni pasa zieleni
Branza sanitarna :
- mb demontazu istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej wraz
z ksztaltkami ,

- szt. skucie spocznika i wykonanie kinety w studni S1ist. DN 1200 mm
- kpl. demontaz wyposazenia technologicznego w istniejgcym zbiorniku
przepompowni sciekow wraz z pokrywg zbiornika oraz wyposazenia
sanitarnego nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych ,
Branza elektryczna i AKPiA :

- m - demontaz kabla elektroenergetycznego n.n. 0.4 kV o przekroju zyt do
16 mm2 po wczesniejszym odkryciu recznym kabla w wykopie , w tym
demontaz folii ochronnej , demontaz kabla elektroenergetycznego w
stanie beznapieciowym , utylizacja materiatéw z rozbiérki , ,

- kpl. - demontaz istniejgcej rozdzielnicy AKPiA , w tym demontaz w stanie
beznapieciowym obudowy rozdzielnicy AKPiA wraz z wyposazeniem,
przekazanie inwestorowi materiatow , aparatdéw i urzgdzen nadajgcych sie
do dalszego uzytku , wywiezienie do zakfadu utylizacyjnego pozostatych
materiatbw z demontazu .
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- kpl. — demontaz istniejgcego ztgcza kablowego w tym demontaz w stanie
beznapieciowym obudowy rozdzielnicy wraz z wyposazeniem,
przekazanie inwestorowi materiatow , aparatow i urzgdzen nadajgcych sie
do dalszego uzytku , wywiezienie do zakfadu utylizacyjnego pozostatych
materiatbw z demontazu .

- kpl. - demontaz istniejgcego stupa z anteng do transmisji danych drogg
radiowg z fundamentem , w tym demontaz w stanie beznapieciowym
anteny , konstrukcji stalowej stupa, rozbidéka fundamentu betonowego
stupa we wczesniej przygotowanym wykopie , przekazanie inwestorowi
materiatéw i urzgdzen z demontazu nadajgcych sie do dalszego uzytku ,
wywiezienie do zakladu utylizacyjnego pozostatych  materiatdw
z demontazu ,

- kpl. - demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego z fundamentem i oprawg
o$wietleniowg, w tym demontaz w stanie beznapieciowym oprawy
o$wietleniowej , konstrukcji stalowej stupa , rozbidka fundamentu
betonowego stupa we wczesniej przygotowanym wykopie , przekazanie
inwestorowi materiatdw i urzadzen z demontazu nadajgcych sie
do dalszego uzytku , wywiezienie do zakfadu utylizacyjnego pozostatych
materiatbw z demontazu ,

- kpl. - demontaz agregatu pradotwérczego stacjonarnego w stanie
beznapieciowym i przekazanie urzadzenia inwestorowi ,
- kpl. - demontaz dodatkowego wyposazenia nadbudowy : oswietlenie

pomieszczenia przepompowni, oswietlenie pomieszczenia agregatu
czujniki otwarcia drzwi pomieszczenia przepompowni i agregatu ,
Branza konstrukcyjno-budowlana :

Ogrodzenie :

- 1.0 kpl. - rozebranie istniejgcego ogrodzenia ze ztozeniem materiatu z
demontazu we wskazanym przez inspektora miejscu oraz utylizacjg gruzu
betonowego z rozbidrki fundamentéw stupéw ogrodzenia

Nadbudowa przepompowni sciekéw z plyt warstwowych :

- 1.0 kpl. — demontaz istniejgcej nadbudowy z ptyt warstwowych w tym : potaci
dachowej , scian z ptyt warstwowych i stolarki drzwiowej PVC, samonosne;j
konstrukcji stalowej wraz z rozbiérkg ptyty fundamentowej zelbetowej ,
z utylizacjg gruzu betonowego z rozbiorki , utylizacjg materiatéw
z demontazu nie nadajgcych sie do powtdérnego zastosowania
przekazanie inwestorowi materiatbw z demontazu nadajgcych sie
do wbudowania . .

Okreslone powyzej jednostki obmiaru rob6t rozbiérkowych i demontazowych

wymienionych branz uwzgledniajg koszty wywiezienia i utylizacji materiatéw

z rozbiérki lub demontazu , w przypadku skupu metali koniecznosé zwrotnego

obcigzenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiatbw z demontazu

nadajgcych sie do dalszego uzytku .

8. Odbior robot

8.1. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w/w ST kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 8 .

8.2. Odbiér wykonanych robét rozbiérkowych i demontazowych obejmuije :

- odbior robot na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny
wykonania prac

- odbiér czesciowy

- odbidr ostateczny ( koncowy ) obejmujgcy wszystkie elementy ujete w
szczego6towej specyfikacji technicznej
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9 .

Rozliczenie robdt rozbiérkowych i demontazowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robét rozbiérkowych i demontazowych stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- rozbidrke i demontaz przewidzianych do tego obiektow

- zatadunek , transport i utylizacje materiatow z rozbiérki nie nadajgcych sie do

powtérnego zastosowania

- przekazanie inwestorowi materiatéw z rozbiérki i demontazu nadajacych sie

do powtérnego zastosowania ,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. - w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
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