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BETONOWANIE PODWODﬁE

PRZEKROJ POPRZECZNY WARSTW ZASYPKI WYKOPU
POD RUROCIAGI DN/OD 110 MM, DN/OD 63 MM
UKEADANE W GRUNCIE SLABONOSNYM ,

W WARSTWIE TORFU

DOLNY POZIOM KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
LUB DOLNY POZIOM WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ PASA ZIELENI

GRUNT ISTNIEJACY

PIASEK , WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is=1.00

METALOWE SZPILKI Z GLADKIEJ STALI ZBROJENIOWEJ D=6 MM
OBSYPKI , WROZSTAWIE CO 1.0 M

H zmienne

30

ON/Op

50

PE 100 RC DWUWARSTWOWA

DN/OD 110x6.6 MM , SDR 17

SCIANY WYKOPU PIONOWE Z UMOCNIENIEM _SZALUNKAMI

SYSTEMOWYMI O WYTRZYMALOSCI ELEMENTOW SCIAN , PLYT
MINIMUM 50 KN/m2

GEOTKANINA SEPARACYJNA WOKOE PODSYPKI , OBSYPKI , ZASYPKI
WSTEPNEJ Z POSPOLKI, GORNA ZAKEADKA PASOW GEOTKANINY
SZEROKOSCI 0.40 M

RURA PRZEWODOWA DN/OD 110 MM , 63 MM

POSPOLKA O GRANULACJI 0§31.5 MM JAKO PODSYPKA . OBSYPKA

| ZASYPKA WSTEPNA RUROCIAGU , WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is=1.0

L GRUNT ISTNIEJACY SEABONOSNY( TORF.

UWAGA

NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW TrOCZNYCH POMIEDZY ZBIORNIKIEM

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | ZBIORNIKIEM KOMORY ARMATURY PRZY ZMIANIE
KIERUNKOW ULOZENIA RUROCIAGOW KAT 45 STOPNI NALEZY WYKORZYSTAC
NATURALNY PROMIEN GIECIA RURY POLIETYLENOWEJ PE 100 RC DN/OD

110 x 6.6 MM
INTERCOR Marek Najdowski FAZA PROJEKTU:
84-230 RUMIA, UL. 1 MAJA 3 J P.W.
MESTOR: GDANSKA INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP.Z 0.0. BRANZA:
80-122 GDANSK , UL. KARTUSKA 201 SANITARNA
ERAPNRZA W%Z;TRM PODPIS . NAZWA INWESTYCJI DATA:
MGR. N2 MAREK NAJDOWSKI /\/a/ Przebudowa przepompowni $ciekéw MARZEC
1F% PONDOPWES? 4—1 Letnicka ul. Letnicka1A w Gdarnsku , e
dz.nr11/1 ,11 /2 obreb nr 059 SKALA:
1:100/100
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SANITARNEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 4






