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UWAGA

NA TRASIE PROJEKTOWANEGO KANALU SPUSTOWEGO POMIEDZY ZBIORNIKIEM
PRZEPOMPOWNI SCIEKGW | ZBIORNIKIEM KOMORY ARMATURY PRZY ZMIANIE

KIERUNKOW ULOZENIA RUROCIAGU KAT 45 STOPNI NALEZY WYKORZYSTAC
NATURALNY PROMIEN GIECIA RURY POLIETYLENOWEJ PE 100 RC DN/OD

110 x 6.6 MM
INTERCOR Marek Najdowski FAZA PROJEKTU:
84-230 RUMIA, UL. 1 MAJA 3 P.B.
MESTOR: GDANSKA INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP.Z 0.0. BRANZA:
80-122 GDANSK , UL. KARTUSKA 201 SANITARNA
ERAPNRZA W%%RM PODPIS ‘ NAZWA INWESTYCJI DATA:
MGR. INZ. MAREK NAJDOWSKI a/ Przebudowa przepompowni Sciekow MARZEC
LPR. POMI7ORWOSIT #— Letnicka ul. Letnicka1A w Gdansku , 2
dz.nr11/1 ,11 /2 obreb nr 059 SKALA:
1:100/100
PROFILE KANALU SPUSTOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ -
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ZWPUSTEM DO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI






