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Il OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekdédw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
przepompowni $ciekow Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku po
robotach sieciowych , dz. 11/1 obreb nr 059.

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca

dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy
nawierzchni utwardzonych na terenie przepompowni $ciekédw po robotach
sieciowych.

Zakres opracowania obejmuje rozbibérke istniejgcych utwardzonych nawierzchni
drogowych na terenie przepompowni sciekdw oraz wykonanie nowej nawierzchni
utwardzonej na terenie przepompowni . Szczegbtowy zakres prac podano w

punkcie dotyczagcym rozwigzan projektowych opracowania.
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1.3 Obszar oddziatywania rob6t drogowych

Obszar oddziatywania robo6t drogowych zawarty jest w granicach dziatek nr 11/1
obreb nr 059.

2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie zatozen i wymagan Zamawiajgcego .

3.0 Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- badania geotechniczne podtoza gruntowego
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy

4.0 Inwentaryzacja istniejgcych obiektow drogowych

Jezdnia ul. Letnicka posiada nawierzchnie z ptyt drogowych . Stan techniczny
nawierzchni jezdni jest sredni . Czes¢ terenu przepompowni posiada nawierzchnie
utwardzong z kostki betonowej szarej . Pozostata powierzchnia terenu przepompowni
stanowi pas zieleni . Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcej nawierzchni utwardzonej przepompowni

Sciekow.
5.0 Warunki gruntowo-wodne
W podtozu gruntowym wystepujag kolejno pod nasypem mineralno-organicznym

Sredniozageszczonym z domieszka piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m warstwa

gliny préchniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu o grubosci
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warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip=0.516 .

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako sgczenie i o napietym zwierciadle . Saczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono wode
gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej wystgpit na
gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sg

piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.0 Rozwigzanie projektowe

Przepompownia $ciekéw bedzie pracowata w oparciu o instalacje automatyki
i nie bedzie wymagata codziennej obtugi . Dojazd stuzb eksploatacyjnych
przepompowni SciekOw przewiduje sie sporadycznie 2-3 razy w tygodniu
samochodem dostawczym o dopuszczalnej masie catkowitej do 3.5 t. Dojazd
samochodem ciezarowym w sytuacjach awaryjnych raz na kwartat — rok .
Przebudowywana przepompownia $ciekOéw jest zlokalizowana na terenie dziafki
nr 11/1 obreb nr 059.

Wody opadowe z projektowanego utwardzonego terenu przepompowni bedg sptywaty
w kierunku projektowanej studzienki sciekowej z wpustem , stanowiska do mycia
pomp zlokalizowanej przy zbiorniku przepompowni .

W czesci rysunkowej przedstawiono sytuacyjne rozwigzanie budowy i przebudowy
nawierzchni utwardzonych przepompowni $ciekOw oraz szczego6towo konstrukcje
nawierzchni utwardzonych przepompowni sciekéw .

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni utwardzonych przepompowni
$ciekow oraz pasow zieleni przeznaczonych do rozbidrki i projektowanego wykonania
nawierzchni drogowych wykonane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej .
Rozbiorke nawierzchni utwardzonych z prefabrykatow betonowych nalezy wykonaé
recznie za pomocg toméw , kiloféw i fopat zachowujgc ostroznosc¢ , aby nie uszkodzi¢
rozbieranych elementéw . Elementy bedace w dobrym stanie i nadajgce sie do
ponownego wbudowania odtozy¢ i zabezpieczy¢ na terenie budowy . Zniszczone

elementy brukarskie nalezy wywiez¢ do zaktadu utylizacyjnego .




Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka Strona 6
Gdansk , ul. Letnicka 1A Marzec 2019r

W obszarze paséw zieleni nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej z darnig i ztozy¢ na
odktfad .

Do zasypania wykopdéw w obrebie odtwarzanych nawierzchni uzy¢ piasku
Zageszczenie poszczegblnych warstw zasypki  wykopéw wykona¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 Drogi samochodowe ,
Roboty ziemne , Wymagania i badania . Wymagany stopien zageszczenia zasypki
wykopu winien wynosi¢ 1s=1.0.

Odtwarzane podbudowy nawierzchni utwardzonych powinny by¢é wyprofilowane
i rowne . W trakcie wykonywania odtworzenia nawierzchni, nalezy dowigzaé sie

do istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych terenu.

6.1 Konstrukcje nawierzchni drogowych

6.1.1. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej przepompowni $ciekow :

- betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa grubosci 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cngr ( kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0-31.5 m) grubos$ci 25 cm ,
- warstwa ulepszonego podtoza C 1.5/2.0 , Rm=2.5 MPa , grubosci 25 cm ,

- podioze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny s$redniozageszczony

dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0.97 .

6.1.2 Konstrukcja linii kraweznikbw , opornikbw betonowych nawierzchni
utwardzonych

- Do ograniczenia nawierzchni utwardzonych zastosowac nowe krawezniki betonowe
15x30x100 (cm) wystajgce i wtopione oraz oporniki 12X25x100 (cm) . Krawezniki
i oporniki ustawione winny by¢ na podsypce cementowo — piaskowej 5 MPa
gr. 5 cm i tawie betonowej , w tym krawezniki wystajgce na tawie betonowej

z oporem , klasa zastosowanego betonu C12/15.

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej stanowiska mycia pomp studzienki
sciekowej z wpustem kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej odciek do zbiornika

przepompowni :
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beton drogowy , mrozoodporny , klasa betonu C 35 / 45 , kompozytowy ze
zbrojeniem rozproszonym z witdkien stalowych w ilosci 20 kg/m3 , klasa ekspozycji
betonu : XC4, XD3, XF4, XA3 , grubos¢ warstwy 25 cm , nawierzchnia betonu
szorstkowana i zabezpieczona powierzchniowo preparatem powstrzymujgcym
przesigkanie cieczy , smardéw i olejow , ograniczajgcym pylenie ,

podbudowa z betonu klasy C 12 / 15 grubos$¢ warstwy 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza C 1.5/2.0 , Rm=2.5 MPa , grubosci 20 cm ,

warstwa piasku do poziomu posadowienia studzienki , zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 pkt. 2.11.4,
warstwa posp6tki 0+31.5 mm , grubosci 50 cm zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

6.2 Odtworzenie nawierzchni pasa zieleni

Odbudowe terenéw zielonych nalezy wykona¢ tak, aby wykorzystac istniejgca
darnine, zdjetg przed wykonaniem wykopu lub utozy¢ warstwe humusu (grubosci
10cm), a nastepnie obsia¢ mieszaning traw.

Odbudowujgc pas zieleni wokot nawierzchni utwardzonej przepompowni Sciekow,
na szerokosci 1.0 m mierzac od linii kraweznikdéw , nalezy wyprofilowaé pas zieleni
ze spadkiem w kierunku otaczajgcego istniejgcego terenu , zabezpieczajgc
nawierzchnie utwardzong przepompowni przed naptywem wod deszczowych ze

strony terendw zielonych .

7.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
b)
c) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
d)

podczas prac przestrzegac przepisy BHP

wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia

do stosowania
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e) podczas prowadzenia robdt odtworzeniowych nalezy zweryfikowac przyjetg
konstrukcje jezdni i odtworzenie dostosowac¢ do faktycznie wystepujgcych
warstw konstrukcyjnych z odpowiednimi zaktadami warstw podbudowy

f) po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacije
powykonawczg

Opracowat : Adam Herasimowicz

/-






