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OZNACZENIA OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO 3D

1. SLUP PRZEStA , SYSTEMOWY STALOWY Z RURY PROSTOKATNEJ O WYM. 60x40x2.0 (MM) , OCYNKOWANY
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005,

DLUGOSC StUPA H=2600 MM, WYPOSAZONY W PLASTIKOWY KAPTUREK - 16.0 SZT.

2. SLUP FURTKI, SYSTEMOWY STALOWY Z RURY KWADRATOWEJ O WYM. 80x80x2.0 (MM) , OCYNKOWANY
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005,

DLUGOSC StUPA H=2700 MM, WYPOSAZONY W PLASTIKOWY KAPTUREK, - 1.0 SZT.

3. StUP BRAMY , SYSTEMOWY STALOWY Z RURY KWADRATOWEJ O WYM. 80x80x2.0 (MM) , OCYNKOWANY
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005,

DLUGOSC StUPA H=2700 MM, WYPOSAZONY W PLASTIKOWY KAPTUREK , Z OTWOROWANIEM POD tAPACZ
FURTKI , Z KOMPLETEM ZAWIASOW - 1.0 SZT.

4. SEUP BRAMY , SYSTEMOWY STALOWY Z RURY KWADRATOWEJ O WYM. 80x80x2.0 (MM) , OCYNKOWANY
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005,

DLUGOSC StUPA H=2700 MM, WYPOSAZONY W PLASTIKOWY KAPTUREK , Z KOMLETEM ZAWIASOW - 1.0 SZT.

5. BRAMA SYSTEMOWA DWUSKRZYDLOWA , RAMA BRAMY Z RURY PROSTOKATNEJ O WYM. 40X40 (MM), OCYNKOWANA
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANA PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005,

SKRZYDLO Z WYPELNIENIEM PANELEM 3D , WYPOSAZONA W ZAMEK , RYGIEL ORAZ KOMPLET ZAWIASOW - 1.0 KPL.

6. FURTKA SYSTEMOWA , RAMA BRAMY Z RURY PROSTOKATNEJ O WYM. 40X40 (MM), OCYNKOWANA
OGNIOWO DWUSTRONNIE + POWLEKANA PROSZKIEM POLIESTROWYM , KOLOR ZIELONY RAL 6005 ,

SKRZYDLO Z WYPELNIENIEM PANELEM 3D , WYPOSAZONA W ZAMEK ORAZ KOMPLET ZAWIASOW - 1.0 KPL.

7. PANEL SYSTEMOWY , SZEROKOSC PANELU 2.5 M, SREDNICA DRUTU PIONOWEGO/ POZIOMEGO : 5.0 MM / 5.0 MM,
OCZKO :200x50 (MM) , PRZEGIECIE 100x50 (MM) ,OCYNKOWANY + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM ,
KOLOR ZIELONY RAL 6005 , WYSOKOSC PANELU 1.73 M O TROJWYMIAROWYM PROFILU 3D - 12.0 KPL.

8. PANEL SYSTEMOWY , SZEROKOSC PANELU 1 ,05 M, SREDNICA DRUTU PIONOWEGO/ POZIOMEGO : 5.0 MM / 5.0 MM,
OCZKO :200x50 (MM) , PRZEGIECIE 100x50 (MM) OCYNKOWANY + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM,
KOLOR ZIELONY RAL 6005, WYSOKOSC PANELU 1.73 M O TROJWYMIAROWYM PROFILU 3D - 2.0 KPL.

9. PANEL SYSTEMOWY , SZEROKOSC PANELU 1 ,90 M, SREDNICA DRUTU PIONOWEGO/ POZIOMEGO : 5.0 MM / 5.0 MM,
OCZKO :200x50 (MM) , PRZEGIECIE 100x50 (MM) OCYNKOWANY + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM,
KOLOR ZIELONY RAL 6005, WYSOKOSC PANELU 1.73 M O TROJWYMIAROWYM PROFILU 3D - 1.0 KPL.

10. PANEL SYSTEMOWY , SZEROKOSC PANELU 1 ,65 M, SREDNICA DRUTU PIONOWEGO/ POZIOMEGO : 5.0 MM / 5.0 MM,
OCZKO :200x50 (MM) , PRZEGIECIE 100x50 (MM) OCYNKOWANY + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM,
KOLOR ZIELONY RAL 6005 , WYSOKOSC PANELU 1.73 M O TROJWYMIAROWYM PROFILU 3D - 1.0 KPL.

11. PANEL SYSTEMOWY , SZEROKOSC PANELU 2,00 M , SREDNICA DRUTU PIONOWEGO/ POZIOMEGO : 5.0 MM / 5.0 MM,
OCZKO :200x50 (MM) , PRZEGIECIE 100x50 (MM) OCYNKOWANY + POWLEKANY PROSZKIEM POLIESTROWYM,
KOLOR ZIELONY RAL 6005 , WYSOKOSC PANELU 1.73 M O TROJWYMIAROWYM PROFILU 3D - 1.0 KPL.

12. FUNDAMENT ZELBETOWY StUPOW PRZESEL OGRODZENIOWYCH , O PRZEKROJU 40X40 (CM) , WYSOKOSCI 90 CM
BETON C 25 /30, ZALEWANY DWUETAPOWO , | ETAP DO POZIOMU ULOZENIA KRAWEZNIKA , Il ETAP - DO WYSOKOSCI
DOCELOWEJ PO MONTAZU KRAWEZNIKA - 16 0 KPL. )

13. FUNDAMENT ZELBETOWY StUPOW BRAMY, O PRZEKROJU 50X50 (CM) , WYSOKOSCI 100 CM,

BETON C 25/ 30, ZALEWANY JEDNOETAPOWO - 2.0 KPL. ,
14. FUNDAMENT ZELBETOWY FURTKI, O PRZEKROJU 50X50 (CM) , WYSOKOSCI 90 CM ,

BETON C 25/ 30 , ZALEWANY JEDNOETAPOWO - 1.0 KPL.
15. OBEJMA NAROZNA SYSTEMOWA StUPA PRZEStA , STALOWA OCYNKOWANA | POWLECZONA PROSZKIEM

POLIESTROWYM KOLOR ZIELONY RAL 6005 , tACZONA ZA POMOCA SRUB Z NAKRETKAMI SAMOZRYWALNYMI - 9.0 KPL.
16. OBEJMA POSREDNIA SYSTEMOWA StUPA PRZESLA , STALOWA OCYNKOWANA | POWLECZONA PROSZKIEM

POLIESTROWYM KOLOR ZIELONY RAL 6005 , tACZONA ZA POMOCA SRUB Z NAKRETKAMI SAMOZRYWALNYMI - 39.0 KPL.
17. OBEJMA KONCOWA SYSTEMOWA StUPA BRAMY | FURTKI , STALOWA OCYNKOWANA | POWLECZONA PROSZKIEM

POLIESTROWYM KOLOR ZIELONY RAL 6005 , tACZONA ZA POMOCA SRUB Z NAKRETKAMI SAMOZRYWALNYMI - 6.0 KPL.
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