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DZIALKA NR 11/1 OBREB NR 059

NAWIERZCHNIE

NAWERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA , L=6.91M

PROJEKTOWANE

1:100

POZIOM PORGWNAWCZY
—15.0 m ponizej p.p.m.

SPIECIE Z KANAYEM TEOCZNYM ISTNIEJACYM DN/OD 110 MM

SPIECIE Z KANALEM TEOCZNYM ISTNIEJACYM DN/OD 110 MM

—1.35+-0.55+—0.80+——ZMIANA KIERUNKU ULOZENIA RUROCIAGU KAT 44.79 STOPNIA

—1.351—0.551—0.801——2ZMIANA KIERUNKU ULOZENIA RUROCIAGU KAT 44.31 STOPNIA

—1.33+-0.53+—0.80+—ZMIANA KIERUNKU ULOZENIA RUROCIAGU KAT 45.69 STOPNIA

—1.324+-0.52+—0.80+——ZMIANA KIERUNKU ULOZENIA RUROCIAGU KAT 45.0 STOPNI
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SANITARNEJ PROJEKTOWANY

UWAGA

NA TRASIE PROJEKTOWANEGO KANALU SPUSTOWEGO POMIEDZY ZBIORNIKIEM

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | ZBIORNIKIEM KOMORY ARMATURY PRZY ZMIANIE
KIERUNKOW ULOZENIA RUROCIAGU KAT 45 STOPNI NALEZY WYKORZYSTAC
NATURALNY PROMIEN GIECIA RURY POLIETYLENOWEJ PE 100 RC DN/OD

110 x 6.6 MM
INTERCOR Marek Najdowski FAZA PROJEKTU:
84-230 RUMIA, UL. 1 MAJA 3 J P.W.
MIESTOR: GDANSKA INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z 0.0. BRANZA:
80-122 GDANSK , UL. KARTUSKA 201 SANITARNA
BRANZA SANITARNA PODFIS NAZWA INWESTYCH DATA:
GR I WREK KADOWSK A/CZ/ Przebudowa przepompowni $ciekéw MARZEC
LPR. POMI7ORWOSIT & Letnicka ul. LetnickalA w Gdansku , 2
dz.nr11/1 ,11 /2 obreb nr 059 SKALA:
1:100/100
PROFIL KANALU TEOCZNEGO TYMCZASOWEGO \RRYS,
KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI 6

SCIEKOW






