STUDNIA KANALIZACYJINA ST, DN 1200 MM
H< 3.0 M

wtaz zeliwny typ ciezki
D400

obetonowanie wfazu
beton C16/20

ptyta zelbetowa nadstudzienna
DN 1200 mm

izolacja 2x abizol R+ P

komplet kregow betonowych

DN 1200 mm_danej studni
wg zestawienia tabelarycznego

stopnie stalowe ztazowe
powlekane tworzywem sztucznym
podstawa studni z dnem

monolitycznym Zzelbetowym
DN 1200 mm , h=950 mm

1201

krociec systemowy kam.
DN 200 mm, L=0.6 m

H < 300 cm

rura kamionkowa glazurowana
kanalizacyjna DN 200 mm \

S C

systemowy element kam.
DN 200 mm, L=0.25 m
do osadzania w Scianie

studni

95 cm

|15|15|
|

przejscie szczelne przez
Sciane studni
kineta betonowa

podsypka piaskowa

Komplet kregow betonowych
Studnie kanalizacyjne S2, S3, S4, | DN 1200 mm dla danej studni
S5, 89
’ kr kr Kr
Studnia| H1 H2 H h=a190m h=30950m h=abg.25m
nr m.n.p.m.|m.p.p.m, m | (szt.) (szt.) (szt.)
St 0.80 -1.90 2.70 1.0 1.0

H1 - rzedna projektowana géry wtazu
H2 - rzedna projektowana dna studni
H - wysokos¢ projektowana studni

przejScie szczelne przez

PROJEKTOWANE WEACZENIE KASKADOWE KANALU SANITARNEGO

DN 200 MM DO STUDNI SO PROJEKTOWANEJS WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA |

r |

| - -
___J//i____J

Sciane studni

kréciec bosy rury kamionkowej

DN 200 mm
krociec systemowy kam.

DN 200 mm, dociety
na budowie do odpowiedniej

dtugosci

tréojnik kamionkowy DN 200 mm

280 cm

skosny kgt 45 stopni
kolano kamionkowe DN 200 mm

kgt 45 stopni

kréciec bosy rury kamionkowej

INTERCIR Marek Na jdowski

DN 200 mm , dtugosci L~1.3m

2 x kolana kamionkowe

84-230 RUMIA , UL. 1 MAJA 3

FAZA PROJEKTU 1

P.W.

VST GDANSKA INFRASTRUKTURA WIDOCIAGOWO-KANALIZACYNA SP. Z 0.
80-122 GDANSK , UL, KARTUSKA 201

Wysokosé komory roboczej H

BRANZA 1
SANITARNA

PODPIS NAZWA INVESTYCJI

DN 200 mm , kgt 45 stopni
systemowy element kam.

PROJEKTANT SPECJALNOSC | s ,

;é‘:"l‘;fmk e /\/ Przebudowa przepompowni sciekow

UPR. POM/OL70/PWIIS/07 % Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdansku ,
dz.nr 11/1,11/2 obreb nr 059

DN 200 mm, L=0.25 m

SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC

Sciane studni

ol INSTALACYJNA
'D rzej éC/e Szcze/n ¢ ’O rzez | MGR. INZ. ANDRZEJ NAJDOWSKI
podbetonowanie kolana kaskady \

UPR, POM/0138/PO0S/04

beton C12/15 + folia budowlana
podsypka piaskowa

DATA 1
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SKALA 1
11235

NAZWA RYSUNKU

STUDNIA KANALIZACYJNA DN 1200 MM St

| WLEACZENIE KASKADOWE DO STUDNI SO

NR RYS.
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