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Uwaga :
Stupki nosne wiaty montowaé na podlewce min Zcm z zaprawy
CERESIT CX15 lub réwnowazny

Oznaczenia :

1.Fundament zelbetowy agregatu prgdotwdrczego i wiaty
z betonu C30/37

2.Ptyta styroduru XPS grubosci 60 mm, wysokos¢ 500 mm
3.Agregat prgdotwérczy stacjonarny o wym. :2174 x 1053 (mm)
4.Stopa montazowa sfupka nosnego wiaty

INTERCOR Marek Najdowski
84-230 RUMIA , UL 1 MAJA'3

FAZA PROJEKTU :

P.W.

M GDANSKA INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYINA SP. Z 0.0.
80-122 GDANSK , UL. KARTUSKA 201

impregnacja powierzchniowa np. prep. LITORIN

pfyta fundamentowa z betonu C-30/37 gr. 40cm

geowtdknina —warstwa poslizgowa i izolacyjna

podsypka z zageszczoneqo piasku (amortyzacja)—20cm

podfoze gruntowe z pospdtki 0/31,5
stabilizowane mechanicznie — 30cm

geotkanina polipropylenowa separacyjna

zageszczona mieszanka z pospdtki nienormowanej =20 cm

podfoze gruntowe wyprofilowane i dogeszczone
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