
Przebudowa przepompowni ścieków   
Letnicka ul. Letnicka1A w Gdańsku , 
dz. nr 11/1 , 11 / 2 obręb nr 059 

PROFIL KANAŁU TŁOCZNEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  WARSTW ZASYPKI  WYKOPU
POD RUROCIĄGI  DN/OD 110 MM, DN/OD 63 MM

GRUNT ISTNIEJĄCY

GRUNT ISTNIEJĄCY SŁABONOŚNY( TORF )

GEOTKANINA SEPARACYJNA WOKÓŁ PODSYPKI , OBSYPKI , ZASYPKI  
WSTĘPNEJ Z POSPÓŁKI , GÓRNA ZAKŁADKA PASÓW GEOTKANINY

RURA PRZEWODOWA DN/OD 110 MM , 63 MM
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DOLNY POZIOM KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI  UTWARDZONEJ
LUB DOLNY POZIOM WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ PASA ZIELENI
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SYSTEMOWYMI O WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW SCIAN , PŁYT 
MINIMUM 50 KN/m2

METALOWE SZPILKI Z GŁADKIEJ STALI ZBROJENIOWEJ D=6 MM 
WYGIĘTE W KSZTAŁCIE LITERY "U" STABILIZUJĄCE ZAMKNIĘCIE 
OBSYPKI  , W ROZSTAWIE CO 1.0 M

POSPÓŁKA  O GRANULACJI  0 - 31.5 MM JAKO PODSYPKA , OBSYPKA
I ZASYPKA WSTĘPNA RUROCIĄGU , WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is=1.0 

PIASEK , WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is=1.00 

UKŁADANE W GRUNCIE SŁABONOŚNYM , 

SZEROKOŚCI 0.40 M

W WARSTWIE TORFU




