
UTWARDZONYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Przebudowa przepompowni ścieków 
Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdańsku ,        
dz. nr  11 / 1, 11 / 2 obręb nr  059 

WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE PODANO W CM

UWAGA : 

A2A1

0.68
0.84 0.78 0.88

przepompowni
słup przęsła ogrodzenia 

przepompowni
słup bramy ogrodzenia 

teren projektowanej przepompowni

dz. nr 11 / 1 obręb nr  059

Rm=2.5 MPa, grubość warstwy 25 cm
warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0

średniozagęszczony - dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 
podłoże gruntowe istniejące  nasyp mineralno-organiczny

ława z betonu C12 / 15 , gr 15 cm

krawężnik drogowy betonowy 15x30 (cm)

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5 cm

Is=0.97

Rm=2.5 MPa, grubość warstwy ~18 cm
warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0

średniozagęszczony - dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 
podłoże gruntowe istniejące  nasyp mineralno-organiczny

ława z betonu C12 / 15 , gr 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5 cm

Is=0.97

opornik drogowy betonowy wtopiony  
12x25 (cm)

(kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa gr. 3 cm

0-31.5 mm )  , podbudowa gr. 25 cm

betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C

warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0
Rm=2.5 MPa, grubość warstwy 25 cm

Is=0.97
średniozagęszczony - dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 
podłoże gruntowe istniejące  nasyp mineralno-organiczny

NR

5%

0.98

Przekrój podłużny  nawierzchni utwardzonych 
przepompowni ścieków , A1 - A2

0.84
0.72

0.78
0.82

1.73 %4.44 %
2.49 %

B2B1

studzienka ściekowa z wpustem 

odprowadzająca odciek do zbiornika
przepompowni ze stanowiska mycia
pomp 

przepompowni
słup przęsła ogrodzenia 

0.92

słup przęsła ogrodzenia 
przepompowni

5%

ława z betonu C12 / 15 , gr 15 cm

Rm=2.5 MPa, grubość warstwy 22 cm
warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0

średniozagęszczony - dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 
podłoże gruntowe istniejące  nasyp mineralno-organiczny

Is=0.97

krawężnik drogowy betonowy 15x30 (cm)

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa , gr. 5 cm

do Is=1.00 , gr ~ 50 cm

z obsianiem mieszanką traw
warstwa ziemi urodzajnej gr. 15 cm 

warstwa piasku zagęszczonego 

(kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa gr. 3 cm

0-31.5 mm )  , podbudowa gr. 25 cm

betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C

warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0
Rm=2.5 MPa, grubość warstwy 25 cm

Is=0.97
średniozagęszczony - dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 
podłoże gruntowe istniejące  nasyp mineralno-organiczny

Przekrój podłużny  nawierzchni utwardzonych 
przepompowni ścieków , B1 - B2

dz. nr 11 / 1 obręb nr  059

teren projektowanej przepompowni

3.31 % 1.40 % 1.08 %

linia profilu nawierzchni

istniejącej

linia profilu nawierzchni

istniejącej

beton drogowy , mrozoodporny , kompozytowy 

XC4, XF4, XD3, grubość warstwy 25 cm

ze zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych 
klasa betonu C 35 / 45 , klasa ekspozycji XA3 ,

podbudowa z betonu klasy C 12 / 15 
grubość warstwy 15 cm

Rm=2.5 MPa, grubość warstwy ~20 cm

warstwa ulepszonego podłoża C 1.5 / 2.0

zasypka wykopów piaskiem zgodnie z PN-S-02205 
pkt. 2.11.4 

warstwa pospółki 0-31.5 mm , grubość 50 cm 

opornik drogowy betonowy 12x25 (cm)

podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa ,
gr. 5 cm




