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Il OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .
1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Przebudowa przepompowni s$ciekdédw Letnicka ul. Letnicka 1A
w Gdansku dz. 11/1 obreb nr 059 .

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca
dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa czesc¢ sanitarna obejmuje wykonanie :

- nowej przepompowni $ciekdw sanitarnych oraz komory armatury ,

- tymczasowego kanatu ttocznego z rur PE 100 DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na
odcinku od punktu A do punktu B diugo$ci L=5.79 m wraz z jego pdzniejszym
demontazem ,

- kanatu ttocznego 2xPE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na odcinku
od zbiornika przepompowni do komory armatury L=3.69 m,

- kanatu spustowego kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 RC DN/OD
110x6.6 mm SDR 17 na odcinku od komory armatury do zbiornika przepompowni
L=3.13 m,
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- kanatu ttocznego PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17 na odcinku od komory
armatury do punktu A wigczenia nowego kanatu do rurociggu cisnieniowego
istniejacego L=2.59 m ,

- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach : zbiornik przepompowni — studnia SO
z rur DN 250 mm , L= 1.91 m ; studnia S0-S1-S1ist. z rur DN 200 mm L=7.25 m,
wraz z budowg studni S1 , kaskady DN 200 mm do studni SO ( wg odrebnego
opracowania i postepowania ) oraz montazem zasuwy nozowej na odptywie
w studni SO ,

- demontazu w otwartym wykopie istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 mm na
odcinku S1ist. — S1 L=5.70 m ,

- demontazu wyposazenia technologicznego istniejgcej przepompowni sciekéw
wraz demontazem nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych ,

- wytgczenia z eksploatacji istniejgcej kanalizacji sanitarnej na odcinku
Stist - zbiornik przepompowni istniejacej ,

- wylgczenia z eksploatacji istniejgcego odcinka kanatu ttocznego DN/OD 110 mm
na trasie od zbiornika istniejgcej przepompowni do punktu A , punktu wigczenia
nowego kanatu do rurociggu cisnieniowego istniejgcego ,

- studzienki sSciekowej DN 500 mm z wpustem podigczonej do zbiornika
projektowanej przepompowni ,

- przytgcza wodociggowego z hydrantem L=5.55 m,

Szczego6towy zakres prac podano w punkcie dotyczacym rozwigzan projektowych

opracowania.

1.3 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zwigzanej z przebudowg przepompowni
Sciekéw Letnicka zawarty jest w granicach dz. nr 11/1 obreb nr 059 .

2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie zatozen i wymagan ujetych w , Opisie przedmiotu zaméwienia

opracowanych przez Zamawiajgcego .
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3.0 Podstawa opracowania

umowa nr GIWK /2018 / UM/ 328 zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg

Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski ,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP
nr 0509 Letnica — Osiedle czes¢ p6tnocna w miescie Gdansku ,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 ,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nr W-T /561 /2018 / DO z dnia 04.10.2018 r

- wyniki badan geotechnicznych ,

- wizja lokalna w terenie ,

- obowigzujgce normy i przepisy .

4.0 Stan istniejgcy

Na terenie dziatki nr 11/1 obreb nr 059 zlokalizowana jest przepompownia sciekow
sanitarnych Letnicka wybudowana w 2000 r na potrzeby istniejgcej zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej zlokalizowanej wzdtuz ul. Letnickiej . Zbiornik
przepompowni DN 1600 mm wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego na
bazie zywicy . Zbiornik wyposazony jest w dwie pompy pracujgce naprzemiennie
produkcji firmy KSB Amarex F80-210. Nadbudowa prefabrykowana
przepompowni $ciekdbw o wymiarach 2450 x 4075 ( mm) wykonana jest z ptyt
warstwowych umieszczonych obustronnie na samonosnym szkielecie stalowym.
Dwuspadowy dach nadbudowy wykonany jest z blachy trapezowej pokrytej
plastisolem .Nadbudowa posadowiona jest na podtodze z laminatéw poliestrowo-
szklanych i wyposazona jest w agregat pradotwérczy o mocy 9.6 kW. Ze wzgledu
na dynamiczny rozwdj mieszkalnictwa na terenach przylegtych do ul. Letnickigj
wymagana jest modernizacja przepompowni sciekdbw w celu zwiekszenia jej

przepustowosci .
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5.0 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym wystepujg kolejno pod nasypem mineralno-organicznym
Sredniozageszczonym z domieszkg piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m
warstwa gliny prochniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu
0 grubosci warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip=0.516 .

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako sgczenie i o napietym zwierciadle . Saczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono
wode gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej
wystgpit na gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego
sg piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.0 Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw

Na odcinkach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , ttocznej , kanatu spustowego
grawitacyjnego oraz przytgcza wodociggowego wykopy wykonywac recznie /
mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem szalunkami systemowymi
0 wytrzymatosci elementéw $cian , ptyt minimum 50 kN/m? .

W miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem technicznym wykopy
wykonywac recznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podtoza. Nalezy zabezpieczy¢é wykopy przed wodg opadowg . Po usunieciu
z wykopu nasypéw mineralno-organicznych , torfu wraz ewentualnych kamieniami ,
gruzem lub grudami ziemi nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gteboko$¢ minimum
0.5 m pod dnem projektowanych rurociggdéw ttocznych , spustowego , przytacza
wodociggowego , przykanalika ze studzienki sciekowej z wpustem uktadanych
w warstwie torfu. Ubytek uzupetni¢ warstwg podsypki z pospotki o granulacji
0+31,5 mm i wysokos$ci 0.5 m wraz z zageszczeniem, do uzyskania wskaznika

zageszczenia Is=1.0 .
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Z pospotki o granulacji 0+31,5 mm nalezy wykona¢ obsypke i zasypke wstepng
rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng z pospo6tki o granulacji 0+31,5 mm
rurociggdw zabezpieczy¢é przed zamuleniem , od strony gruntu rodzimego i
projektowanej zasypki gtéwnej wykopdw z piasku , geotkaning separacyjng .
Geotkanine utozy¢ po obwodzie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej rurociagéw z
zaktadem szerokosci 0.4 m . Zaklad geotkaniny separacyjnej ustabilizowac
szpilkami metalowymi w rozstawie co 1.0 m .

Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz studnie S1 utozy¢ na podsypce
z piasku grubosci minimum 15 cm usuwajgc catkowicie ewentualng warstwe torfu.
Z tego samego materiatu nalezy wykona¢ obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad
ich wierzch.

Po wykonaniu obsypki i zasypki wstepnej rurociggdéw , jej zageszczeniu pozostaty
wykop zasypa¢ piaskiem dowiezionym ze zwirowni. Wskaznik zageszczenia
zasypki gtownej wykopu winien wynosic Is=1.0 .

Zageszczenie poszczegblnych warstw zasypki wykopow wykonaé¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 Drogi samochodowe
, Roboty ziemne , Wymagania i badania .

Grunt z wykopdw : nasyp mineralno-organiczny , glina prochnicza , torf wywiez¢
z budowy do legalnego zaktadu utylizacji .

Zbiornik nowej przepompowni sciekdw bedzie zlokalizowany wewnatrz szczelnej
obudowy wykopu z kregdéw zelbetowych DN 3200 mm umieszczonych w gruncie
metodg studniarskg . Zbiornik komory armatury z kregdw zelbetowych
DN 2500 mm bedzie umieszczony w gruncie takze metodg studniarska.
Powyzsze rozwigzanie dla projektowanych  obiektow kanalizacji sanitarnej
( zbiornik przepompowni , komora armatury ) posadowionych na znacznej
gtebokosci w stosunku do istniejgcego poziomu wody gruntowej pozwoli unikngé
odwodnienia gtebokich wykopow oddziatywujgcych znaczaco na przylegte tereny.
Dla rurociggébw : kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 250 mm, kanatu
spustowego i ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm , przykanalika
sanitarnego PVC DN/OD 200x5.9 mm do studzienki $ciekowej z wpustem ,
zlokalizowanych w przestrzeni pomiedzy nowym zbiornikiem przepompowni a

szczelng obudowg z kregéw zelbetowych DN 3200 mm , wykonac¢ podsypke
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i obsypke z piasku.

Przestrzen pomiedzy obudowg wykopu z kregow zelbetowych DN 3200 mm
a zbiornikiem polimerobetonowym przepompowni sciekdédw o srednicy zewnetrznej
2160 mm , po wykonaniu wszystkich robét technologicznych wypetni¢ materiatem
samozageszczalnym np. pianobetonem PB 600 , mieszankg samozageszczajgca
gruntonem .

Z uwagi na projektowane utozenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , kanatu
ttocznego , kanatu spustowego i przytgcza wodociggowego na gtebokosciach
ponizej poziomu wystepowania wody gruntowej (0.8 - 1.1 m. p.p.t ) wykopy nalezy
odwodni¢ przy zastosowaniu igtofiltrow o $rednicy 32 mm , dtugos¢ filtra 1=0.6 m.
Na terenie przepompowni zostanie wykonany najnizej posadowiony fragment
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczony studnig DN 1200 mm SO
wg odrebnego opracowania i postepowania , ktérego inwestorem jest firma
Atal S.A. . Dla potrzeb odwodnienia wykopdw zwigzanych miedzy innymi
z budowg wymienionej kanalizacji sanitarnej , inwestor firma Atal S.A. uzyskata
prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
do czasowego odwadniania wykopow budowlanych za pomocg systemu
igtofiltrowego , odprowadzenie do rowu uchodzgcego do kanatu Warzywod Il wéd
pochodzgcych z odwadniania wykopdéw dla wylotu WL2 . Lej depresji powstaty
w wyniku obnizenia poziomu woéd gruntowych instalacjg iglofiltowg w zwigzku
z budowg kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w tym studni SO ( inwestor Atal S.A.)
na terenie przepompowni sciekdédw Letnicka pozwoli wykona¢ prace budowlane
dotyczgce przebudowy przepompowni sciekéw ( inwestor GIWK Sp. z o.0. )
w zakresie okreslonym niniejszg dokumentacjg projektowg w suchym wykopie .
Koniecznos¢ koordynacji prac na terenie przepompowni $ciekdw ze wzgledow
technologicznych pomiedzy inwestorami firmg Atal S.A. ( budowa najnizej
posadowionego odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej od strony ul. Letnickiej
zakonczonej studnig S0 ) i Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo — Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. ( przebudowa przepompowni Sciekdw w tym podtgczenie studni SO do
zbiornika przepompowni )  zapewni odwodnienie projektowanych wykopow
instalacjg igtofiltrowg firmy Atal S.A.
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7.0 Rozwigzanie projektowe

Podczas prac zwigzanych z przebudowa przepompowni nalezy scisle
przestrzega¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. nr
96 poz. 437 z 01 pazdziernika 1993 r) .

Dokumentacja projektowa czesc¢ sanitarna obejmuje wykonanie :

- budowy nowej przepompowni sciekdéw DN 2000 mm z polimerobetonu w studni
zapuszczanej w grunt metoda studniarskg z kregéw zelbetowych DN 3200 mm,

- budowy tymczasowego kanatu ttocznego na trasie od istniejgcej przepompowni
sciekdbw punkt B do punkiu A miejsca wigczenia do istniejgcego kanatu
ttocznego ,

- budowy komory armatury z przeptywomierzem elekiromagnetycznym
DN 100 mm, komora armatury umieszczona w gruncie metodg studniarskg z
kregow zelbetowych DN 2500 mm ,

- budowy kanatu ttocznego na trasie od nowej przepompowni sciekow do punktu A
miejsca witgczenia do istniejgcego kanatu ttocznego

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach : zbiornik przepompowni —
studnia SO ; studnia S0-S1-Stist. , w tym na odcinku S1-Stist. demontaz
istniejgcego kanatu DN 200 mm , montaz zasuwy nozowej na odptywie w studni
SO,

- wytgczenia z eksploataciji istniejgcej przepompowni sciekdow z jednoczesnym
wigczeniem nowego kanatu ttocznego do istniejacego kanatu w punkcie A oraz
przekierownie  $ciekdw doptywajacych do studni zbiorczej St do nowej
przepompowni $ciekOw wraz z jej uczynnieniem ,

- demontazu wyposazenia technologicznego w istniejgcym zbiorniku przepompowni
wraz z rozbiérkg nadbudowy przepompowni z ptyt warstwowych ,

- wypetnienia wnetrza istniejgcego zbiornika przepompowni z laminatu

poliestrowo-szklanego DN 1600 mm i kanatu sanitarnego DN 200 mm na odcinku

S1ist.- zbiornik przepompowni materiatem samozageszczalnym np. pianobetonem

PB 600 , mieszankg samozageszczajgcg gruntonem ,,
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- budowy wpustu deszczowego wraz z podigczeniem do zbiornika nowej
przepompowni ,
- budowy przytgcza wodociggowego z hydrantem ,
- wykonanie nawierzchni  utwardzonych terenu ogrodzonego przepompowni
Sciekow .
Materiaty , spadki , sSrednice , zagtebienia kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wodociggowego przedstawia czesc rysunkowa - plan zagospodarowania rys. nr 1.

7.1. Obudowa wykopu z kregéw zelbetowych DN 3200 mm pod nowg przepompownie
sciekow
Obudowe wykopu pod nowg przepompownie sciekow nalezy zapusci¢ w grunt metoda
studniarskg . Szczelng obudowe wykopu zaprojektowano z kregdéw zelbetowych
z felcem o srednicy DN 3200 mm , grubosci Scianki 250 mm tgczonych na zaprawe
montazowg . Dolny krgg studni tngcy winien byé wyposazony w ostrze betonowe z
odsadzkg oraz pierscien ( néz ) stalowy. Krgg poprzez réwnomierne wybieranie
gruntu z jego $rodka osadza sie stopniowo pod wptywem wiasnego ciezaru. Po
zapuszczeniu kregu dolnego tngcego do poziomu jego gornej krawedzi nalezy
zamontowac nastepny krag i ponowi¢ wybieranie gruntu z wnetrza obudowy . W celu
zapewnienia rownomiernego osadzania sie wszystkich kregéw tworzacych obudowe i
zapobiec otwarciu potgczenia miedzy kregami podczas =zapuszczania nalezy
kazdorazowo stykajgce sie kregi dolny i gorny potgczy¢ miedzy sobg po obwodzie co
90 stopni blachg stalowg S 235  wymiarach 500x400 mm grubosci 8 mm — 4 kpl.
blach na 1 styk kregéw, dopasowang ksztattem do krzywizny kregéw , mocowang do
wewnetrznej powierzchni kregdw czteroma kotwami wklejanymi o $rednicy d=12 mm

dtugosci 110 cm przy uzyciu pretéw gwintowanych M12 dtugosci 140 mm w otworach
o srednicy d=13 mm odsunietych od krawedzi blachy o 50 mm . Po zapuszczeniu

kregow do projektowanego poziomu , dno obudowy z kregdw nalezy zabetonowac
szczelnie korkiem z betonu C25/30 metodg betonowania podwodnego . Po zwigzaniu
betonu i odwodnieniu wnetrza obudowy wykopu z wody gruntowej za pomocg wozéw
asenizacyjnych nalezy wykona¢ zbrojenie ptyty dennej siatkg z pretéw o srednicy
d=12 mm zebrowanych ze stali o parametrach : granica plastycznosci f=500 MPa ,

klasa stali B np. BSt500S . Wykona¢ siatke z pretow goéra i dotem
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w rozstawie co 15 cm zachowujgc minimalng warto$¢ otuliny betonowej pretéw
wynoszacg 40 mm . Do zalania zbrojenia ptyty dennej zastosowac beton C25/30. Piyta
denna wraz ze zbrojeniem winna by¢ zakotwiona w fabrycznym wyztobieniu po

obwodzie dolnego kregu .

7.2 Rozwigzanie projektowe — kanaty sanitarne grawitacyjne

Kanalizacje sanitarng na odcinkach zbiornik przepompowni — SO , S0-S1-Sist.
wykona¢ w otwartych wykopach wykorzystujgc rury kamionkowe glazurowane
kielichowe DN 250 mm , DN 200 mm , rury fgczone na uszczelki , system typu C klasa
nosnosci 240 . Rury kamionkowe kielichowe glazurowane ich potgczenia winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 295.

Przejscia kanatéw DN 250 mm , DN 200 mm z rur kamionkowych glazurowanych,
montowanych w otwartych wykopach , przez $ciany studni betonowych
kanalizacyjnych wykona¢ stosujgc systemowe elementy DN 250 mm, DN 200 mm
do osadzania w Scianach studni

Wiaczenie rurociggu DN 200 mm do studni SO wykona¢ poprzez kaskade z ksztattek
kamionkowych DN 200 mm oraz podbetonowaé betonem klasy C12/15 grubosci 20 cm
dolne kolana kamionkowe DN 200 mm kgt 45 stopni . Ksztattki kamionkowe
DN 200 mm kaskad odizolowac¢ od betonu warstwg folii polietylenowej budowlane.
mm z istniejgcym rurociggiem DN 150 mm potgczy¢ ksztattkg systemowa.

Dla kanalizacji sanitarnej budowanej w otwartych wykopach zaprojektowano studnie
kanalizacyjng betonowg o srednicy DN 1200 mm S1 . Studnie wyposazy¢ w stopnie
stalowe powlekane tworzywem sztucznym . Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni zaizolowa¢ abizolem 2R+2P. Wszystkie  otwory wigczeniowe kanatéw w
studniach wykonaé¢ fabrycznie bgdz na budowie przy zastosowaniu wiertnicy .
Przejscie kanatu sanitarnego kamionkowego DN 250 mm przez sSciane zbiornika
przepompowni $ciekow wykona¢ w otworze wykonanym wiertnicg z osprzetem
diamentowym. Przej$cie kanatu kamionkowego DN 250 mm przez $ciane zbiornika
uszczelni¢ tancuchem uszczelniajgcym .

Studnie betonowg przykry¢ ptyta zelbetowg nadstudzienng z otworem na wiaz
o $rednicy 625 mm .

W studni zamontowaé wtaz typu ciezkiego klasy D400 z logo miasta Gdanska .
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Po wykonaniu robét montazowych , przed zasypaniem wykopdéw dokonaé préby
szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610 : 2015-10 — ,, Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych ” .

W studni SO na rurociggu odptywowym w Kkierunku zbiornika przepompowni
zamontowa¢ zasuwe nozowg miedzykotnierzowg wraz z kréécami  zeliwnymi
kotnierzowymi systemowymi adaptorami do tgczenia armatury z rurami
kamionkowymi . Zasuwe wyposazy¢ w obudowe - watek Cardana ze stali
nierdzewnej do sterowania zasuwg z poziomu terenu.

Rurocigg grawitacyjny spustowy rurociggu ttocznego na odcinku komora armatury —
zbiornik nowej przepompowni wykonac z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD
110x6.6 SDR 17 . W komorze armatury bosy koniec rurociggu spustowego potaczy¢
z zasuwg odcinajgcg nozowg DN 100 mm miedzykotnierzowg na rurociggu ttocznym
poprzez kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm z zabezpieczeniem przed
przesunieciem z kielichem wciskowym do rur PE DN/OD 110 mm .

Przykanalik sanitarny odprowadzajgcy odciek ze stanowiska do mycia pomp
do zbiornika przepompowni wykonaé¢ z rur PVC 200x5.9 mm o $ciankach litych .
Przejscie rury PVC przez Sciane studzienki Sciekowej z wpustem zeliwnym i przez
Sciane zbiornika nowej przepompowni wykona¢ w tulejach ochronnych krotkich
w otworach uszczelnionych zaprawg montazowg wodoszczelng .

Studzienke $ciekowg wykonac z rury betonowej DN 500 mm scalonej fabrycznie
szczelnie z dnem bez osadnika , ze zwienczeniem z wpustu zeliwnego klasy D400
osadzonego na plycie zelbetowej i pierdcieniu odcigzajgcym. Zewnetrzne
powierzchnie betonowe studzienki sciekowej zaizolowa¢ abizolem 2R+2P. Otwory
wigczeniowe kanatu PVC DN/OD 200 mm wykonac¢ fabrycznie badz na budowie
przy zastosowaniu wiertnicy z osprzetem diamentowym.

Po wykonaniu robét montazowych , przed zasypaniem wykopéw dokonaé préby
szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610 : 2015-10 — ,, Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych ” .

7.3 Rozwigzanie projektowe — kanaty sanitarne ttoczne

Kanat sanitarny ttoczny na odcinku od zbiornika nowej przepompowni do komory
armatury wykona¢ z rur 2xPE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm
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do kanalizacji cisnieniowej , na odcinku od komory armatury do punktu A , punktu
wigczenia do istniejgcego kanatu ttocznego wykonaé z rur PE 100 RC
dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm do kanalizacji cisnieniowej, Nad kanatem
ttocznym z rur PE 100 RC uktadanym w otwartym wykopie w odlegtosci ok. 30 cm
od wierzchu rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiong wkitadkg metalowa.
Jeden koniec tasmy lokalizacyjnej nad przewodem z rur PE 100 RC
dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 mm nalezy wprowadzi¢ w postaci wktadki
metalowej do komory armatury , drugi koniec tasmy trwale potaczy¢ z istniejaca
tasmg lokalizacyjng kanatu ttocznego istniejgcego .

Potaczenie kotnierzowe kanatu ttocznego z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD
110x6.6 mm z instalacjg ttoczng z rur ze stali nierdzewnej DN 100 mm
przepompowni sciekdw i komory armatury wykona¢ poprzez zastosowanie tulei
kotnierzowych z luznymi kotnierzami ze stali nierdzewnej . Potgczenie kotnierzowe
skreci¢ za pomoca $rub , podktadek i nakretek ze stali nierdzewnej . Tuleje
kotnierzowg z bosym koncem rury PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm potgczy¢
technikg zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego . Zatamania na trasie
kanatu ttocznego z rur PE 100 RC dwuwarstwowych 110x6.6 mm wykonac
wykorzystujgc naturalny promien giecia  rury PE 100 RC .

Po wykonaniu rob6t montazowych w otwartym wykopie kanatu ttocznego z rur PE
100 RC DN/OD 110x6.6 nalezy rurociggi podda¢ probom szczelnosci na cisnienie 10
atm. wg normy PN-EN 1671 : 2001 — ,, Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej ”
oraz przeprowadzi¢ ich ptukanie. Nowo wykonany kanat ttoczny spig¢ w punkcie A
z istniejgcym kanatem ttocznym poprzez zastosowanie tgcznika rurowego z

zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur PE DN/OD 110 mm .

7.4 Rozwigzanie projektowe — przepompownia $ciekow

7.4.1. Dob6r pomp , Srednicy rurociggu ttocznego oraz $rednicy zbiornika

przepompowni

Dobrano pompe o parametrach pracy :
- wysoko$¢ podnoszenia — 23.60 m
- wydajnosé 14.10 dm?¥s
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- wirnik z zeliwa utwardzonego typu pétotwartego o srednicy wlotu DN 80 mm i wylotu
DN 80 mm

- pompa doposazona w czujniki przecieku

- wat ze stali nierdzewnej

- podwojne uszczelnienie mechaniczne watu

- obudowa pompy zeliwna zabezpieczona antykorozyjnie powtokg epoksydowg

- moc znamionowa silnika tréjfazowego pompy 7.4 kW .

Przyjeto projektowane $rednice rurociggu ttocznego w nowej przepompowni

DN 100 mm takie jak w przepompowni istniejacej .

Uwzgledniajgc objetos¢ retencyjng przepompowni , wymiary pomp , Srednice

przewodu ttocznego , wyposazenie przepompowni i wzgledy eksploatacyjne przyjeto

Srednice wewnetrzng zbiornika przepompowni wynoszacg 2000 mm .

7.4.2 Konstrukcja zbiornika przepompowni sciekow

Zbiornik przepompowni prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o Srednicy
wewnetrznej 2000 mm i wysokosci 6490 mm mierzonej od wierzchu ptyty gérne;j
do dna zbiornika . Zbiornik przepompowni zaprojektowano wewnatrz szczelnej
obudowy wykopu z kregow zelbetowych DN 3200 mm zapuszczanych w grunt
metodg studniarskg . Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podiozu z warstwy
betonu C8/10 grubosci 100 mm utozonej na ptycie dennej szczelnej obudowy
wykopu. Przestrzen pomiedzy nowym zbiornikiem przepompowni a szczelng
obudowg z kregdéw zelbetowych DN 3200 mm po robotach technologicznych
wypetni¢ materiatem samozageszczalnym np. pianobetonem PB 600 , mieszankag
samozageszczajgca gruntonem .

Dno zbiornika stanowi monolityczna ptyta polimerobetonowa okragta o srednicy ~
2200 mm , grubosci 150 mm , trzon zbiornika wykonany z modutéw rurowych
polimerobetonowych o grubos$ci scianki 80 mm i Srednicy wewnetrznej Dw=2000 mm
sklejonych miedzy sobg tworzacych rure pionowg o wymaganej wysokosci.
Poszczegbine moduty rurowe, na etapie prefabrykacji , winny mie¢ takg dtugosé ( L=
1.0+2.3 m ) by ich taczenia klejone kielichowe nie byty zlokalizowane w miejscach
projektowanych przejs¢ przewoddéw technologicznych przepompowni. Plyte goérng
stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o $rednicy zewnetrznej 2300 mm, grubosci 200 mm
z otworem na wiaz prostokatny o wymiarach 900x1100 (mm) . Elementy
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prefabrykowane polimerobetonowe zbiornika oraz ptyte gorng nalezy tagczy¢é miedzy
sobg przy uzyciu kleju na bazie zywic epoksydowych. Obudowy z polimerobetonu
nie wymagajg dodatkowych izolacji ani dodatkowej konserwacji w czasie
uzytkowania .
Wiaz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydtowy , ocieplony , nieprzejezdny o wymiarach
w Swietle : 900x1100 (mm) , wyposazony w oczka do zamykania na ktodke
energetyczng ze stali nierdzewnej , umiesci¢ na  ptycie gornej zbiornika
przepompowni. Pokrywa wiazu winna posiadac¢ rygiel zabezpieczajgcy przed
samoistnym zamknieciem . Wtaz wyposazy¢ w uchylng krate zabezpieczajgca
montowang w $wietle wtazu z pretdéw kwasoodpornych ( gat. stali wg EN 1.4404 ),
zawiasy kraty po tej samej stronie co pokrywy witazu. dopuszczalne obcigzenie
robocze wtazu i kraty zabezpieczajgcej nie mniej niz 250 kg , oznaczy¢ DOR nie
mniej niz 250 kg na wiazie.

W Scianie zbiornika przepompowni nalezy wykonac przejscia szczelne :

- dla rurociggu wlotowego grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm
tancuch uszczelniajagcy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN
1.4404 ) o srednicy DN/OD 406x4.0 mm dtugosci 200 mm — 1.0 kpl. ,

- dla rurociggu wlotowego przykanalika sanitarnego odprowadzajgcego odciek ze
stanowiska do mycia pomp do zbiornika przepompowni z rury PVC 200x5.9 mm,
w tulei ochronnej z tworzywa sztucznego w otworze DN 250 mm uszczelnionym
zaprawg montazowg wodoszczelng — 1.0 kpl. ,

- dla rurociggu ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 )
o $rednicy DN/OD 159x4.0 mm dtugosci 150 mm — 2.0 kpl. ,

- dla rurociggu spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy w tulei wklejanej ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 )
o $rednicy DN/OD 159x4.0 mm dtugosci 200 mm — 1.0 kpl. ,

- dla rury ostonowej DN/OD 75 mm gietkiej dwusciennej , zewnetrznie karbowane;j

przewodow elektroenergetycznych n.n. zasilajacych pompy oraz kabli sygnatowych
, W otworze o $rednicy 125 mm pierscien uszczelniajgcy systemowy 125/75 mm do
rur karbowanych — 1.0 kpl.

W plycie polimerobetonowej gérnej zbiornika przepompowni nalezy wykonac

przejscia szczelne :
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- dla rur wentylacyjnych ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 )
o srednicy DN/OD 114.3x3.2 mm , uszczelka ptaska NBR umieszczona pomiedzy
podstawg kominka wentylacyjnego a ptyta gérng zbiornika przepompowni — 2.0
kpl.,

Zbiornik przepompowni wyposazony bedzie w drabine ztazowg ze stali nierdzewnej
( gat. staliwg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwposlizgowymi , szerokosci 400 mm ,
odlegtos¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm. Drabina mocowana do ptyty
goérnej i ptyty dennej kotwami wklejanymi oraz w potowie wysokosci do ptaszcza
zbiornika za pomocg kompletu kotew rozpreznych mechanicznych . Odlegtos¢
pozioma drabiny ztazowej od $ciany zbiornika 282 mm. Stosowac¢ kotwy ze stali
nierdzewnej o wymiarze M 8.

Na plycie zelbetowej gbrnej zbiornika przepompowni , do montazu zurawia
przenosnego do obstugi przepompowni , zaprojektowano ptyte fundamentowg
z wkrecanymi  czteroma szpilkami M16 w rozstawie osiowym 200 mm
dopasowanymi do otworéw stopy przenosnego zurawia, materiat ptyty i szpilek stal
nierdzewna typ A4 . Plyta fundamentowa mocowana do ptyty gérnej zbiornika za
pomocg kompletu kotew wklejanych ( chemicznie) M16x150 ( mm ) z pretem M16 ze
stali nierdzewnej typ A4 , gwintowanym dtugosci L=200 mm — 4 kpl. Prety
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Lokalizacja zurawia przenosnego
winna umozliwi¢ demontaz obu pomp na tym samym ustawieniu ramienia zurawia
co nalezy uzgodni¢ w czasie budowy ze stuzbami eksploatacyjnymi Saur Neptun
Gdansk.

Dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji przepompowni nalezy wykona¢ pomost
posredni uchylny o wymiarach 500x1245 ( mm ) z kraty wysokosci 30 mm z laminatu
poliestrowo-szklanego ~ chemoodpornego w  obramowaniu z  katownika
o wymiarach 35x35x4 ( mm ) ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg. EN — 1.4404 ) .
Pomost posredni , o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym 250 kg , winien by¢
wsparty na belkach z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x80x4
( mm ) zakonczonych na koncach ptaskownikami ze stali nierdzewnej 200x100x8
( mm ) . Belki wsporcze zamocowac¢ do ptaszcza zbiornika przepompowni za pomocg
kotew rozpreznych o wymiarze M8 po 2.0 szt. na kazdy ptaskownik .

W celu unikniecia obcigzenia kotnierzy kolan stopowych pomp ze strony pionow

ttocznych nalezy zamontowac¢ belke posrednig z rury kwadratowej o wymiarach
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60x60x4 mm ze stali nierdzewnej na obu koncach dospawanej do belek nosnych
pomostu posredniego . Potgczyé uchwyt posredni prowadnic i piondéw rurociggu
ttocznego DN 100 mm do belki posredniej.

Z uwagi na grubos¢ Sciany zbiornika przepompowni wynoszgcg 80 mm , w trakcie
montazu kotew rozpreznych , nalezy wierci¢ na gtebokos¢ do 33 mm.

Wentylacje grawitacyjng zbiornika przepompowni zapewni montaz dwéch kanatow
z rur ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o s$rednicy DN/OD
114.3x3.0 mm , o dtugosciach : L=4790 mm w przypadku kanatu wentylacji
nawiewnej ( w tym w zbiorniku przepompowni z rur PVC 110 x 3.2 mm o dtugosci
L=3740 mm ) oraz L=1050 mm dla kanatu wentylacji wywiewnej . Kanaty
wentylacyjne winny by¢ zakonczone 1000 mm ponad poziomem terenu kominkami
wentylacyjnymi .

W celu zmniejszenia falowania naptywajgcych sciekdw w zbiorniku przepompowni
i tym samym zapewnienia doktadniejszych pomiarow poziomdéw pracy pomp
zastosowaé na wlocie doptywu grawitacyjnego DN 250 mm deflektor — ptyty ze stali
nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) mocowanej do Sciany zbiornika kotwami
nierdzewnymi . Gérna krawedz deflektora winna by¢ usytuowana na poziomie gornej
krawedzi rury dolotowej , a wysokos$¢ deflektora byé rdéwna podwdjnej wartosci
Srednicy rury wlotowej . Elementy mocujgce ze stali nierdzewnej uszczelni¢ klejem
epoksydowym .

Wszystkie zewnetrzne elementy przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;j

pokry¢ powtokg malarskg w kolorze ogrodzenia , kolor zielony RAL 6005 .

7.4.3. Wyposazenie technologiczne zbiornika przepompowni sciekow :

- rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni wykona¢ z rur ze szwem ze stali
nierdzewnej o srednicy 114.3x3.0 mm tgczonych na kotnierze szyjkowe PN 16 ,
z wykorzystaniem kolan ze szwem 114.3x3.0 mm kgt 90 stopni i 45 stopni
R=1.5D ( gat. stali rurociggu ttocznego wg EN - 1.4404 ),

- pompy zatapialne z wirnikami typu pototwartego z wkitadkg pierscieniowg
o krawedziach tngcych — 2.0 szt , potaczone szybkoztgczami z uktadem
ttocznym poprzez kolana stopowe posadowione na ramach , linka o srednicy d=6
mm ze stali nierdzewnej dla kazdej z pomp, dtugos¢ linek pomp dobra¢ na

budowie , kazda linka musi posiada¢ indywidualny , trwale naniesiony numer
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atestu , linka umozliwia podniesienie pompy , odtgczenie samoczynne od kolana
stopowego i wyjecie pompy ze zbiornika . Pompy wyposazone w czujniki
wilgotnosci i termiczny ,

- prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o $rednicy
2” , po dwie prowadnice na kazdg z pomp , gérne uchwyty prowadnic mocowane
do ptyty gornej zelbetowej zbiornika , dolne uchwyty prowadnic wraz z ramag
kolana stopowego montowane do ptyty dolnej zbiornika przepompowni , ponadto
usztywnione posrednim wspornikiem prowadnic

- wszystkie elementy tgczgce : kotwy , Sruby , podktadki , nakretki wykonane ze

stali nierdzewne; .

7.5. Rozwigzanie projektowe — komora armatury
7.5.1. Konstrukcja komory armatury

W celu zapewnienia prawidtowego montazu przeptywomierza
elektromagnetycznego, armatury , niezbednych ksztattek oraz wymogow
eksploatacyjnych zaprojektowano zbiornik komory armatury prefabrykowany
z kregdw zelbetowych DN 2500 mm .
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne  zbiornik komory armatury
zapusci¢ w grunt metodg studniarskg. Dolny krgg komory armatury tngcy winien byc¢
wyposazony w ostrze betonowe z odsadzkg . Spos6b pogrgzania w gruncie
kregow komory armatury , wykonania korka betonowego w dnie komory oraz ptyty
dennej nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku zapuszczania obudowy
wykopu z kregdéw zelbetowych DN 3200 mm pod nowg przepompownie $ciekow
opisanego w punkcie 7.1 .
Zbiornik komory armatury prefabrykowany wykonany z kregow zelbetowych o
Srednicy wewnetrznej 2500 mm i wysokosci tgcznej 2250 mm mierzonej od géry
wiazu do dna zbiornika (poziom kraty ze stali nierdzewnej ).
Plyte gorng stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o s$rednicy zewnetrznej 2900 mm
z otworem na wtaz d=600 mm i grubosci 250 mm .
Wtaz zeliwny o przeswicie 600 mm , niewentylowany ( szczelny — bez otwordéw ) ,
pokrywa z wypetnieniem betonowym , zamykany na klucz , klasy D 400 , wysokos¢
korpusu 150 mm . Pokrywe wiazu ociepli¢ ptytg z polistyrenu ekstrudowanego XPS
o grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem blachg stalowg ocynkowang
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grubosci 0.55 mm . Ptyta nadstudzienna winny by¢ ocieplone styropianem o

grubosci 50 mm.

Wtaz umiesci¢ bezposrednio na ptycie goérnej zbiornika komory armatury oraz

obetonowaé na catej powierzchni ptyty zelbetowej betonem C30/37 mrozoodpornym

, klasa ekspozycji XC4, XF3 . W celu uniemozliwienia naptywu wéd opadowych do

wnetrza komory armatury géra wilazu winna by¢ wyniesiona 15 cm ponad

sgsiadujgcy teren.

W Scianie zbiornika komory armatury nalezy wykonaé przejscia szczelne :

- dla rurociggu ttocznego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy rozparty w wykonanym otworze d=150 mm — 3.0 kpl. ,

- dla rurociggu spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm SDR 17, tancuch
uszczelniajgcy rozparty w wykonanym otworze d=150 mm — 1.0 kpl. ,

W plycie zelbetowej gbérnej zbiornika komory armatury nalezy wykonac przejscia

szczelne :

- dla rur wentylacyjnych  stalowych  ocynkowanych  grubosciennych
o srednicy DN/OD 114x6.3 mm , uszczelka ptaska NBR umieszczona pomiedzy
podstawg kominka wentylacyjnego a ptytg gérna zbiornika komory — 2.0 kpl.

Zbiornik komory armatury  wyposazony bedzie w drabine ztazowg ze stali

nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwposlizgowymi ,

szerokosci 400 mm , odlegtos¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm. Drabina

mocowana do ptyty gérnej i ptyty dennej oraz w potowie wysokosci do ptaszcza
zbiornika  za pomoca kotew wklejanych . Odlegto$¢ pozioma drabiny ztazowej od

Sciany zbiornika 150 mm. Stosowac kotwy ze stali nierdzewnej o wymiarze M 8.

Wentylacje grawitacyjng zbiornika przepompowni zapewni montaz dwéch kanatow

z rur stalowych ocynkowanych grubosciennych o srednicy DN/OD 114.3 x 6.3 mm

odpornych na wandalizm o réznych dtugosciach zakonczonych 1.0 m ponad terenem

kominkami wentylacyjnymi .

W dnie komory , poprzez wylanie ze spadkiem 3 % warstwy betonu C 16 / 20

grubosci 20-22 cm , zaprojektowano zagtebienie o wymiarach 500 x 500 x 200 mm

na pompe odwadniajgcg . Zagtebienie na pompe nalezy przykry¢ kratg prasowang

obramowang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie otwory w scianach komory nalezy wykonaé fabrycznie badz na budowie

przy uzyciu wiertnicy z osprzetem diamentowym.
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7.5.2 Wyposazenie komory armatury

- do pomiaru przeptywu  Sciekbw  zaprojektowano  przeptywomierz
elektromagnetyczny w wersji roztgcznej tzn. gtowica pomiarowa przeptywomierza
znajdowac sie bedzie w komorze, a przetwornik pomiarowy w rozdzielnicy AKPiA.
Po uruchomieniu i sprawdzeniu dziatania przeptywomierza puszke podtgczeniowg
gtowicy pomiarowej nalezy zale¢ zelem zabezpieczajagcym przed wilgocia.
Przetwornik przeptywomierza nalezy skomunikowac¢ ze sterownikiem za pomoca
karty komunikacyjnej MODBUS.

- rurociagi ttoczne wewnatrz komory armatury wykonac¢ z kréécéw rur ze szwem
kolan kat 90 stopni R=1.5D i trojnikdw kolankowego i z odejsciem kolankowym ze
stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o Srednicy 114.3x3.0 mm
taczonych na kotnierze szyjkowe PN 16 lub poprzez spawanie ,

- wstawka montazowa trzykotnierzowa ze stali nierdzewnej DN 100 mm ( gat. stali
wg EN - 1.4404) - 1kpl.

- zasuwy odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe DN 100 mm , z trzpieniem nie
wznoszgcym sie , korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego , n6z ze stali nierdzewne;
- 3 kpl.,

- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm ,

zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi Sciekéw — 2 kpl., ,

- nasada strazacka T-100 gwint 4” zamknieta pokrywg ze stali nierdzewnej na czas
pracy przepompowni z zaworem kulowym odcinajgcym DN 100 mm ze stali
nierdzewnej , stuzgca do okresowego ptukania rurociggu ttocznego czystg wodg
pod cisnieniem,

podpory o regulowanej wysokosci ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN -
1.4301 ) pod rurociggi ttoczne - 4 kpl.,

- wszystkie potagczenia kotnierzowe skrecic za pomocg Srub , podktadek
i nakretek ze stali nierdzewnej . Zastosowaé sSruby ze stali nierdzewnej A2
klasy 70 , wytrzymato$¢ na rozcigganie 700 MPa.
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7.6. Przytagcze wodociggowe przepompowni sciekow

Przytgcze wodociggowe na potrzeby przepompowni $ciekow zakonczone hydrantem
podziemnym DN 80 mm wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17 do
wody pitnej o srednicy DN/OD 63 x 3.8 mm ukfadanych ze zwoju . Do istniejgcego
przytacza wodociggowego DN 50 mm 2z rur stalowych w punkcie W1 | po
zdemontowaniu obudowy istniejgcej przepompowni z ptyt warstwowych , przytgcze
projektowane PE 100 RC 63x3.8 mm nalezy wigczy¢ poprzez zastosowanie ztgczki
systemowej PE 63 mm / stal. DN 50 mm . Rure polietylenowg dwuwarstwowg DN/OD
63x3.8 mm potgczy¢ z kolanem kotnierzowym ze stopg N DN 80 mm przy hydrancie
poprzez tuleje kotnierzowg PE 100 SDR 17 DN/OD 63x3.8 mm z luznym kotnierzem
ze stali nierdzewnej 63/50 mm oraz zwezke dwukotnierzowg FFR zeliwo sferoidalne
DN 80/50 mm PN 16 .

Hydrant podziemny DN 80 mm winien posiada¢ kolumne z zeliwa sferoidalnego ,
z podwodjnym zamknieciem . Podtgczenie hydrantu wykonac¢ zgodnie ze schematem
wezta wodociggowego przedstawionego na rys. 2 .

Lokalizacja hydrantu ma by¢ trwale oznakowana w terenie tabliczkg. Wszystkie
potgczenia kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub , podktadek i nakretek ze stali
nierdzewnej . Zastosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 klasy 70 , wytrzymatosé na
rozcigganie 700 MPa.

Nad przewodem z rur PE w odlegtosci ok. 30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna
koloru niebieskiego z wtopiong tasmg metalowg. Jeden koniec tasmy nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki hydrantu , drugi potgczy¢ z rurg stalowg istniejgcego
przytgcza w punkcie W1 .

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosci
na cisnienie robocze a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje i ptukanie.

8.0 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem technicznym
W  miejscach  skrzyzowan kabli elektroenergetycznych i  sterowniczych

z projektowanymi rurociggami ukfadanymi w otwartych wykopach nalezy zatozy¢ na
kablach niskiego napiecia i sterowniczych rury ostonowe dzielone np. A 110 PS .
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Dtugo$¢ rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych i sterowniczych winna
wynosic¢ 1.0 m.

Wszelkie prace ziemne w miejscu zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
techniczng podziemng prowadzi¢ recznie zachowujgc nalezytg ostroznosc.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich
gestorow uzbrojenia podziemnego w poblizu ktérego prowadzone beda prace,
uzgadniajac jednoczesnie z nimi przebieg istniejgcych sieci. Po odkryciu
istniejgcych  sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej dtugosci
krawedziakami 16 x 16 cm . Kazdg napotkang nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy
traktowacé jako czynng i zgtosic ten fakt gestorowi danej sieci.

9.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

b) montaz urzadzen , armatury , rur , ksztaltek oraz wszelkie proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow

c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP

d) prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych T.1I Instalacje Sanitarne i Przemystowe

e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

f) wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania

g) materiaty , wyroby i preparaty stosowane przy budowie przytacza
wodociggowego winny posiada¢ zgode wtasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego

h) przy przekazaniu obiektu do eksploatacji wykonawca prac zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

i) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z firmg GIWK Sp. z 0.0.

mgr inz. Marek Najdowski

A@'




Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka Strona 27
Gdansk , ul. Letnicka 1A Marzec 2019r

IV_INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamawiajacy: Gdanska Infrastruktura Wodociagowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.

80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka

ul. Letnicka 1A w Gdansku .

Projektant branzy sanitarne;j: mgr inz. Marek Najdowski
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa przepompowni sciekow Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku

Nazwa oraz adres inwestora:

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. , 80-122 Gdansk
ul. Kartuska 201

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inZ. Marek Najdowski zam. 84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U.

z 2003 r nr 47, poz. 401):

roboty rozbiorkowe nawierzchni utwardzonej przepompowni sciekéw , chodnika ,

pasow zieleni,

roboty rozbiorkowe ogrodzenia przepompowni Sciekow,

roboty ziemne — wykonanie wykopow,

budowa przepompowni sciekow w studni zapuszczanej w grunt metodq studniarskg,

budowa komory armatury metodq studniarskq ,

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , kanatow tocznych , kanatu spustowego i

przytgcza wodociggowego

pompowanie sciekow z wykorzystaniem przewodu ttocznego tymczasowego,

demonta; wyposazZenia technologicznego istniejgcej przepompowni sciekow ,

budowa stanowiska do mycia pomp i wigczenie odptywu do zbiornika przepompowni,

wykonanie nowego przytgcza elektroenergetycznego i AKPiA przepompowni sciekow wraz

z demontazem istniejgcych linii wraz szafkami ,

budowa nowej nawierzchni utwardzonej przepompowni sciekow wraz z ogrodzeniem ,

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioérce:
Rozbiorka wyposaZenia technologicznego istniejgcej przepompowni Ssciekow,
nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia przepompowni ; demontaZ istniejgcych linii
elektroenergetycznej i AKPIiA przepompowni , wylgczenie z eksploatacji odcinka
kanatu ttocznego.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Czynny pas drogowy ; istniejgce uzbrojenie podziemne terenu w szczegoélnosci kable
elektroenergetyczne , gazocigg , kanalizacja sanitarna, przytgcze wodociggowe.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

* przemieszczajqce si¢ maszyny (catosé prac)
* praca w glebokich studniach czynnej kanalizacji sanitarnej
* otwarte wilazy studni , przepompowni i komory czynnej kanalizacji sanitarnej
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gazy palne ( CH4) , dwutlenek wegla , siarkowodor i inne gazy toksyczne wystepujgce
w atmosferze kanatow , studni czynnej kanalizacji sanitarnej

ograniczone przestrzenie ( wnetrza studni , przepompowni i wykopy wqgsko
przestrzenne przy robotach ziemnych )

praca w wykopach (roboty ziemne)

ostre wystajqce elementy (catos¢ prac)

wysitek fizyczny (catos¢ prac)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu

uzycie elektronarzedzi zwtaszcza w srodowisku mokrym — porazenie prgdem
elektrycznym

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie

przy schodzeniu do gtebokich studni , przepompowni , komory kanalizacji sanitarnej
, w ktorych nateienia przeptywow sciekow sq znaczne lub , jesli kilka stopni
ztazowych jest mocno skorodowanych lub uszkodzonych , pracownik winien zatozyé

pas szelkowy z umocowang do niego linkg bezpieczenstwa. Linka zamocowana do
trojnogu dla studni kanalizacyjnych

zabezpieczenie specjalnymi metalowymi kratkami otwartych wtazow studni

przepompowni , komory kanalizacji sanitarnej na czas prowadzenia prac

Robotnicy pracujgcy w studniach czynnej kanalizacji sanitarnej winni posiadacé
aparat powietrzny , nadcisnieniowy , odziez ochronng , obuwie robocze , gumowe
rekawice , kaski oraz indywidualne srodki ochrony przewidziane dla tych stanowisk w
katalogach ochron indywidualnych ( np. ochronniki stuchu, latarki akumulatorowe
w ostonach wodo i gazoszczelnych )

skuteczne przewietrzenie grawitacyjne lub mechaniczne studni , przepompowni ,
komory wraz 7 kanatami czynnej kanalizacji sanitarnej oraz sprawdzenie przy

pomocy analizatora chemicznego ( detektora wielogazowego) obecnosci gazow

palnych i toksycznych w atmosferze kanatow , studni

szalowanie Scian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
w Srodowisku wilgotnym wylqgcznie sprzetu 7 napedem spalinowym lub o obniZonym
napieciu elektrycznym 24 'V

odzie? ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
ochronniki stuchu)

umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom
wykonujgcym prace takze w przerwach przeznaczonych na positki

przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé

aktualne szkolenia 7 zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy .
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Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robét na budowie powinien
uzyskad szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagroZen bezpieczenstwa i zagrozen
zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozZen oraz zasad postegpowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz moZzliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z
miejsc zagroZonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat

zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie

powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W  miejscach niebezpiecznych naleiy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagroZenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagroZen
(siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe roztadunek materiatow i narzedzia przy
wykopach, nalezy stosowaé srodki ochrony przed spadajqcymi przedmiotami.
Pracownicy bedgcy w studni czynnej kanalizacji sanitarnej winni byé wyposazeni
w szelki zabezpieczajgce , w aparaty powietrzne nadcisnieniowe oraz posiadaé
detektory wielogazowe .

W razie niebezpieczenstwa nalezZy stworzyé mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy zwtaszcza ze studni , przepompowni ,
komory czynnej kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie nad wtazami tréjnogu
do studni, zloZeniu na powierzchni terenu obok otwartych wtazow sprzetu : linki
bezpieczenstwa , dwoch zapasowych latarek akumulatorowych w ostonach wodo i
gazoszczelnych , aparatu powietrznego , nadcisnieniowego , szelek zabezpieczajgcych
, apteczki pierwszej pomocy , kubta oraz linki 7 hakiem .

Budowa musi by¢ wyposaZona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru
Nieautomatyczne gasnice muszg byé tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym gdzie poruszajg si¢ srodki transportu, nalezy zapewnié¢
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszq by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewnicé moZzliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, naleZy zapewnié
transport do punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
byé tatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

Adpres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu
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Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby
byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwic¢ spoZywanie positkow w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednigq ilos¢ wody pitnej
Pracownicy muszq by¢ chronieni przed wpltywami atmosferycznymi, ktore moggq
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone
Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do
wykopow o gtebokosci wigkszej nii 1 metr naleiy zapewnié przez drabiny rozstawiane
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.
Drabiny muszq by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszq
one by¢ wtasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem
Wszystkie urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich
czesciami, elementami, kotwami i podporami muszq by¢:
(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
(b) wtasciwie zainstalowane i uZytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Na urzqdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyraina
informacja o ich udiwigu.
Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane
do innych celow.
Pojazdy i maszyny przeznaczone przewozenia materiatow muszq byé:
(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) prawidtowo uiytkowane.
Kierowcy pojazdow do przewoZenia materiatow muszq byé specjalnie przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i
nie, muszq by¢:
(a) wtlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;
(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Instalacje i wyposazenie znajdujgce si¢ pod cisnieniem muszq by¢é sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami.
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Miejsca pracy muszg bycé dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie
zasilane prgdem o napieciu 24'V.
W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych naleZy podjqé wlasciwe srodki
ostroinosci:
(a) stosujgc wlasciwg podpore scian wykopu
(b) zapobiegajqc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotow do
wykopu;
(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;
(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie poZaru lub zasypania.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjgé dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroZenia zwigzanego z
podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemngq infrastrukturg komunalng.
Podczas préb rurociggow i uzbrojenia nie wolno dokonywadé jakichkolwiek napraw
urzgdzen znajdujgcych si¢ pod cisnieniem. Nie wolno opierac si¢ o rury i uzbrojenie,
ani ich przesuwac , jesli pod nimi pracujq robotnicy. Nie wolno pracowac wiszgc na
belkach, elementach konstrukcyjnych .
Sterty ziemi, materiatow oraz poruszajgce si¢ pojazdy muszg byé oddalone od
wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowacé odpowiednie bariery.
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq byé tak zaplanowane,
zainstalowane i konserwowane, aby oddziatujqce na nie obcigZenia nie powodowaty
niebezpiecznych napreien i odksztatcen.
W studniach , przepompowni , komorze kanalizacji sanitarnej w trakcie
wykonywania prac nalezy podjqé wtasciwe srodki ostroznosci:
(a) zapobiegajqc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotow do
wnetrza studni kanalizacji sanitarnej ;
(b) zapewniajqgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;
(c) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie poZaru lub wypadku.

Przed rozpoczeciem przewiertu sterowanego nalezy podjgé dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroZenia zwigzanego z
podziemngq infrastrukturg techniczng .

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi , najmniejsza liczba osob przeznaczonych do prac w studni , przepompowni ,

komorze czynnej kanalizacji sanitarnej musi wynosi¢ , co najmniej 4 osoby , przy

czym 2 muszq czuwaé¢ na powierzchni przy wilazach studziennych. Pracownicy
znajdujqgcy si¢ na powierzchni w pobliu lub na jezdni winni by¢ ubrani

w specjalne kamizelki odblaskowe.

(a) prace we wnetrzach istniejgcych studni , przepompowni , komorze kanalizacji
sanitarnej mozna prowadzi¢ , po wczesniejszym przewentylowaniu grawitacyjnym
lub mechanicznym ( przy uzyciu wentylatorow ) zdejmujqgc pokrywy wtazowe co
najmniej dwoch studni , po obu stronach studni i sprawdzeniu atestowanym
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aparatem bezpieczenstwa steienia obecnosci gazow palnych i toksycznych dla
zdrowia;

(b) OdmraZanie pokryw wtazowych za pomocq ognia oraz palenie papierosow podczas

pracy jest zakazane.

*  Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleiy zapewni¢ co najmniej dwie osoby do prac wykonywanych w pobliu nie
ostonigtych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych si¢ pod
napieciem

* W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagroZen lub nie moZna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocgq srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji

pracy, powinny byé stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢é odpowiednie do istniejgcego zagroZenia i nie powodowaé same z siebie

zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzgledniaé warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

* Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie 7 projektem organizacji ruchu na czas
budowy

® Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg

Jjednostkq zarzqdzajgcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

* Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujgcq roboty

® Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majg byé oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majq byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

® Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie 0osob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
przepisy:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i1 higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U.
03.47. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

* Dyrektywe Rady Wspodlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy
szczegOlowe

Opracowat : Marek Najdowski

A@'
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V OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekédw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1. CZESC OGOLNA

1.1Stadium i temat opracowania

Projekt niniejszy dotyczy uktadu zasilania w energie elektryczng przepompowni
Sciekow Letnicka zlokalizowanej przy ul. Letnicka 1 A w Gdansku na dziatce nr 11/1
obreb nr 059 .

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

« Umowy i uzgodnien z Zamawiajgcym,
* wytycznych GIWK
» Aktualnych norm i przepiséw,

» Katalogbéw producentow urzgdzen

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje uktad zasilania energetycznego nowej przepompowni
Sciekéw Letnicka w Gdansku.

2.2. Stan istniejacy

Istniejgca przepompownia $ciekdéw zasilana jest ze zigcza pomiarowego ZK.
Pomiar przy stacji T-1402 kablem ziemnym typ YKY 4x240mm?. W granicy dziatki
przepompowni $ciekdw znajduje sie zigcze kablowe, w ktérym zainstalowany jest
roztgcznik bezpiecznikowy oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DEHNport firmy
DEN . W zigczu kablowym wykonano podziat sieci z TN-C na TN-S. Punkt podziatu
uziemiono. Pomiedzy ztgczem kablowym a rozdzielnig przepompowni sciekéw utozony

jest kabel YKY 5x16 mm? W budynku przepompowni zainstalowany jest stacjonarny
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agregat pragdotwérczy wraz z uktadem szr. Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza

przepompowni zasila :

Dwa zespoty pompowe

Uktad sterowania

Oswietlenie budynku przepompowni
Gniazda wtykowe

Oswietlenie zewnetrzne

2.3 Rozwiazania projektowe

W zwigzku z budowg nowej przepompowni sciekdw wraz z nowg rozdzielnicg

zasilajgco-sterowniczej przepompowni nalezy:

wykonaé nowe przytacze energetyczne kablem ziemnym YKY 5x16mm?
z ztgcza kablowego do nowej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej
wykonaé tymczasowe zasilanie dla istniejgcej przepompowni s$ciekdéw
kablem ziemnym YKY5x16mm? z ztgcza kablowego do istniejacego
budynku przepompowni w zwigzku z kolizjg istniejgcego kabla
zasilajgcego przepompownie z nowoprojektowang przepompownig
zdemontowac istniejgce stupy oswietlenia zewnetrznego

wymieni¢ istniejgce ztgcze kablowe zainstalowane w granicy terenu
przepompowni. Nowg rozdzielnice wyposazy¢ w dwa roztgczniki
bezpiecznikowe (jeden do zasilania istniejgcej przepompowni a drugi do
zasilania nowoprojektowanej przepompowni oraz ogranicznik przepiec.
Zdemontowac istniejgca rozdzielnie zasilajgco-sterowniczg
zainstalowang w budynku przepompowni

Zdemontowac istniejgcy uktad szr

Zdemontowac istniejgcy agregat prgdotworczy

Zdemontowane wyposazenie przekaza¢ Inwestorowi lub za zgoda

Inwestora przekaza¢ na ztom.

Nowoprojektowang rozdzielnice przepompowni $Sciekéw zasilic kablem

ziemny YKY 5x16 mm? o diugosci L=4mb. Uktad zasilania TN-S. Razem z

kablem w wykopie utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Kabel uktada¢ w rowie

kablowym o gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku grubosci
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10 cm z zapasem 3%. W miejscach skrzyzowan lub zblizen kabla z
infrastrukturg  podziemng kabel uktada¢é w rurach ostonowych
polietylenowych zewnetrznie karbowanych ( HDPE ) o gtadkiej $ciance
wewnetrznej i Srednicy DN/OD 110 mm — DN/ID 95 mm. Na kabel zasilajgcy
zatozy¢ oznaczniki.

Na oznacznikach umiesci¢ informacje o:

» Typie kabla,

» wilascicielu kabla,

trasie kabla(skgd / dokgd kabel utozony)

» dacie budowy linii kablowe;j.

Oznaczniki zaktada¢ na poczatku i na koncu kabla, na poczatku i koncu kazdego
przepustu oraz wzdtuz trasy, co 10 m. Kable przysypaé 20cm warstwg piasku , utozy¢
folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci 0,5 mm i zasypa¢ do konca
wykop piaskiem . Po zakohczonych pracach ziemnych nawierzchnie przywrocié do
stanu poczatkowego.

Kabel uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami .

2.3.1. Rozdzielnica ztacza kablowego

Projektuje sie rozdzielnice ztgcza kablowego jako zespdt dwdch szaf (uktad szafa
w szafie). Zespdt szaf posadowi¢ na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary
rozdzielnicy wewnetrznej 800x800x250 (wys. X szer, x gteb.). Obudowe wewnetrzng
wykonac¢ ze stali malowanej proszkowo o IP 55, a obudowe zewnetrzng z aluminium
malowanego proszkowo o IP 55. Obie obudowy (wewnetrzng i zewnetrzng) wyposazyé
w mechaniczne blokady otwarcia drzwi oraz zamki z wktadkg 1333.
W nowej rozdzielnicy projektuje sie:
» dwa nowe roztgczniki bezpiecznikowe — zasilanie nowej przepompowni sciekéw
oraz tymczasowe zasilania istniejgcej przepompowni
» ogranicznik przepie¢ klasy B. Jako ogranicznik przepie¢ zastosowac istniejgcy
ogranicznik przepie¢ typ DEHNport.
* Uktad szr MA-OB prad znamionowy 65A
» zabezpieczenie nadprgdowe zasilania potrzeb  wtasnych  agregatu
prgdotworczego
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» zabezpieczenie nadpragdowe ogrzewania ztgcza kablowego

2.3.2. Rozdzielnica AKPIA

Projektuje sie rozdzielnice zasilajgcg-sterowniczg wykonang jako zesp6t dwdch
szaf (uktad szafa w szafie), wyposazonych w cokét z rewizjg zamykang na klucz.
Zespot szaf z cokotem nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Minimalne
wymiary rozdzielnicy wewnetrznej 1200x1000x250 (wys. X szer. x gteb.). Obudowe
wewnetrzng nalezy wykonac ze stali malowanej proszkowo o IP 55, a obudowe
zewnetrzng z aluminium malowanego proszkowo o IP 55. Obie obudowy
(wewnetrzng i zewnetrzng) nalezy wyposazy¢ w mechaniczne blokady otwarcia
drzwi oraz zamki z wktadkg 1333. Na bocznej scianie obudowy zewnetrznej nalezy
zainstalowa¢ gniazdo typu wtyk 32A 3L+N+PE do podigczenia agregatu

prgdotworczego oraz kompensator cisnienia.

Z rozdzielni zasilane beda :
» Dwa zespoty pompowe o0 mocy 7,4 kW kazdy
* Lampa oswietlenia zewnetrznego
* Przeptywomierz elektromagnetyczny
» Urzadzenia sterownicze i transmisji danych
» Gniazda wtykowe 24V, 230V,3x400V
W rozdzielnicy zainstalowac gtéwng szyne wyrownawczg.
Szczegbtowe  rozwigzania  techniczne  rozdzielnicy  zasilajgco-sterowniczej

przedstawiono w projekcie AKPiA

2.3.3. Potaczenia wyrownawcze

W szafie AKPIA projektuje sie gtdbwng szyne potgczen wyréwnawczych. Do GSW
podtgczyc:

» bednarke FeZn 25x4 ze ztgcza licznikowego

» ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 ze zbiornika przepompowni $ciekéw

i zurawika
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» bednarke z FeZn 25x4 z komory armatury

bednarke FeZn 25x4 ze stupa oswietleniowego i ogrodzenia

bednarke FeZn25x4 do stacjonarnego agregatu prgdotwoérczego

bednarke FeZn25x4 do przewoznego agregatu pradotwérczego

przewody z-0

Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem pompowni $ciekéw utozy¢ ptaskownik
ze stali nierdzewnej. W zbiorniku ptaskownik uktada¢ na wspornikach na wysokosci
okoto 1 metra od goérniej porywy betonowej zbiornika. Do ptaskownika podtgczyc
wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociggi, drabine, wiaz.
Potaczenia wykonaé linkg LGY1x16 mm? z-0. Wszystkie potgczenia $rubowe
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej.

Do szyny wyréwnawczej potaczy¢ réwniez stup oswietlenia terenu oraz

metalowe ogrodzenie pompowni.

Systemem potgczen wyréwnawczych objgc¢ rowniez zurawik do podnoszenia pomp.
Ptaskownik podtgczy¢ do stalowej konstrukcji mocujgcej zurawik, a koniec bednarki
wyprowadzi¢ okoto 15 cm nad pokrywe przepompowni tuz obok stopy zurawika.
W ptaskowniku wykona¢ zacisk do podtgczenia uziemienia napedu elektrycznego

zurawika.

Na bocznej scianie fundamentu rozdzielnicy AKPIiA (od strony gniazda agregatu
pradotworczego) wyprowadzi¢ bednarke FeZn 4x25 do uziemiania przewoznego
agregatu pradotwérczego. Bednarke wyprowadzi¢ z ziemi na okoto 30-40 cm
i zakonczy¢ zaciskiem podtgczeniowym. Bednarke zamocowac¢ na uchwycie do

betonowego fundamentu rozdzielnicy AKPIA.

Wszystkie potgczenia bednarki wykona¢ w sposob trwaty np. za pomocg spawania.

Spawy zabezpieczy¢ za pomoca farby antykorozyjne;.

2.4. Stacjonarny agregat pradotworczy

Jako awaryjne zrédto zasilania przepompowni Sciekdw projektuje sie

wolnostojagcy stacjonarny agregat pradotwérczy o mocy 33 kVA. Dobrano agregat
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pradotworczy np. firmy FOGO typ FDG 32 P lub rownowazny. Agregat posadowi¢ na
fundamencie betonowym. Kable zasilajgce i sterownicze pomiedzy agregatem
pragdotworczym a ztgczem kablowym uktada¢ w rurach ostonowych polietylenowych
zewnetrznie karbowanych ( HDPE ) o gtadkiej Sciance wewnetrznej i Srednicy DN/OD
110 mm — DN/ID 95 mm . Przejscie kabli przez fundament zelbetowy wykonac rurg
ostonowg polietylenowg zewnetrznie karbowang ( HDPE ) o gtadkiej Sciance
wewnetrznej i Srednicy DN/OD 110 mm — DN/ID 95 mm.
Wymagania dla agregatu pragdotwoérczego:

* Moc maksymalna agregatu 33kVA

* Moc znamionowa 30kVA

* Prad znamionowy 43,3 A

* Napiecie 400V

* Rodzaj paliwa ON

» Zuzycie paliwa przy 50% - 4,1 I/h

» Zuzycie paliwa przy 75% - 5,6 I/h

o Zuzycie paliwa przy 100% - 7,2 I/h

» Sterownik agregatu IL-NT-AMF 25

W celu zabezpieczenia agregatu przed dostepem o0s6b nieuprawnionych drzwi
agregatu wyposazy¢é w czujniki otwarcia , Jako czujniki otwarcia drzwi zastosowac
kontaktrony w wersji wzmocnionej (kontaktrony najazdowe). Sygnat z czujnikéw
otwarcia drzwi agregatu oraz sygnalty o pracy/awarii agregatu wprowadzi¢ do
sterownika plc i przesta¢ do CD eksploatatora i systemu SCADA GIWK.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania przepompowni s$ciekow TN-S. Ochrona od porazen bedzie
zapewniona przez samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku uszkodzenia
obwodu elektrycznego w dopuszczalnym czasie 5 sekund dla linii zasilajgcej oraz
odpowiednio w czasie 0.2 sek. dla obwodoéw odbiorczych.

Szybkie samoczynne wyltgczenie zasilania nastgpi przy spetnieniu ponizszych
warunkow:

Zsxla<Uo,tw<5.0s, przy la > Iw, la >k x Ib, gdzie:
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Zs - impedancja petli zwarciowej,

Uo - napiecie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,

Ib - prad znamionowy urzgdzenia wytgczajgcego,

k - krotnosc Ib,

lw - prgd zadziatania wytgcznika, przy tw < 5.0 (w.l.z.), 0.4s, 0.2s,

la - prgd zapewniajagcy zadziatanie wytgcznika w wymaganym czasie,
tw - czas wytgczenia wg charakterystyki t-1 urzgdzenia wytgczajacego,

Dodatkowo w celu wyeliminowania mozliwosci powstania rdznicy potencjatéw
miedzy metalowymi elementami instalacji niebedgcych normalnie pod napieciem
nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze przewodami typu LgY-zo
Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i proby
pomontazowe.

Wyniki pomiaréw muszg zosta¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

2.6. Obliczenia techniczne

2.6.1. Prad obliczeniowy szczytowy obwodu kabla przytacza

- napiecie zasilania przepompowni 3x400V
Moc zainstalowana
* Pompy $ciekdéw 2x7,4 kW = 14.8 kW
» Uktad sterowania, ogrzewanie rozdzielni oraz oswietlenie terenu 1 kW
Razem 15,8 kW
Moc zainstalowana w przepompowni Ps= 158 kW (pompy, oswietlenie terenu,
urzgdzenia automatyki, gniazda serwisowe do podtagczenia urzgdzenh przenosnych)

- lop=Ps/1,73*Uy, x cosé = 15800/(1,73C400D,85) =26.86 A

Prad obliczeniowy szczytowy wynosi lop=27 A

Dobdr kabla i zabezpieczen

lobi — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
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lag - dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
I,— prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

|2=<k2*|n
ko— 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych

lobl =<ln=<lgq
|2=<1 :45|dd

Zabezpieczenie linii kablowej zasilajgcej przepompownie $Sciekdw — roztgcznik
bezpiecznikowy z wkiadkg bezpiecznikowg gG 32A.

Kabel zasilajgcy przepompownie YKY 5x16 mm”2 — obcigzalnos¢ kabla wynosi 81A
lool =<ln=<lgg 27 =< 32 =< 81A

lo=<1,45l4q 1,6"32=<1,45"81 51=<1174A

ko— 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych

lob =<ln=<lqq
|2=<1 :45|dd

Zabezpieczenie linii kablowej zasilajgcej przepompownie $Sciekdw — roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowg gG 32A.

Kabel zasilajacy przepompownie YKY 5x16 mm? — obcigzalno$é kabla wynosi 81A

lool =<ln=<lgg 27 =< 32 =< 81A

lo=<1,45l4q 1,6"32=<1,45"81 51=<1174A

2.6.2 Sprawdzenie spadkow napieé

Spadek napiecia dla kabla zasilajgcego przepompownie sciekdw na odcinku od ztgcza

licznikowego do rozdzielnicy AKPiA przepompowni sciekdw.




Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka
Gdansk , ul. Letnicka 1A

Strona 43
Marzec 2019r

AU=5(100*Ps*1)/(y*s*Un?)
AU=(100C1158000B)/56[1L6[#00? = 0,03%
AUgop=2%

AU< AUq0p — spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego

2.7. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéow PS Letnicka

LP | NAZWA TYP PRODUCENT |ILOSC
1 | Obudowa wewnetrzna 800x800x250 Radiolex 1
2 | Obudowa zewnetrzna 1000x1000x350 Radiolex 1
3 | Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 160A APATOR 2
4 | Wktadki bezpiecznikowe 32A ETI 3
5 | Wktadki bezpiecznikowe 25A ETI 3
6 | Uktad szr In 65A MA-0B EATON 1
7 | Zabezpieczenie nadpradowe CLS6 B10 EATON 1
8 | Zabezpieczenie nadprgdowe CLS6 B6 EATON 1
9 | Termostat grzatki JWT6011R Elstat 1
10 | Grzatka TERM-P-G-070W-A | Elstat 1
11 | Agregat pragdotwérczy FDG 32 P FOGO 1
12 | Kontaktron w wersji wzmocnione; SATEL 2
13 | Ztaczka szara KE64 ENSTO 3
14 | Ztaczka szara KE61 ENSTO 6
15 | Ztaczka niebieska KE61.2 ENSTO 2
16 | Ztaczka VS4 PA ETI 2
2.8. Lista kablowa
Lp Typ kabla Z Do Dtugoéc¢
1 YKY 5x16 mm® Szafa AKPIiA Rozdzielnia ztgcza 5 mb.
kablowego
2 YKY 5x16 mm® Rozdzielnia ztgcza Rozdzielnia agregatu 18 mb.
kablowego
3 YKY 5x16 mm?® Rozdzielnia ztacza Istniejaca rozdzielnia AKPiA | 25 mb.
kablowego przepompowni
4 YKSLY nr 7x1,5mm? Rozdzielnia ztgcza Rozdzielnia agregatu 18mb
kablowego
5 YKSLY nr 7x1,5mm? Szafa AKPIiA Rozdzielnia agregatu 21mb
6 YKSLY nr 7x1,5mm? Rozdzielnia ztgcza Szafa AKPIA 5mb
kablowego
7 YKY 3x2,5 mm? Rozdzielnia ztgcza Rozdzielnia agregatu 18 m
kablowego

Opracowat : Zbigniew Andrzejczak
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VI OPIS TECHNICZNY — CZESC AKPiA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekédw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sterowania praca
przepompowni sciekow Letnicka zlokalizowanej przy ulicy Letnicka 1A w Gdansku.

5.0 Stan istniejacy

Na terenie dziatki nr 11/1 obreb nr 059 zlokalizowana jest przepompownia sciekoéw
sanitarnych Letnicka wybudowana w 2000 r. Przepompownia zasilana jest w energie
elektryczng ze ztgcza energetycznego znajdujgcego sie za ogrodzeniem
przepompowni . Zasilanie zrealizowano kablem ziemnym YKY 5x16 mm? Na terenie
przepompowni znajduje sie nadbudowa z ptyt warstwowych zbiornika przepompowni
w ktorym zlokalizowana jest rozdzielnia zasilajgco-sterownicza przepompowni oraz
pomieszczenie agregatu prgdotworczego. Rozdzielnica zasila :

» Dwie pompy sciekédw o moc 1,35 kW kazda

» Oswietlenie terenu — trzy lampy LED

» Uktad zasilania i sterowania pracg pomp

» Gniazda wtykowe 24V, 230V 400V

» Uktad przekazu danych o pracy przepompowni
Informacje o pracy przepompowni Letnicka przekazywane sg do Centralnej
Dyspozytorni SNG za pomocg modemu komunikacyjnego MT-101.
W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowany jest agregat pradotwérczy, ktory zasila
przepompownie w przypadku braku zasilania z sieci energetyki zawodowe;j.
W zbiorniku przepompowni zainstalowane sg dwie pomy o mocy P= 1,3 kW (prad
I=3,35A). Pompy zasilane sg z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej zlokalizowanej
w nadbudowie z ptyt warstwowych .
Nowa przepompownia $ciekdw zostanie zbudowana na terenie istniejgcej

przepompowni. Kabel zasilajgcy istniejacg przepompownie sciekdw przechodzi przez
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teren, na ktérym ma byC zlokalizowany zbiornik nowej przepompowni i komora
armatury. W zwigzku z kolizjg istniejgcego kabla zasilajgcego z nowoprojektowanym
zbiornikiem przepompowni i komory armatury na czas budowy nowej przepompowni
nalezy wykona¢ tymczasowe zasilanie istniejgcej przepompowni. Nowe, tymczasowe
zasilanie wykonaé kablem ziemnym typ YKY 5x16mm?.

Stup z anteng do transmisji danych drogg radiowg zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej nadbudowy zbiornika przepompowni z ptyt warstwowych nalezy

zdemontowac tgcznie z fundamentem .

6.0 Rozwigzania projektowane
3.1 Zasilanie

Projektuje sie zasilanie rozdzielnicy sterowniczej z nowoprojektowanej rozdzielnicy
ztgcza kablowego. System zasilania TN-S. Szczegétowe informacje na temat uktadu
zasilania zawiera projekt branzy elektrycznej. Pomiedzy rozdzielnicg ztgcza kablowego
i szr, a szafg AKPIA projektuje sie kabel zasilajgcy typu YKY 5x16 mm? oraz bednarke
FeZn 4x25. Dobor kabla w projekcie branzy elektrycznej.

3.2 Rozdzielnica sterownicza

Projektuje sie rozdzielnice sterowniczo-zasilajacg wykonang jako zespot dwéch
szaf (uktad szafa w szafie), wyposazonych w cokét z rewizjg zamykang na klucz.
Zespot szaf z cokotem nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Minimalne
wymiary rozdzielnicy wewnetrznej 1200x1000x250 (wys. x szer. x gteb.), IP 55.
Obudowe wewnetrzng nalezy wykonaé¢ ze stali malowanej proszkowo, a obudowe
zewnetrzng z aluminium malowanego proszkowo. Obie obudowy (wewnetrzng i
zewnetrzng) nalezy wyposazyé w mechaniczne blokady otwarcia drzwi. Na bocznej
$cianie obudowy zewnetrznej nalezy zainstalowac gniazdo typu wtyk 32A 3L+N+PE do
podtgczenia agregatu pradotwérczego oraz kompensator cisnienia.
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3.3Szafka taczeniowa

W celu zabezpieczenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przed skutkami
agresywnego srodowiska przepompowni projektuje sie szafke tgczeniowg z cokotem
wyposazonym w drzwi rewizyjne zamykane na klucz, otwory wentylacyjne i fundament.
Catos¢ wykonana z tworzywa sztucznego Minimalne wymiary szafki tgczeniowej
600x400x245 ( mm ) , IP 55. Szafke z cokotem i fundamentem nalezy zainstalowa¢ w

bezposrednim sgsiedztwie przepompowni. Do szafki nalezy wprowadzi¢:
- kable i przewody urzgdzen zainstalowanych w przepompowni,
- kable i przewody z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

Przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych AROTA.

3.4 Pomiary technologiczne

3.4.1 Pomiar poziomu

Do pomiaru poziomu sciekdédw zaprojektowano sonde hydrostatyczng SG25-S
firmy Aplisens o zakresie pomiarowym 0-6 m. Zasilanie sondy 24=V. Sygnat wyjsciowy
sondy 4-20 mA.

3.4.2 Pomiar przeptywu

Do pomiaru przeptywu zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny

MAG 5100W 2z przetwornikiem MAG 6000 w wersji roztgcznej. Gtowice
przeptywomierza nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej komorze pomiarowej ( armatury ),
a przetwornik przeptywomierza nalezy zainstalowac w rozdzielnicy sterowniczej.

Pomiedzy komorg pomiarowg ( armatury ) a przetwornikiem nalezy utozy¢
przewody ekranowane zgodne z wymaganiami producenta przeptywomierza.
Przewody nalezy utozy¢ w rurze ostonowej AROTA. Po uruchomieniu i sprawdzeniu
poprawnos$ci dziatania przeptywomierza gtowice nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
za pomocg zelu.
Przetwornik przeptywomierza nalezy skomunikowac z sterownikiem za pomoca karty
komunikacyjnej MODBUS.
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3.5Sterowanie praca przepompowni

Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg zaprojektowano do zasilania i sterowania
pracg dwéch zespotow pompowych o mocy 7,4 kW kazdy. Dla sterowania pracg pomp
przewidziano tryb pracy automatycznej i recznej. Wybér trybu pracy odbywac sie
bedzie za pomoca przetagcznikbw rodzaju sterowania REKA/O/AUTOMAT
umieszczonych na drzwiach szafy automatyki.

Tryby pracy przepompowni:

» Praca podstawowa ze sterownikiem — Pracg pomp zarzgdza sterownik plc
M221 na podstawie sygnatu z sondy pomiaru poziomu $ciekéw. W przypadku wzrostu
poziomu sSciekdw powyzej wartosci zadanej sterownik wigczy wybrang pompe do
pracy. Wytaczenie pompy nastgpi przy poziomie minimalnym. Warto$ci zatgczenia
i wytgczenia pomp muszg by¢ zapisane w sterowniku plc i muszg by¢ dostepne
i modyfikowalne z poziomu panela operatorskiego. tagodny rozruch realizowany
bedzie za pomoca sofstartow ATS 48
Sterownik plc ma realizowaé alternacje pracy pomp. Alternacja pracy pomp ma
nastepowaé po kazdym wytgczeniu pompy.

» Praca awaryjna — Sterowanie realizowane w oparciu o wytgczniki ptywakowe
z pominieciem sterownika plc. Jest to sterowanie uproszczone bez alternacji pomp.
Dla kazdej pompy przewidziano niezalezny wytgcznik ptywakowy. Wytgczniki nalezy
zainstalowac powyzej strefy pompownia hydrostatycznej sondy poziomu.

» Praca w trybie recznym- sterowanie realizowane po ustawieniu przetgcznikow
rodzaju pracy w potozenie ,REKA” Ustawienie przetgcznika w pozycje ,REKA”
powodowac bedzie natychmiastowe uruchomienie wybranej pomy. Tryb pracy recznej
wymaga ciggtej obecnosci obstugi przepompowni.

Dopuszcza sie jednoczesng prace pomp.
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3.6 Telemetria i przekaz danych

Projektuje sie transmisje danych o pracy urzgdzen przepompowni $ciekéw
za pomocg modeméw telemetrycznego MT101 (przekaz do SNG) i MT 151 (przekaz
do GIWK). W modemach nalezy zainstalowa¢ karty SIM z aktywng ustugga GPRS.
Karte SIM dostarcza SNG i GIWK. Minimalny zakres danych przesytanych do SNG:

. praca/awaria kazdej pompy

. poprawnos$c¢ zasilania przepompowni w energie elekiryczng
. kierunek zasilania sie¢/agregat

. wysoki poziom sciekdw

. wtamanie do przepompowni

. wiamanie do agregatu

. pomiar poziomu sciekdéw w przepompowni

. pomiar przeptywu sciekdw — chwilowy i masowy

. liczniki czasu pracy kazdej pompy

. liczniki ilodci uruchomien kazdej pompy

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy uzgodni¢ z GIWK i SNG ostateczng liste

zmiennych przesytanych do systemu monitoringu eksploatatora.

3.7Lokalna wizualizacja

Do lokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje sie panel operatorski
HMI STU655. Na panelu nalezy zwizualizowa¢ informacje technologiczne o pracy
przepompowni. Zakres oraz sposOb zwizualizowania danych nalezy uzgodnié

z eksploatatorem na etapie rozruchu przepompowni.

3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzgdzen i aparatow elektrycznych rozdzielnicy przed przepieciami

projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg klasy C.
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W torze analogowego pomiaru poziomu projekiuje sie zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe typu FRD, a w torach komunikacyjnych zabezpieczenia FLD.

3.90chrona przed witamaniem

Ochrone przepompowni przed dostepem o0s6b nieuprawnionych zaprojektowano
z wykorzystaniem czytnika kart PROX 402 z buforem V2.16 oraz czujnikbw otwarcia
szafy automatyki , zbiornika przepompowni , komory przeptywomierza , obudowy
agregatu. Czytnik kart nalezy zainstalowa¢ na elewacji szafy wewnetrznej. Czujniki

otwarcia nalezy zainstalowa¢ w:
e zbiorniku przepompowni - czujnik kontaktronowy
* komorze pomiarowej przeptywomierza — czujnik kontaktronowy
» szafie automatyki pomiedzy szafg wewnetrzng, a zewnetrzng - czujnik krancowy
» obudowie agregatu pradotworczego — czujnik kontaktronowy

Prace czytnika kontrolowa¢ bedzie bufor V2.16. Kazde zblizenie karty magnetycznej

do czytnika bedzie rejestrowane w buforze.

Zazbrajanie i rozbrajanie alarmu odbywacé sie bedzie za pomocg kart magnetycznych.
Po otwarciu szafy automatyki nalezy zblizy¢ karte magnetyczng do czytnika. Czytnik,
po rozpoznaniu karty, przesyta¢ bedzie sygnat do sterownika ibufora, co bedzie
jednoznaczne z rozbrojenie sytemu alarmowego. Jezeli po otwarciu drzwi szafy
automatyki lub otwarciu komory przepompowni nie nastgpi, wciggu 15 sekund,
rozbrojenie alarmu sterownik bedzie generowat komunikat o wtamaniu
do przepompowni. Sygnat alarmowy bedzie przekazany do dyspozytorni centralnej
SNG.

Zazbrajanie alarmu odbywa¢ sie bedzie w identyczny sposOb jak rozbrojenie.
Po zakonczeniu prac w przepompowni nalezy zblizy¢ karte do czytnika. Sygnat
z czytnika bedzie przesytany do sterownika i bufora. Sterownik plc zazbraja alarm

wiamaniowy, bufor rejestruje zdarzenie.
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3.10 Polaczenia wyrownawcze

W szafie AKPIiA projektuje sie gtbwng szyne potgczen wyrdéwnawczych.

Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych nalezy podtgczy¢:
* bednarke FeZn 25x4 ze ztacza licznikowego
» ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 ze zbiornika przepompowni s$ciekéw
i zurawika
» bednarke z FeZn 25x4 z komory armatury
* bednarke FeZn 25x4 z stupa oswietleniowego i ogrodzenia
» bednarke FeZn25x4 do stacjonarnego agregatu prgdotworczego
» bednarke FeZn35x4 do gniazda agregatu mobilnego

Pomiedzy szyng wyrdbwnawczg, a zbiornikiem pompowni sciekdéw nalezy utozyé
ptaskownik ze stali nierdzewnej. W zbiorniku ptaskownik uktadaé na wspornikach na
wysokosci okoto 1 metra od gorniej porywy betonowej zbiornika. Do ptaskownika
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociggi, drabine,
wiaz. Potgczenia wykonaé linkg LGY1x16 mm? z-0. Wszystkie potgczenia $rubowe

zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej.

Do szyny wyréwnawczej nalezy potaczy¢ rowniez stup oswietlenia terenu oraz

metalowe ogrodzenie pompowni.

Systemem potgczen wyrbwnawczych nalezy objg¢ zurawik do podnoszenia pomp.
Ptaskownik podtgczy¢ do stalowej konstrukcji mocujgcej zurawik, a koniec bednarki
wyprowadzi¢ okoto 15 cm nad pokrywe przepompowni tuz obok stopy zurawika. W
ptaskowniku wykona¢ zacisk do podtgczenia uziemienia napedu elektrycznego

zurawika.

Na bocznej scianie fundamentu rozdzielnicy AKPiA (od strony gniazda agregatu
pragdotworczego) wyprowadzi¢ bednarke FeZn 4x25 do uziemiania przewoznego
agregatu pragdotwérczego. Bednarke wyprowadzi¢ z ziemi na okoto 30-40 cm
i zakonczy¢ zaciskiem poditgczeniowym. Bednarke zamocowaé na uchwycie do

betonowego fundamentu rozdzielnicy AKPIA.
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Wszystkie potgczenia bednarki wykonaé w sposéb trwalty np. za pomoca

spawania. Spawy zabezpieczy¢ za pomocg farby antykorozyjnej.

3.11 Oswietlenie terenu

Na terenie przepompowni projektuje sie stup oswietleniowy z lampg Led np.: LED
30W SMD lub réwnowazng. Kabel zasilajgcy lampe YKY 3x2,5 mm? oraz bednarke
FeZn 25x4 utozy¢ 2z szafy sterowniczej. Projektuje sie uktad recznego
i automatycznego wigczania oswietlenia zewnetrznego. Wybér sposobu sterowania
bedzie realizowany za pomocg przetgcznika Reka/O/Automat zainstalowanego na
elewacji szafy AKPiA. W uktadzie sterowania automatycznego lampa bedzie wtgczana
przez automat zmierzchowy. Ustawienie przetgcznika w pozycje ,Reka” wtgczy lampe

od razu do pracy .

3.12 Lista kablowa

Lp | Typ kabla Z Do Dtugos¢
1 YKY 5x16 mm? Szafa AKPIA Rozdzielnia ztgcza 5 mb.
kablowego
2 YKY 5x16 mm? Rozdzielnia ztgcza | Rozdzielnia agregatu 18 mb.
kablowego
3 YKY 5x16 mm~2 Rozdzielnia ztacza | Istniejgca rozdzielnia 25 mb.
kablowego AKPiA przepompowni
4 YKSLY nr 7x1,5mm?® | Rozdzielnia ztagcza | Rozdzielnia agregatu 18mb
kablowego
5 YKSLY nr 7x1,5mm® | Szafa AKPIiA Rozdzielnia agregatu 21mb
6 YKSLY nr 7x1,5mm* | Rozdzielnia ztgcza | Szafa AKPIiA 5mb
kablowego
7 YKY 3x2,5 mm? Rozdzielnia ztacza | Rozdzielnia agregatu 18 m
kablowego
8 YKY 3x2,5 mm? Szafa AKPIA Stup oswietlenia terenu | 10 m
9 OW 4x4 mm? Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
zasilanie pompy P1
10 | OW 4x4 mm? Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
zasilanie pompy P2
11 JZ 500 16x1 mm? Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
obwody sterowania
12 | LIYCY 3x1mm? Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
pomiar poziomu
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13 | Przewod dostawa Pompa P1 Szafka tgczeniowa
wraz z pompa
14 | Przewo6d dostawa Pompa P2 Szafka tgczeniowa
wraz z pompa
15 | Przewod dostawa Ptywak nr 1 Szafka tgczeniowa
wraz z ptywakiem
16 | Przewod dostawa Ptywak nr 2 Szafka tgczeniowa
wraz z ptywakiem
17 | Przewod dostawa Ptywak nr 3 Szafka tgczeniowa
wraz z ptywakiem
18 | Przewod dostawa Pomiar poziomu Szafka tgczeniowa
wraz z sondg
poziomu
19 | TRONIC-CY Przeptywomierz Przetwornik 15m
3x1,5 mm? MAG 5100 przeptywomierza MAG
6000
20 | TRONIC-CY Przeptywomierz Przetwornik 15m
3x1,5 mm? MAG 5100 przeptywomierza MAG
6000
3.13 Uwagi

1. Materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonania uktadu sterowania i zasilania
przepompowni muszg posiadac certyfikat CE.
2. Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaly podane przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem ze:
- wykonawca uzyska zgode GIWK na zmiane urzadzen
- proponowane zamienniki pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym beda
miaty parametry takie same lub lepsze jak urzgdzenia przywotane w projekcie.
3. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajaca:
- aktualne schematy elektryczne,
- instrukcje obstugi przepompowni i panela operatorskiego,
- dtr, instrukcje obstugi urzgdzen, certyfikaty urzadzen | aparatow
zainstalowanych w rozdzielnicy

- protokoty z ogledzin, badan, pomiaréw i rozruchéw
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4. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowigzany do:

- przestrzegania przepiséw bhp

- wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami iprzepisami oraz
z wymaganiami Wtasciciela systemu wod-kan,
- uzgadniania z Wtascicielem ewentualnych zmiany,
3.14 Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatow PS Letnicka
LP | NAZWA TYP PRODUCENT | ILOSC
1 | Wylacznik gtéwny 4G40-75 Apator 1
2 | Rozigcznik bezpiecznikowy STV DOlI ETI 2
3 | Wkiadki bezpiecznikowe do roztgcznika gG 20A ETI 3
4 | Wktadki bezpiecznikowe do roztgcznika gG 32A ETI 3
5 | Sonda poziomu 0-6m/4-20mA przewdd 10mb SG25S Aplisens 1
Wtyczka agregatu hermetyczna 32A 400V 3P+Z+N IP
6|67 nr kat. 535-6 1
C 4P ETITEC

7 | Zabezpieczenie p.przepieciowe B275/12,5 ETI 1
8 | Softstart ATS 48D22Q Schneider 2
9 | Panel operatorski STUB55 Schneider 1
10 | Sterownik M221 M221M32TK Schneider 1
11 | Modut wej$¢ analogowych TM3AM6G Schneider 1
12 | Modut wej$¢ binarnych TM3DI16 Schneider 1
13 | Przewéd HE 10 wolne konce TSXCDP301 Schneider 2

14 | Modem telemetryczny MT151 Inventia
15 | Modem telemetryczny MT101 Inventia 1
16 | Przetgcznik rodzaju sterowania 4G10-53 Apator 2
17 | Przetgcznik rodzaju sterowania 4G10-52 Apator 1
18 | Zasilacz 230/24V PWS 100 RB Polwat 1
19 | Akumulatory 7Ah 12V Dowolny 2
20 | Zug z bezpiecznikiem i sygnalizacjg zadziatania Schneider 12
21 | Przycisk czerwony z stykiem NO XB7NA45 2
22 | Transformator 230/24V 100VA | Dowolny 2
23 | Roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkg gG 16A STV DOII Eaton 2
24 | Koncentrator MODBUS LU9GC3 Schneider 1
25 | Przekaznik+podstawa F40.2P.230V Finder 2
26 | Przekaznik+podstawa F55.4P.230V Finder 1
27 | Przekaznik+podstawa F40.2P.24V Finder 2
28 | Przekaznik+podstawa F40.2P.12V Finder 1
29 | Czytnik kart PROX Prox402 Corral 1
30 | Bufor V2.16 V2.16 Corral 1
31 | Przetwornica 24/12V= montaz na szyne DIN ACAR Polwat 1
32 | Zabezpieczenie réznicowoprgdowe 4polowe 30 mA ETI 1
33 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/4 Eaton 1
34 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/2 Eaton 1
35 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/2 Eaton 1
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36 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B10/1 Eaton 4
37 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/4 Eaton 1
38 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/1 Eaton 2
39 | Autoamt zmierzchowy na szyne + czujnik AZ112 F&F 1
40 | Uktad kontroli faz CKF-B F&F 1
41 | Szafa automatyki wewnetrzna 1200x1000x250 | Radiolex 1
42 | Szafa automatyki zewnetrzna 1400x1200x350 | Radiolex 1
43 | Cokot z rewizjg 200x1200x350 Radiolex 1
Szafka tgczeniowa z tworzywa odporna na UV +
44 | fundament z rewizjg i rekinkami wentylacyjnymi 600x400x250 Emiter 1
45 | Oprawa os$wietleniowa wewnetrzna LM10 ZeXT 1
46 | Grzatka 90W montaz na szyne Sarel 1
47 | Termostat grzatki montaz na szyne Sarel 1
48 | Ochronni p.przepieciowy FRD24 OBO 1
49 | Gniazdo tablicowe 16A 380V czerwone 415-6 PCE 1
50 | Gniazdo tablicowe 16A 230V czerwone 104-0r PCE 1
51 | Gniazdo serwisowe 24V fioletowe nr 362 PCE 1
52 | Wytgcznik krancowy Pokgj 1
53 | Kontaktron garazowy Dowolny 2
54 | Ztacze ZUG ZUG G25 ETI 3
55 | Ztacze ZUG ZUG G4 ETI 60
56 | Trzymacz ZUG Pokéj 14
57 | Szyna PE Pokgj 1
58 | Szyna N Pokgj 1
59 | Wylgcznik ptywakowy Nivelco 3
60 | GSW Dowolny 1
61 | Element wyréwnujacy cisnienie DA 284 STEGO 1
LED 30W SMD
Lampa LED os$wietlenia zewnetrznego na stupie 5m LATARNIA V-TAC
62 | z blachy ocynkowanej PREMIUM POLSKA 1

Opracowat : Zbigniew Andrzejczak
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VIl INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA

Inwestycja:

Przebudowa przepompowni sciekéw Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku

Inwestor:
Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 201 , 80-122 Gdansk

Projektant:
Inz. Zbigniew Andrzejczak
nr. uprawnien: ZGP-111-630-203/79

Gdansk, marzec 2019r.
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

« wykonanie wykopow dla projektowanego kabli elektroenergetycznego tymczasowego
zasilania przepompowni

« ulozenie kabla elektroenergetycznego tymczasowego zasilania przepompowni

« podiaczenie kabla elektroenergetycznego tymczasowego zasilania przepompowni
do zlacza kablowego ZK i istniejagcej rozdzielnicy AKPiA

« wykonanie wykopow celem odkrycia istniejagcych kabli zasilajacych na terenie
przepompowni sciekOw

« wylaczenie ztagcza ZK spod napigcia i demontaz istniejgcego zasilania przepompowni

« wykonanie wykopéw dla projektowanych kabli elektroenergetycznych , sterowniczych
oraz fundamentoéw rozdzielni AKPiA , szafki taczeniowej , stupa oswietleniowego

« budowa i montaz rozdzielni AKPiA , szafki taczeniowej , stupa o§wietleniowego

« ulozenie ptaskownika stalowego Fe/Zn 25x4 w rowach kablowych wraz rurami
ostonowymi i kablami elektroenergetycznymi i sterowniczymi

« podiaczenie kabli , przewodéw , bednarki Fe/Zn 25x4 w rozdzielni AKPiA , szafce
taczeniowej , stupie oswietleniowym

« zasypanie wykopow piaskiem z utozeniem folii koloru niebieskiego

« montaz urzagdzen pomiarowych i elektrycznych

« pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

« podanie napigcia na linie kablowe , rozdzielnie AKPiA, szafke laczeniowa , stup
oswietleniowy i pompy w zbiorniku przepompowni

« badania i proby po montazowe w tym pomiar skutecznosci ochrony od porazen ,

« wylaczenie ztacza ZK spod napigcia i demontaz istniejacych : rozdzielni AKPiA, szafki
przytaczeniowej, stupa oswietleniowego oraz kabli zasilajacych 1 sterowniczych

« odtworzenie nawierzchni terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Istniejace obiekty to:
a. istniejace linie kablowe elektroenergetyczne i sterownicze , zlokalizowane na
terenie objetym pracami budowlanymi
b. istniejgca infrastruktura podziemna : sie¢ kanalizacji sanitarnej
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3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Potencjalnym zagrozeniem jest linia kablowa elektroenergetyczna n.n. uzbrojenia
terenu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w jej bezposrednim

sasiedztwie. Wszystkie prace wykonywac¢ w stanie bez napigcia.

Ponadto zagrozenie stanowi istniejagca sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig Sciekow .
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
Zdarzenie Prawdopodobienstwo Zagrozenie Sposob
wystapienia zdarzenia zabezpieczenia
prace na terenie | duze - potknigcie , upadek | - roboty wykonywac
obiektu - uderzenie o recznie
niebezpieczne - stosowac srodki
elementy ochrony
konstrukcyjne indywidualne;j

Prace przy
skrzyzowaniu z
kablem
energetycznym i

bardzo duze

- porazenie pragdem
elektrycznym

- roboty prowadzone
pod nadzorem
gestora sieci

- prace ziemne

urzgdzeniami wykonywane
energetycznymi recznie

Prace z duze - porazenie pragdem - stosowac srodki
urzgdzeniami elektrycznym ochrony osobiste;j
bedacymi - stosowac narzedzia
czeSciowo pod o odpowiedniej
napieciem klasie izolacji

Postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku :

- zawiadomi¢ stuzby ratunkowe
- udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
- zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia
- zawiadomi¢ przetozonych 1 inspektora nadzoru

- dostosowac si¢ do polecen kierujacego akcjg ratowniczg

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

* Nalezy poinformowa¢ pracownikéw kopigcych réw kablowy o istniejacych kablach
energetycznych, aby w miejscu ich wystgpowania kopac ze szczeg6lng ostroznoscia.

* Przed przystgpieniem do budowy nalezy poinformowa¢ pracownikOw o zagrozeniu
porazeniem. Miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem
na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i
kierujagcego zespolem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
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miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu
wykonywania robot.

» Uktadanie kabli bedzie wykonywane w stanie bez napigciowym , a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposOb okreslony w poleceniu na praceg.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego 1 kierujacego
zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robot.

* Podtaczenie kabli do istniejacej instalacji bedzie wykonywane w stanie bez
napi¢ciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujgcego zespotem pracownikOw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze Wwskazaniem wystepujacych zagrozen oraz ze
sposobem wykonywania roboét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni
1 posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami.

* Teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego.

* Robo6t nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

* Bezpieczng i sprawng komunikacj¢ zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej beda
wykonywane prace.

* Prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac przy wylaczonym napigciu.

* Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

e Dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzgdzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzi¢ lub

zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,wplanu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z Inwestorem.

Opracowat : inz. Zbigniew Andrzejczak
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VIl OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA

do projektu . Przebudowa przepompowni $ciekdédw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku .

1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
przepompowni $ciekow Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku po
robotach sieciowych , dz. 11/1 obreb nr 059.

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca

dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy
nawierzchni utwardzonych na terenie przepompowni $ciekédw po robotach
sieciowych.

Zakres opracowania obejmuje rozbidrke istniejgcych utwardzonych nawierzchni
drogowych na terenie przepompowni sciekdw oraz wykonanie nowej nawierzchni
utwardzonej na terenie przepompowni . Szczegétowy zakres prac podano w

punkcie dotyczacym rozwigzan projektowych opracowania.
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1.3 Obszar oddziatywania rob6t drogowych

Obszar oddziatywania robo6t drogowych zawarty jest w granicach dziatek nr 11/1
obreb nr 059.

2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie zatozen i wymagan Zamawiajgcego .

3.0 Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- badania geotechniczne podtoza gruntowego
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy

4.0 Inwentaryzacja istniejgcych obiektow drogowych

Jezdnia ul. Letnicka posiada nawierzchnie z ptyt drogowych . Stan techniczny
nawierzchni jezdni jest sredni . Czes¢ terenu przepompowni posiada nawierzchnie
utwardzong z kostki betonowej szarej . Pozostata powierzchnia terenu przepompowni
stanowi pas zieleni . Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcej nawierzchni utwardzonej przepompowni

Sciekow.
5.0 Warunki gruntowo-wodne
W podtozu gruntowym wystepuja kolejno pod nasypem mineralno-organicznym

Sredniozageszczonym z domieszka piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m warstwa

gliny préchniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu o grubosci
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warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip=0.516 .

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako sgczenie i o napietym zwierciadle . Saczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono wode
gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej wystgpit na
gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sg

piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.0 Rozwigzanie projektowe

Przepompownia $ciekéw bedzie pracowata w oparciu o instalacje automatyki
i nie bedzie wymagata codziennej obtugi . Dojazd stuzb eksploatacyjnych
przepompowni SciekOw przewiduje sie sporadycznie 2-3 razy w tygodniu
samochodem dostawczym o dopuszczalnej masie catkowitej do 3.5 t. Dojazd
samochodem ciezarowym w sytuacjach awaryjnych raz na kwartat — rok .
Przebudowywana przepompownia s$ciekow jest zlokalizowana na terenie dziafki
nr 11/1 obreb nr 059.

Wody opadowe z projektowanego utwardzonego terenu przepompowni bedg sptywaty
w kierunku projektowanej studzienki sciekowej z wpustem , stanowiska do mycia
pomp zlokalizowanej przy zbiorniku przepompowni .

W czesci rysunkowej przedstawiono sytuacyjne rozwigzanie budowy i przebudowy
nawierzchni utwardzonych przepompowni $ciekdw oraz szczego6towo konstrukcje
nawierzchni utwardzonych przepompowni sciekéw .

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni utwardzonych przepompowni
$ciekow oraz pasow zieleni przeznaczonych do rozbidrki i projektowanego wykonania
nawierzchni drogowych wykonane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej .
Rozbiorke nawierzchni utwardzonych z prefabrykatow betonowych nalezy wykonaé
recznie za pomocg toméw , kilofédw i fopat zachowujgc ostroznosc¢ , aby nie uszkodzi¢
rozbieranych elementéw . Elementy bedace w dobrym stanie i nadajgce sie do
ponownego wbudowania odtozy¢ i zabezpieczyé na terenie budowy . Zniszczone

elementy brukarskie nalezy wywiez¢ do zaktadu utylizacyjnego .
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W obszarze paséw zieleni nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej z darnig i ztozy¢ na
odktfad .

Do zasypania wykopdéw w obrebie odtwarzanych nawierzchni uzy¢ piasku
Zageszczenie poszczegblnych warstw zasypki  wykopéw wykona¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205 Drogi samochodowe ,
Roboty ziemne , Wymagania i badania . Wymagany stopien zageszczenia zasypki
wykopu winien wynosi¢ 1s=1.0.

Odtwarzane podbudowy nawierzchni utwardzonych powinny by¢é wyprofilowane
i rowne . W trakcie wykonywania odtworzenia nawierzchni, nalezy dowigzaé sie

do istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych terenu.

6.1 Konstrukcje nawierzchni drogowych

6.1.1. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej przepompowni $ciekow :

- betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa grubosci 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cngr ( kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0-31.5 m) grubos$ci 25 cm ,
- warstwa ulepszonego podtoza C 1.5/2.0 , Rm=2.5 MPa , grubosci 25 cm ,

- podioze gruntowe istniejgce nasyp mineralno-organiczny s$redniozageszczony

dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0.97 .

6.1.2 Konstrukcja linii kraweznikbw , opornikbw betonowych nawierzchni
utwardzonych

- Do ograniczenia nawierzchni utwardzonych zastosowac nowe krawezniki betonowe
15x30x100 (cm) wystajgce i wtopione oraz oporniki 12X25x100 (cm) . Krawezniki
i oporniki ustawione winny by¢ na podsypce cementowo — piaskowej 5 MPa
gr. 5 cm i tawie betonowej , w tym krawezniki wystajgce na tawie betonowej

z oporem , klasa zastosowanego betonu C12/15.

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej stanowiska mycia pomp studzienki
sciekowej z wpustem kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej odciek do zbiornika

przepompowni :




Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka Strona 63
Gdansk , ul. Letnicka 1A Marzec 2019r

beton drogowy , mrozoodporny , klasa betonu C 35 / 45 , kompozytowy ze
zbrojeniem rozproszonym z witdkien stalowych w ilosci 20 kg/m3 , klasa ekspozycji
betonu : XC4, XD3, XF4, XAS3 , grubos¢ warstwy 25 cm , nawierzchnia betonu
szorstkowana i zabezpieczona powierzchniowo preparatem powstrzymujgcym
przesigkanie cieczy , smardéw i olejow , ograniczajgcym pylenie ,

podbudowa z betonu klasy C 12 / 15 grubos$¢ warstwy 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza C 1.5/2.0 , Rm=2.5 MPa , grubosci 20 cm ,

warstwa piasku do poziomu posadowienia studzienki , zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 pkt. 2.11.4,
warstwa posp6tki 0+31.5 mm , grubosci 50 cm zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

6.2 Odtworzenie nawierzchni pasa zieleni

Odbudowe terenéw zielonych nalezy wykona¢ tak, aby wykorzystac istniejgca
darnine, zdjetg przed wykonaniem wykopu lub utozy¢ warstwe humusu (grubosci
10cm), a nastepnie obsia¢ mieszaning traw.

Odbudowujgc pas zieleni wokot nawierzchni utwardzonej przepompowni Sciekow,
na szerokosci 1.0 m mierzac od linii kraweznikdéw , nalezy wyprofilowaé pas zieleni
ze spadkiem w kierunku otaczajgcego istniejgcego terenu , zabezpieczajgc
nawierzchnie utwardzong przepompowni przed naptywem wod deszczowych ze

strony terendw zielonych .

7.0 Uwagi

h) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

i) podczas prac przestrzegac przepisy BHP

j) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

k) wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania

e) podczas prowadzenia robdt odtworzeniowych nalezy zweryfikowaé przyjetg
konstrukcje jezdni i odtworzenie dostosowac¢ do faktycznie wystepujgcych
warstw konstrukcyjnych z odpowiednimi zaktadami warstw podbudowy
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f) po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
powykonawczg

Opracowat : Adam Herasimowicz

A
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IX INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - CZESC DROGOWA

Zamawiajacy: Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa przepompowni Sciekéw Letnicka ul. Letnicka 1A

w Gdansku

Projektant branza drogowa : mgr inz. Adam Herasimowicz
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1. Zakres rob6t oraz kolejnos$¢ realizacji

e rozbiérka nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej szarej wraz z kraweznikami
oraz z podbudowa na terenie przepompowni istniejacej

e po robotach sieciowych wykorytowanie gruntu do poziomu projektowanej dolnej
warstwy konstrukcyjnej budowanych i przebudowywanych nawierzchni drogowych

* wykonanie obramowania z kraweznikéw i obrzezy chodnikowych budowanych
i przebudowywanych nawierzchni utwardzonych

e wykonanie poszczegélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
budowanych i przebudowywanych

N

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
Demontaz obrzezy chodnikowych , kraweznikow , istniejacych nawierzchni
utwardzonych drogowych terenu przepompowni istniejacej

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(98]

Czynny pas drogowy ul. Letnicka , projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu
w tym linie kablowe energetyczne , teletechniczne , sie¢ gazowa , przylacze
wodociagowe , sie¢ kanalizacji sanitarnej .
. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

N

* ruch kolowy i pieszych wzdluz pasa drogowego ul. Letnicka

* ruch sprzetu budowlanego na terenie budowy

* przeladunek i transport prefabrykatéw betonowych drogowych na terenie
budowy

* roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych , teletechnicznych , sieci gazowej ,
przylacza wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej

e prace pilg i innym sprzetem mechanicznym

5.W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:
¢ oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
* prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego beda prowadzone re¢cznie

6.Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP .
Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy winien przeprowadzi¢ ustne
szkolenie pracownikom , kladac szczegélny nacisk na zachowanie ostrozno$ci przy
wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektow takich jak linie kablowe
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elektroenergetyczne , teletechniczne , sieci gazowej , przylacza wodociagowego , sieci

kanalizacji sanitarnej . Szkolenie na stanowisku pracy winno by¢ udokumentowane .

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy ,

dla robdot prowadzonych na terenie przepompowni sporzadzi¢ projekt
zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t, na jego podstawie wykonaé
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kotowego , pieszych i wykonania robot ,

stanowisko i urzadzenia do ciecia elementéw betonowych zabezpieczyé przed
dostepem 0sé6b postronnych ,

zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki
komunikacji do powiadamiania stuzb ratowniczych , adres i numer telefonu
lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
teren prowadzenia prac w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczony
i oswietlony,

na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢
umieszczona wyrazna informacja o udzwigu ,

pojazdy , maszyny i urzadzenia przeznaczone do przewozenia , rozladunku ,
podnoszenia materialéw winny by¢ w stanie zapewniajacym pelng sprawnos¢ .

Opracowal : mgr inz. Adam Herasimowicz

Za
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X OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

do projektu : Przebudowa przepompowni $ciekéw Letnicka
ul. Letnicka 1A w Gdansku
1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Fundament zelbetowy agregatu pradotworczego wraz z wiatg oraz
ogrodzenie nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni
Sciekéw Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdansku dz. nr 11/1 , 11/2
obreb nr 059 .

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca
dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt :

- fundamentu zelbetowego pod stacjonarny agregat prgdotwérczy i pod wiate
agregatu ,

- ogrodzenia nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni $ciekow wraz
z likwidacjg istniejgcego ogrodzenia .

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie projektowe fundamentu zelbetowego na

terenie przepompowni sciekdw pod stacjonarny agregat prgdotworczy w wyciszonej

obudowie i pod wiate agregatu oraz rozwigzanie projektowe rozbiorki istniejgcego

ogrodzenia przepompowni wraz z wykonaniem po nowej trasie ogrodzenia

projektowanego systemowego stalowego z paneli 3D  po zewnetrznym obrysie
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nawierzchni utwardzonych terenu przepompowni przy ul. Letnicka 1A w Gdansku .
Szczegotowy zakres prac podano w punkcie dotyczgcym rozwigzan projektowych

opracowania.

1.3 Obszar oddziatywania rob6t konstrukcyjno-budowlanych

Obszar oddziatywania robdét budowlanych zwigzanych z budowg projektowanego
ogrodzenia zawarty jest w granicach dziatek nr 11/1 ;11 /2 obreb nr 059 .

Obszar oddziatywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowg fundamentu
zelbetowego pod agregat pradotworczy i wiate , montazu agregatu i wiaty zawarty
jest w granicach dziatki nr 11/1 obreb nr 059 .

2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie zatozen i wymagan Zamawiajgcego .

3.0 Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng
Sp. z 0.0. a firmg Intercor Marek Najdowski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- badania geotechniczne podtoza gruntowego
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy

4.0 Inwentaryzacja istniejgcego ogrodzenia

Ogrodzenie istniejgce wokét nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni
przewidzianej do przebudowy jest wykonane z przeset w formie ram stalowych
z katownikéw réwnoramiennych z wypetnieniem z siatki stalowej plecionej . Ramy
stalowe przeset mocowane sg do stalowych okrggtych stupédw za pomocg
spawanych ptaskownikow . Stupy stalowe zabezpieczone od géry dospawanymi

zaslepkami stalowymi i posadowione w gruncie w fundamentach betonowych .
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Ogrodzenie wyposazone jest w furtke i brame dwuskrzydiowg o budowie
analogicznej jak przesta stalowe. Ogrodzenie zabezpieczone jest farbg
antykorozyjng koloru niebieskiego.

Zgodnie z zapisem warunkdédw technicznych budowy przepompowni $ciekéw
Letnicka nr W-T / 561 / 2018 / DO pkt. 6.2.5. przewidziano wykonanie nowego

ogrodzenia panelowego w systemie 3D z siatki kratowej .

5.0 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym wystepujg kolejno pod nasypem mineralno-organicznym
Sredniozageszczonym z domieszka piasku préchniczego o migzszosci 0.8 m warstwa
gliny préchniczej o grubosci warstwy 0.3 m , ponizej warstwa torfu o grubosci
warstwy 1.7 m , a nastepnie do gtebokosci 7.5 m p.p.t. piasek drobny
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia [p=0.516 .

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
jako sgczenie i o napietym zwierciadle . Saczenie wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0.8 m p.p.t. Dla napietego zwierciadta wody gruntowej nawiercono wode
gruntowg na gtebokosci 1.1 m , ustabilizowany poziom wody gruntowej wystgpit na
gtebokosci 0.8 m p.p.t.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sg

piaski drobne sredniozageszczone wystepujgce w badanym terenie .

6.1 Rozwigzanie projektowe — fundament Zzelbetowy pod stacjonarny agregat

pradotworczy i pod wiate agregatu

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy usung¢ warstwy nasypu
mineralno-organicznego $redniozageszczonego z domieszkg piasku prochniczego
oraz gliny prochniczej zalegajacych ponizej poziomu posadowienia fundamentu
agregatu i wiaty do gtebokosci 1.0 m p.p.t. Istniejgce podtoze gruntowe nalezy
wyprofilowa¢ i dogesci¢ oraz utozy¢ geotkaninge polipropylenowg separacyjna.
Usuniety grunt nalezy wymieni¢ na zageszczong pospotke nienormowang grubosci
warstwy 20 cm , pospdétke o granulacji uziarnienia 0+31.5 mm stabilizowang
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mechanicznie grubosci 30 cm oraz podsypke z zageszczonego piasku ( amortyzacja )
grubosci warstwy 20 cm. . Kazdg projektowana warstwe zagesci¢ osobno
do wskaznika zageszczenia 1s=1.0 , E22100MPa.

Zaprojektowano zbrojenie fundamentu z pretéw zebrowanych ze stali o parametrach :
granica plastycznosci fx=500 MPa , klasa stali B np. BSt500S , zachowujgc
minimalng wartos¢ otuliny betonowej pretéw wynoszacg 40 mm. Fundament z betonu
klasy C30/37, mrozoodporny, klasa ekspozycji betonu : XA1, XC4, XF4. Powierzchnie
betonowe  fundamentu agregatu i wiaty majagce kontakt z gruntem zaizolowac
abizolem 2R+2P . Powierzchnie fundamentu narazone na zmienne warunki
atmosferyczne i zaolejenie zaimpregnowaé¢ $rodkiem wzmacniajgcym powierzchnie
betonowe np. preparat litorin lub réwnowaznym Rozwigzanie projektowe
przedstawiono w czesci rysunkowej .

Na przygotowany fundament ustawi¢ agregat prgdotwérczy i zakotwi¢ urzgdzenie
poprzez fabryczne otwory montazowe zgodnie z zaleceniami producenta. W celu
ochrony obudowy agregatu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
zaprojektowano zabezpieczajgce zadaszenie urzagdzenia poprzez montaz wiaty.
Nalezy zastosowac prefabrykowang , systemowg , skrecang , fabrycznie gotowg
do montazu , 1 stanowiskowg wiate ( typu garazowego ) wolnostojgcg , z dachem
tukowym dwuspadowym o wymiarach w rzucie dtugos¢ — 340 cm , szeroko$¢ 230 cm .
Wysokos¢ wiaty winna wynosi¢ h= 200 cm. Konstrukcja stalowa wykonana
z grubosciennych profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokata ze stali
weglowej . Wszystkie elementy stalowe wiaty winny by¢ ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo metodg elektrostatyczng w kolorze ogrodzenia , kolor zielony
.RAL 6005 . Wiata wsparta na czterech stupkach nosnych wyposazonych w stopy
montazowe celem zakotwienia do zaprojektowanego fundamentu
zelbetowego . Zakotwienie stop montazowych stupkéw nosnych  wiaty
do projektowanego fundamentu zelbetowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wiaty stosujgc kotwy wklejane chemicznie o dtugosci , $rednicy i rozstawie
podanych przez producenta . Stupki nosne wiaty nalezy montowaé w pionie |,
prostopadle do fundamentu zelbetowego z zastosowaniem zaprawy montazowej
szybko twardniejgcej , bezskurczowej , wodo- i mrozoodpornej , o wysokiej
wytrzymatosci na $ciskanie do wykonywania podlewek pod stopy stupkéw np. ceresit
CX 15 lub réwnowazny. Pokrycie dachu wykonane z poliweglanu komorowego
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grubosci 10 mm wraz z kompletem elementéw zabezpieczajgcych i mocujacych

z petnym orynnowaniem .

6.2. Rozwigzanie projektowe — ogrodzenie przepompowni $ciekow

Demontaz istniejgcego ogrodzenia przepompowni nalezy wykonac tgcznie z rozbiorkg
fundamentéw betonowych stupéw ogrodzenia. Gruz betonowy z rozbidrki wywiez¢
do zaktadu utylizacyjnego . Elementy stalowe ogrodzenia wywiez¢ i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora .

Wykona¢ reczne wykopy pod fundamenty stupéw projektowanego ogrodzenia.
W przypadku zalegania w poziomie posadowienia fundamentu warstwy gliny
prochniczej lub torfu , nalezy wymieniony grunt usung¢ do gtebokosci 0.5 m ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw ogrodzenia, ubytek uzupetniajgc warstwg
pospétki 0 uziarnieniu 0+31.5 mm wraz z jej zageszczeniem do wskaznika Is=1.0.
W poziomie posadowienia fundamentéw moze wystgpi¢ woda gruntowa . Obnizenie
zwierciadfa wody gruntowej instalacjg igtofiltrowg przewidziane w zwigzku z budowg
kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig SO ( inwestor firma Atal S.A. ) na terenie
przepompowni $ciekédw zapewni skuteczne odwodnienie wykopu pod fundamenty
ogrodzenia. Nalezy skoordynowa¢ prace zwigzane z posadowieniem stupdw
ogrodzenia oraz budowg kanalizacji sanitarnej . Obiekt zaliczamy do |l kategorii
geotechnicznej .

W zwigzku z lokalizacjg projektowanego ogrodzenia przy linii kraweznikdw nawierzchni
utwardzonej przepompowni nalezy wykona¢ dwuetapowe betonowanie fundamentéw
stupdw przeset . W pierwszym etapie betonowania nalezy zala¢ projektowany
fundament wraz ze zbrojeniem i stupem przesta do poziomu utozenia podsypki
cementowo-piaskowej kraweznikbw ograniczajgcych nawierzchnie utwardzone
od strony pasa zieleni. Drugi etap betonowania wykonaé¢ po montazu kraweznikbw na
podsypce cementowo-piaskowej . Gérny poziom fundamentdédw stupkdw przestowych
winien by¢é wyznaczony gora linii kraweznikdw i powyzej poziomu odtwarzanego pasa
zieleni .

Betonowanie stupdw furtki i bramy wjazdowej wykonac¢ jednoetapowo . Gérny poziom

fundamentow stupow furtki i bramy wjazdowej winien by¢ potozony ponizej konstrukcji
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warstwy Scieralnej wraz z podsypkg nawierzchni utwardzonej przepompowni
sciekow .

Zastosowac¢ do wylewania fundamentéw stupdéw ogrodzenia beton klasy C 25/30
mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 .

Zbrojenie fundamentow wykona¢ pretami zebrowanymi o $rednicy 12 mm i 6 mm ze
stali gatunku BSt 500S wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 .

Parametry paneli systemowych , stupéw ogrodzenia, furtki i bramy , obejm stupow
szczeg6towo opisano w czesci rysunkowej ,Ogrodzenie systemowe projektowane —
widok”.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupow ogrodzenia — powtoka cynkowa dwustronna
275g/m? , powtoka poliestrowa min. 60 pum .

Panele wykonane z ocynkowanych drutéw i powleczone proszkiem poliestrowym

0 grubosci powtoki min. 100 pm .

7.0 Uwagi:
a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
) podczas prac przestrzegac przepisy BHP
c) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
) nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie aprobaty, Swiadectwa Ilub inne
dokumenty wymagane przepisami. Przed zastosowaniem nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z wymaganiami i zaleceniami producenta i Scisle stosowac sie
do nich stosowac.
e) po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg
f) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z firmg GIWK Sp. z 0.0.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Mierzejewski
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XI_INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — CZESC KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

Zamawiajacy: Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa przepompowni Sciekéw Letnicka ul. Letnicka 1A

w Gdansku

Projektant branza konstrukcyjno-budowlana : mgr inz. Zbigniew Mierzejewski
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1. Zakres rob6t oraz kolejnos$¢ realizacji

e wykonanie robét ziemnych pod fundament zelbetowy agregatu pradotworczego
i wiaty

* wykonanie fundamentu Zelbetowego agregatu pradotwoérczego i wiaty

* montaz agregatu pradotwoérczego

* montaz wiaty agregatu pradotworczego

* demontaz istniejacego ogrodzenia przepompowni S$ciekow wraz z fundamentami
stupow

e wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane fundamenty stupéw nowego ogrodzenia

e montaz stupoéw ogrodzenia wraz betonowaniem fundamentéw

* roboty montazowe ogrodzenia : montaz paneli , bramy i furtki

e roboty ziemne po wykonaniu prac montazowych ogrodzenia

e kontrola zabezpieczenie antykorozyjnego ogrodzenia

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
Demontaz istniejacego ogrodzenia wraz z fundamentami stupow
. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(98]

Czynny pas drogowy ul. Letnicka , projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu
w tym linie kablowe energetyczne , teletechniczne , sie¢ gazowa , przylacze
wodociagowe , sie¢ kanalizacji sanitarnej .
. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

N

* ruch kolowy i pieszych wzdluz pasa drogowego ul. Letnicka

* ruch sprzetu budowlanego na terenie budowy

* przeladunek i transport elementow konstrukcyjnych ogrodzenia na terenie
budowy

* roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych , teletechnicznych , sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociagowego

e prace pilg i innym sprzetem mechanicznym

5.W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:
¢ oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
* prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego beda prowadzone re¢cznie

6.Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP .
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Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy winien przeprowadzi¢ ustne

szkolenie pracownikom , kladac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznoS$ci przy
wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektow takich jak linie kablowe
elektroenergetyczne , teletechniczne , sie¢ kanalizacji sanitarnej , przylacze

wodociggowego . Szkolenie na stanowisku pracy winno by¢ udokumentowane .

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy ,

dla prowadzonych robot w sgsiedztwie pasa drogowego ul. sporzadzi¢ projekt
zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t, na jego podstawie wykona¢é
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kotowego , pieszych i wykonania robot ,

stanowisko i urzadzenia do ciecia elementéw ogrodzenia zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sé6b postronnych ,

zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki
komunikacji do powiadamiania stuzb ratowniczych , adres i numer telefonu
lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
teren prowadzenia prac w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczony
i oswietlony,

na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢
umieszczona wyrazna informacja o udzwigu ,

pojazdy , maszyny i urzadzenia przeznaczone do przewozenia , rozladunku ,
podnoszenia materialéw winny by¢ w stanie zapewniajacym pelng sprawnos¢ .

Opracowal : mgr inz. Zbigniew Mierzejewski






