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OZNACZENIA :

1.Pompa zatapialna z wirnikiem o krawedziach tngcych, srednica wylotu 80 mm wraz z kablem fabrycznym
dtugosci 10 m - 2szt.
2.Kolano stopowe DN 80 mm sprzegajace pompe zatapialng posadowione na ramie - 2 szt.
3.Zbiornik polimerobetonowy przepompowni sciekéw Dw=2000 mm - 1 kpl.
4.Podtoze z warstwy betonu C8 /10 grubosci 100 mm
5.Ptyta polimerobetonowa denna grubosci 150 mm , rednicy ~2200 mm - 1 szt.
6.Moduty rurowe polimerobetonowe klejone , o grubosci scianki 80 mm i i $rednicy Dw=2000 mm ,
wysokosci tagcznej H=6290 mm
7.Plyta zelbetowa gdérna grubosci 200 mm , $rednicy 2300 mm z otworem prostokgtnym na wiaz
o wymiarach : 900 x 1100 (mm) - 1 szt.
8.Plyta denna zbrojona z betonu C 25 /30 studni zapuszczanej z kregéw DN 3200 mm
9.Wtaz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydtowy, nieprzejezdny , o wymiarach w swietle :
700 x 900 (mm) , zamykany na kiédke, pokrywa wyposazona w rygiel zabezpieczajacy przed samoistnym
zamknigciem , rygiel utrzymuje pokrywe w pozycji otwarcia pod katem 110 stopni , uchylna krata zabezpieczajgca
montowana w $wietle wtazu z pretéw kwasoodpornych , zawiasy kraty po tej samej stronie co pokrywy wtazu - 1 kpl.
10.Zawiasy pokrywy wtazu ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
11.Przejscie szczelne rurociggu grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm - 1.0 szt
12.Deflektor rurociggu grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm - 1.0 szt
13.Przejscie szczelne rurociggu grawitacyjnego spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 1.0 szt
14.Przejscie szczelne rurociggu ttocznego PE 100 RC DN/OD 110 x6.6 mm SDR 17 - 2.0 szt
15.Przejscie szczelne rury ostonowej DN/OD 75 mm gietkiej dwusciennej zewnetrznie karbowanej
dla przewodéw elektroenergetycznych n.n. i kabli sygnatowych - 1 szt.
16.Podstawa ze stali nierdzewnej ( gat.stali wg EN 1.4404 ) o wymiarach 200x200x8 mm rury wentylacyjne;j
DN/OD 114x3.0 mm - 2 szt.
17.Zuraw przenosny
18.Rurocigg doptywowy grawitacyjny $ciekdéw sanitarnych z rur kamionkowych DN 250 mm - 1 szt.
19.Rurocigg grawitacyjny spustowy z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 1 szt.
20.Rurocigg ttoczny $ciekdw sanitarnych z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 2 szt.
21.Kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej z rur ze stali nierdzewnej ( gat. staliwg EN 1.4404 )
DN/OD 114.3x3.0 mm - 1.0 szt
22.Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z rur ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 )
DN/OD 114.3x3.0 mm - 1.0 szt
23.Rura ostonowa polietylenowa gietka dwuscienna zewnetrznie karbowana DN/OD 75 mm do przewodéw
elektroenergetycznych n.n. zasilajacych pompy i kabli sygnatowych instalacji AKPiA , L=1.0 m - 1 szt.
24.Szafka przytaczeniowa elektroenergetyczna i instalacji AKPiA przepompowni Sciekéw - 1 kpl.
25.Kotnierz szyjkowy DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) stal nierdzewna gatunek staliwg EN 1.4404 - 10.0 szt.
25/1.Kotnierz szyjkowy DN 80 mm ( 88.9x3.0 mm ) stal nierdzewna gatunek stali wg EN 1.4404 - 2.0 szt.

26.Pion ttoczny z rur ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) - 2.0 kpl.

27.Kolano ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) kat 45 stopni - 2.0 szt.

27/1.Kolano ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) kat 90 stopni
promien gigcia R=1.5D , R=152 mm - 2szt.

28.Redukcja stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100/ DN 80 mm ( 114.3x3.0 / 88.9x3.0 mm ) - 2 szt.

29.Pochwyty ztazowe ze stali nierdzewnej ( gat.stali wg EN 1.4301 ) , wysokosc¢ catkowita pochwytu
650 mm , ( 2szt. pochwytéw na 1 wiaz dla obstugi zbiornika ) , mocowany do ptyty zbiornika
za pomoca kotew M10 ( 3 szt. ) - 2 kpl.

30.Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 90x4.4 mm z luznym kotnierzem stal. nierdzewna
( gat. staliwg EN 1.4401 ) - 2.0 kpl.

31.Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) podwdjne dla kazdej z pomp ,

o $rednicy 2" - 2.0 kpl.

32.Gorny uchwyt prowadnic 2 " stal nierdzewna - 2.0 szt.

33.Posredni wsporniki prowadnic 2 " stal nierdzewna - 2.0 szt.

34.Dolny uchwyt prowadnic 2 " stal nierdzewna mocowany do ramy kolana stopowego - 2.0 szt.

35.Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej ( gat. staliwg EN 1.4404 ) , ze stopniami przeciwposlizgowymi szerokosci
400 mm , odlegtos¢ pionowa pomiedzy szczeblami 300 mm , diugosé drabiny L=6.36 m - 1.0 kpl.

36.Mocowanie posrednie drabiny ztazowej za pomoca kotew $ciennych ze stali nierdzewnej - 1.0 kpl.

37.Hydrostatyczna sonda do pomiaru poziomu wéd technologicznych w zbiorniku przepompowni z kablem
sygnatowym fabrycznym diugosci 10.0 m - 1.0 kpl.

38.Rura ostonowa PVC 110x3.2 mm hydrostatycznej sondy do pomiaru poziomu $ciekéw w zbiorniku
przepompowni , diugosci L= 5.30 m

39.Wylacznik ptywakowy poziomu $ciekéw w zbiorniku przepompowni z kablem sygnatowym
fabrycznym dtugosci 10.0 m - 3.0 kpl.

40.tancuch wytacznikdw ptywakowych ze stali nierdzewnej dtugosci L= 6.0 m - 1.0 szt.

41.0bcigznik zeliwny tancucha wytacznikéw ptywakowych - 1.0 szt.

42 Linka d=6 mm pompy zatapialnej ze stali nierdzewnej dtugosci L= 10.0 m, zapas zwiniety pod ptyta (7 ) - 2.0 szt

43.Kabel elektroenergetyczny n.n. pompy zatapialnej fabryczny dtugosci L= 10.0 m - 2.0 szt

44.Czujnik kontaktronowy otwarcia wtazu zbiornika przepompowni wraz z kablem sygnatowym L=10.0 m - 1 kpl.

45.Belka gorna z ksztattownikdw ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) kotwiona do ptyty gérnej zbiornika

46.Belka posrednia z ksztattownikow ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) dospawana do belek wsporczych
pomostu posredniego , nosna piondw ttocznych i posredniego wspornika prowadnic - 1.0 kpl.

47 Kotwa wklejana ( chemiczna ) M16x150 mm z pretem M16 ze stali nierdzewnej typ A4 , gwintowanym dtugosci
L=200 mm - 4.0 kpl. , prety zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego , do montazu ptyty fundamentowej
przenosnego zurawia przeznaczonego do obstugi przepompowni

48.Szpilki M16 ze stali nierdzewnej typ A4 , wkrecane do ptyty fundamentowej ze stali nierdzewnej typ A4
przenosnego zurawia , szpilki zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego - 4 kpl.
rozstaw osiowy szpilek po kwadracie 200 mm dopasowany do otwordw stopy przenosnego zurawia

49.Pomost posredni uchylny z fancuchem , wymiary 500 x 1245 ( mm ) , krata wysokosci 30 mm z laminatu poliestrowo-
szklanego chemoodpornego w obramowaniu z katownika ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404) o wymiarach
35x35x4 (mm) - 1.0 kpl.

50.Belki wsporcze z ksztattownikdw ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) kotwione do ptaszcza zbiornika ,
nosne pomostu posredniego - 2.0 kpl.

51.Tuleja ochronna krétka na rure kanalizacyjng PVC DN/OD 200x5.9 mm - 2 szt.

52.Rurociag odptywowy ze studzienki Sciekowej z rur kanalizacyjnych PVC DN/OD 200x5.9 mm , L=1.33 m- 1 szt.
53.Wpust zeliwny typu ciezkiego klasy D400 studzienki sciekowej DN 500 mm - 1 kpl.
54.Studzienka $ciekowa z rur betonowych DN 500 mm - 1 kpl.

UWAGA : wymiary na rysunku podano w mm
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