Rysunek pogladowy - dyspozycja wiaty
B=230 cm - L=540 cm -

Oznaczenia :

1.Fundament zelbetowy agregatu prgdotwérczego z betonu C30/37 zgodnie z rozwigzaniami
szczegotowymi.

2.5tupek nosny stalowy wiaty — 4 szt

3.Stopa montazowa stalowa stupka nosnego wiaty — 4 szt

4.Belka nosna stalowa wiaty — 2 szt

5.Belka dachowa stalowa wiaty — 4 szt

6.Pokrycie dachu tfukowego dwuspadowego wiaty z poliweglanu
komorowego grubosci 10 mm

/.Rynna pdéfokrggta stalowa zabezpieczona antykorozyjnie — 2 szt.

8.Rura spustowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie — 2 kpl.

9.Agregat prgdotwérczy stacjonarny o wym. :2174 x 1053 x 1466 (mm)

Uwaga :

Jako zabezpieczenie agregatu | stuzb serwisowych przed bezposrednimi opadami nalezy
zastosowaé wiate systemowq, prefabrykowang , mocowanqg do projektowanego fundamentu
agregatu . Wiata powinna posiadaé dokumenty dopuszczenia do obrotu, atesty, obliczenia

projektowe itp. niezbedne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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