
DO HYDRANTU PODZIEMNEGO PRZEPOMPOWNI
PROFIL PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

3.Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 63 mm do zgrzewania elektrooporowego 
i doczołowego z kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 63 / 50 mm PN 16 - 1 szt.

2.Elektromufa PE 100 SDR 11 na rurę PE DN/OD 63 mm - 1 szt.
1. Rura PE DN/OD 63 x 3.8 mm PE 100 RC SDR 17 
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5.Kolano kołnierzowe ze stopą N żeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm , 90 stopni - 1 szt. 
6. Hydrant podziemny PN 16 , kolumna żeliwo sfero. , DN 80 mm , RD 1500 mm - 1 szt.

8.Blok podporowy , płyta betonowa 50x50x7 cm  - 1 szt.

4.Zwężka 2-kołnierzowa FFR  żeliwo sfero. PN 16 DN 80/50 mm - 1 szt. 
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7.Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantu podziemnego  DN 80 mm - 1 szt. 

Przebudowa przepompowni ścieków   

Letnicka ul. Letnicka1A w Gdańsku , 

dz. nr 11/1  , 11 / 2 obręb nr 059 
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2. Rura PE DN/OD 63 x 3.8 mm PE 100 RC SDR 17 przyłącza projektowanego

1. Rura stalowa DN 50 mm przyłącza wodociągowego istniejącego 

3.Złączka  systemowa PE 63 mm/ stal. DN 50 mm  PN 16 - 1 szt. 




