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SANITARNYCH PROJEKTOWANY
ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

STUDNIARSKĄ 
ZAPUSZCZANA W GRUNT METODĄ 
KOMORA ARMATURY PROJEKTOWANA

0,81

0,72

0,82
0,87

0,84

0,86

0,940,70
0,70

0,84
0,84

0,84
0,74

0,82

0,96
0,88

W WYCISZONEJ OBUDOWIE PROJEKTOWANY 
STACJONARNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WIATY
FUNDAMENT ŻELBETOWY PROJEKTOWANY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA : 

Przebudowa przepompowni ścieków   
Letnicka  ul. Letnicka 1A w Gdańsku , 
dz. nr 11 / 1, 11 / 2 obręb nr 059 

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
PROJEKTOWANA

- PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH          
PROJEKTOWANA         

- HYDRANT PODZIEMNY DN 80 MM  
PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN 50 MM

- LINIA KABLOWA STEROWNICZA
PROJEKTOWANA 

- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA PROJEKTOWANA 

PROJEKTOWANA         
- STUDNIA KANALIZACJI  SANITARNEJ          
PROJEKTOWANA         

- KOMORA ARMATURY KANALIZACJI SANITARNEJ        

PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

- STUDZIENKA ŚCIEKOWA DN 500 MM     
KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTOWANA         

LEGENDA :

- KANAŁ GRAWITACYJNY I TŁOCZNY KANALIZACJI 
SANITARNEJ ISTNIEJĄCY DO  WYŁĄCZENIA 

- GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ogrodzenie istniejące przepompowni ścieków przeznaczone

do demontażu

- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA TYMCZASOWA PROJEKTOWANA 

Z EKSPLOATACJI 

- LINIA KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA N.N. 
ABONENCKA ISTNIEJĄCA DO WYŁĄCZENIA
Z EKSPLOATACJI 

TYMCZASOWA PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

 projektowany krawężnik  betonowy wtopiony

 projektowany krawężnik betonowy   

 projektowany opornik  betonowy wtopiony

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW

 projektowana furtka i brama wjazdowa

 projektowane ogrodzenie

punkt załamania w planie proj. linii ogrodzenia

projektowany słup przęsła ogrodzenia

A

projektowany słup bramowy lub furtki ogrodzenia

0,82
0,87

rzędne projektowane

rzędne istniejące pomierzone dla projektu

10,28
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