KOMORA ARMATURY
PRZEKROJ A—A

kominek stalowy wentylacyjny

ocynkowany DN/OD 114.3x6.3 mm
odporny na wandalizm

rura wentylacyjna stalowa

ocynkowana DN/OD 114.3x6.3 mm
odporna na wandalizm
wfaz zeliwny klasy D400, pokrywa

z wypetnieniem betonowym,
zamykany na klucz, nie wentylowany

KOMORA ARMATURY
sbetonouanie wiozu zeimnego no coref MIVOK £ GORY

powierzchni ptyty zelbetowej, beton
C30/37 mrozoodporny, klasa ekspozycji
XC4, XF3,

ptyta zelbetowa nadstudzienna

DN 2500 mm z otworem
na wtaz 625 mm

krqg zelbet. DN 2500 mm

wysokosci 0,5 m,
beton C35/45 ,

uszczelka elastomerowa

8,

j=0.00% ¢

1
krqg tngcy zelbet. DN 2500

wysokosci 2,55 m,
beton C35/45 ,
z ostrzem betonowym,

felc w kregu do zakotwienia

050 0.5 | 0.15

ptyty dennej zbrojonej

zbrojenie ptyty dennej — siatka
z pretow d=12 mm co 15 cm

ptyta denna zbrojona z betonu
C 25/30

zagtebienie na pompe o wym.
500x500x200(mm) przykryte
kratg prasowang obramowang
ze stali nierdzewnej

korek betonowy C25/30

Zbrojenie ptyty dennej ze stali
o parametrach : granica plastycznosci
f =500 MPa , klasa stali B,

np. stal BSt500S

H1 H2 H H3
m.n.p.m.|m.p.p.m, m |m.n.p.m.

Komora
armatury 0.95 |-1.30 2.25 -2.50

H1 - rzedna wtazu komory
H2 - rzedna dna komory

H - wysokos¢ komory

H3 - rzedna zapuszczenia dolnego kregu

0.65

AN

1.40(m)

H=2.25

1.15
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warstwa betonu C16,/20 grubosci 20—22 cm

18

wyprofilowana ze spadkiem 3% w kierunku
zagtebienia na pompe przykrytego kratg
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PRZEKROJ C-C

OZNACZENIA :

7.Kotnierz szyjkowy DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) stal nierdzewna gatunek stali wg EN 1.4404

1.Rurocigg ttoczny z rur PE 100 RC SDR 17 DN/OD 110x6.6 mm do kanalizacji ciSnieniowe;
2.Rurociag spustowy z rur PE 100 RC SDR 17 DN/OD 110x6.6 mm do kanalizacji cisnieniowe;j
3.Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 110x6.6 mm z luznym kotnierzem stal. nierdzewna

4 Kotnierz z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN 100 mm z kielichem wciskowym

- 6.0 szt.

8.Kolano ze szwem stal nierdzewna ( gat. staliwg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) kat 90 stopni,

0 3 17 g (gat. stali wg EN 1.4404 ) - 3.0 kpl.
) Z% 17;?47 do rur PE DN/OD 110 mm - 1 szt.
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9.Tréjnik ze szwem kolankowy stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm - 1.0 szt.
10.Trojnik ze szwem z odejsciem kolankowym stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4401 ) DN 100 mm - 2.0 szt.
11.Krociec z rury ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ), L=150 mm - 1 szt.
12.Kréciec z rury ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ), L=100 mm - 1 szt.

13.Nypel jednostronnie gwintowany do przyspawania , stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm
14.\klstaw a montazowa trzykotnierzowa , stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm

15.Zaw6r zwrotny kulowy kotnierzowy DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego , L=300 mm - 2.0 szt.
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21.Podpora po

16.Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy PN 16 , DN 100 mm L=250 mm - 1.0 kpl.

17.Zasuwa odcinajgca nozowa miedzykotnierzowa DN 100 mm z trzpieniem nie wznoszgcym sie , korpus zasuwy
z zeliwa sferoidalnego , néz ze stali nierdzewnej - 3.0 szt.

18.Zawdér odcinajgcy kulowy wew. gwintowany , stal nierdzewna DN 100 mm - 1.0 szt

19.Nasada strazacka T-100 gwint 4" z pokrywg stal nierdzewna do okresowego ptukania rurociggu tlocznego - 1.0 szt

20.Przejscie szczelne typu tancuchowego rurociggu ttocznego lub spustowego PE 100 RC DN/OD 110x6.6 mm
w wywierconym otworze o Srednicy d=150 mm - 4.0 kpl.

rurocigg ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokosci - 4.0 kpl.

22.Kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej z rur PVC 110x3.2 mm, L=2000 mm - 1.0 szt
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PRZEKROJ E-E

5.Pokrywa wtazu ieliwne?o z wypetnieniem betonowym , klasy D400 , zamykanego na klucz, nie wentylowanego - 1 szt.
i nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) , ze stopniami przeciwposlizgowymi szerokosci

23.Rura wentylacyjna nawiewna z kominkiem, stalowa ocynkowana DN/OD 114x6.3 mm odporna na wandalizam - 1 szt.
24.Rura wentylacyjna wywiewna z kominkiem, stalowa ocynkowana DN/OD 114x6.3 mm odporna na wandalizam - 1 szt.
25.Podstawa stalowa ocynkowana o wymiarach 250x250x8 mm rury wentylacyjnej DN/OD 114x6.3 mm - 2 szt.
26.0betonowanie wtazu zeliwnego na catej powierzchni ptytyzelbetowej , beton C30 / 37 mrozoodporny ,

y 150 (m) .
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