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PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW

PZNA 1600
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POSWIADCZENIE WYKONANIA T
ZBADANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
TYPU PZNA 1600/4700

Oswiadczamy, ze przepompownia $ciekow typu PZNA 1600/4700 zostata
wykonana zgodnie ze wskazaniami rz¢dnych, $rednic, oraz kierunkow wlotow

kolektorow kanalizacji grawitacyjnej oraz ttocznej, podanymi przez projektanta

Zbiornik zostal poddany badaniom szczelnosci zgodnie z zakladowymi
warunkami technicznymi.

Przepompownia $ciekow typu PZNA zostala wykonana jako wyréb
jednostkowy w oparciu o projekt techniczny oraz o dokumentacje

konstrukcyjna.
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WYKAZ MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY
ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI

1. Polimal 1056, 109
2. Mata szklana 450 g/m’

3. Elementy wspomagajace

Rysunki konstrukcyjne elementéw zbiornika zmajdujg si¢ do
wegladu u producenta.




PASZPORT PRZEPOMPOWNI

Producent
przepompowni:

Konstruktor
przepompowni:

Nazwa 1 adres
uzytkownika:

Rok produkciji:

Typ przepompowni

Przeznaczenie:

Przedsi¢biorstwo Uslugowo-Produkcyjne
»ELEKTROMATIC”

84-120 Wiadystawowo

ul. Komandorska 9

Przedsi¢biorstwo Uslugowo-Produkcyjne
»ELEKTROMATIC”

84-120 Wiadyslawowo

ul. Komandorska 9

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2000
PZNA 1600/4700

Do transportu ci$nieniowego Sciekow
komunalnych




SWIADECTWO KONTROLI JAKOSCI

Nazwa i typ urzadzenia: Zbiornik z TWS Dn 1600 H = 4700,
1 szt.

Temperatura: do 30°

Material $cianek: Laminat poliestrowo-szklany na bazie zywicy
Polimal 1056, 109

Przeznaczenie: na Scieki

Niniejszym zaswiadczamy, Ze dostawa opisana powyZej zostala

sprawdzona i jest zgodna z warunkami zaméwienia




Przedsigbiorstwo Bivao Hanchows:

i l. O atasﬁacloego
Ustugowo Produkcyjne Contrela. | (058) 623 52 02, 623 52 53, 623 52 97

ELEKTROMATIC == e

84-120 Wiadystawowo, ul. Komandorska 9, NIP 587-020-08-89
Konto bankowe: Bank Spéldzielczy Puck 83480003-198840-27011-11

Dane techniczne
przepompowni sciekow

LETNICA




PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW TYPU PZNA
(WYPOSAZONA W DWIE POMPY)

1. Zbiornik przepompowni 7 09 )
2. Rurociqg grawitacyjny )
3. Rurociqg tloczny %
4. Zawor Zwrotny 7 3'
5. Zasuwa odcinajqca 7 4‘
6. Odpowietrzenie '
7. Rozdzielnia zasilajqco- sterownicza

8. Pompa zatapialna

Agregat pradotworczy
Grzejnik elektryczny
Umywalka
Oswietlenie
Wentylator

Wciqgnik

15. Drabina aluminiowa

P.U.P. ELEKTROMATIC

Biuro Handlowe Gdynia, ul. Opata Hackiego 8/10
tel. (0-58) 623 52 02 fax: (0-58) 623 53 62

Przepompownia $ciekdw [ Kresiit-

PZNA 1600

Projekt: | J. Gnadczynski

A. Borkowska

Gdynia

Rys. nr
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DANE TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI

Typ:

srednica zbiornika:

wykonanie zbiornika:
glebokos¢ zbiornika:
wykonanie rurociggow ttocznych pomp:

srednica rurociagow ttocznych pomp:

zawOr zwrotny :
ilos¢:

zasuwa odcinajaca:

1los¢:

pompa (producent):

typ pompy:
wirnik:
typ silnika :

1los¢:

prowadnice:

drabina ztazowa:

LETNICA

PZNA (przepompownia Sciekoéw z
nadbudowa i1 agregatem
pradotwoérczym)

DN 1600 mm

laminat poliestrowo-szklany

4700 mm

stal nierdzewna

DN 100

kolierzowy DN 100

2 szt.

Ptaska, kolnierzowa fig. 111,
mi¢kkodoszczelniona DN 100

2 szt.

KSB Pompy i Armatura
Amarex F 80-210
wortex nr 175

014UG

2 szt.

rarowe ocynkowane

aluminiowa




Agregat prqdotworczy:

Typ:
Moc:

ZERD 210/2
9,6 kW/12 kVA




Letnica
Przepompownia sciekow PZNA 1600

Rurociggi i armatura DN 100, sonda hydrostatyczna
Pompy Amarex F80-210/014UG-175 - 2 szt.

N At

-

Wodocigg dn 50

O rurociag

ttoczny DN 100

RIS

470 m

3,25m

1,85 m

]

Stopa pompy

Pomieszczenie Rurociag ttoczny
agregatu DN 100
|
M\ Grawitacja DN 200
Przepompownia . | Projekt: |J. Gnadczynski | Rys. nr
P.U.P. ELEKTROMATIC PZNA 1600 Kreslit: |A. Borkowska

Biuro Handlowe Gdynia, ul. Opata Hackiego 8/10
tel. (0-58) 623 52 02 fax: (0-58) 623 53 62 Gdynia




Rurociagi ttoczne DN100
skala 1:10

Rzut z gory

odpowietrzenie 1/2"

310

Widok z boku

odpowietrzenie1/2"

‘ A P.UP. ELEKTROMATIC Rurociagi tioczne DN100 Projekt: | J. Gnadczynski Rys. nr

Biuro Handlowe Gdynia, ul. Opata Hackiego 8/10 Kresil A. Borkowska

tel. (0-58) 623 52 02 fax: (0-58) 623 53 62

Gdynia




Letnica - etap Il

Przepompownia sciekow PZNA 1600
Rurociggi i armatura DN 100

Nadbudowa

Zasuwa
odcinajgca DN 100
Zawor 3
zwrotny DN 100 |
/ \ | / \ 1,10
i : ; kréciec
Zbiornik z laminatow ; j g rurociggu ttocznego
poliestrowo-szklanych | / DN100
DN 1600 0,35
= k
kréciec kielichowy :
rurociggu grawitacyjnego |
DN 200 i i E
i \«/\ ’ o
o ) i Y ~
el : <
' X
il © A e
~ 2
Pompa zatapialna prod.KSB )
Amarex F 80—210/014UG-172
"
Xo]
- 2,40 o
-3320 380
\ \
L 1600 |
I g
| Projekt: | J. Gnadczynski | Rys. nr

P.UP. ELEKTROMATIC | Z0OMK © - | egii. | a Borkowsia

Biuro Handlowe Gdynia, ul. Opata Hackiego 8/10
tel. (0-58) 623 52 02 fax: (0-58) 623 53 62 DN 1600 Gdynia

|
|
|
|
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iebi Biuro Handlowe:
Przedsiebiorstwo Bilyo e

Ustugowo Produkcyjne ul. Opata Hackiego
Centrala. (058) 623 52 02, 623 52 53, 623 52 97

ELEKTROM ATIC sekretariat 5058; 623 09 23
FAX 058) 623 53 62

84-120 Wiadystawowo, ul. Komandorska 9, NIP 587-020-08-89

Konto bankowe: Bank Spotdzielczy Puck 83480003-198840-27011-11

NADBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PZNA

Nadbudowa prefabrykowanej przepompowni $ciekéw ,,Elektromatic” o wymiarach 2450 x
4075 mm wykonana jest z ptyt warstwowych ,,JAN” umieszczonych obustronnie na
samono$nym szkielecie stalowym. Na zewnatrz standardowo stosuje si¢ plyty o kolorze
RAL 8011, wewnatrz zas w kolorze RAL 9010

Materialy uzyte do produkcji plyty warstwowej:

BLACHA STALOWA

1) Gatunki DX 51D + Z wg. EN 10142 + Al oraz S 280 GD + Zi S 320 GD + Z wg. EN
10147 + AL

2) Grubosé powtoki cynku: 275 g/m’

3) Tolerancje zgodnie z EN 10143

4) Ocynkowana ogniowo

5) Powlekana metoda coil- coating lakierami akrylowymi, akrylowymi, poliestrowymi,

PIANKA POLIURETANOWA
zredukowanej zawarto$ci freonu
palnos¢: B 2 wg. DIN 4102

A =0,019 Wm.*K

gestos¢ 4515 kg/m’

Plyta warstwowa posiada aprobate techniczng ITB AT-15-2266/96 oraz oceng higieniczng
Nr B-1254/94 oraz certyfikat ISO 9002. Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi A=0,030
W/mK.

Elementy stalowe nadbudowy sg zabezpieczone przeciwkorozyjnie poprzez malowanie
Sciany nadbudowy pozbawione sa otworéw okiennych.
Drzwi wykonane z PCV wypehione ptyta warstwowa

Dwuspadowy dach nadbudowy wykonany jest z blachy trapezowej pokrytej
plastisolem.
Nadbudowa posadowiona jest na podtodze z laminatéw poliestrowo-szklanych.

Nadbudowa przepompowni posadowiona jest na krawedzi podlogi, wykonanej z
laminatéw poliestrowo-szklanych, bedacej integralng czeécig zbiornika przepompowni. W
podlodze zamontowane sa kraty pomostowe (gretingi) i klapy z laminatéw poliestrowo-
szklanych, stuzace do demontazu i montazu pomp. W podtodze wykonane sg przepusty
kablowe, wentylacyjne i przepusty rurociagdw ttocznych pomp.




Powierzchnia podlogi jest ryflowana, w celu wyeliminowania ryzyka poslizgu,

ukierunkowana w strone otworéw montazowych. Rozwiazanie takie ulatwia utrzymanie
czystosci wnetrza nadbudowy.

Wyposazenie nadbudowy:

Przytacze wodociggowe DN 50

Przytacze wodociagowe DN 25

Umywalka nierdzewna

Przeptywowy podgrzewaczem wody (instalowany w pomieszczeniu agregatu)
Woézek samojezdny wciagnika tancuchowego typu WS-05

Wciagnik taiicuchowy do transportu pionowego pomp typu WE-05S

Zaluzja - czerpnia powietrza (zalaczana automatycznie w trakcie pracy agregatu
pradotwodrczego)

Grzejnik elektryczny 500W do ogrzewania pomieszczenia przepompowni
Grzejnik elektryczny 500W do ogrzewania pomieszczenia agregatu

Reczne odpowietrzenie rurociagu tlocznego

Os$wietlenie pomieszczenia przepompowni

Oswietlenie pomieszczenia agregatu

Wentylacja pomieszczenia przepompowni

Wentylacja pomieszczenia agregatu

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia przepompowni

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia agregatu

Czujnik otwarcia drzwi pomieszczenia przepompowni

Czujnik otwarcia drzwi pomieszczenia agregatu

Zalety technologii:

wysoka izolacyjnos¢ scian

maty ciezar nadbudowy

prosty szybki montaz

wyszalowane ztacza poziome i pionowe
krotki czas realizacji

minimalny zakres robo6t

bardzo ograniczony zakres robot wykonczeniowych
ograniczony plac budowy

odporno$¢ na czynniki biologiczne
odporno$¢ na czynniki mechaniczne
odpornos¢ na dziatanie promieni UV




Podstawowe zalety nadbudowy przepompowni

Bardzo waznym zadaniem, jakie spetnia nadbudowa jest zapewnienie transportu
pionowego i poziomego pomp. W tym celu przepompownia zaopatrzona jest w wciggnik
tancuchowy, poruszajacy si¢ po szynie jezdnej usytuowanej w osi przepompowni. Daje to
mozliwo$¢ manewrowania, wyjmowania i opuszczania pomp przez jedna osobeg.

Solidna i zwarta konstrukcja pelni rowniez role dodatkowej ochrony automatyki przed
czynnikami zewnetrznymi na jakie moze by¢ narazona w rozdzielniach wolnostojacych i
niepowotanymi osobami.

Zapewnia komfort pracy obshudze obiektu poprzez zapewnienie podstawowych
warunkéw higienicznych.

Zapewnia wlasciwg eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych i elektronicznych w
okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury bywaja ujemne.

Wymiary nadbudowy przedstawiono na zataczonych rysunkach. (Rysunki dotycza
nadbudowy z agregatem o mocy 9,6 kW, najczesciej stosowanym. W przypadku agregatu o
wiekszej mocy, nadbudowa musi mie¢ wigksze wymiary — prosz¢ wtedy o kontakt.)




