
Przepompownia ścieków

Przebudowa przepompowni ścieków 

Letnicka ul. Letnicka 1A w Gdańsku , 

dz. nr  11 / 1 , 11 / 2 obręb nr  059

14.Przejście szczelne rurociągu tłocznego PE 100 RC DN/OD 110 x6.6 mm SDR 17  - 2.0 szt

47.Kotwa wklejana ( chemiczna ) M16x150 mm z prętem M16 ze stali nierdzewnej typ A4 , gwintowanym długości

UWAGA : wymiary na rysunku podano w mm 

L=200 mm - 4.0 kpl. , pręty zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego , do montażu płyty fundamentowej
przenośnego żurawia przeznaczonego do obsługi przepompowni

49.Pomost pośredni uchylny z łańcuchem , wymiary 500 x 1245 ( mm ) , krata wysokości 30 mm z laminatu poliestrowo-
szklanego chemoodpornego w obramowaniu z kątownika ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404) o wymiarach

50.Belki wsporcze z kształtowników ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) kotwione do płaszcza zbiornika  , 

48.Szpilki  M16 ze stali nierdzewnej typ A4 , wkręcane do płyty fundamentowej ze stali nierdzewnej typ A4
przenośnego żurawia , szpilki zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego - 4 kpl.
rozstaw osiowy  szpilek po kwadracie 200 mm dopasowany do otworów stopy przenośnego żurawia  

51.Tuleja ochronna krótka na rurę kanalizacyjną PVC DN/OD 200x5.9 mm - 2 szt.

52.Rurociąg odpływowy ze studzienki ściekowej z rur  kanalizacyjnych PVC DN/OD 200x5.9 mm , L=1.33 m- 1 szt. 

53.Wpust żeliwny typu ciężkiego klasy D400 studzienki ściekowej DN 500 mm - 1 kpl.

54.Studzienka ściekowa z rur betonowych DN 500 mm - 1 kpl.

16.Podstawa ze stali nierdzewnej ( gat.stali wg EN 1.4404 ) o wymiarach 200x200x8 mm rury wentylacyjnej 

31.Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) podwójne dla każdej z pomp ,

36.Mocowanie pośrednie drabiny złazowej za pomocą kotew ściennych  ze stali nierdzewnej - 1.0 kpl.

42.Linka d=6 mm  pompy zatapialnej  ze stali nierdzewnej długości L= 10.0 m, zapas zwinięty pod płytą ( 7 ) - 2.0 szt

37.Hydrostatyczna sonda do pomiaru poziomu wód technologicznych w zbiorniku przepompowni z kablem 
sygnałowym fabrycznym długości 10.0 m - 1.0 kpl.

38.Rura osłonowa PVC 110x3.2 mm hydrostatycznej sondy do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku

39.Wyłącznik pływakowy poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni z kablem sygnałowym 

40.Łańcuch wyłączników pływakowych  ze stali nierdzewnej długości L= 6.0 m - 1.0 szt.

43.Kabel elektroenergetyczny n.n. pompy zatapialnej fabryczny długości L= 10.0 m - 2.0 szt

41.Obciążnik żeliwny łańcucha  wyłączników pływakowych  - 1.0 szt.

44.Czujnik kontaktronowy otwarcia włazu zbiornika przepompowni wraz z kablem sygnałowym L=10.0 m - 1 kpl. 
45.Belka górna z kształtowników ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) kotwiona do płyty górnej zbiornika   
46.Belka pośrednia z kształtowników ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) dospawana do belek wsporczych 

pomostu pośredniego ,  nośna pionów tłocznych i pośredniego wspornika prowadnic - 1.0 kpl.

32.Górny uchwyt prowadnic 2 " stal nierdzewna - 2.0  szt.  
33.Pośredni wsporniki prowadnic 2 " stal nierdzewna - 2.0  szt.  
34.Dolny uchwyt prowadnic 2 " stal nierdzewna mocowany do ramy kolana stopowego - 2.0  szt.  
35.Drabina złazowa ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) , ze stopniami przeciwpoślizgowymi szerokości

400 mm , odległość pionowa pomiędzy szczeblami 300 mm , długość drabiny  L=6.36 m - 1.0 kpl.

18.Rurociąg dopływowy grawitacyjny ścieków sanitarnych z rur kamionkowych  DN 250 mm  - 1 szt.
19.Rurociąg grawitacyjny spustowy z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 1 szt.  
20.Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 2 szt. 
21.Kanał wentylacji nawiewnej grawitacyjnej z rur ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) 

23.Rura osłonowa polietylenowa giętka dwuścienna zewnętrznie karbowana DN/OD 75 mm do przewodów 
elektroenergetycznych n.n. zasilających pompy i kabli sygnałowych instalacji AKPiA , L=1.0 m - 1 szt.

24.Szafka przyłączeniowa elektroenergetyczna i instalacji AKPiA  przepompowni ścieków - 1 kpl.
25.Kołnierz szyjkowy DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) stal nierdzewna gatunek stali wg EN 1.4404    - 10.0 szt.

26.Pion tłoczny z rur ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) - 2.0 kpl.
27.Kolano ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) kąt 45 stopni -  2.0 szt.
27/1.Kolano ze szwem stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100 mm ( 114.3x3.0 mm ) kąt 90 stopni 

30.Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 90x4.4 mm  z luźnym kołnierzem stal. nierdzewna  

29.Pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej ( gat.stali wg EN 1.4301 ) , wysokość całkowita pochwytu
650 mm , ( 2szt. pochwytów na 1 właz dla obsługi zbiornika )  , mocowany do płyty zbiornika

22.Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z rur ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN 1.4404 ) 

promień gięcia R=1.5D , R=152 mm - 2szt.

15.Przejście szczelne rury osłonowej DN/OD 75 mm giętkiej dwuściennej zewnętrznie karbowanej       
dla przewodów elektroenergetycznych n.n. i kabli sygnałowych - 1 szt.

1.Pompa zatapialna z wirnikiem o krawędziach tnących, średnica wylotu 80 mm wraz z kablem fabrycznym 

2.Kolano stopowe DN 80 mm sprzęgajace pompę zatapialną posadowione na ramie - 2 szt.

3.Zbiornik polimerobetonowy przepompowni ścieków Dw=2000 mm - 1 kpl.

4.Podłoże z warstwy betonu C8 / 10 grubości 100 mm 

11.Przejście szczelne rurociągu grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm  - 1.0 szt

5.Płyta polimerobetonowa denna grubości 150 mm , średnicy  ~2200 mm - 1 szt.
6.Moduły rurowe polimerobetonowe klejone , o grubości ścianki 80 mm i i średnicy Dw=2000 mm , 

7.Płyta żelbetowa  górna grubości 200 mm , średnicy 2300 mm z otworem prostokątnym na właz

9.Właz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydłowy, nieprzejezdny , o wymiarach w świetle : 

12.Deflektor rurociągu grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 250 mm  - 1.0 szt
13.Przejście szczelne rurociągu grawitacyjnego spustowego z rur PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm SDR 17 - 1.0 szt

700 x 900 (mm) , zamykany na kłódkę, pokrywa wyposażona w rygiel zabezpieczający przed samoistnym 
zamknięciem , rygiel utrzymuje pokrywę w pozycji otwarcia pod kątem 110 stopni , uchylna krata zabezpieczająca
montowana w świetle włazu z prętów kwasoodpornych , zawiasy kraty po tej samej stronie co pokrywy włazu - 1 kpl. 

10.Zawiasy pokrywy włazu ze stali nierdzewnej  - 1 kpl.

8.Płyta denna zbrojona z betonu C 25 / 30   studni zapuszczanej z kręgów DN 3200 mm 

35x35x4 (mm)  - 1.0 kpl.

nośne pomostu pośredniego - 2.0 kpl.

przepompowni , długości L= 5.30 m

fabrycznym długości 10.0 m - 3.0 kpl.

o średnicy 2 " - 2.0 kpl.

( gat. stali wg EN 1.4401 ) - 2.0 kpl.

17.Żuraw przenośny 

za pomocą kotew  M10 ( 3 szt. ) - 2 kpl.

DN/OD 114.3x3.0 mm - 1.0 szt 

DN/OD 114.3x3.0 mm - 1.0 szt 

DN/OD 114x3.0 mm - 2 szt.

wysokości łącznej H=6290 mm

o wymiarach : 900 x 1100 (mm)  - 1 szt.

OZNACZENIA :
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28.Redukcja  stal nierdzewna ( gat. stali wg EN 1.4404 ) DN 100/ DN 80 mm ( 114.3x3.0 / 88.9x3.0 mm ) - 2 szt. 
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długości 10 m - 2szt.

25/1.Kołnierz szyjkowy DN 80 mm ( 88.9x3.0 mm ) stal nierdzewna gatunek stali wg EN 1.4404    - 2.0 szt.
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