NAWIERZCHNIE
PROJEKTOWANE

nadbudowa istniejgcej przepompowni

§ciekdw z pfyt warstwowych
przeznaczona do demontazu
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POZIOM PORGWNAWCZY
—10.0 m ponizej p.p.m.

DZIALKA NR 98 OBREB NR 059

PAS ZIELENI NAWERZCHNIA UTWARDZONA
L=1.54M KOSTKA BETONOWA , L=4.01M

skrzynka
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hydrant DN80
zeliwny podziemny
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SPIECIE PROJEKTOWANEGO PRZYrACZA Z PRZYLACZEM
ZMIANA KIERUNKU ULOZENIA RUROCIAGU KAT 53.41 STOPNIA

ISTNIEJACYM DN 50 MM Z RUR STALOWYCH

——KABEL ELEKTROENERGETYCZNY eN TYMCZASOWY
——KABEL ELEKTROENERGETYCZNY eN DO DEMONTAZU
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SPADKI, DEUGOSCI

i=1.62%
L=5.55m

SREDNICA, MATERIAL

PE 100 RC SDR 17 ZEL. DN 80 MM
63x3.8 MM A SFERO.
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PUNKT WEACZENIA W1 PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
PROJEKTOWANEGO DO PRZYLACZA ISTNIEJACEGO
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1. Rura stalowa DN 50 mm przytgcza wodociggowego istniejgcego

2. Rura PE DN/OD 63 x 3.8 mm PE 100 RC SDR 17 przytagcza projektowanego
3.Ztgczka systemowa PE 63 mm/ stal. DN 50 mm PN 16 - 1 szt.

SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU PODZIEMNEGO DN 80 MM
DO RUROCIAGU DN 50 MM , PE 100 RC SDR 17, DN/OD 63x3.8 MM
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1. Rura PE DN/OD 63 x 3.8 mm PE 100 RC SDR 17
2.Elektromufa PE 100 SDR 11 na rure PE DN/OD 63 mm - 1 szt.

3.Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 63 mm do zgrzewania elektrooporowego

i doczotowego z kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 63 / 50 mm PN 16 - 1 szt.
4.Zwezka 2-kotnierzowa FFR Zeliwo sfero. PN 16 DN 80/50 mm - 1 szt.

5.Kolano kotnierzowe ze stopg N zeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm , 90 stopni - 1 szt.

6. Hydrant podziemny PN 16 , kolumna zeliwo sfero. , DN 80 mm , RD 1500 mm - 1 szt.
7.Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN 80 mm - 1 szt.

8.Blok podporowy , ptyta betonowa 50x50x7 cm - 1 szt.
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