—drukujemy - na papierze -z recyklingu

Gdansk, dnia 11.09.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zamowienia:

~Sukcesywne dostawy oleju opatowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Osaddéw”

II. Przedmiot zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Miejsce dostawy: Instalacja Termicznego Przeksztatcania Osaddéw, potozona

na terenie Oczyszczalni Sciekdw Gdansk Wschdéd, 80-711 Gdansk,
ul. Benzynowa 26.

Przewidywana maksymalna ilos¢ dostaw oleju opatowego w okresie jednego
roku zamowienia wynosi 480 000 |. Rzeczywista iloS¢ moze ulec zmianie
i bedzie zalezata od biezacych potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego.

Dostawy bedg S$wiadczone sukcesywnie, z czestotliwoscia zalezng
od potrzeb Zamawiajacego nie czesciej niz dwie cysterny tygodniowo
po 10 000 - 20 000l kazda. Szczegdtowy termin kazdej z dostaw bedzie
uzgadniany z przedstawicielem Zamawiajacego, Panem/Panig Wojciechem
Walczakiem droga mailowg na adres wwalczak@giwk.pl.

Olej opatowy musi by¢ dostarczany na teren ITPO za pomocq
dostosowanych do jego przewozu autocystern, spetniajacych wszystkie
wymogi okreslone przepisami prawa, przy uzyciu personelu posiadajacego
wymagane prawem kwalifikacje, w szczegdlnosci przy zachowaniu
wszystkich przepisdw dot. bezpieczenstwa i ochrony pracy. Wykonawca
musi rowniez stosowal sie do wytycznych obowigzujacych na terenie
Oczyszczalni Sciekéw Gdansk Wschéd i ITPO.

Autocysterny muszg by¢é wyposazone w sprawng instalacje roztadowczg
i urzadzenia wydawcze z systemem pomiarowym ilosci oleju opatowego
(licznik paliwa) wazng legalizacje. Jezeli stan techniczny pojazdéw lub ich
wyposazenia bedzie budzit watpliwosci (rdza, widoczne uszkodzenia) lub
personel autocysterny nie bedzie posiadat wymaganych certyfikatow itp.
Zmawiajacy moze odmodwicé przyjecia danej dostawy, a Wykonawcy z tego
tytutu nie przystuguje zadne roszczenie.

Z autocysterny olej opatowy bedzie przepompowany kazdorazowo za
pomocg pompy Wykonawcy do magazynowego zbiornika Zamawiajacego,
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znajdujgcego sie na zewnetrznym terenie ITPO przystosowanym
do parkowania i obstugi tego typu dostaw.

7) Wymagane minimalne parametry zamawianego oleju:

Olej opatowy lekki spetniajacy wymagania normy PN-C 96024:2011;

L.p. | Nazwa parametru Minimalne wymagane wartosci
parametru

1 wartos¢ opatowa min. 42,6M]1/ dm3

2 Barwa (dla celéw podatkowych) | czerwona

3 gestos¢ w temperaturze 15°C max 0,860 Mg/m3

4 Lepkos$¢ kinematyczna w 20°C - | max 6 mm2/s

5 temperatura zaptonu min 56°C

6 temperatura ptyniecia n.w. - 20°¢

7 zawartosc siarki Max 0,1% (m/m)

8) Jakos¢ dostarczonego oleju opatowego musi by¢ potwierdzona odpowiednim

9)

Swiadectwem jakosci oleju opatowego lub kopig potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem przez wykonawce, dotgczonym do dostawy, z ktérego wynikac
bedzie jednoznacznie ze dostarczony olej opatowy odpowiada wymaganiom
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy podczas kazdej dostawy ma prawo weryfikowa¢ dochowanie
w/w parametréw, w szczegdlnosci poprzez pobranie probek dostarczonej
partii w celu przeprowadzenia probek laboratoryjnych. Jezeli probki wykazg
niedochowanie wymaganych parametréw, wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia za dang partie lub w przypadku gdy dostawa zostata
optacona przed uzyskaniem wynikéw badan laboratoryjnych, zwréci kwote
wynagrodzenia za dostawe danej partii oleju opatowego.
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