Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA”

Jacek Kuciaba
83-010 Straszyn

ul. Poludniowa 28, Jagatowo

tel. 609 141 447

tel. biuro: 5631 31 31 63

mail:biuro@pgaqua.pl

www.pgaqua.pl

AQuQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba
Nr arch. 133717
Nr egz. 1

TYTUL .
OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z OPINIA GEOTECHNICZNA
WYKONANA NA POTRZEBY BUDOWY PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW PRZY UL. BUDOWLANYCH W GDANSKU

OP?(EE/C\)[\)/{I\IXEM i Czgs¢ opisowa i graficzna

Imie i nazwisko Podpis Data

@&’:U&t
OPRACOWALA: mgr inz. Daria Swigtek ‘
JEh Bk 05.2017r

ZWERYFIKOWAL..

mgr Jacek Kuciaba
nrupr. V-1410, VII-1285

I

mar JACEK K'JC
i~

ABA

uprawniony do \_».ry_kon' wania,
dozorowania i kigrowsnia -
icznymi w kat. Vi Vi

i geofqg# Fam ity o

(Gl ¥ ¥

ZLECENIODAWCA:

SANOVA s.c. Pawel Bieschke, Stanistaw Hasse
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10a/20
80 — 278 Gdansk




SPIS TRESCI

TEKST:

WO on o ol o oz

Wstep

Zakres wykonanych prac

Ogolna charakterystyka terenu i planowanej inwestycji
Zastosowane metody badawcze wraz z metodykg badan
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka geotechniczna podioza

Geotechniczne warunki posadowienia budowli

ZALACZNIKI:

1

2.
3.
4

Mapa dokumentacyjna
Objasnienia
Legenda

Karty otworéw wiertniczych

Przedsighiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 — 010 Straszyn




1. WSTEP

Na zlecenie SANOVA s.c. Pawel Bieschke, Stanistaw Hasse, ul. Bernarda
Chrzanowskiego 10a/20, 80— 278 Gdaisk, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek
Kuciaba ul. Poludniowa 28, Jagatowo, 83 — 010 Straszyn, wykonato dokumentacje badan
podioza gruntowego z opinig geotechniczng na potrzebe budowy przepompowni $ciekow
przy ul. Budowlanych w Gdansku, dziatki nr 37/1 i 38, obreb nr 0035.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomos$¢ jest niezbedna przy
projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszq opini¢ opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czegs¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”’. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu, powinno sie go
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Iub jego

poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Grzegorza
Banacha w dniach 25.04. i 05.05.2017 r. Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg
domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do stalych punktow terenowych w oparciu
o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokos$ciowy. Zakres prac, w tym
lokalizacja oraz gleboko$¢ wykonanych odwiertéw, przekazane zostaly przez przedstawiciela
Zleceniodawcy. Rzedne otworéw ustalono na podstawie niwelacji technicznej w odniesieniu
do reperéw roboczych.

W ramach prac wykonano:
— 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 6,0 — 9,0 m ppt, {j. tgcznie 21,0 mb;

— 1 przewiert przez istniejgcg konstrukcje drogowa.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Pomierzono takze gtebokosci
wystgpowania sgczen wod w utworach spoistych. Lokalizacje punktéow badawczych
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przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1. Podczas prac nad
dokumentacjg nie korzystano z pomocy konsultantéw i podwykonawcow.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

—~ mape dokumentacyjng (zat. nr 1),

tabele wartosci parametrow geotechnicznych (zat. nr 3),
karty otworow (zat. nr 4),

czese tekstowg opracowania.

2.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne zostaly wykonane przez mgr inz. Darie Swiatek dniach
27.04. 1 08.05.2017 r. Analizy laboratoryjne przeprowadzono na prébach gruntu pobranych
z roznych gtebokosci.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:

~ 6 badan okreslajgcych wilgotno$é naturalng.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI
3.1. Wizja terenu budowy i charakterystyka terenu

Dokumentowany teren zlokalizowany jest wzdtuz ul. Budowlanych w Gdansku
( dzialki nr 37/1 i 38, obreb 0035), gmina miejska, powiat Gdansk, wojewodztwo pomorskie.
Jest to teren zabudowany i znajduje sie na obrzezach miasta, w dzielnicy przemystowe;j.

3.2. Tereny sasiadujgce

Obszar sgsiadujgcy z terenem bedgcym podmiotem niniejszego opracowania
pozostaje zabudowany. Istniejgca zabudowe stanowig budynki biurowo-administracyjne oraz
hale magazynowe i produkcyjne. W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie
prowadzenia prac, ktore moglyby naruszy¢ strukture podioza gruntowego pod konstrukcjg
okolicznych budynkow.

3.3. Informacje o zdjeciach lotniczych
Brak informacji na temat dostepnych zdje¢ lotniczych.

3.4. Odstonigcia w kamieniotomach i innych wyrobiskach
W terenie nie zaobserwowano odstonie¢ w kamieniolomach ani w innych
wyrobiskach. Brak kamieniolomow i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.5. Tereny o naruszonej statecznosci

Nie zaobserwowano terenéw o naruszonej statecznosci. Okoliczny teren jest ptaski.
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3.6. Historia terenu

W badanym podtozu wystepujq zaréwno grunty rodzime jak i grunty nasypowe,
ktorych obecno$¢ éwiadczy o wezesniejszej dzialalnosci czlowieka na danym terenie.
Nasypy w postaci piaskéw prochniczych i drobnych zalegajg do glebokoéci max. 0,70 m ppt.
Migzszo$¢ i sktad nasypdw w zaleznosci od lokalizacji mogg ulegaé¢ zmianom.
W obrgbie projektowanych prac przebiega chodnik wykonany z prefabrykowanych
elementéw betonowych oraz znajduje si¢ plac utwardzony za pomocg plyt betonowych
YOMB.

3.7. Konstrukcyjne warstwy drogowe

W zakresie prac terenowych wykonano a przewiert przez warstwy konstrukcyjne
istniejgcej nawierzchni — punkt badawczy nr 4. Uktad konstrukeyjnych warstw drogowych
wraz z podaniem ich grubo$ci przedstawiono na ponizszym rysunku.

glybokosé grubosé
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Na badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej stanowi
beton asfaltowy. Pomierzona w odwiercie badawczym grubo$¢ warstwy asfaltowej wynosi
17 cm. Nawierzchnia pozostaje w stanie ztym i charakteryzuje ja wystepowanie licznych tat.
Pod warstwg asfaltowg stwierdzono obecno$¢ podbudowy z betonu cementowego
(gr. 16 cm), ulozonej na nasypie z kruszywa naturalnego, tj. zwiru z dodatkiem kamieni.
Migzszo$¢ warstwy kruszywa wynosi 23 cm. Ponizej zalegajg rodzime grunty spoiste w
postaci glin i piaskéw gliniastych.
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3.8. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi budowa przepompowni $ciekéw ktéra ma zastgpic¢
istniejgcg przepompowni¢ umiejscowiong w odlegto$ci ok. 100 m od planowanej, nowej
lokalizacji. W ramach zadania wybudowana zostanie przepompownia &ciekéw sanitarnych
wraz z komorg armatury na wydzielonym terenie. Teren wydzielony pod przepompownie
zostanie ogrodzony, wyposazony w brame i furtke i utwardzony nawierzchnig z kostki
betonowej, doprowadzony na ogrodzony teren zostanie przytacze wodociggowe na cele
eksploatacyjne przepompowni ( ptukanie pomp). Do ogrodzonego terenu zostanie wykonany
zjazd z istniejgcego zjazdu z ul. Budowlanych. Do terenu przepompowni zostanie
doprowadzone przytgcze elektroenergetyczne. Wykonane zostanie dostosowanie uktadu
kanatow grawitacyjnych, budowa nowych rurociggéw grawitacyjnych ze studniami
rewizyjnymi doprowadzajgcych écieki sanitarne od starej przepompowni w miejsce lokalizacii
nowej. Wykonany zostanie réwniez rurocigg toczny ze studnig rozprezng i wigczeniem do
istniejgcego kanatu sanitarnego, grawitacyjnego.
Rury projektowanych sieci wykonane z kamionki i PE.
Rzedne posadowienia:

—~ pompownia w rejonie odwiertu badawczego nr 1 - 126, 40 m n.p.m.;

- kanat i studnia w rejonie odwiertéw badawczych nr 2 i3 - 128,10 + 128,50 m n.p.m.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN
4.1. Badania polowe

4.1.1. Wiercenia

Matoérednicowe odwierty badawcze wykonano przy uzyciu $widroéw spiralnych.

Wiercenia badawcze polegajg na wykonaniu w gruncie otworéw, celem
szczegblowego rozpoznania warunkéw geotechnicznych w podtozu. Po kazdym wydobyciu
Swidra z otworu przeprowadzono badanie makroskopowe pobranej préby. Na podstawie
odwiertow badawczych okreslono uktad warstw i rodzaj gruntéw zalegajgcych do gtebokosci
max 30 m ppt, ustalono potozenie warstw wodonoénych i pozioméw piezometrycznych, oraz
prowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych. Po zakonczeniu prac badawczych,
powstale otwory wiertnicze zlikwidowano, poprzez zasypanie gruntem zgodnie z profilem
geologicznym.

Na podstawie przeprowadzonych badann makroskopowych okreslono profil
litologiczny poditoza gruntowego. Wyniki zobrazowano na kartach dokumentacyjnych
otwordw wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 4.
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4.2, Badania laboratoryjne

4.2.1. Oznaczanie wilgotnos$ci gruntu

W celu okreslenia wilgotnosci gruntu w warunkach laboratoryjnych, nalezy zwazone
wczesniej probki gruntu wysuszy¢ w suszarce z wentylacjg w temperaturze ok. 110 + 5°C.
Czas suszenia probki do stalej masy jest zalezny od spoistosci gruntu i wynosi od kilku
do kilkunastu godzin. Po wystudzeniu do temperatury pokojowej badany grunt nalezy
zwazy¢ ponownie, w celu okreélenia masy szkieletu gruntowego. Pomiar nalezy wykonaé dla
przynajmniej dwoch préb gruntu jednego rodzaju.

Wilgotnoé¢ gruntu wyznacza si¢ jako wyrazony w procentach stosunek masy wody
zawartej w porach gruntu do masy szkieletu gruntowego. Wynik ostateczny oblicza sie jako
$rednig arytmetyczng ze wszystkich wykonanych pomiaréw.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
5.1. Geologia terenu

Dokumentowany teren, pod wzglgdem geomorfologicznym, znajduje sie w obrebie
Pojezierza Kaszubskiego.

Wierzchnig czgS¢ rozpatrywanego podioza stanowig grunty antropogeniczne
w postaci nasypow niekontrolowanych ziozonych z piaskéw préchniczych o migzszoéci
warstwy 0,10 — 0,40 m, oraz nasypow budowlanych tj. piaskéw drobnych o miazszoéci
warstwy 0,20 — 0,40 m. Pod warstwag nasypu, miejscami stwierdzono obecnoéé pozostatoéci
nawierzchni drogowej o konstrukcji z betonu asfaltowego oraz betonu cementowego.
Na wigkszych gteboko$ciach zalegaja rodzime grunty plejstocenskie. Bezposrednio pod
nasypem wystepuje warstwa osadow piaszczystych o migzszoéci 0,70 — 0,80 m. Ponizej, do
gtebokosci wykonanych odwiertéw badawczych tj. 6,00 — 9,00 m ppt, w podtozu zalegajg
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste, pyly z przewarstwieniami itow, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste.

6.2, Zaburzenia uskokowe
Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzenr uskokowych moggcych mieé
wplyw na konstrukcje.

5.3. Dane o sejsmiczno$ci obszaru

Na obszarze badan nie zaobserwowano objawow sejsmiczno$ci.
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5.4. Dane o wodach gruntowych
Na rozpatrywanym terenie, stwierdzono wystepowanie sgczen wod w nastepujgcych
lokalizacjach i gtebokoéciach:

zwierciadto wod gruntowych sgczenia wod
;ll-{t napiete u:g&ﬁ:g&:g " glebokosé uwagi
m ppt m n.p.m. m ppt mn.p.m. m ppt mn.p.m. -
2,40 130,85 umiarkowane
3,30 129,956 umiarkowane
1 ) y i ) 6,70 126,55 | umiarkowane
8,60 124,65 umiarkowane
1,30 131,85 slabe
2 - - - - 2,30 130,85 umiarkowane
3,30 129,85 umiarkowane
1,30 131,80 stabe
2,20 130,90 umiarkowane
3 i ) i 4,60 128,50 stabe
5,40 127,70 stabe

5.5. Trudnosci z wykonywaniem wykopow

W przypadku posadowienia przewodu wodociggowego ponizej wystepowania sgczen
wod gruntowych, nalezy rozwazy¢ potrzebe odwodnienia dna wykopu na czas prowadzenia
prac budowlanych, np. za pomocg pomp powierzchniowych. Gigbokie wykopy
wagskoprzestrzenne wymagaja zabezpieczenia.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe
roéznigce sig geneza, litologig oraz wlasnoéciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartoéciach parametrow geotechnicznych. Wartosci  charakterystyczne parametréow
geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badarn makroskopowych,
badar laboratoryjnych i zaleznoéci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartoéci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowa¢ wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).
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Wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne:

Warsiwa geotechniczna A

- to grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw
prochniczych  z  dodatkiem gruzu i piaskow drobnych w  stanie

$redniozageszczonym;

Warsiwa geotechniczna B

- to grunty antropogeniczne: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci Ip = 0,40;

Warsiwa geotechniczna |

- to grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w stanie $redniozageszczonym
o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokoéci Ip = 0,40;

Warsiwa geotechniczna lla

- to grunty rodzime zastoiskowe: gliny pylaste, pyly piaszczyste i pyly z
przewarstwieniami itow, w stanie plastycznym a lokalnie takze twardoplastycznym,
0 charakterystycznym stopniu plastyczno$ci w wysokosci I, = 0,40 ( co odpowiada
warto$ci wskaznika konsystencji lc = 0,60);

Warsiwa geotechniczna Ilb

- to grunty rodzime lodowcowe: piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym a lokalnie takze plastycznym, o charakterystycznym stopniu
plastycznoéci w wysokosci l.= 0,26 ( co odpowiada wartoéci wskaznika
konsystencji Ic = 0,75).

Grunty warstwy geotechnicznej lla i llb zalicza sig do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Warsiwa geotechniczna Ill

- to grunty rodzime: piaski pylaste i piaski drobne w stanie $redniozageszczonym

0 charakterystycznym stopniu zaggszczenia w wysokosci Ip = 0,45,

Uktad zalegania poszczegdinych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

7.1,

T2

1.3

7.4.

7.5.

7.6.

Tl

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, Zze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, S$redniokorzystne dla
posadowienia bezpoéredniego projektowanego obiektu.

Grunty warstw geotechnicznych B, lla, Ilb i Il sklasyfikowano jako noéne,
odpowiednie dla posadowienia bezposredniego.

Grunty warstw geotechnicznych A i 1 sklasyfikowano jako stabonosne,
nieodpowiednie dla posadowienia bezposredniego.

Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokoéci 6,00 + 9,00 m ppt, tj. do
rzednych 124,25 + 127,156 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod
gruntowych.

Na gtebokosciach 1,30 + 8,60 m ppt zaobserwowano wystepowanie saczenn wod
w warstwach gruntéw spoistych. Sgczenia charakteryzuje umiarkowana lub staba
intensywnose.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowo — wodne, proponuje sie posadowienie
projektowanych przepompowni bezposrednio na gruntach warstw geotechnicznych
lla i/lub llb, po weczeéniejszym zastabilizowaniu dna wykopu.

Grunty warstwy geotechnicznej B i llIl mozna wykorzystaé jako zasypke sieci. Grunty
warstw geotechnicznych A, I, lla i llb ze wzgledu na wysokg wysadzinowo$é nie
nadajg si¢ do wykorzystania jako materiat zasypowy.

Z uwagi na poziom wystepowania sgczen wod gruntowych, na czas prowadzenia
prac budowlanych, nalezy rozwazy¢ potrzebe odwodnienia dna wykopu np. za
pomocg pomp powierzchniowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntow spoistych poprzez ich przemarznigcie lub dodatkowe nawilgocenie,
co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich noénosci. Grunty warstwy
geotechnicznej lla charakteryzuje tiksotropowosé i sg one podatne na uplynnienie.

Glgbokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badari wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: Daria Swigtek

%

i B |
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