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Opis techniczny
projektu organizacji ruchu na cza s wykonania kanalizacji sanitarnej

w ul. Tolkmickiejw Gda nsku

1.0 Dane do projektu

1.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500 do celéw projektowych.

1.2 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

1.3 Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
1.4 Wizja lokalna w terenie.

2.0 Zakres opracowania i stan istniej acy

Projekt obejmuje oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym ul. Tolkmickiej w Gdansku w zwigzku z budowg kanalizaciji
sanitarne;.

Ulica Tolkmicka posiada nawierzchnie z kostki betonowej trylinki oraz
obustronne chodniki z ptytek betonowych .

Ulica Slgska w miejscu skrzyzowania z ul. Tolkmickg posiada
nawierzchnie asfaltows .

Przejazd ul. Tolkmicka pod budynkiem przy Slaskiej nr 64 A-E jest
wytaczony z ruchu kotowego .

3.0 Rozwi gzanie projektowe

W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego
ul. Tolkmickiej przyjeto nastepujgce zatozenie :
- zajecie czesciowe jezdni oraz fragmentéw chodnikéw ul. Slgskiej
w miejscu skrzyzowania z ul. Tolkmicka ,
- zajecie jezdni ul. Tolkmickiej wraz z chodnikiem w tym zajecie
przejscia , wylaczonego z ruchu kotowego , pod budynkiem przy
ul. Slaska 64 A—E.
Wykopy otwarte bedg wykonane wytgcznie w miejscu komory startowej
przewiertu sterowanego i przecisku w obrebie studni S2 , w miejscu
komory odbiorczej przewiertu w obrebie studni S3 oraz w miejscu
komory odbiorczej przecisku w obrebie studni S1.
Oprocz znakdéw pionowych drogowych zastosowano zapory drogowe
podwojne U-20c , tablice prowadzace U-3d, pachotki drogowe U-23 ,
Swiatta ostrzegawcze barwy z6itej z uwagi na przewezenie jezdni,
Swiatta ostrzegawcze barwy czerwonej w zwigzku z wygrodzeniem
catej szerokosci jezdni .
Szczegbétowe rozwigzanie zajecia pasow drogowych
zapewniajgce bezpieczenstwo wykonawstwa rob6t sanitarnych ,
ruchu drogowego oraz pieszych przedstawiono na rysunku nr 1 .
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartat 2011r.




