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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej w otwartych wykopach oraz

wytgczenie z eksploatacji istniejacego kanatu w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w
ul. Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 obreb 020.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie  stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych i kamionki
glazurowanej oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wymienionej
wyzej sg: wykopy, umochienia $cian wykopow, odwodnienie wykopoéw w przypadku
intensywnych opaddw atmosferycznych, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz
Z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Ponadto specyfikacja obejmujg prace zwigzne z wytaczeniem z eksploatacji
istniejgcego kanatu biegnacego pod budynkiem ul. Slagska 64

A-E na odcinkach Slist.-S2ist. oraz S1-S1listn. , do ktérych nalezy zaliczyc :
- czyszczenie kanalu sanitarnego metodg cisnieniowg wraz z inspekcjg za pomocg
kamery TV ,
- pompowanie sciekow naptywajacych do studni S2istn. i do studni na przykanalikach
sanitarnych budynku ul. Slgska 64 A-E do odptywu kanatu

istniejacego w miejscu projektowanej studni S1
- wypetnienie wytgczonego z eksploatacji i oczyszczonego kanatu dwuwarstwowo
pianobetonem

1.4.0kre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania
I Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a
takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sieé rurociggow i urzadzenh lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikdw do oczyszczalni
lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napelnienia.
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Przytacze kanalizacyjne ( przykanalik ) — odcinek przewodu taczacego instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng

Sieé¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

Studzienka monolityczna  — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin witazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kaskadowa - studzienka taczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach , w ktorej Scieki spadajg poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow

Czyszczenie  kanalizacji — usuwanie luznego naniesionego  materiatu
Zzanieczyszczajgcego w postaci piasku , namutu, blota , szlamu , lisci , Smieci
utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie kanalizacji

Inspekcja telewizyjna kanatu — wykonanie za pomocg kamery TV wizualnej kontroli i

diagnostyki kanatlu wtaz z rejestracjg | dokumentacjg TV , oceng stanu kanatu ,
wykonaniem liniowych raportow spostrzezen dotyczacych miejscowych nieprawidtowosci
kanalizacji ( zanieczyszczenia , nieszczelnosci , korozja , ubytki , pekniecia , przesuniecia
, zatamania, pomiaru odlegtosci spadku kanaitu )

Pianobeton — odmiana lekkiego betonu komérkowego , otrzymywana w wyniku
wymieszaninia spoiwa cementu , wodg i specjalnie przygotowang piang techniczng
pozostawiajgcg pecherzyki powietrza w stwardniatej masie , stosowany miedzy innymi do
wypetniania szczelnego nieczynnych kanatow , podawany jest do miejsca wbudowania w
postaci ptynnej za pomocg weza

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, SST , poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét monta zowych sieci kanalizacyjnej

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji,
ktOrej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7.

72



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 obreb nr 020

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz ace materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

2.2.1.1. Rury z polietylenu winny by¢ z polietylenu wyttaczanego trojwarstwowo o
Srednicy 225x13.4 mm SDR 17 do kanalizacji w sztangach zgodne z aprobatg
techniczna.

Rury tréjwarstwowe do kanalizacji majg warstwe wewnetrzng i zewnetrzng barwy zielonej
, warstwe srodkowg czarna.

Rury objete aprobatg techniczng powinny by¢ trwale i czytelnie znakowane napisami
zawierajacymi co najmniej :

nazwe producenta , symbol surowce i klasa , rodzaj i przeznaczenie rury, grupe
wskaznika ptyniecia , ciSnienie nominalne, szereg wymiarowy, wymiary, date produkciji.

2.2.1.2. Ksztaltki z polietylenu : elektromufa PE 100 SDR 17 Dz 252 mm winna spetniaé¢
warunki okreslone w normie PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

Potgczenia rur z ksztattkami powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-5:2004
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes$c¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

2.2.2. Ptozy z tworzywa sztucznego wysokosci 18 mm do rur PE 225 mm

2.2.3. Uszczelnienie mimosrodowe, pomiedzy rurg ochronng kamionka przeciskowa DN
300 mm i rurg przewodowg PE 225x13.4 mm, skfadajace sie z czesci metalowych ( piyty
dociskowe i sruby ) ze stali kwasoodpornej i uszczelnienia z elastomeru EPDM.

2.2.4. Wyroby kamionkowe glazurowane

Rury kielichowe i ksztattki ( kr6¢ce dostudzienne ) kamionkowe glazurowane tgczone na
uszczelki dla srednicy DN 200 mm i DN 150 mm spetniajgce norme PN-EN 295 Rury |
ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

Wytrzymatosc¢ rur kamionkowych DN 200 mm FN 48 kN/m, rur DN 150 mm FN 34 kN/m.
2.2.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢c warunki okreslone w PN-B 10729:1999
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne oraz PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne
dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Studnie kanalizacyjne 3.0 szt powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych :

— podstawy studni z dnem monolitycznym DN 1200 mm betonowej ze stopniami
zeliwnymi ztazowymi oraz otworami wykonanymi fabrycznie lub wiertnicg na budowie

— kregdw betonowych tgczonych na na uszczelki z elastomeru DN 1200 mm dla komory
roboczej i DN 800 mm dla komina ztazowego ze stopniami zeliwnymi ztazowymi

— ptyty zelbetowej redukcyjnej posredniej pomiedzy komorg roboczg a kominem
ztazowym 1500/800 mm
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— plyty zelbetowe] nadstudziennej 1740/600 mm wraz z pierscieniem odcigzajacym
1740/1290 mm

— wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400 z logo miasta Gdanska
Zewnetrzne powierzchnie elementow betonowych studni winny by¢ zaizolowane bitumem

Studnie kanalizacyjne winny spetnia¢ warunki okreslone w PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2001.

2.2.6. Materialy izolacyjne

Do izolacji zewnetrznych powierzchni betonowych studni kanalizacyjnych stosowac

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

oraz roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

2.2.7. Materiat do wypetnienia szczelnego kanalu wytagczonego z eksploatacji

— pianobeton do wypetnienia wnetrza kanatu , lekki beton komdérkowy o matej gestosci
400-500 kg/m? posiadajacy aprobate techniczng

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycz ace sprz etu podane zostaly w ST ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet uzywany do robd6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet jakim powinien dysponowaé wykonawca robot :

— zuraw samochodowy 4-6 t

— koparka kotowa

— wciggarka mechaniczna

— sprzet do zageszczania gruntu

Do robot zwigzanych z wylaczeniem z eksploatacji istniejgcego kanalu wykonawca
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu :

— pojazd do ci$nieniowego czyszczenia kanatléw sanitarnych i wypompowywania sciekdw
— pojazd specjalistyczny wyposazony w sprzet do wykonania inspekcji telewizyjnej kanatu
— urzadzenie do wytwarzania pianobetonu na budowie wraz z wezami

— pompy do $ciekdw wraz z przewodami zrzutowymi i agregatem pradotworczym

— korki zaslepiajgce do rur kanalizacyjnych DN 200 mm i DN 150 mm
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4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych ( PE)

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zaleceh przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia —5TC do +30<T.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu rur i ksztattek kamionkowych glazurowanych

Podczas dostawy rury kamionkowe muszg podlegac kontroli optycznej.
Ewentualnie powstate uszkodzenia nalezy wpisac przy odbiorze na dokumencie dostawy.

Do wytadowywania nalezy uzy¢ tasm wytadowczych, ktdre nalezy opasa¢ wokoét palet
lub palet czesciowych. Niedozwolone jest uzycie kabli, tancuchow, a takze przecinanie
lub dziurawienie tasm.

Rury sg pakowane w paletach lub koszach w taki sposob, zeby zagwarantowac
stabilno$¢ przesytki na miejsce budowy. Na chwile przed zatadowaniem samochodu
dostawczego zacigga sie tasmy stalowe na wypadek, gdyby drewno ochronne skurczyto
sie. Zaleca sie to takze przy przejsciowym sktadowaniu.

Ksztaltki kamionkowe sg dostarczane w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folia.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studni kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4.Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek ( PE)

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcq +40<C.
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Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Rury mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 10 cm , grubosci min. 2.5 cm w odstepach co 1-2 m . Stosy
powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

4.4.2. Sktadowanie rur i ksztalttek kamionkowych

Rury kamionkowe powinny by¢é sktadowane na powierzchni poziomej , warstwowo , a
jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich

rozsunieciem sie. Rury kielichowe ukiadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Ksztaltki kamionkowe przechowywac¢ w fabrycznych skrzyniach lub paczkach.

4.4.3. Sktadowanie elementow studni betonowych

Elementy studni betonowych ( podstawy, kregi , pityty , pierscienie, ) magazynowac¢ w
pozycji ich wbudowania stosujgc podktadki drewniane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999 ( SST-01
Roboty ziemne )

— wprzypadku wystgpienia intensywnych opaddéw atmosferycznych odwodnic
powierzchniowo wykop

— przygotowac¢ podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg oraz SST-01 Roboty
ziemne

5.3.Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych ( PE)

Rurociag przewodowy kanalizacyjny z rur PE 225x13.4 mm w rurze ochronnej
kamionkowej DN 300 mm na odcinku S2-S3 diugosci tgcznej 20.3 m montowac¢ na
ptozach z tworzywa sztucznego wysokosci 18 mm w rozstawie co 1.5 m.

Rury montowaé¢ wspotosiowo z zachowaniem spadkéw w odcinkach dtugosci 2.0 m.
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5.3.1. Potgczenia rur PE

Przed montazem rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

Rury PE nalezy taczy¢ elektrooporowo przy uzyciu elektromuf PE , ksztattek
polietylenowych (PE) zawierajgcych jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego dwoch bosych kohAcow rur. W studniach S2 i S3 przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg PE 225 mm o ochronng kamionkowg DN 300 mm zabezpieczy¢
uszczelnieniem mimosrodowym.

5.4. Montaz rurociggéw z kamionki glazurowanej

Rury kamionkowe kielichowe, montowane na uszczelki, uktadane sg na odpowiednio
przygotowanym podtozu tak aby zewnetrzna czes¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu.
Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie , celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeh. Przy uktadaniu rur
kielichowych DN 200 mm nalezy zwraca¢ uwage by punktowe oznakowania zawsze
znajdowaly sie na gornej powierzchni i na wspadlnej linii. Zapewnia to zlicowanie dna rury
oraz tatwosc¢ dopasowania bosego konca do kielicha rury.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem ufatwiajgcym
wykonanie potgczenia. Rura powinna by¢ wsunieta osiowo recznie przy uzyciu tomu
metalowego wbitego w grunt i tworzacego z tatg drewniang utozong poprzecznie do
kielicha rury swoistg dzwignie. Do ciecia rur kamionkowych mozna stosowac szlifierke
katowg lub tancuch. Przejscia rurociggéw DN 200 i DN 150 mm przez sciany studni
betonowych wykona¢ stosujgc kamionkowe krééce dostudzienne.

5.5.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢c wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Zastosowac studnie prefabrykowane o komorze roboczej DN 1200 mm wysokosci 2.0 m i
kominie ztazowym DN 800 mm.

Elementy betonowe studni montowaé przy uzyciu zurawia samochodowego 4-6 t. Kregi
montowac na uszczelki z elastomeru.

Spoczniki studni powinny by¢ nachylone w kierunku kinety ze spadkiem nie mniejszym
niz 5%. Stopnie ztazowe montowaé¢ mijankowo

w dwoch rzedach zachowujgc normowe odlegtosci miedzy nimi.. Wtazy kanatowe zeliwne
DN 600 mm montowac¢ bezposrednio na ptytach nadstudziennych wg PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego . Zasady konstrukcji , badania typu, znakowaniesterowanie jakoscia.

W czasie monta zu rur i ksztaltek oraz studni z prefabrykatow beton owych nale zy
przestrzega ¢ instrukcji monta zowych producentow wyrobow.
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5.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

5.6.1 Rury ostonowe na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym

Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng w miejscu skrzyzowania z projektowang
kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi z tworzywa
sztucznego ( HDPE ) o $rednicy zewnetrznej 160 mm.

5.7. Wylaczenie z eksploatacji istniejgcego kanatu

Przed wytaczeniem z eksploatacji kanatu nalezy :

- przeprowadzi¢ czyszczenie kanatu sanitarnego metodg cisnieniowg wraz z inspekcjg za
pomocg kamery TV na odcinkach Slist.-S2ist. oraz  S1-S1listn. , okresli¢ rzedng kanatu
sanitarnego w miejscu projektowanej studni S1 poprzez pomiar odlegtosci od studni
S1listn. i pomiar spadku rur istniejgcych.

Wytworzony na budowie w specjalnym urzadzeniu pianobeton nalezy poprzez weze
podawa¢ do kanatlu , gdzie nastepuje proces szczelnego wypetnienia przewodu dzieki
zawartym w pianobetonie mikroskopijnym pecherzykom powietrza . Charakterystycznymi
zaletami pianobetonu sg : wysoka szczelno$¢ , maly ciezar , duza wytrzymatos¢ na
Sciskanie , tatwosc¢ i szybkos$¢ zabudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gd6lne zasady kontroli jako $ci robot podane zostaty w ST ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Kontrol @ wykonania sieci kanalizacyjnych nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie
z zaleceniami  okre slonymi w pkt. 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”,Warunkow Technicznych Wykonania [ Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” zeszyt nr 9.

Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podigczeniami i studniami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza :

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wkazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST -~Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji sanitarnej sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie
same jak dla rob6t ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,
— umocnienie scian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci kanalizacyjnej dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

— rodzaj rur i ich Srednice,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe,;.

Dlugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych,
Ksztaltek nie wlicza sie do dlugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych oblicza sie w kompletach zaleznie od
Srednicy i gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna
studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatdw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaga nia ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2.Badanie przy odbiorze kanalizacji sanitarnej na lezy przeprowadzi ¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. " Badania przy o dbiorze " ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjn ych” zeszyt nr 9.

8.3.Badania przy odbiorze — rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4.0dbior techniczny cz  esciowy
Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studni kanalizacyjnych, zwienczen studni
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢é geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
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8.5.0dbior techniczny ko hcowy
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne;j

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonang kanalizacjg sanitarng .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy i
sgsiadujgcej z budowag nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe obejmujgce wykonanie rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie robét ziemnych,

montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3.0rganizacja ruchu
9.3.1. Koszt organizacji ruchu obejmuje:

uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni , barier, oznakowan ,
tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
5. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego . Zasady konstrukciji ,

badania typu, znakowaniesterowanie jakoscia.

7. PN-EN 476:2001 Wymagania o0go0lne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

8. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 1:
Guma

9. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 2:
Elastomery termoplastyczne.

10.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢

do stosowania w systemie

12. PN-EN 295 Rury i ksztailtki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

13. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.
U. 22010 r Nr 113, poz. 759).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U.
z 2008 r Nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,
poz. 858).

10.3.Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 Nr 202, poz. 2072).

10.4 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI Instal
zeszyt 9. 2003 r.
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