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1.0 Roboty ziemne

Ze wzgledu na bardzo duze uzbrojenie techniczne terenu wykopy pod projektowang kanalizacjg sanitarng wykonac w obrgbie pasa dro-
gowego ul. Tolkmickiej recznie o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem écian wykopdw szalunkami systemowymi o wytrzymatos$ci
elementéw Scian , plyt minimum 50 kN/m2 . Nalezy wykona¢ wykopy punktowe w miejscu projektowanej komory

odbiorczej przecisku studnia S1, komory startowej przewiertu i przecisku studia $2 , komory odbiorczej przewiertu studnia S3 . Mi-
nimalny wymiar w Swietle

umocnionych $cian komory przewiertowej i przeciskowej w rejonie studni S2 winien wynosic¢ 2.0 x 2.5 m. Wykopy nalezy prowadzi¢ w ta-
ki sposab, by nie dopuscié do naruszenia rodzimego podioza. Po usunigciu z wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemi nalezy wyko-
na¢ warstwe podsypkowa z piasku grubosci 15 cm . Z tego samego materialu nalezy wykonac obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad
ich wierzch.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ do legalnego zakladu utylizacji.

Po wykonaniu obsypki i zasypki wstepne] i jej zageszczeniu mozna zasypac wykop gruntem rodzimym.

Obsypke rurociagow | zasypke wykopdw nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

2.0 Rozwigzanie projektowe - kanalizacja sanitarna

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej nalezy )
- wykonaé przekopy prébne w miejscach skrzyzowar , zblizeri i kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem terenu
- wykona¢ pomiary wysokosciowe istniejacego uzbrojenia na calej trasie kanalizacji sanitarnej w tym rzgdne dna studni kanalizacji sani-
tarnej Slist. , S2ist. , kanalu sanitarnego w migjscu projektowanej studni S1 , do ktorego nastapi wigczenie nowobudowanej kanaliza-
cji z wykorzystaniem zestawu do inspekgji telewizyjnej kanalu posiadajacym elektroniczny pomiar odlegtosci i sensor pomiaru spadku
kanalu (rys.nr1i2),
- w razie zgodnosci rzednych odkrytego istniejacego uzbrojenia na trasie kanalizacji sanitarnej z uktadem rzgdnych ujetych w dokumen-
tacji projektowej nalezy przystapi¢ do prac montazowych , w przeciwnym wypadku nalezy skorygowacd,

przy wspéludziale projektanta linig spadkéw projektowanych rur
- w miejscu projektowanej studni S2 wykona¢ komore startows przewiertu i przecisku , przewiertu na odcinku 82 - 83 , przecisku na
odcinku S1 - S2. W trakcie wykonywania komory nalezy zdemontowac studnig S1ist. d=1200 mm
- w migjscu projektowanej studni 81 wykonac komore odbiorcza przecisku
- w miejscu projektowanej studni S3 wykonaé komorg odbiorcza przewiertu
- wykonaé metoda bezwykopowa , przewiert hydrauliczny poziomy sterowany z uzyciem wiertnicy hydraulicznej , glowicy urabiajacej
( np. widiowej } przystosowanej do pokonania gruntow przewarstwionych : piasku drobnego i zeskalonego oraz obieklow betonowych na
odcinku $2 - S3 dlugoéci L=20.3 m . Zastosowana glowica jak i transportery $limakowe winny by¢ przelotowe nawlekane na zerdzie pilo-
towe. Uzy¢ do przewiertu rury kamionkowe przeciskowe DN 300 mm
- wykonaé metodg bezwykopowa , przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym , przy uzyciu rur kamionkowych przeciskowych DN
200 mm na odcinku S$1-S2 diugoéci L=7.20 m
- przeciagnaé w rurze ochronnej ( kamionka przeciskowa DN 300 mm ) od strony studni S2 rure przewodowg z polietylenu wyttaczane-
go tréjwarstwowo 225x13.4 SDR 17 do kanalizacji, zgizewajac elektrooporowo przy uzyciu elektromuf PE 100 SDR 17 Dz=252 mm od-
cinki rur dlugosci 2.0 m stosujac plozy z tworzywa sztucznego wysokosci 18 mm érednio co 1.5 m

( szczeg6t wykonania - rys. nr 5 ) Przestrzeri pomigdzy rurg przewodowa i ochronng zabezpieczy¢ uszczelnieniem

mimosrodowym z zastosowaniem uszczelnienia z elastomeru - EPDM oraz czesci metalowych ( plyty dociskowe i Sruby ) ze stali kwa-
soodpornegj . )
- ukladanie rur kamionkowych glazurowanych DN 200 mm na odcinku $3-S2istn w wykopie otwartym nalezy rozpoczaé od najnizszego
projektowanego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku , rurociag uktadaé na podsypce

z piasku grubosci 15 cm i obsypac warstwg piasku 30 cm ponad wierzch rur
- wykonaé montaz studni kanalizacyjnej S1 na czynnym kanale kamionkowym DN 200 mm - rys. nr 4
- wykona¢ montaz studni kanalizacyjnych S2 1 83 DN 1200 mm - rys. nr 4 .
- przepiaé przykanaliki sanitarne DN 150 mm do studni S2 odprowadzajace $cieki z budynku przy ul. Slaskiej nr 64 /D-E i A-C do
studni S1ist.. W czasie trwania prac montazowych kanalu sanitarnego $1-S2-S3-S2istn. scieki z
przykanalikow oraz $cieki doplywajace do studni S2istn. przepompowywa¢ do odptywu kanatu istnigjacego w migjscu projektowangj
studni S1. Przed zasypaniem rurociagdw kanalizacji sanitarnej dokona¢ préb szczelno$ci. Po wykonaniu prac montazowych na odcin-
kach S$1-S2-53-S2istn. przekierowaé §cieki w studni S2istn. do nowego kanalu sanitarnego. Materialy , spadki, srednice , zagigbienia
poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej przedstawia czgs¢ rysunkowa - profil podiuzny rys. nr 3.
- istniejace kanaty DN 200 mm na cdcinku S1istn.-S2istn. oraz S1-S1ist. wylgczone z eksploatacji nalezy trwale wypetnic¢ materialem
szczelnym np. pianobetonem.

Odcinek $1 - S2 kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych DN 200 m diugosci 1.0 m.
Rure ochronng na odcinku S$2-S3 kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych DN 300 mm. Nale-
2y zastosowaé rury kamionkowe glazurowane przeciskowe i ztacza spetniajgce wymagania normy PN-EN 295.
Wiaczenie rury ochronnej kamionkowej przeciskowej DN 300 mm do studni $2 i S3 wykona¢ zgodnie ze szczegblowym rozwigzaniem
przedstawionym na rysunku nr 5.
Zaprojektowano 3.0 szt studni kanalizacyjnych DN 1200 mm . Studnie wykona¢ z kregow betenowych montowanych na uszczelkg i z
pierécieniami odcigzajacymi pod plytami nadstudziennymi.
Studnie o gtebokosci powyzej 3.0 m wykonaé z kominem ziazowym z kregdw betonowych DN 800 mm na plycie posredniej DN 1200/
800 mm z zachowaniem komeory roboczej DN 1200 mm o wysoko$ci minimum H=2.0 m .
Przejécia kanaléw DN 200 mm oraz przykanalikéw DN 150 mm z rur kamionkowyh glazurowanych przez $ciany studni betonowych ka-
nalizacyjnych S3 , S2ist i S2 wykonaé z zastosowaniem kroécow kielichowych dostudziennych GE DN 200 mm oraz GE DN 150 mm w
otworach wykonanych fabrycznie badz na budowie przy zastosowaniu wiertnicy .
Zamontowa¢ wiazy studni kanalizacyjnych typu cigzkiego klasy D400 z logo miasta Gdarnska.
Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni zaizolowa¢ abizolem 2R+2P.
W olwartym wykopie kanalizacje sanitarna na odcinku S3-S2istn wykona¢ z rur kamionkowych glazurowanych DN 200 mm , przepigcie
przykanalikow do studni $2 wykonaé¢ z rur kamionkowych glazurowanych DN 150 mm . Nalezy zastosowac rury kamionkowe o potacze-
niach na uszczelki, spetniajace norme PN-EN 295. Dla $rednicy DN 200mm zastosowaé system typu C klasa nosnosci 240 , dla rur
DN
150 mm system F .
W przypadku wystapienia intensywnych opaddw atmosferycznych wykop nalezy odwodnié powierzchniowo.

Norma PRO Wersja 4.23
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3.0 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejacq sie¢ telekomunikacyjng podziemng w miejscu skrzyzowar z projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczyé rurami ostono-
wymi dzielonymi np. A 160 PS.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomié wszystkich gestorow uzbrojenia podziemnego w poblizu kiérego prowa-
dzone bedg prace, uzgadniajac jednoczesnie z nimi przebieg istniejacych sieci. Po odkryciu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zerwanlem poprzez podstemplowanie na calej dlugoéci krawedziakami 16 x 16 cm .
Kazda napotkang nie zinwentaryzowang sieé nalezy traktowaé jako czynna i zglosic ten fakt gestorowi danej sieci.

Norma PRO Wersja 4.23



PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TOLKMICKIEJ W GDANSKU
DZ.NR 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 OBREB NR 020

Kod Numer

pozycji |specyf. W . . Jednostka Cena
s {prezmet liseh: Wyszczegolnienie elementdéw przedmiarowych

Nazwa llog¢ |Jedn. |Wartosé

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Organizacja ruchu i zabezpieczenie wykopow

1 1.1 |8ST-03|0rganizacja ruchu i zahezpieczenie wykopow w kpl.
tym : -
montaz i demontaz stupkéw do znakow
drogowych, tablic znakow drogowych, tablic
prowadzacych, lamp ostrzegawczych, zapér
drogowych podwdjnych

-oplata za zajecie pasa drogowego : chodnika i
jezdni ul. Slaskiej i ul. Tolkmickiej

1.0 kpl. | 1.0

Razem| 1.0

2. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
nawierzchni

2 2.1 |SST-02|Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o m2
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
gruboéci po zageszcz. 12 ¢m , ulozenie chodnika
z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa -50 % plytek chodnikowych z
wczesniejszego odzysku , 50% nowych piytek ,
zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki , nie
nadajacych sie do whudowania , do zakfadu
utylizacji wraz z uiszczeniem optaty za utylizacje -
chodnik ul. Tolkmickiej

10.0+9.0 m2 19.0
Razem| 19.0
3 2.2 |SST-02|Rozehranie nawierzchni z plyt drogowych m2

betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeinionych
piaskiem - kostek betonowych szesciokatnych
trylinki rozebranie podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszcz. 12 cm , odtworzenie
nawierzchni z plyt drogowych betonowych
szesciokatnych grubosci 15 cm, spoiny
wypetnione piaskiem - 90 % kostki betonowej z
weczesniejszego odzysku , 10 % kostki nowej,
zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki , nie
nadajacych sie do whudowania , do zaktadu
utylizacji wraz z uiszczeniem optaty za utylizacje -
jezdnia ul. Tolkmickiej

7.0+9.0+6.0 m2 22.0

Razem| 22.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku
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Lp.

Kod
pozycji
przedm.

Numer

specyf.
tech.

Wyszczegdlnienie elementdw przedmiarowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Jedn,

Wartosé

—_

2

4

5

6

2.3

SST-02

Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
rozebraniem faw betonowych pod krawezniki,
montaz kraweznikdw betonowych wystajgcych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe] z wykonaniem faw betonowych,
zaladunek i wywédz materialdw z rozbidrki do
zakladu utylizacji wraz z uiszczeniem oplaty za
utylizacje

m

3.0+5.0+5.0

13.0

Razem

13.0

24

SST-02

Rozebranie kraweznikéw wtopionych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
rozebraniem faw betonowych pod krawezniki ,
montaz kraweznikow betonowych wtopionych na
podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem
faw betonowych , zatadunek i wywo6z materiatéw
z rozbiorki do zakladu utylizacji wraz z
uiszczeniem oplaty za utylizacje

5.0

5.0

Razem

5.0

25

SST-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych warstwy Scieralnej i wigzacej ,
odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzgca i
§cieralna ) , zatadunek i wywoz materiatow z
rozbidrki do zaktadu utylizacji wraz z uiszczeniem
oplaty za utylizacje - jezdnia asfaltowa ul. Slgskiej

15.0

m2

15.0

Razem

15.0

2.6

SST-02

Rozebranie podbudowy jezdni asfaltowej ,
odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie
bitumicznag ul. Slgskiej , zatadunek | wywéz
materiatéw z rozbiorki do zakiadu utylizacji wraz z
uiszczeniem oplaty za utylizacje

m2

10.0

m2

10.0

Razem

10.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku
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Lp.

Kod

pozycji
przedm.

Numer

specyf.
tech.

Wyszczegdlnienie elementow przedmiarowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llosé

Jedn.

Wartos¢

2

4

5

6

3. Przewiert i przecisk hydrauliczny z przewiertem
pilotazowym

3.1

SST-01
SST-04

Przecisk sterowany z zerdzig pilotowg z
kamionkowych rur przeciskowych glazurowanych
, taczonych na uszczelke molibdenowa DN 200
mm, z prébg wodng szczelnosci kanalow
rurowych DN 200 mm ; z kosztem mobilizacji
systemu do wykonania przecisku , z transportem ,
zatadunkami i roztadunkami systemu , z
wiozeniem i wyjeciem systemu z komory
startowej, z wykonaniem wykopu pod komore
startowg przewiertu i przecisku oraz pod komore
odbiorczg przecisku, z wywozem urobku do
zakladu utylizacji wraz z oplatg za utylizacje
gruntu, z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza, z umocnieniem pionowych $cian
wykopow szalunkami systemowymi zgodnie z
rozwigzaniem podanym w projekcie
wykonawczym, z zabezpieczeniem sieci i
urzgdzen podziemnych w wykopie, strefa
niebezpieczna obok jezdni , obok istn. budynku
wielorodzinnego podpiwniczonego, z
zasypywaniem wykopow piaskiem dowiezionym
ze zwirowni mechanicznie i/lub recznie Js=0.98

7.20-2.0%0.60

6.0

Razem

6.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdarisku
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Lp.

Kod
pozycji
przedm.

Numer

specyf.
tech.

Wyszczegoblnienie elementéw przedmiarowych

Jednostka

Cena

Nazwa llos¢

Jedn.

Wartosé

2

4

5 6

7

8

O | =

3.2

SST-01
SST-04

Przewiert sterowany z zerdzig pilotowa , z glowicg
(do gruntéw przewarstwionych piasku drobnego i
zeskalonego oraz elementow betonowych )iz
transporterami slimakowymi przelotowymi
nawlekanymi na zerdzie pilotowe , z
kamionkowych rur przeciskowych glazurowanych
gczonych na uszczelke molibdenowg DN 300
mm, z proba wodng szczelnosci kanatow
rurowych DN 300 mm ; z kosztem mobilizacji
systemu do wykonania przewiertu wraz z
transportem , zatadunkami i roztadunkami
systemu , z kosztem wlozenia i wyjecia systemu z
komory startowej, wykonanie wykopu pod komore
odbiorczg przewiertu , z wywozem urobku do
zakladu utylizacji wraz z oplatg za utylizacje
gruntu, z profilowaniem i zageszczeniem podioza,
z umocnieniem pionowych scian wykopu
szalunkami systemowymi zgodnie z rozwigzaniem
podanym w projekcie wykonawczym, z
zabezpieczeniem sieci i urzgdzen podziemnych w
wykopie, strefa niebezpieczna obok jezdni , z
montazem i polgczeniem za pomocg elektromuf
wraz z przecigganiem rurociggéw przewodowych
z polietylenu wytlaczanego tréjwarstwowo o
$rednicy 225x13.4 mm SDR 17

w rurze ochronnej kamionkowej przeciskowej DN
300 mm na ptozach dystansowych z tworzywa
sztucznego , z zamknieciem koncow rury
ochronnej uszczelnieniem mimosrodowym , z
probg wodng szczelnosci kanatdéw rurowych PE
225 mm, z zasypaniem komory odbiorczej
przewiertu piaskiem dowiezionym ze zwirowni

mechanicznie iflub recznie Js=0.98

m

20.30-2.0*0.60

m 19.10

Razem| 19.10

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku
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Kod Numer

L g?zzggjr:] ' fep:hclyf‘ Wyszczegolnienie elementdw przedmiarowych Jednostka Crtng

Nazwa llog¢ |Jedn. |Wartosé

1 2 3 4 5 6 7 8

10 3.3 |SST-04 |Pompowanie naplywajacych sciekéw z kpl.
przykanalikéw ( 2.0 szt. ) budynku ul. Slaska 64
oraz naptywajgcych do studni S2istn. (1.0szt.) i
transportowanie sciekdw przewodami tocznymi
w kierunku odptywu kanalu w migjscu
projektowanej studni S1.

3.0 kpl. | 3.0

4.Budowa kanalizacji sanitarnej w otwartym
wyKopie oraz wytaczenie z eksploatacji
istniejacego kanalu sanitarnego

11 4.1 |SST-05|Demontaz rurociaggu kamionkowego kielichowego| m
0 Srednicy nominalnej 150 mm

2.50 m 2.50

Razem| 2.50

12| 4.2 |SST-05|Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego| m
0 srednicy nominalnej 200 mm

2.0+3.0+3.0 m 8.0

Razem| 8.0

13 4.3 |SST-05|Demontaz studni rewizyjnej z kregdw betonowych | kpl.
o r. 1200 mm w gotowym wykopie o gleb. 3.63 m
- studni S1ist. , przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem samowyladowczym , z
wywiezieniem elementdéw betonowych z
demontazu studni do zaktadu utylizacji , z
uiszczeniem optaty za utylizacje

1.0 kpl. 1.0
Razem| 1.0
14| 4.4 |SST-05|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych szt.

montowanych na uszczelki w gotowym wykopie :
S1-H=3.76 m, S2- H=3.70 m , S3-H=3.38 m , z
komorami roboczymi 1200 mm wysokosci 2.0 m |
plytami zelbetowymi przejsciowymi na studniach o
§r. kregow 1200/800 mm , kominami wtazowymi z
kregéw betonowych o $r.800 mm , pierscieniami
odcigzajgacymi , plytami nadstudziennymi i
wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z logo miasta
Gdanska, z otworami na przewody kanalizacyjne
wierconymi technikg diamentowa na budowie lub
fabrycznie przez sciany podstaw studni z dnem
monolitycznym

3.0 szt. 3.0

Razem| 3.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku



PRZEDMIAR ROBOT
Kod Numer
pozyell  (specyl Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych Jeringska a0
Lp. |przedm. [tech.
Nazwa | llo&¢ [Jedn. [Wartosc
1 2 3 4 5 6 7 8
15| 4.5 |SST-05|Kanaly z kamionkowych kielichowych m
glazurowanych rur kanalizacyjnych o ér. 1560 mm
ukiadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym
lub o ormalnej wilgotnosci . Wykop umocniony ,
wraz z montazem kro¢cow dostudziennych 1=0.25
m ( 2.0 szt.) , z podsypka wysokosci 15 cm ,
obsypka i zasypka piaszczystg 30 cm ponad
wierzch rur
2.50 m 2.50
Razem| 2.50
16| 4.6 |SST-05|Kanaly z kamionkowych kielichowych m
glazurowanych rur kanalizacyjnych o ér. 200 mm
ukladane w gotowym wykopie, w gruncie suchym
lub o ormalnej wilgotnosci . Wykop umocniony ,
wraz z montazem kroc¢edw dostudziennych 1=0.25
m ( 2.0 szt.), z podsypkg wysokosci 15 cm ,
obsypka i zasypka piaszczystg 30 cm ponad
wierzch rur
1.90 m 1.90
Razem| 1.90
17 4.7 |SST-05|Zabezpieczenie lini telekomunikacyjnej rurami m
ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 160 mm
w miejscu skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng
3.0 m 3.0
Razem| 3.0
18 4.8 |SST-05|Mechaniczne czyszczenie kanatdw kolowych sieci| m
zewnetrznej o 8r. 0.2 m wypelnionych osadem do
2/3 wysokoéci kanatu - czyszczenie kanatu
sanitarnego na odcinku S1ist.-S2ist.
22.0 m 22.0
Razem| 22.0
19] 4.9 |SST-05|Mechaniczne czyszczenie kanaléw kolowych sieci| m
zewnetrznej o sr. 0.2 m wypelnionych osadem do
1/3 wysokosci kanalu - czyszczenie kanalu
sanitarnego na odcinku S1ist.- Tréjnik na
kolektorze w ul. Slaskiej
15.0 m 15.0
Razem| 15.0
20| 4.10 |SST-05|Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu m
sanitarnego ul. Tolkmicka na odcinkach S1ist.-
S2ist. , S1ist. Trojnik na kolektorze ul. Slaska -
usiuga kompleksowa
22.0+15.0 m 37.0
Razem| 37.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdarisku




PRZEDMIAR ROBOT

Kod Numer
L5, szzgg& _ tSepcehC:yf. Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych el e
Nazwa | llos¢ |Jedn. |Wartosé
1 2 3 4 5 6 7 8
21| 4.11 |SST-05|Wypelnienie pianobetonem rur kamionkowych m3
d=200mm wytaczonych z eksploatacji na
odcinkach : S1-S1ist. , S1istn.-S2istn.
3.14*0.20*0.20/4*(4.0+17.0) m3 0.66
Razem| 0.66
5.0bstuga geodezyjna i mapa geodezyjna
powykonawcza
221 5.1 |[ST-00 |Obstuga geodezyjna i mapa geodezyjna kpl.
SST-01 |powykonawcza
SST-04
SST-05
1.0 kpl. 1.0
Razem| 1.0

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdarisku




