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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku

1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku

Zamawiajacy : Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

80-122 Gdansk , ul. Kartuska 201

Wykonawca

dokumentacji : Intercor Marek Najdowski , 84-230 Rumia , ul. 1 Maja 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja  projektowa obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej

DN 200 mm w ul. Tolkmickiej w Gdansku na trasie S1-S2-S3-S2istn. , odciecie i
wytgczenie z eksploatacji istniejgcego kanatu sanitarnego DN 200 mm na
odcinkach S1-Slist. , Slist.—S2ist. oraz przepiecie przykanalikbw sanitarnych DN
150 mm do studni S2 odprowadzajace $cieki z budynku przy ul. Slaskiej nr 64
/D-E i A-C do studni Slist.

SzczegOlowy zakres prac podano w punkcie 7.0 rozwigzanie projektowe

opracowania.
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2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt wykonawczy i zostata wykonana

na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego.

3.0 Podstawa opracowania

- umowa nr GIWK/2010/UM/337/TU zawarta pomiedzy Gdanskag Infrastrukturg
Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0. a firmg Intercor S.C.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500

- warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej nr W-T/ 429 / 2008
| EW

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAIOZ-I-
7331/141-410/3-ZW/227416/cp z dnia 08.10.2010 r

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

4.0 Stan istniejacy

Istniejgcy kanat sanitarny DN 200 mm na fragmencie odcinka S1list.-S2ist. jest
zlokalizowany pod fundamentem budynku nr 64 przy ul. Slaskiej.
Pomiary geodezyjne wykazaty przeciwspadek kanatu sanitarnego DN 200 mm na
odcinku S1list.-S2ist. dlugosci L= 22.10 m wynoszacy 27 cm.
Powyzsza sytuacja powoduje wadliwg prace kanatu , do studni Slist. doptywajg
wytgcznie $cieki rozwodnione , w studni S2ist. i w kanale na catym odcinku z
przeciwspadkiem odkftadajg sie osady $ciekowe. Konieczne jest regularne
oczyszczanie z osadow studni S2ist. i calego kanalu DN 200 mm taborem

asenizacyjnym.
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5.0 Warunki gruntowo-wodne.

W zwigzku ze stwierdzonym rozluznieniem podioza gruntowego pod
fundamentami w rejonie przejazdu pod budynkiem przy ul. Slaskiej 64 A-E
wykonano w 2006 r na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej wzmocnienia podioza
gruntowego pod fundamentami w technologii iniekcji strefowej z zastosowaniem
modyfikowanej mieszaniny cementowo-bentonitowej oraz iniekcji krzemianowej.
W posiadaniu Zamawiajgcego jest dokumentacja powykonawcza , Wzmochienie
podioza gruntowego w rejonie bramy pod wielorodzinnym budynkiem
mieszkaniowym  przy ul. Slaskiej 64 A-E za pomoca iniekcji strefowej ”
opracowana przez Przedsiebiorstwo ,, Ecobud ” z Gdanska.

Zadaniem cementacji bylo wypetnienie pustych przestrzeni i porow gruntu pod
tawami fundamentowymi zaczynem cementowym. W drugim etapie , podczas
iniekcji chemicznej , nasycone zaczynem cementowym podioze dodatkowo
zeskalono , stosujac iniekty krzemianowe. tawy fundamentowe zostaly podparte
konglomeratem zeskalonego gruntu i kamienia cementowego o wytrzymatosci
zapewniajgcej wymagang nosnos¢ podioza. Ze wzgledu na duze ilosci
wprowadzonych iniektéw ( mieszanina cementowo — bentonitowa V=15.2 m® |
iniekt krzemianowy V= 2.0 m?®) zaistniato niebezpieczenstwo powstania w stefie
projektowanego kanalu sanitarnego w rejonie przejazdu pod budynkiem
mieszkaniowym zeskalonego gruntu uniemozliwiajgcego wykonanie
planowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym. W pierwszym
etapie planowanego przecisku hydraulicznego zerdz pilotowa o srednicy okoto 10
cm wykonujac ruch obrotowy rozpychajgc grunt , natrafiajgc na przeszkode z
gruntu zeskalonego , zatrzymataby sie w miejscu uniemozliwiajgc dalszy postep
prac .

W celu okreslenia zasiegu iniekcji wzmocnienia podtoza gruntowego w strefie
projektowanego kanatu sanitarnego wykonano badania georadarowe .

Wyniki badan georadarowych opracowane przez p. Pawla Kafemana wskazujg
na istnienie obiektéw , o innej strukturze od otaczajgcego gruntu , o réznych
ksztattach i wielkosci w linii planowanego utozenia metodg bezwykopowg kanatu

sanitarnego .
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Ponadto wykonano geotechniczne badania podioza gruntowego w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym z uzyciem pieciu sond rdzeniowych , o
gtebokosci od 1.0 do 45 m , celem pobrania prob gruntu do badan
laboratoryjnych oraz wykonano jedng sonde udarowg typu DPL o gtebokosci 4.5
m. Zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych Geodom z Gdanska w otworze nr 1 na gtebokosci 1.0 m
natrafiono na przeszkode betonowag uniemozliwiajgcg wykonanie badania do
zakltadanej gtebokosci. W pozostatych wytypowanych otworach badania
wykonano do zatozonych gtebokosci. Badania geotechniczne z jednej strony
potwierdzity ( otwor nr 1 ) wystepowanie przeszkdd w gruncie , z drugiej strony
( otwory nr 3, 4 ) wskazujg , ze proces zeskalenia wzmocnionego gruntu w tych
miejscach nie jest znaczny.

Wyniki przeprowadzonych badahn geotechnicznych gruntu wskazujg , ze w
rejonie planowanych prac wystepuje piasek drobny w stanie $rednio
zageszczonym 0 stopniu zageszczenia 1p=0.518. W zbadanym podiozu
gruntowym nie stwierdzono do gtebokosci 4.5 m wystepowania wody gruntowe;j .
Whniosek : Kanat sanitarny metod g bezwykopow g pod przejazdem budynku
mieszkalnego przy ul. Slaskiej 64 A-E w Gdansku nale zy wykona é w
technologii przewiertu poziomego sterowanego z u zyciem wiertnicy
hydraulicznej , gtowicy urabiaj acej przystosowanej do pokonania gruntow
przewarstwionych : piasku drobnego i zeskalonego or az obiektéw

betonowych.

6.0 Roboty ziemne

Ze wzgledu na bardzo duze uzbrojenie techniczne terenu wykopy pod
projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ w obrebie pasa drogowego ul.
Tolkmickiej recznie o scianach pionowych z peinym umocnieniem $cian wykopow
szalunkami systemowymi o wytrzymatosci elementow $cian , ptyt minimum 50

kN/m? . Nalezy wykonaé wykopy punktowe w miejscu projektowanej komory
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odbiorczej przecisku studnia S1 , komory startowej przewiertu i przecisku studia
S2, komory odbiorczej przewiertu studnia S3. Minimalny wymiar w Swietle
umocnionych scian komory przewiertowej i przeciskowej w rejonie studni S2
winien wynosi¢ 2.0 x 2.5 m. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie
dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza. Po usunieciu z wykopu
ewentualnych kamieni lub grud ziemi nalezy wykonac¢ warstwe podsypkowg z
piasku grubosci 15 cm . Z tego samego materiatu nalezy wykona¢ obsypke rur do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ do legalnego zaktadu utylizacji.

Po wykonaniu obsypki i zasypki wstepnej i jej zageszczeniu mozna zasypac
wykop gruntem rodzimym.

Obsypke rurociggébw i zasypke wykopow nalezy zagesci¢é do 98%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.

7.0 Rozwigzanie projektowe — kanalizacja sanitarna

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej nalezy

- wykonaé przekopy probne w miejscach skrzyzowan , zblizen i kolizji kanalizacji
sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu

- wykonaé pomiary wysokosciowe istniejgcego uzbrojenia na catej trasie kanalizacji
sanitarnej w tym rzedne dna studni kanalizacji sanitarnej Slist. , S2ist. , kanatu
sanitarnego w miejscu projektowanej studni S1 , do ktérego nastgpi wigczenie
nowobudowanej kanalizacji z wykorzystaniem zestawu do inspekcji telewizyjnej
kanatu posiadajacym elektroniczny pomiar odlegtosci i sensor pomiaru spadku
kanatu (rys.nrli2),

- w razie zgodnosci rzednych odkrytego istniejgcego uzbrojenia na trasie kanalizaciji
sanitarnej z uktadem rzednych ujetych w dokumentacji projektowej nalezy
przystgpi¢ do prac montazowych , w przeciwnym wypadku nalezy skorygowac,
przy wspotudziale projektanta linie spadkow projektowanych rur

- w miejscu projektowanej studni S2 wykona € komor ¢ startow g przewiertu

i przecisku , przewiertu na odcinku S2 — S3, pr  zecisku na odcinku S1 — S2.
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W trakcie wykonywania komory nale zy zdemontowa ¢ studni e Slist.
d=1200 mm

- w miejscu projektowanej studni S1 wykona ¢ komor ¢ odbiorcz g przecisku

- w miejscu projektowanej studni S3 wykona € komor e odbiorcz g przewiertu

- wykona ¢ metod g bezwykopow g , przewiert hydrauliczny poziomy sterowany
Z uzyciem wiertnicy hydraulicznej , gtowicy urabiaj acej ( np. widiowej )
przystosowanej do pokonania gruntéw przewarstwion ych : piasku drobnego
i zeskalonego oraz obiektow betonowych na odcinku S2 — S3 dtugo sci
L=20.3 m . Zastosowana gtowica jak i transportery  slimakowe winny by ¢€
przelotowe nawlekane na zerdzie pilotowe. U zyé do przewiertu rury
kamionkowe przeciskowe DN 300 mm

- wykona ¢ metod g bezwykopow g , przecisk hydrauliczny z przewiertem
pilota zowym , przy u zyciu rur kamionkowych przeciskowych DN 200 mm
na odcinku S1-S2 dlugo s$ci L=7.20 m

- przeci agna¢ w rurze ochronnej ( kamionka przeciskowa DN 300 mm )
od strony studni S2 rur e przewodow g z polietylenu wyttaczanego
trojwarstwowo 225x13.4 SDR 17 do kanalizacji, zg rzewajac elektrooporowo
przy u zyciu elektromuf PE 100 SDR 17 Dz=252 mm odcinki ru r dtugo $ci 2.0 m
stosuj gc ptozy z tworzywa sztucznego wysoko  $ci 18 mm srednio co 1.5 m
( szczegot wykonania —rys. nr5)
Przestrzeh pomiedzy rurg przewodowsa i ochronng zabezpieczy¢ uszczelnieniem
mimosrodowym z zastosowaniem uszczelnienia z elastomeru — EPDM oraz czesci
metalowych ( ptyty dociskowe i $ruby ) ze stali kwasoodpornej .

- uktadanie rur kamionkowych glazurowanych DN 200 mm na odcinku
S3-S2istn w wykopie otwartym nalezy rozpocza¢ od najnizszego projektowanego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku , rurocigg uktadaé na podsypce
z piasku grubosci 15 cm i obsypac¢ warstwg piasku 30 cm ponad wierzch rur

- wykona¢ montaz studni kanalizacyjnej S1 na czynnym kanale kamionkowym
DN 200 mm —rys. nr4

- wykona¢ montaz studni kanalizacyjnych S2 i S3 DN 1200 mm — rys. nr 4

- przepig¢ przykanaliki sanitarne DN 150 mm do studni S2 odprowadzajgce Scieki
z budynku przy ul. Slaskiej nr 64 /D-E i A-C do studni Slist..
W czasie trwania prac montazowych kanatu sanitarnego S1-S2-S3-S2istn. scieki z
przykanalikdw oraz $cieki doptywajgce do studni S2istn. przepompowywac
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do odptywu kanatu istniejgcego w miejscu projektowanej studni S1.

Przed zasypaniem rurociggow kanalizacji sanitarnej dokonaé¢ préb szczelnosci.
Po wykonaniu prac montazowych na odcinkach S1-S2-S3-S2istn. przekierowac
Scieki w studni S2istn. do nowego kanatu sanitarnego.

Materialy , spadki , srednice , zagtebienia poszczegolnych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej przedstawia czesc rysunkowa - profil podtuzny rys. nr 3.

- istniejgce kanaty DN 200 mm na odcinku S1listn.-S2istn. oraz S1-Slist. wylgczone
z eksploatacji nalezy trwale wypetni¢ materiatem szczelnym np. pianobetonem.
Odcinek S1 — S2 kanalizacji sanitarnej wykona € z rur kamionkowych
przeciskowych glazurowanych DN 200 m dlugo  $ci 1.0 m.

Rure ochronn g na odcinku S2-S3 kanalizacji sanitarnej wykona € z rur
kamionkowych przeciskowych glazurowanych DN 300 mm. Nalezy

zastosowa € rury kamionkowe glazurowane przeciskowe i zt  gcza spetniaj ace
wymagania normy PN-EN 295.

Wigczenie rury ochronnej kamionkowej przeciskowej DN 300 mm do studni S2 i S3
wykonaé¢ zgodnie ze szczeg6towym rozwigzaniem przedstawionym na rysunku

nr 5.

Zaprojektowano 3.0 szt studni kanalizacyjnych DN 1200 mm . Studnie wykona¢ z
kregdw betonowych montowanych na uszczelke i z pierscieniami odcigzajacymi
pod ptytami nadstudziennymi.

Studnie o gtebokosci powyzej 3.0 m wykona¢ z kominem ztazowym z kregow
betonowych DN 800 mm na ptycie posredniej DN 1200/800 mm z zachowaniem
komory roboczej DN 1200 mm o wysokosci minimum H=2.0 m .

Przejscia kanatow DN 200 mm oraz przykanalikow DN 150 mm z rur kamionkowyh
glazurowanych przez $sciany studni betonowych kanalizacyjnych S3 , S2ist i S2
wykona¢ z zastosowaniem kro¢cow kielichowych dostudziennych GE DN 200 mm
oraz GE DN 150 mm w otworach wykonanych fabrycznie badz na budowie przy
zastosowaniu wiertnicy .

Zamontowac whazy studni kanalizacyjnych typu ciezkiego klasy D400 z logo miasta
Gdanska.

Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni zaizolowac abizolem 2R+2P.

W otwartym wykopie kanalizacj e sanitarn @ na odcinku S3-S2istn wykona ¢ z
rur kamionkowych glazurowanych DN 200 mm , przepi  ecie przykanalikow do



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej vd@sku Strona 10/17
dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 ebbmr 020
czerwiec 2011 r

studni S2 wykona € z rur kamionkowych glazurowanych DN 150 mm . Nale zy
zastosowa € rury kamionkowe o pot gczeniach na uszczelki, spetniaj ace norm e
PN-EN 295. Dla srednicy DN 200mm zastosowa € system typu C klasa
nosnosci 240 , dla rur DN 150 mm system F .

W przypadku wystgpienia intensywnych opadow atmosferycznych wykop nalezy

odwodnié powierzchniowo.

8.0 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejacq sie¢ telekomunikacyjng podziemng W miejscu skrzyzowan z
projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi
np. A 160 PS.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich gestorow
uzbrojenia podziemnego w poblizu ktérego prowadzone bedag prace, uzgadniajac
jednoczesnie z nimi przebieg istniejgcych sieci. Po odkryciu istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej dlugosci krawedziakami 16 x 16 cm .
Kazdg napotkang nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy traktowac¢ jako czynng i

zgtosic ten fakt gestorowi danej sieci.

9.0 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J. miary llos¢ Uwagi

Kanalizacja sanitarna

1 Rura ochronna kamionkowa przeciskowa m 19.10
DN 300 mm

2 Rura kamionkowa przeciskowa m 6.0
DN 200 mm

3 Rura przewodowa kamionkowa glazurowana m 1.90
DN 200 mm

10
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4 Rura przewodowa kamionkowa glazurowana m 2.50
DN 150 mm
5 Kroéce dostudzienne kamionkowe GE DN 200 mm szt. 20
6 Kroéce dostudzienne kamionkowe GE DN 150 mm szt. 20
7 Rura przewodowa PE tréjwarstwowa kanalizacyjna m 19.10
225x13.4 mm , SDR 17
8 Ptozy z tworzywa sztucznego na rure PE 225 mm kpl. 14.0
wysokosci 18 mm
9 Elektromufy PE 100 SDR 17 Dz=252 mm szt. 10.0
10 Uszczelnienie mimosrodowe na rure PE 225 mm w kpl. 2.0
rurze ochronnej kamionkowej przeciskowej
DN 300 mm
11 Studnie kanalizacji sanitarnej z kregéw betonowych kpl. 3.0
DN 1200 mm , H studni >3.0 m , z kominem ztazowym
z kregow betonowych DN 800 mm , pierscieniem
odcigzajacym i wkazem typu ciezkiego
12 Komora startowa przewiertu i przecisku kpl. 1.0
13 Komora odbiorcza przewiertu kpl. 1.0
14 Komora odbiorcza przecisku kpl. 1.0
10.0 Uwagi
a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
b) montaz rur i proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentow
c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP
d) prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano Montazowych T.1I Instalacje Sanitarne i Przemystowe
e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
f) wszystkie uzyte materialy muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia

g) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z firmg GIWK Sp. z 0.0.

do stosowania

11
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IVINFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamawiajacy: Gdanska Infrastruktura Wodoci ggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

80-122 Gdask, ul. Kartuska 201

Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa kanalizacganitarnej
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej Wdaiasku

2. Nazwa oraz adres inwestora:
Gdaiska Infrastruktura Wodocggowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0.. ,-8[R2 Gdaisk
ul. Kartuska 201
3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdezapcego informagj:
mgr inz. Marek Najdowski zam. 84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3
4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego kavkejnaé realizacji (wg Dz.U.
z 2003 r nr 47, poz. 401):
* roboty rozbiorkowe nawierzchni chodnikow , jezdni
* roboty ziemne — wykonanie wykopow
e roboty montgowe kanalizacji sanitarnej
e roboty ziemne — zasypanie wykopow
e odtworzenie nawierzchni, chodnikéw , jezdni
5. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce:
Czasowa rozbidrka nawierzchni chodnikéw i jezdni ;
demonta istniejgcej kanalizacji sanitarnej .
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kbdogp stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drogowe ; stupy napowietrznej lindldroenergetycznej; istnigge
uzbrojenie podziemne terenu w szczegd@hidkable elektroenergetyczne ,
telekomunikacyjne, gazowe i wodggbwo-kanalizacyjne.
7. Przewidywane zaggenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygpienia:
* przemieszczafge sg maszyny (cai€’ prac)
» praca w wykopach (roboty ziemne)
» ostre wystajce elementy (cak# prac)
* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
* wysitek fizyczny (cak¥ prac)
* przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypasiewykopu
» uzgycie elektronaredzi zwtaszcza rodowisku mokrym — porgenie pgdem
elektrycznym
8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagsona budowie b&da stosowane:
¢ oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice osgyawcze)
e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zégu@m na budowie
e szalowaniescian wykopu
e uzywanie tylko sprawnych elektronagdzi i zgodnie z ich przeznaczeniem , w
srodowisku wilgotnym wyjcznie spretu z nagdem spalinowym lub o obgonym
napieciu elektrycznym 24 vV
* odzi€ ochronna, obuwie robocze, sgtzochrony osobistej gkawice robocze,
ochronniki stuchu)
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* umcgliwienie umycia sg¢ i korzystania z&rodkow higieny osobistej osobom
wykonujgcym prace take
w przerwach przeznaczonych na posifki
e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposbb prowadzenia instruktepracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyipdsé

aktualne szkolenia z zakresu bezpietzieva i higieny pracy .

Ponadto kady z pracownikéw przed przygtieniem do robét na budowie powinien

uzyska szczegotowy instruktadotyczcy maliwych zagraen bezpieczgstwa i

zagraen zdrowia a take skak i miejsce powstania zagfer oraz zasad pogbowania

przy wykonywaniu prac niebezpiecznych orazzvwosci pierwszej pomocy i ewakuacji

Z miejsc zagrgonych. Pracownicy powinni zosfaakzie poinstruowani na temat

zastosowanid&rodkow i zasad bezpiearstwa, ktére maj na celu wyeliminowanie

powstawanie sytuacji zagtajgcych bezpieczsstwu i zdrowiu ludzi.

InstruktaZ pracownikdw powinien obejmowaakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejngé wykonywania zade,

c) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyuomach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom.

e Teren prowadzenia roboét, powinien &yydzielony i wyrénie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych ngleumiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrienia
oraz stosowéainne srodki zabezpieczage przed skutkami zagtern (siatki, bariery
itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie glisve-roztadunek materiatéw i nagdzia przy
wykopach, naléy stosowd srodki ochrony przed spadagymi przedmiotami.

* W razie niebezpiecastwa naléy stworzy¢ mcgliwosé bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy

* Budowa musi by wyposdona w odpowiedni spgt do gaszenia piaru

¢ Nieautomatyczne gdnice musz byé fatwo dosgpne i proste w gyciu

e W pasie komunikacyjnym gdzie porusadaie srodki transportu, naléy zapewnt
uzytkownikom budowy bezpieczne prme i odpowiednigrodki ochronne.

e Strefy zagrdenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kalej chwili zapewndt mczliwosé udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zambwali, nalely zapewnd
transport do punktu pomocy medyczne;j.

* Wszdzie tam, gdzie wymaggaiego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mugz
byé tatwo dosgpne
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Srodki pierwszej pomocy mugdby¢ odpowiednio oznakowane i tatwo deghe
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkego musi by umieszczony w
widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musé lk oznakowane i rozmieszczone, aby
byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom naléy umciliwié spaywanie positkdw w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednj ilosé wody pitnej
Pracownicy musg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktore ggo
oddziatyw& na ich zdrowie i bezpiec#stwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinnydxydpowiednio zabezpieczone i
oswietlone
Nalezy zapewnt bezpieczne wéia do wykopu i wycia z niego. Przy zé&ia do
wykopow o gitbokasci wigkszej ng 1 metr naléy zapewnt przez drabiny
rozstawiane w odleghgiach nie wgkszych ni 20 metrow jedna od drugiej.
Drabiny musz by¢ wystarczagco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Mysz
one by wiasciwie uytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, aged ich
przeznaczeniem
Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszen@ e z ich
czgsciami, elementami, kotwami i podporami mushyé:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymatessivnie do
wykonywanych czynniui;
(b) wiasciwie zainstalowane i fytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewngaym sprawnedé,
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orar&tom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowigdprzeszkolonych
pracownikow.
Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszemnisi by wyraina
informacja o ich udwigu.
Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenianmogg by¢ wykorzystywane
do innych celéw.
Pojazdy i maszyny przeznaczone przgemia materiatdw musg byé:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwalglieniem, w miag mgzliwosci,
zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewrngaym sprawnedé,
(c) prawidiowo uytkowane.
Kierowcy pojazdéw do przeenia materiatdw musg byé specjalnie przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wyposanie, w tym nargdzia reczne, zarowno nagglzane, jak
i nie, musz by¢:
(@) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwalylieniem, w miag mazliwosci,
zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewrngaym sprawned¢,
(c) stosowane wygtznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;
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(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonydrcpwnikow.

¢ Instalacje i wyposgenie znajdugce sg pod cknieniem musg byé¢ sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnigbowigzujgcymi
przepisami.

* Miejsca pracy musz by dobrze éwietlone, wentylowane. Przegioe aswietlenie
zasilane pgdem o napgciu 24 V.

* W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnycheig podgé wiasciwe srodki
ostraznosci:

(a) stosugc wiasciwg podpog scian wykopu

(b) zapobiegajc zagr@geniom ryzyka upadku oséb, materiatéw i przedmiotday
wykopu;

(c) zapewniggc wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystaragaj do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zéasktadu atmosfery;

(d) zapewniggc pracownikom ewakuaejw razie pdaru lub zasypania.

¢ Przed rozpoaxiem wykopéw nalyy podyé dziatania majce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolvkeagraenia zwigzanego z
podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemimfrastrukturg komunalng.

* Podczas préb rurogigoéw i uzbrojenia nie wolno dokonywdgakichkolwiek napraw
urzgdzei znajdugcych sg pod cknieniem. Nie wolno opier&sie o rury i
uzbrojenie, ani ich przesuwa, jesli pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno
pracowa* wiszc na belkach, elementach konstrukcyjnych .

e Sterty ziemi, materialdw oraz poruszag sg pojazdy musg by¢ oddalone od
wykopu; j&li to konieczne, nalgy zbudowd odpowiednie bariery.

e Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory nausy’ tak zaplanowane,
zainstalowane i konserwowane, aby oddzigkg na nie obgjzenia nie powodowaty
niebezpiecznych naptern i odksztalcé.

e Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dipieezéstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewnt co najmniej dwie osoby. Do prac takich nademiedzy innymi:

(a) prace wykonywane w polili nie ostonptych urzdzei elektroenergetycznych
lub ich czsci, znajdugcych sg pod napgciem

(b) prace we watrzu istniegcych studni kanalizacji sanitarnej , po 6wczesnym
przewentylowaniu odcinkow kanalizacji i sprawdzeratestowanym aparatem
bezpieczéstwa sgienia obecnéci gazow , uzbrojenie montera w szelki
bezpieczéstwa i liny asekuracyjne

e W sytuacjach, kiedy nie moa unikngé zagrgern lub nie mgna ich wystarczajco

ograniczy za pomog srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organifiac

pracy, powinny by stosowangrodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istnigrego zagréenia i nie powodowasame z siebie
Zwigkszonego zagienia,;

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
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(d) by¢ odpowiednio dopasowane ddyikownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzigodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadigo odkrycia lub

naruszenia uzbrojenia terenu, niezwtocznie przesayse prace i ustala sg z

wiasciwg jednostlg zarzdzagcqg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania

robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zosgtalkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa s dalsz prace i zawiadamia st osolg nadzorugcq roboty
ziemne.
Podczas zagszczania gruntu urgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy maj by¢ oznakowane przersoaymi zaporami,

(b) majq byé przestrzegane warunki bezpied@atwa i higieny pracy, okrédone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji ofosyi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ajein:

(&) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi limiaenergetycznymi w
odlegtaici mniejszej n to okreslajq odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportik@ganego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kalpojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykwp

11.UWAGI KONCOWE:
Przy sporadzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze

przepisy:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawagolnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.16850)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych. (Dz.U.
03.47. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizn technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spraveizczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpied=twa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)
Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dniac2drwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymagabezpieczastwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegottyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwzane z nimi przepisy szczegotowe.
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