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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w technologii bezwykopowej metodg przewiertu i
przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym w zwigzku z budowg kanalizacji
sanitarnej w ul.Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 obreb 020.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie  stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét obj etych SST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Specyfikacja obejmuje prowadzenie robét bezwykopowych metodg metodg przewiertu i

przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym przy budowie kanatu sanitarnego, a

w szczegolnosci:

— przywdz i odwiezienie urzgdzeh do przewiertu i przecisku hydraulicznego z
przewiertem pilotazowym

— montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu i przecisku hydraulicznego z
przewiertem pilotazowym

— ulozenie rurociggu metodg bezwykopowg , przewiert i przecisk hydrauliczny z
przewiertem pilotazowym ( przewiert zerdzi pilotowch od studni startowej do studni
odbiorczej , powiekszenie otworu poszerzaczem z urzgdzeniem skrawajgcym i
przeciskanie rur ostonowych stalowych o docelowej Srednicy , opuszczanie rur
ochronnych kamionkowych DN 300 mm dla przewiertu i rur medialnych DN 200 mm
dla przecisku do studni startowej, przeciskanie rur kamionkowych w slad za rurami
stalowymi ostonowymi rozmontowywanymi w studni odbiorczej przewiertu i studni
odbiorczej przecisku),

— konserwacja osprzetu,

— wywOz urobku na wysypisko,

— przeprowadzenie prob szczelnosci.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych i prac towarzysz acych
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

— roboty przygotowawcze i pomocnicze,

— zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujgcych w
obszarze wykonywanych robat,
oraz prace towarzyszace:

— roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

— wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego)

— pokonanie przeszkod terenowych,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Przewiert , przecisk hydrauliczny z przewiertem pil otazowym — sterowany,
zmechanizowany system do drgzenia tuneli zwykle mniejszych od przetazowych
wykorzystujgcy do wykonania otworu w gruncie obrotowg zerdz pilotowa oraz poszerzacz
skrawajacy . Rury medialne wciskane sg w slad za rurami stalowymi ostonowymi przy
uzyciu sitownikow hydraulicznych, maszyna sterowana z wykopu , urobek gruntowy
przemieszczany do komory startowej za pomoca transportera slimakowego

Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zabezpieczony obudowg
zapewniajgcg mozliwos¢é zainstalowania niezbednych urzadzeh umozliwiajgcych
przeciskanie prefabrykatow oraz wydobycie urobku

Komora odbiorcza — wykop lub studnia umozliwiajgca wydobycie urzadzen drazacych
tunel

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot mikrotunelingowych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania rob6t podziemnych

Dokumentacja wykonania prac mikrotunelingowych stanowi cze$é¢ skiadowg
dokumentacji budowy, ktérej podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania
0ogolne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢é nowe i spetniaé warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom oraz
posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2.Rodzaje materiatow

Do wykonania rury ochronnej DN 300 mm kanatu sanitarnego metodg przewiertu oraz
kolektora sanitarnego DN 200 mm metodg przecisku hydraulicznego z przewiertem
pilotazowym nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z niniejszg SST:

- rury kamionkowe przeciskowe DN 300 mm i DN 200 mm z kamionki glazurowanej
produkowane zgodnie z normg PN-EN 295-7:2001 ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich
potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce kamionkowych
rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania " taczone za pomocg specjalnych zigczy.
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Rury kamionkowe przystosowane do obcigzenia komunikacyjnego SLWG60.
— zlgcze ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-elastomerowg ( $rednica DN

300 mm i DN 200 mm),

Pozostate materiaty:

— roztwor bentonitu, wg PN-EN 1538:2002 ,Wykonawstwo specjalnych roboét
geotechnicznych — Sciany szczelinowe”,

— materialy do przeprowadzenia proby szczelnosci, wg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W wyznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.3.Dostawa, roztadunek i sktadowanie rur
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogdélne” oraz punktem 2.3.
.Dostawa, roztadunek i sktadowanie rur”, niniejszej specyfikacji.

Dostawa, roztadunek i sktadowanie rur kamionkowych

— palete nalezy ustawia¢ na utwardzonej ziemi tak aby belki nosne palet nie zapadaty
sie w gruncie;
— palete nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni tak aby po usunieciu tasm mocujgcych
rury nie rozsunety sie;
Rury montuje sie bezposrednio po wyjeciu z opakowania. Luzne rury wzdtuz wykopu,
utozy¢ tak , by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio
ziemi .

2.4.Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow

Wyroby do wykonywania robot mikrotunelingowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposéb umozliwiajacy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budow ¢ powinno by ¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy lub protokotem przyj  ecia materiatéw.
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3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycz ace stosowania sprz etu podano w ST ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania mikrotunelowania

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.
Przewiert hydrauliczny z przewiertem pilotazowym nalezy wykona¢ za pomocg

zespotu urzadzen sktadajgcego sie z podstawowych elementéw takich jak:

— gtowica pilotowa wiertnicza z elementem optycznym tablicg diodowg wraz ze
wspotpracujgcymi z nig :instrumentem elektrooptycznym , kamerg i monitorem

— zespot zerdzi pilotowych

— poszerzacz z urzadzeniem skrawajgcym , gtowic g przelotow g nawlekan g na
zerdzie pilotowe przystosowan g do urabiania gruntéw zeskalonych i elementow
betonowych , gtowica np. widiowa , przy obrotach le wych elementy skrawaj ace
gtowicy sktadaj g sie umo zliwiaj gc wycofanie gtowicy do wn etrza rury ostonowej
stalowej

— zespoOt usuwania zwierconego urobku - transportery slimakowe przelotowe
nawlekane na zerdzie pilotowe

— wiertnica hydrauliczna pozioma

— urzadzenia systemu sterowania

— agregat hydrauliczny

— zuraw samochodowy

Do wykonania przewiertu hydraulicznego zastosowaé rury ostonowe stalowe
dwukierunkowe dla $rednicy DN 300 mm.

Przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym nalezy wykona¢ za pomocg zespotu
urzadzenh sktadajgcego sie z podstawowych elementéw takich jak:

— gtowica pilotowa wiertnicza z elementem optycznym tablicg diodowg wraz ze
wspOtpracujgcymi z nig :instrumentem elektrooptycznym , kamerg i monitorem

— zespot zerdzi pilotowych

— poszerzacz z urzgdzeniem skrawajgcym

— zespo6t usuwania zwierconego urobku - transportery slimakowe

— wiertnica hydrauliczna pozioma

— urzadzenia systemu sterowania

— agregat hydrauliczny

— zuraw samochodowy,

Do wykonania przecisku hydraulicznego zastosowac rury ostonowe stalowe dla $rednicy
DN 200 mm.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz

projektu organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogélne” oraz punktem 2.3.
.Dostawa, roztadunek i sktadowanie rur”, niniejszej specyfikaciji.
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Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:
— samochaod skrzyniowy,
— samochaod diuzycowy,
— samochod dostawczy,

— wywrotka.

Transport rur kamionkowych

Podczas dostawy rury kamionkowe muszg podlegac kontroli optycznej.

Ewentualnie powstale uszkodzenia nalezy wpisaé przy odbiorze na dokumencie
dostawy.

Do wytadowywania nalezy uzy¢ tasm wytadowczych, ktore nalezy opasa¢ wokot palet
lub palet czesciowych. Niedozwolone jest uzycie kabli, tancuchéw, a takze przecinanie
lub dziurawienie tasm.

Rury sg pakowane w paletach lub koszach w taki sposéb, zeby zagwarantowac
stabilno$¢ przesytki na miejsce budowy. Na chwile przed zatadowaniem samochodu
dostawczego zacigga sie tadmy stalowe na wypadek, gdyby drewno ochronne skurczyto
sie. Zaleca sie to takze przy przejsciowym sktadowaniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyma  gania ogdélne”, Kod CPV
45000000-7 pkt 5

5.2.Wymagania dotycz ace robét mikrotunelingowych

Prowadzenie rob6t bezwykopowych dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych”.

Przed przystgpieniem do wykonania robét zwigzanych z mikrotunelowaniem nalezy
wytyczy¢ trase kolektora zgodnie ze wspoirzednymi okreslonymi na planach
sytuacyjnych oraz miejsca usytuowania komory startowej i komér odbiorczych jak
opisano w SST-01 Roboty ziemne.

Trasowanie rurociggu musi wykonac uprawniony geodeta.

5.2.1. Roboty ziemne

Na potrzeby mikrotunelowania nalezy wykona¢ w gruncie komory technologiczne:
startowg i odbiorcze jak opisano w SST-01 Roboty ziemne.

5.2.1.1. Komora startowa

Komora ta przeznaczona jest do umieszczenia w hiej maszyny przewiertowej i
przeciskowej. Giebokos¢ komory bedzie wynosita 4.28 m , mierzac od powierzchni
terenu do gory ptyt zelbetowych dna komory. Komora w postaci prostokatnego wykopu o
Scianach pionowych bedzie umocniona szalunkami systemowymi. Na dnie komory
startowe] wykonac nalezy poditoze z plyt Zelbetowych grubosci 0.15 cm utozonych na
zageszczonym podiozu piaszczystym. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny by¢
zdylatowane od obudowy wykopu . Sciany komory muszg umozliwié rozparcie wiertnicy
gwarantujgce niezmiennos$¢ jej potozenia w trakcie wiercenia i przeniesienie
maksymalnych sit wciskania rur.

Grunt za sScianami segmentowymi winien by¢ zageszczony. Pomiedzy regulowanymi
stopami oporowymi z tyt i z przodu wiertnicy a ptytami $cian segmentowych nalezy
umiesci¢ arkusze z blach stalowych o grubosci min. 22 mm. Arkusze blach stalowych o
szerokosci szalunkéw i wysokosci min. 1.0 m bedg przenosity rownomiernie sity
dziatajgce przy wierceniu i wciskaniu rur , poprzez sciane segmentowg na grunt .

Szczegotowy opis wykonania obudowy komory startowe] z szalunkéw systemowych
podano w SST-01 Roboty ziemne.
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5.2.1.2. Komory odbiorcze przewiertu i przecisku

Przeznaczone sg do odbioru segmentédw roboczych w trakcie przewiertu i przecisku.
Komory odbiorcze przewiertu i przecisku stanowi¢ bedg wykopy o scianach pionowych
umocnione tak jak komora startowa szalunkami systemowymi.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

5.2.2. Wykonanie przewiertu hydraulicznego z przewi ertem pilota zowym na
odcinku S2-S3

Wykonanie przewiertu hydraulicznego z przewietem pilotazowym sktada sie z trzech
etapow.

W pierwszym etapie przeciskany jest cigg rur ( zerdzi ) pilotowych w odcinkach 1.0 m
lacznych na gwint. Zerdz pilotowa o $rednicy okoto 10 cm wykonujac ruch obrotowy
rozpycha grunt , w pierwszym elemencie zerdzi tuz za gtowicqg wiertniczg zlokalizowany
jest element optyczny , oswietlona tablica diodowa, ktorej obraz przenoszony jest za
pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor . Obserwacja obrazu
tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz
na korekte kierunku. W przypadku zaobserwowania odchylen od projektowanej osi
utozenia kanatu zerdz pilotowa obraca sie i wciska tak, aby uzyska¢ prawidtowy spadek i
kierunek. System pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory
startowej do komory odbiorczej z doktadnoscia do 1 promila. W przypadku gdy stopien
zeskalenia wzmocnionego gruntu na trasie przewiertu nie jest znaczny oraz ewentualne
obiekty betonowe ( niezbrojone ), ceglane nie posiadajg grubosci powyzej okoto 10 cm
jest mozliwe wykonanie przewiertu zerdzi pilotowej bez przestojow.

W drugim etapie po zrealizowaniu przewiertu zerdzi pilotowej do ostatniej zerdzi w
komorze startowej montowany jest element przejsciowy poszerzacz oraz kolejno cigg
rur stalowych dwukierunkowch ostonowych dlugosci 1.0 m kazda. W poszerzaczu
znajduje sie urzadzenie skrawajgce , za ktorym montowany jest cigg Slimakow
transportowych wewnatrz rur stalowych. Grunt poprzez obrot slimakow transportowych
wyciggany jest do komory startowej skad usuwany jest poza front rob6t. Srednica
zewnetrzna rur stalowych ostonowych odpowiada $rednicy zewnetrznej rur medialnych ,
kamionkowych, ktore bedg tworzyly docelowy rurocigg. W trakcie przecisku ciggu rur
stalowych ostonowych w komorze odbiorczej demontuje sie kolejne odcinki zerdzi
pilotowej. W drugim etapie od komory startowej do komory odbiorczej jest wykonywany ,
dzieki uzyciu rur stalowych ostonowych , tunel o odpowiedniej Srednicy.

W przypadku gdy w trakcie przewiertu  zerdzi pilotowej w pierwszym etapie , na
trasie pojawi si @ przeszkoda , ktorej zerdz pilotowa nie jest w stanie pokona ¢€ ,
nalezy poszerzy € otwor pilotowy na odcinku od komory odbiorczej do przeszkody
Zz jednoczesnym wciskaniem stalowych rur ostonowych . Zastosowa ¢ gtowic e
przelotw g nawlekan g na zerdzie pilotowe przystosowan @ do urabiania gruntoéw
zeskalonych i elementéw betonowych np. widiow g , dla ktorej przy obrotach
lewych elementy skrawaj ace gtowicy sktadaj a sie umo zliwiaj gc wycofanie gtowicy
do wnetrza rury ostonowej stalowej. Zwiercony urobek popr zez transportery
slimakowe przelotowe nawlekane na zerdzie pilotowe b edzie kierowany do komory
startowej. Po przewierceniu gtowic g napotkanej przeszkody nale zy wznowi €
kontynuowanie przewiertu zerdzi pilotowej do komory odbiorczej. Po
zrealizowaniu przewiertu zerdzi pilotowej na catej dlugo $ci nale zy poszerzy € otwor
pilotowy na pozostatym odcinku przewiertu od napot kanej przeszkody do komory
odbiorczej.
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W trzecim etapie , do wykonanego tunelu zabezpieczonego rurami ostonowymi
stalowymi , po zdemontowaniu $limakoéw transportowych wprowadza sie rury
kamionkowe i przy ich pomocy przeciska sie ( wypycha sie ) cigg rur stalowych
ostonowych do komory odbiorczej. Po wypchnieciu wszystkich rur stalowych ostonowych
pozostanie w gruncie cigg rur docelowych kamionkowych DN 300 mm , ktére bedag
stanowity rure ochronng pod budynkiem mieszkalnym dla kanatu sanitarnego z rur
przewodowych z polietylenu wyttaczanego trojwarstwowo 225x13.4 mm SDR 17 .

5.2.3. Wykonanie przecisku hydraulicznego z przewie  rtem pilota zowym na odcinku
S1-S2

Wykonanie przecisku hydraulicznego z przewietem pilotazowym sktada sie z trzech
etapow.

W pierwszym etapie przeciskany jest cigg rur ( zerdzi ) pilotowych w odcinkach 1.0 m
lacznych na gwint. Zerdz pilotowa o $rednicy okolo 10 cm wykonujgc ruch obrotowy
rozpycha grunt , w pierwszym elemencie zerdzi tuz za gtowicqg wiertniczg zlokalizowany
jest element optyczny , oswietlona tablica diodowa, ktorej obraz przenoszony jest za
pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor . Obserwacja obrazu
tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz
na korekte kierunku. W przypadku zaobserwowania odchylen od projektowanej osi
utozenia kanatu zerdz pilotowa obraca sie i wciska tak, aby uzyska¢ prawidtowy spadek i
kierunek. System pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory
startowej do komory odbiorczej z doktadnoscia do 1 promila.

W drugim etapie po zrealizowaniu przewiertu zerdzi pilotowej do ostatniej zerdzi w
komorze startowej montowany jest element przejsciowy poszerzacz oraz kolejno cigg
rur stalowych ostonowych dtugosci 1.0 m kazda. W poszerzaczu znajduje sie urzadzenie
skrawajgce , za ktorym montowany jest cigg slimakéw transportowych wewnatrz rur
stalowych. Grunt poprzez obrot slimakéw transportowych wyciggany jest do studzienki
startowej skad usuwany jest poza front robo6t. Srednica zewnetrzna rur stalowych
ostonowych odpowiada $rednicy zewnetrznej rur medialnych , kamionkowych, ktore
beda tworzyty docelowy rurocigg. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ostonowych w
komorze odbiorczej demontuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. W drugim etapie od
komory startowej do komory odbiorczej jest wykonywany , dzieki uzyciu rur stalowych
ostonowych , tunel o odpowiedniej $rednicy.

W trzecim etapie , do wykonanego juz tunelu , po zdemontowaniu slimakow
transportowych wprowadza sie rury kamionkowe i przy ich pomocy przeciska sie (
wypycha sie ) cigg rur stalowych ostonowych do komory odbiorczej. Po wypchnieciu
wszystkich rur stalowych ostonowych pozostanie w gruncie ciag rur docelowych
kamionkowych DN 200 mm.

5.3.Wytyczne organizacji robot

Po wykonaniu przewiertu i przecisku i zdemontowaniu sprzetu wiertniczego nalezy , w
rurze kamionkowej przeciskowej DN 300 mm na odcinku S2-S3, przeciggna¢ rure
przewodowg z polietylenu wytlaczanego trojwarstwowo 225x13.4 SDR 17 do kanalizacji
a nastepnie wykona¢ montaz studni kanalizacyjnej S1 w komorze odbiorczej przecisku
na czynnym kanale kamionkowym DN 200 mm , studnie S2 w komorze startowej ,
studnie S3 w komorze odbiorczej przewiertu.

5.3.1. Przecisk hydrauliczny z przewiertem pilota zowym z zastosowaniem rur
przeciskowych

Montaz rur kamionkowych przeciskowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Roboty te nalezy wykonac jak opisano w pkt. 5.1 i 5.2. Po wykonaniu mikrotunelowania
wykonac¢ prébe szczelnosci kanatu.
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5.3.2. Telewizyjna inspekcja kanatu
Przed odbiorem koncowym nalezy wykonac¢ inspekcje kamerg odcinka kolektora
wykonywanego metodg przewiertu i przecisku hydraulicznego.

Z wykonanej inspekcji Wykonawca sporzadzi raport i przekaze Uzytkownikowi film z
przeprowadzonej inspekcji.

Roboty bezwykopowe winien wykonywaé Wykonawca posiadajgcy odpowiednie
doswiadczenie specjalistyczne. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng robo6t mikrotunelowych, opracowang przez wykonawce robot oraz
instrukcjg techniczno-ruchowag urzadzen wiertniczych.

Po wykonaniu przewiertu i przecisku hydraulicznego kanat poddaé¢ badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekbw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie ze szczegbtowymi
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6ét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 6

6.2.Badania w trakcie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w
zakresie ich jakosci i wyniki dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badaniu podlegaja;
— zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
— zgodnos¢ materiatdw z normami i certyfikatami,
— rzedna i spadek rury,
— utozenie przewoddw,
— gtebokosc¢ utozenia kanaiu,
— odchylenia osi przewodu,
— odchylenia spadkow,
— potaczenia przewodow,
— szczelnos¢ przewodow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:

mb (metr bie zacy) - wykonania przewiertu lub przecisku hydraulicznego z przewiertem
pilotazowym w tym montaz i demontaz urzadzen, montaz rur, probe szczelnosci, wywoz
urobku z mikrotunekowania do zakladu utylizacji, inspekcja kanatu kamerg video na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 8.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegolnosci:

— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— potaczenia przewodow,

— szczelnos¢ przewodow,

— rzedna i spadek rury.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT — PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w pkt. 1.3.

niniejszej SST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o

wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa rob6t dotyczacych przekraczania przeszkdd terenowych obejmuje:

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej SST,

— wykonanie przewiertu lub przecisku hydraulicznego opisanego w pkt. 1.3.1 niniejszej
SST

— zakup i transport materiatbw na miejsce wbudowania,

— opfaty za sktadowanie urobku na wysypisku,

— opflaty za nadzér przedstawicieli wkascicieli urzadzen podziemnych,

— koszt materiatéw eksploatacyjnych niezbednych dla wykonania przewiertu i przecisku,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg
SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe].

9.2.0pis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i p rac towarzysz gcych
Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegoélnione i opisane w pkt.
1.3.2. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych
podstawowych jak zapisano wyzej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:
— przedmiar robdét,

— projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,

— projekt wykonawczy,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

10.2.Normy

1.|PN-EN Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
1610:200
2

2.|PN-EN Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
12889:20
03

3.[PN-B-060 |Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
50:1999 [wykonywania i badania przy odbiorze.

4.|PN-EN Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
1610:200 |przy odbiorze.
2

5.[PN-B-060 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
50:1999

6.[PN-EN Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarcza,
12336:20 |maszyny do przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadzenia do
05(V) uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa.

7.|BN-83/88 |Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
36-01 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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8.|BN-83/88 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
36-02 przy odbiorze.

9.[PN-EN Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
295-7:200 [drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace
1 kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania.

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Agata Zwierzchowska ,Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej w
Kielcach — Kielce 2007 r.

— Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Leszek Wysocki
~Mikrotunelowanie”. Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne — Wroctaw 2006 r.
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