Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 obreb nr 020

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

ROBOTY ROZBIORKOWE ( Kod CPV 45111000-8 )
| ODTWORZENIOWE ( Kod CPV 45233200-1 )
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ ,

Z KOSTKI BETONOWEJ TRYLINKI |

PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Rumia 2011

42



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3 obreb nr 020

SPIS TRESCI
. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O© 00N O O b W DN P

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot nawierzchni asfaltowe] , Z kostki betonowej trylinki oraz
Z ptyt chodnikowych betonowych w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w ul.
Tolkmickiej w Gdansku dz. nr 141/2, 202/1, 163/5, 202/3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu :
- rozbidrke i odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Slaskiej

- rozbidrke i odtworzenie nawierzchni ul. Tolkmickiej z kostki betonowej trylinki
- rozbiérke i odtworzenie nawierzchni chodnika ul. Tolkmickiej z ptyt betonowych
chodnikowych
w zwigzku z wykonaniem komor startowych i odbiorczych przewiertu i przecisku.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie nawierzchni oraz ich odbiory.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.4., a takze podanymi nizej :

Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym , utozona i zageszczona

Nawierzchnia brukowa - wydzielona i umocniona powierzchnia przeznaczona dla ruchu
pieszego lub samochodowego

Kostka betonowa trylinka - prefabrykowana betonowa kostka szescioboczna

Ptyta betonowa chodnikowa - prefabrykowana ptyta betonowa przeznaczona do budowy
chodnikéw dla pieszych

Podtoze - grunt rodzimy , nasypowy zageszczony lub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowigce podstawe pod podsypke i nawierzchnie
brukowg

Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona na podtozu majgca za zadane wyrownanie
réznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz
uzyskanie wkasciwego spadku nawierzchni brukowej

Stabilizacja mechaniczna - proces tchnologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

W trakcie wykonywania robét wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenhstwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni drogowych sg :

2.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ztozona z asfaltu drogowego ( PN-EN 12591:2004 ) ,
kruszywa ( uziarnienie wg PN-EN 933-1) , wypetniacza ( PN-EN 13043:2004 ) , emulsji
asfaltowo-kationowej oraz srodka adhezyjnego.

2.2. Kostka betonowa szesciokatna trylinka, winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Zastosowac kostke betonowg uzyskang z rozbidérki nawierzchni istniejgcej z wymiang
elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych.

2.3. Plyty betonowe chodnikowe powinny odpowiada¢ wymagamiom norm
BN-80/6775-03-01 i BN-80/6775-03-03 , wymiar ptyt betonowych 50x50x7( cm ).

Uzy¢ plyty chodnikowe istniejgce z wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem
brakujacych.

2.4. Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340:2004 .Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan ".

2.5. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 dla kostki betonowej trylinki i ptyt betonowych
chodnikowych grubosci 2-3 cm

- piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie
moze zawierac domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %,

- do podsypki nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32.5 wg PN-B-19701,

- piasek do wypehienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

- woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ PN-B-32250

2.6. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - materiatem powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona
wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6t dobrego
uziarnienia.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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3.2. Wykonawca do robét drogowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

3.2.1. Pita mechaniczna z tarczg do asfaltu

3.2.2. Miot pneumatyczny ze sprezarka spalinowg

3.2.3. Koparka , zrywarka

3.2.4. Uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego

3.2.5. Walce ogumione i stalowe gtadkie lekkie

3.2.6. Skrapiarka

3.2.7. Szczotki mechaniczne do czyszczenia nawierzchni

3.2.8. Samochdéd samowytadowczy z przykryciem brezentowym

3.2.9. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek betonowych i ptyt betonowych
chodnikowych w podsypke — wibrator powinien miec site odsrodkowg 16-20 kN i
powierzchnie piyty 0,35-0,50 m 2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ.

3.2.10. Narzedzia brukarskie do recznego ukfadania kostek betonowych trylinki , ptyt
betonowych chodnikowych i kraweznikdw( miotki brukarskie, poziomica , sznurek ,
uchwyt do kraweznikow )

4. Transport

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Mieszanke asfaltowo-mineralng nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe . W czasie transportu mieszanka powinna
by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin przy spetnieniu warunku zachowania temperatury wbudowania
mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwdéjnymi $cianami
skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

4.3. Kostka betonowa trylinka, ptyty drogowe chodnikowe oraz krawezniki betonowe
mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport i skladowanie kostki ,
piyt i kraweznikdw musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnos$nie transportu i sktadowania wg BN-
77/6741-02.

4.4. Piasek , podsypka cementowo-piaskowa , kruszywo tamane , cement pakowany
przewozone mogg by¢ na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zapewniajacymi trwatos¢ ich wkasnosci podczas transportu oraz zabezpieczenie przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét robot podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu , oraz ,Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” stanowiace zalaczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robot

Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe nawierzchni asfaltowej , z kostki betonowej
trylinki i ptyt betonowych chodnikowych przeznaczonych do demontazu i odtworzenia
wykonane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg miejsca wykonania komor startowej i odbiorczych
przewiertu i przecisku hydraulicznego i powinny by¢ przeprowadzone po ich wytyczeniu.
Rozbidérke nawierzchni chodnika i jezdni z kostki betonowej trylinki nalezy wykonaé
recznie za pomocg tomow , kilofow i topat zachowujgc ostroznos¢ , aby nie uszkodzié
rozbieranych elementéw . Elementy bedgce w dobrym stanie i nadajgce sie do
ponownego wbudowania odtozy¢ i zabezpieczy¢ na terenie budowy.

Rozbidrke nawierzchi bitumicznej jezdni i jej podbudowy nalezy wykona¢ mechanicznie
za pomoca pily do ciecia asfaltu i mtota pneumatycznego. Materiat z rozbiorki
nawierzchni asfaltowej nalezy wywiez¢ z terenu budowy do zakfadu utylizacji.

5.2.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni asfaltowej i kostkowych zastosowa¢ nowe krawezniki
betonowe.

5.2.5. Nawierzchnia asfaltowa

5.2.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢
wyprofilowane i rbwne, suche i czyste. Zastosowac rodzaj podioza i jego grubosé¢ takie ,
jak w stanie istniejacym. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowe] podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Powierzchnie czotowe
krweznikow i wkazu powinny by¢ takze pokryte emulsjg .

5.2.5.2. Wbudowanie i zageszczenie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Warstwy nawierzchni powinny by¢ uktadane przy temperaturze otoczenia w ciggu doby

nie nizszej niz 5°C . Nie dopuszcza sie uktadania warstw podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Jezdnie nalezy odbudowac w istniejgcej technologii
z wykonaniem poszczegolnych jej warstw o grubosci jak w stanie istniejgcym ,
nawierzchnie odbudowac w rzucie wykopu oraz po minimum 0.5 m poza krawedz
wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5 m w warstwach wigzacej
I i Scieralnej jezdni .

Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztgcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej , rownolegle lub prostopadle do osi
jezdni. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej winny byc przesuniete wzgledem siebie o
15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy w jednym
poziomie.

5.2.6. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie pod nawierzchnie z kostki
betonowej trylinki i ptyt betonowych chodnikowych

Mieszanka kruszywa winna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci , takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita

12.0 cm. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa
podczas zageszczenia powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej , okreslonej wedtug
préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 ( metoda Il)

5.2.7. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe] pod nawierzchnie z kostki betonowe;j
trylinki i ptyt betonowych chodnikowych

Podsypke cementowo — piaskowg grubosci 3 cm nalezy wykonaé w proporcji 1:3 ,
wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0.2 do 0.25 , podsypka powinna
by¢ starannie wyprofilowana,
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5.2.8. Utozenie kostki betonowej trylinki

Kostke brukowg betonowg nalezy w taki sam sposob jak kostki istniejgcej przed
demontazem , szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Do
spoinowania kostki betonowej trylinki uzy¢ piasku drobnoziarnistego.

5.2.9. Ulozenie piyt betonowych chodnikowych

Piyty nalezy uktadac¢ ze spadkiem od budynku w kierunku jezdni , przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio dociete nalezy uktadac w jednym
poziomie regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika . Szeroko$¢é
spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0.8 cm. Spoiny pomiedzy ptytami
po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc¢ piyty.

5.2.10. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki betonowej trylinki i ptyt chodnikowych polega na
przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania w podsypke elementéw
brukarskich.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny miedzy kostkami oraz ptytami
materialem do wypeltniania i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 6 .

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie zakresu
wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych
drogowych przewidzianych do ponownego wbudowania.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw przeznaczonych do wbudowania.
- mieszanka mineralno-asfaltowa o zbadanym sktadzie po wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 .Drogi samochodowe . Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

- kostka brukowa betonowa szesciokatna trylinka winna spetnia¢ wymagania PN-EN
1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan ".
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997,Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci.
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,Kruszywa naturalne. Piasek do
zapraw budowlanych.
- woda do zaprawy cementowo — piaskowej powinna byc zgodna z wymaganiami PN-
B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw

| zapraw”.
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie , przed przystapieniem do robét
wykonawca winien wykonac¢ badania kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru , stopien zageszczenia podbudowy powinien wynosic 98 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje spawdzenie prawidtowo$ci :
- wykonania podbudowy oraz podsypki cementowo — piaskowej
- utozenia nawierzchni asfaltowej , nawierzchni z kostki betonowej trylinki i ptyt
betonowych chodnikowych
- wykonania zageszczenia i grubosci poszczegoélnych warstw
- wypetnienia spoin miedzy kostkami brukowymi i ptytami betonowymi
6.5. Kontroli jakosci rob6t podlega na zgodnosci wykonania rob6t pod wzgledem :
- geometrii wykonania,
- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.
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7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 7 .

7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru robot jest :

- 1 m rozebranego kraweznika betonowego

- 1 m2 rozebranej nawierzchni asfaltowe]

- 1 m2 rozebranej nawierzchni z kostki betonowej trylinki lub z plyt betonowych
chodnikowych

- 1 m2 wykonanej warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 1 m2 wykonanej nawierzchni z mieszanki mieneralno-asfaltowe;j

- 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej trylinki lub z ptyt betonowych
chodnikowych

- 1 m wykonanego kraweznika betonowego

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 8 .

8.2. Odbidr wykonanych nawierzchni brukowych obejmuje :

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbiodr czesciowy

- odbidr ostateczny ( kohcowy ) obejmujacy wszystkie elementy ujete w szczegbtowe;j
specyfikacji technicznej

- odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

9. Podstawa platno Sci
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

Rozliczenie robdt drogowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t dogowych
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania rob6t drogowych obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materialéw do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- demontaz itniejgcej nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej trylinki i ptyt betonowych
chodnikowych wraz z podbudowg

- wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie i takiej jak w
stanie istniejacym dla jezdni

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

- utozenie kraweznikéw betonowych

- utozenie nawierzchni asfaltowej , z kostki betonowej trylinki i ptyt betonowych
chodnikowych
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- ubijanie wibracyjne kostki i ptyt,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami kamiennymi i ptytami betonowymi chodnikowymi,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 12591;2004 Asfalty i produkty asfaltowe . Wymagania dla asfaltow
drogowych
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.
3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.
4. BN-80/6775-03-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég , ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania i badania.
5. BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég , ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Piyty

chodnikowe.
6. PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne . Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
8. PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
oceny zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonow i zapraw.
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